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N O R M A B R A N Ż, O W A BN-83 

TWORZYWA Roztwory żywic fenolowych 
6311-11 

SZTUCZNE 
Zamiast 

typu nowolakowego BN-71 /6311-11 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są alko­
ho lowe roztwory żywic fe nolowych typu nowolakowe­
go, o trzyma ne przez rozpuszczenie w a lkoholu ety lo­
wym żywi c powstałych w wyniku kondensacji fenolu 
z for maldehydem w środowisku kwaś nym . 

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Roztwory 
żywic nowolakowych stosowane są do produkcji wyro­
bów warstwowych. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 
• 

2.1. Rodzaje. W zależności od składu chemicznego 
rozróżnia się dwa rodzaje roztworów żywic nowola­
kowych: 

A roztwór żywicy nowolakowej z dodatkiem uro­
tropiny , 

B roztwór żywicy nowolakowej bez urotropiny. 
2.2. Przykład oznaczenia roztworu żywicy nowolako­

wej rodzaju A: 
ROZTWÓ R ŻYWICY NOWOLAKOWEJ A BN-83/ 63 11-11 
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cd. tabI. I 

Rodzaje 

Wymaga nia rozt wór ży- roztwór ży-

wIcy no wo- wicy nowo-
lakowej A lakowej B 

dl Czas utwardzania w temperaturze 
130 oC, s 260 7360 2607360 

e l Zawartość wolnego fenolu w 
przeliczeniu na suchą subs tancję, 

nie więcej niż, % 6 7 

3.3. Okres trwałości. Roztwory żywic nowola kowych 
przechowywane w warunkach podanych w 4.3 powinny 
zachować podane w normie własności: 

dla rodzaju A - w ciągu 60 dni od daty produk­
CJI, a w okresie od l maja do 30 września 45 dni , 

dla rodzaju B - w ciągu 90 dni od daty produk­
CJI, a w okresie od l maja do 30 wrześni a 60 dni. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Roztwory żywic nowolakowych D:l-

3. WYMAGANIA l eży pakować do bębnów sta lowych wg BN-76/5046-0 1 
lub BN-76/ 5046-03, albo do cystern wg BN-79/ 3532-22. 

3.1. Wygląd zewnętrzny. Roztwory 7.ywic nowolako­
wych są klarownymi ciecza mi bez za nieczyszczeń me­
chan icznych widocznych nieuzbrojon ym okiem. 

3.2. Wymagania fizyczne i chemiczne - wg tabl. 1. 

Tablica l 

Rodzaje 

Wymaga nia rozt wór ży- roztwór ży-

wIcy nowo- wlcy nowo-
la kowej A lakowej B 

al Lepkość um owna w temperaturze 
20 oC mIerzcna kubkiem wypły-

wowym stai.kowym o średnicy 

o tworu 4 mm. s 30 ,;,- 45 25 7 45 

bl Barwa wg skal i jodowej , nie wi ę-

ceJ niż 636 376 

cl Zawartość suchej substancji , % 50 760 48 754 

Na każd ym opakowani u n ależy umieścić napis zawie-
rający: 

a) nazwę lub znak wytwórni , 
b) oznacżenie wg 2.2, 
c) numer partii i datę produkcji, 
d) masę brutto i netto , 
e) o kres gwarancj i. 
Znakowanie zasadnicze i info rmacyjne należy wyk o­

nać zgodnie z PN-85/0-79252. 
. 4.2. Formowanie jednostek ładunkowych. W przypad­
ku stosowania paletyzacji, jednostki ładunkowe powin­
ny być formowane na paletach o wymiarach 
800 X 1200 mm . Załadunek na palecie należy zabez­
pi eczyć przed przesuwaniem się i deformacją. 

4.3. Przechowywanie. Roztwory żywi c nowola kowych 
należy przechowywać w pomieszczeniach o tempera­
turze nie wyższej ni ż 25 oc. 
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4.4. T ransport. Roztwory żyw ic nowolakowych po­
wi nn y być przewożone w szcze lni e zamknię t ych o pa­
ko wania ch . Podc zas transportu o pak owa nia pow inn y 
być zabezpieczone przed przes uwanie m s ię i wzajem­
nym uS7kodzeniem o raz bezpoś red nim d ziałani em pro­
mieni slo nec znyc h . 

W tra nsporc ie ko lejowym na l eży s t osować prze pi sy 
o ladowaniu i wyladowywan iu wago nów towarowych I) . 

W tran spo rcie sa mochod owy m s t osować a na log iczny 
sposób 7.a ladunku i zabezpi ecze ni a jak w tra nspo rcie 
ko kj ,). 

5. BADANIA 

5.1. Program badań 

5.1.1. Badania pełne na l eży wy k o nywać przy każdej 

zmianie surowców i metod techn o logicznych mogących 

mieć wpływ na wy niki badania , o ra z przy 'okresowe j 
kon tro li p rodukcji. kt ó ra pow inna obejmować co 10 
pa rti t;'. 

Badania pełne o bej mują : 

a) sprawd zenie wyg l ądu ze wnętrznego (3.1), 
b) oznacza ni e l ep k ości um o wnej (3.2 a), 
c) oznaczaIlI e barwy (3.2 b), 
d ) omacza ni e za wartośc i suchej substancji (3.2 c), 
e) 07 nacza lll e czas u utwardza ni a (3.2 d), 
1") o znac za IlIe za wart ośc i wolnego fe nolu (3.2 e). 
5.1.2. Badania niepełne o bej mują badania wymieni o -

ne IV 5.1 . I a) -:- c ). Badania n i e pełn e przeprowadza s i ę 

dl a ka żdej partii produk tu. 
5.2. Kontrola jakoŚr:i 

5.2.1. Wielkość pa rtii. Pa rtię rozt wo ru żyw i cy nowo­
lakowej sta now i do 5000 kg ży wicy wy konanej w tych 
samych pa rametrach tec hni c7I1ych lub zawa rtość j ednej 
c)stcr ny. 

5.2.2. Pobieranie próbek. Pró bk i do badań pobrać w 
sposób o k reślo n y w PN-67/ C-04500 . Z każdej pa rtii 
pohrać w sposób losowy, w zależności o d licz n ośc i 

pa rti i. liczbę "pa k owań podan,) w tabl. 2. 
Tab lica 2 

, 
l.iaoa opakowar1. kl ó r~ na-

Liob" () pakUW;1I1 w parlii ki y wy l o,o wać UO ,",o bi era -
nia próoek 

do 15 5 
16 ~ 25 7 

26 63 8 
powy7ej 63 C) 

Z każdego wylosowanego o pa kowa nia należy pobrać 
pró bnikiem l lub 6 wg PN-74/C-60008 próbkę pierwot­
ną o mas ie co naj mniej 200 g. Z pró bki ogólnej przy­
go towanej wg PN-67/ C-04500 p . 5.7. 1 n a l eży pobrać 

średni q pró bkę l abo ra t oryj n ą w il ośc i co najmni ej l kg. 
Pak owa ni e i p rz<;znaczenie ś red ni ej próbki labora to­
ryj nej wg PN -67/ C-04500. 

5.3. Opis badań 
5.3. t. Wygląd zewnętrzny n a l eży sp ra wdzić nieuzbro­

jo nym o ki em. 

' ) P:il 17 Informacje dodatko we . 

I 

I 

5.3.2. Oznaczanie lepkości umownej - wg PN-8 l / 
C-8 1508 metodą A kubkiem o średnicy otworu wypły­
wowego 4 mm. 

5.3.3. Oznaczanie barwy - wg PN-84/C-04534/02 . 

5.3.4. Oznaczanie zawartości suchej substancji. W na­
czy nku metalowym lub szklanym z dnem płaskim, o 
ś rednicy 5...;.. 6 cm i wyso k ośc i 0,5"';" l ,O cm, uprzedni o 
wys uszonym do stałej masy w susza rce o temperaturze 
100...;.. 105 oC , odważyć 2 -:- 3 g żywicy z dokładnością 
d o 0,001 g. Naczynko umieśc i ć w suszarce w temperatu­
rze 100 ...;.. 105 oC na 4 h . Następnie próbkę ostudzić 

w eksy katorze. 
Zawartość suchej 

tach wg wzoru 
substancji (Xd ob liczyć w procen-

m 
. 100 

w którym: 
m - masa próbki po wysuszeniu , g, 
m I - od ważka żywicy, g. 

( l ) 

Za wynik na l eży przyjąć ś red nią a rytmetyczną dwóch 
oznaczeń. 

5.3.5. Oznaczanie czasu utwardzania 
5.3.5.1. Przygotowanie roztworów. Roztwór żywicy 

nowolakowej A nie wym aga przygotowania. 
Przygo towanie roztwo ru żywicy nowolakowej B: w 

kolbie s tożkowej z dotart ym korkiem pojemnośc i 

100 cm 3 lub w naczy nku wagowym z dotartą pokrywką 
pojemności około 100 cm 3 odważyć 50 g badanego 
ro ztworu z dokładnością do 0.1 g. Następnie dodać 

przygotowaną uprzedni o odważk ę uro tropin y. 
Odważkę urotropiny (X 2) ob li czyć wg wzoru 

w którym: 

12 

100 
. 50 0 ,06 . XI (2) 

X I zawa rtość suchej subs tancji w badanym roz-
tworze , %, oznaczo na wg 5.3.4, 

12 dodatek u rotropiny, %, 
50 odważka badanego roztwo ru , g . 
Ob li czoną odważkę uro tropiny zważyć z dokładnoś­

c i ą do O, l g. Odważoną il ość urotro piny wysypać do 
ko lby stożkowej z badany m roztwo rem i kolbę umieś­

c i ć na wytrząsa rce lu b ręczni e m ieszać przez I h w 
ce lu rozpuszcze n ia s ię uro t ropiny w roztworze. 

5.3.5.2. Wykonanie oznaczania. Czas utwardza nia oz­
naczyć wg PN-79/C-89405 w temperaturze 130 oc. 

5.3.6. Oznaczanie zawartości wolnego fenolu - wg 
PN-75/C-R9044 metodą bro mianometryczną. 

5.4. Ocena wyników badań . Part ię żywicy na leży 

u z n ać za zgodną z normą, jeżeli wyniki badaIl odpo­
wiadają wymaganiom norm y. W przypadku uzys kania 
wyników niezgodnych z normą , bada nie, które da ło 

wynik negatywny należy powtórzyć na podwój nej i l ośc i 

losowo pobranych próbek. 
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J eżeli ponownie uzyska s ię wynik negatywny, partię 
należy uznać za niezgodną z normą. 

5.5. Zaświadczenie wytwórcy o wynikach badań. Dla 

'-

każdej partii wysła nego produktu , wytwórca jest zobo­
wiązany wystawić i przesłać do odbiorcy zaświadczenie 
o wynikach badań, stwierdzając zgodność z wymaga­
maml normy. 

KONIEC 

r 

INFORMACJE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowująca normę - Zakłady Tworzyw Sztucz-
nych E RG . Pustków. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-71/6311-11 
a) uaktualniono metody badań, 
b) obniżono barwę żyw icy. 

3. Normy i dokumenty związane 

PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przy­
gotowania próbek 

PN-X4/C-04534/ 02 Analiza chemiczna. Oznaczanie barwy produktów 
chemicznych za pomocą skali jodowej 

PN-74/C-60008 Próbniki do póbierania próbek produktów bez­
kształtnych 

PN-81/C-81508 Oznaczanie czasu wypływu wyrobów lakierowych 
i farb graficznych kubkami wypływowymi (lepkość umowna) 

PN-75/C-89044 Tworzywa sztuczne. Żywice fenolo-formaldehydowe. 
071lacza nie wolnego fenolu 

PN-79/C-89405 Tworzywa sz tuczne. Oznaczanie czasu Ul \\ ald/ania 
żywic syntetycznych 

PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki 
i znakowanie. Wymaga nia podstawowe 

BN-79/3532-22 Tabor kolejowy. Wago ny cysterny. Wymagania i ba­
dania odbiorcze 

BN-76/5046-0 I Opakowania transportowe meta lowe. Bębny ciężkie 
z obręczami wytłaczanymi 

BN-76/5046-03 Opakowania transportowe meta lowe. Bębny ciężkie 
z obręczami nasadzanymi 

Przepisy o ładowaniu i wyładowywaniu wagonów towarowych w ko­
munikacji wewnętrznej. Załącznik nr 10 DKP (Dz. TiZK z 1968 r. 
nr 4, poz. 10) wraz z późniejszymi zmianami. 

4. Symbol wg SWW - 1262-123. 
S. Autor projektu normy - in ż. Stanisława Różak - Zakłady 

Tworzyw Sztucznych ERG, Pustków . 

6, Wydanie 2 - sta n aktualny: lipiec 19S5: uaktualniono nOlmy 
7W1 '-1 za ne. 


