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TWORZYWA Żywice poliestrowe nasycone 
6335-02 

SZTUCZNE 
Poles 

l, WST~ 

Przedmiot e m normy jest nasycony poliest e r otrzy my wa -

ny przez polikonden sację k wa su adypinow ego z glikolem 

et y l enowym, o nazw i e handlow ej Poles 60/20, 

Po l es 60/20 s'osuje się do systemów poliuretanowy ch na 

s pody do obuwia, do laki er ów i klejów pol iur' e tanowyc h, 

2, OZNACZEN IE 

ŻYWICA POLIESTROWA POL ES 60/20 

BN-7g/ 6335-02 

3, WYMAGAN lA 

3, l , Wygląd zewnętrzny , Poles 60/20 pow inien być cia­

ł em st a ł ym o kon systencji wosku, barwy jasnożółtej do kra-

mowej. 

3 2, Wymagania fi z ykochemiczne - wg tabl, l , 

Tabl ica 1 

Wymagania 

a) Liczba kwasowa , mg KOH na 1 g, 

n ie więcej ni ż 2,0 

b) L i czba hydroksy lowa, mg KOH na 1 g 53 .. 60 

c) " 1) L epkosc w temperaturze 
o 

75 C, 

mPa , s 500 .. 700 

d ) Wody, %, ni e w ięcej niż O, 1 

1) Oznacza si ę tylko n a żę dani e odbiorcy, 

3,3, Okres trw ałości, Poles 60/ 20 przec howywan y w 

opakowaniu wg 4, 1, w warunkach wg 4 , 3, zachowuje s w o­

je własnośc i przez 6 miesięcy, liczę c od da t y w y produko-

w ania. 

4 , PAKOWAN IE, PRZECHOWYWANIE I TRANS PORT 

4, l, Pakowanie, Poles 60/20 należy pakować do c zys-

3 
t ych i szcze lnych bębnów poj emnośc i 50 dm w g BN-76/ 

5046-02 typu 3 odmiany 5 podt ypu 2 rodzaju B, 

60/20 

Grupa katalogowa X 27 

Z nakowanie opakowań należy wykonać w g PN-7q10-79252, 

umi eszczajęc n a każdym opakowaniu nap is zaw iera ję cy co 

najmn i ej; 

a) nazwę lu b znak w y t wórcy , 

b) oz naczeni e wg rozdz . 2, 

c) num e r partii, 

d) datę prodUkCji, 

e ) masę brutto i netto, 

f) okres gwarancji, 

4,2, F ormowanie jednost e k ładunkowych. W przypadku 

stosowan i a paletyzacji jednostki ładunkowe należy formo-

wać na paletach wg PN-75/ M-7B216. 

Ladunek na palecie powi ni en by ć zabezpieczony przed 

pr zesuwaniem się i deformację. 

4,3, Przechowywanie, Poles 60/20 należy przec howy _ 

wać w szczelnych opakowaniach wg 4. I, w miejscach 

daszony c h albo w zbiornikach ze sta li k w asoodpornej. 

za-

Bębny należy ustawiać w 2 rzędach i w 2 warstwach, a w 

przypadku palet yzacji w 5 w arstw ach. 

Przed opróżnieniem opakowań dopuszcza się podgrzewa_ 

o 
nie Pol esu 60/ 20 do temper atury najwyżej BO C, 

4 . 4. Transport . Po les 60/ 20 należy przewozić wopako­

waniu wg 4 . 1 kryty mi środkami transportu . 

Opakowania wg 4.1. na l eż y ładować na środek transpor­

t o w y zgodnie z aktualnymi przepisami 1) Bębny należy uK­

ładać śc i ś l e o b ok siebi e , w jednej warstwie, na ca ł ej p o -

w i e r zchni śr odka pr zewozowego zabezpieczyć przed 

pr zem i eszc zaniem się w czasie transportu. 

Wystaję ce wewnętrz środka transportu 

gwoździe i inne ost r e części pow inny być 

·śruby , haki , 

usuni ę t e lu b 

zabezpieczone tak, aby ni e uszkodziły opakowań w czasie 

transportu . 

Poles 60/20 moż e być również pr zewożony ogrzewanymi 

autocysternami wykonany mi z e stali k w asoodpornej . 

1) Pat r z Informac je dodatkowe P. 2. 

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Organicznego ORGANIKA 
Ustanowio na przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego ORGANIKA dnia 27 lutego 1979 r, 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1980 r. 
(Dz. Norm. i Mia r nr 13/1979 poz. 69) 
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Przeładunek oraz transport powinien odbywać się w 

warunkach zabezpieczajęcych produkt przed opadami atmo­

sferycznymi. Przy przeładunku Polesu 60/20 z autocyster­

ny do inny c h hermetycznie zamykanych opakowań, zetknię-

c ie Polesu 60/20 z atmosferę ograniczyć do minimum, ze 

wzg l ędu na możliwość zaabsorbowania w ilgoci z powie-

trza w ilości przekraczajęcej 

poz. d). 

przeWidzianę 'w tabl. 1 

5. BADANIA 

5.1. Rodzaj e badań 

a) s praw d zeni e wyg lędu zewnętrznego (3. l?, 

b) oznaczanie liczby kwasowej (3.2a), 

c) oznaczani e li czby h y droksy lowej (3.2b), 

d) oznaczanie lepkości (3. 2c), 

e) ozn aczani e zawartości wody (3.2d), 

5.2. Wielkość partii. Partię stanowi najwyżej 10 t pro-

duktu lub zawartość jednej cysterny . 

5.3. Pobieranie próbek i przygotowanie średniej próbki 

laboratoryjn ej przeprowadz i ć wg PN-67/ C-04500. 

Próbki z bębnów należy pob i erać próbniki em 11 lub 12, 

z cystern próbnikiem 11-13 wg PN-74/C-60008. 

Z partii produktu należy wybrać losowo do pobrania P':'ó_ 

bek li czbę opakowań wg tab l . 2. 

Tablica 2 

Liczba opakowań w partii 
Liczba opakowań do pobrania 

próbek jednostkowych 

do 15 5 

16-'- 25 7 

26.;. 63 8 

64","160 9 

powyżej 160 10 

Z każdego wy losowan ego opakowania nal eży pobrać 

dwie próbki pier w otne , każdę o masie 100 g. 

Masa średniej próbk i laboratoryjnej powinna wynosić co 

najmniej 300 g . W przypadku cystern wie lkość próbki j e d_ 

nostkowej powinna odpowiadać średniej próbce laborato-

ry jnej. 

Dopu szcza się pobieranie próbek u producenta w czasie 

napełniania bębnów . W t y m przypadku próbki należy pobie_ 

rać rurkę szklanę z c o trzeciego bębna na poczętku na peł­

niania, po napełni eniu około połowy opakowań oraz pod ko-

niec napełniania. 

Próbkę ogó lnę o masie około 1 kg po zastygnięciu 

kruszy ć, zsy pać do suchego naczynia, wymieszać 

mniejszyć metodę ćwiartkowania do masy około 300 g . 

5.4. Opis badań 

roz_ 

po_ 

5.4. 1. Sprawdzanie wyq l ędu zewnęt rznego należy wy -

konać w izualnie. 

5.4.2. Oznaczanie liczby kwasowej 

5.4. 2. 1. Odczynniki i roztwory 

a) Aceton cz. zobojęt niony wobec f enoloftaleiny, 

b) Fenoloftaleina, l-procentowy roztwór alkoholowy, 

c) Wodorotlenek sodowy cz., roztwór O, IN. 

5 .4.2.2 . Wykonanie oznaczania. W kolbie stożkowej po-

3 
jemności 100 cm odważyć około 5 g Polesu 60/20 z dok_ 

, 3 
ładnośc ię do O, 1 g, dodac 50 cm acetonu oraz ki Ika krop.-

li fenoloftaleiny . Próbkę dokładnie rozpu ścić, a następnie 

miar eczkować roztworem wodorotlenku sodowego do barwy 

jasnoróżowej nie znikajęcej w c ięgu 15 s. 

ru 

Liczbę kwasowę (Xl) obliczyć w mg KOH na 1 g wg wzo-

~ . 5, 61 

In 

w którym: 

objętość ściś le O, IN roztworu wodorot lenku so­

dowego zużytego do miareczkowania badanejprót:>-
3', 

ki t cm , 

5,61 _ li czba mg wodorotl enku potasowego odpowiada_ 

3 
jęca 1 cm O, IN roztworu wodorot l enku sodowe-

go, 

m - odważka badanego produktu, g. 

Należy wykonać co najmniej dwa oznaczania za wynik 

przy jęć ś rednię arytmetycznę wyników różnięcych się mię-

dzy sobę nie więcej niż 0,2 mg KOH na 1 g. 

5.4,3. Oznaczanie liczby hydroksylowej 

5.4.3, 1. Odczynniki i roztwory 

a) Bezwodnik k w asu octowego cz. d. a. 

b) F enolofta leina, l-procentowy roztwór alkoho lowy . 

c) Ksylen cz. d. a. 

d) Kwas siarkowy cz. d. a. (1 ,84). 

e) Pirydyna cz . świeżo desty lowana. 

f) Wodorotlenek sodowy cz., roztwór O,5N. 

5.4.3.2. Przygotowanie mieszaniny acetylujęcej. D o 

butli pojemności 100 cm
3

, z ciemnego szkła, z doszlifowa-

3 3 
nym korkiem odmierzyć kolejno 40 cm ksylenu, 3 cm bez_ 

3 
wodnika kwasu octowego i O, 1 cm kwasu siarkowego. Mie-

szaninę dokładnie wym i eszać i butlę zamknęć korkiem. 

Mieszaninę należy przygotować co najmniej na 1 h przed 

użyciem. Mieszanina zac how uje trwałość do chwi li zmiany 

barwy. 

5.4.3.3. Wykonanie oznaczania. W suchej kolbie po-

3 
jemności 100 crr. odważyć około 1 g Polesu 60/20 z dokład-

3 
nościę do 0,0002 g, dodać 5 cm dokładnie odrni, erzonąj mie-

szan iny acet y lujęcej przygotowaną; wg 5.4.3.2. Założyć chłod­

nicę powietrznę zwrotnę i całość umieścić na łaźni wodnej. 

Laźnię podgrzać do W'zenia i ogrzewać jeszcze w cięgu 

30 min. Następnie przez chłodnicę dodać 1 cm
3 

pirydyny i 

rozt wór ogr zewać ponownie w cięgu 10 min. Chłodnicę spłLl-
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3 
kać 5 cm w ody. Zawartość kolby schłodzić, dodać kilka 

kropli fenoloftaleiny i miar eczkować roztworem wodorotl en­

ku sodowego do występienia różowego zabar w ienia nie zni­

kajęcego w cięgu 15 s. Podczas miareczkowania należy do-

kładnie miesz ać zawartość kolby. Równolegle wykonać 

takich samych warunkach ślepę próbę. 

Liczbę hydroksylowę (Xz.) wyrażonę w mg KOH na 

ob liczyć wg wzoru 

(V-V).28,05 
X - 1 2 +X

1 2. - m 

w którym: 

w 

g 

( 2) 

V - objętość ściśle O, 5N roztworu 
1 

wodorot l enku 

sodowego zużytego do miareczkowania ślepej 

3 
próby, cm , 

Vz - objętość ściśle O, 5N r oz t woru wodorotlenku so­

dowego zużytego do miar eczkowan ia badanej prób. 

. 3 
ki t cm , 

2B, 05 _ liczba mg wodorotlenku potasowego odpow iada-
3 

jęca 1 cm O,5N rozt w oru w odorotlenku sodo-

w ego, 

111 - odważka badanego produktu, g, 

Xl - liczba kwasowa badanej próbki wg 5.4.2. 

Nal eży wykonać co n ajmn i e j 5 oznaczań. Za w ynik nal e_ 

ży pr z yjęć średnię ar y tmet ycz nę 3 oznaczań różnięcyCh się 

nie w i ęcej niż 3 m g KOH na 1 g . 

5.4. 4. Oznaczanie l e pkości - wg PN-68jC-040 19, pr zyj -

mujęc d o obi icz eń stałę war t ość gęs t ości w t emperatur ze 

o , j 3 75 C rownę 1, 18 g cm . 

5 . 4.5. O z nac z anie z awartosci wody _ wg B N-6?j6020-01 . 

5.5. Zaokrąglanie i zapi sywanie l iczb dotycz ęcych koń-

cowych w yników oznaczań parametrów wg 3.2 należ y wy_ 

konać według zasad podanych w PN-70j N-02120 p. 3.3.2 . 

5 . 6. Zaśw iadczenie o w ynikach badań. Pr oducent jest 

obow ięzany pr zeds t awić zaśw iadczeni e o wynikach pr ze-

prow adzonych badań dla każdej part i i pr oduktu. 

5.7. Ocena w yników badań . Par t ię produktu nal eży uznać 

z a zgodnę z wym agani ami norm y , j eżeli wyniki badań wg 

5.4 sę zgodne z wym a gani ami podanymi w rozdz . 3. 

KONIEC 

INF<BMACJE DODA TKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Zakłady Chemiczne 

ORGANIKA-ZACHEM w Bydgoszczy . 

2. Normy i dokumenty zwięzane 

PN-68jC-04019 Pomiar lepkości dynamicznej 

. H" I mlerzem opp era 

l epkościo-

PN-67jC-04500 Pro dukty chemicz ne. Wytyczne pobi e r a-

nia i przygotowyw ania próbek 

PN-74jC-60008 Próbn iki do pobierania próbek produktów 

bezks ztałtnych 

PN-75j M-78216 Palety ładunkowe płaski e jednopłytowe 

czterowejściowe bez skrzydeł drewniane 800 X 

X 1200-EUR 

PN-70j N-02120 Zasady zaokręglani a zapisywania liczb 

PN-76j O-79252 Transport ow e jednostki opakowan i owe . 

Znaki i znakowanie. Wymagan i a podstawowe 

BN-76j 5046-02 O pakow ania transportowe metalowe. Bęb­

ny lekkie 

BN-67j 6020-01 Pot en cjometrycz ne oznaczanie zawart ości 

wody w zw i ęzkach organiczn ych odczynnik i em Van der 

Meulena 

Pr zepis y o ł adowan iu i wyładowywani u wagonów towa-

r owych w komunikac ji wewnętrznej . Z ałęcznik nr 10 

DKP (Dz . T iZK z 1968 r. art. 27 ust . 4 p. 4). 

do 

In s trukcja o ładowaniu samoc hodów c iężar owych przy-

cz ep . Załęcznik do Zar zędzenia Ministra Komunikac ji 

dni a 7 marca 1963 r. (Mon. Pol. nr 24 poz. 123). 

3 . Symbol w g SWW - 1268-11 2. 

4. A utor pr o jekt u n orm y - in ż. Kr ys t yna Spinek -

kłady Chemiczne ORGANIKA-ZACHEM w B ydgoszczy . 

z 

Za-


