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N O R M A B R A NŻOWA BN-80 

TWORZYWA Tworzywa poliamidowe 6336-01.12 
SZTUCZNE Tarnamid T-26 Zamiast 

BN-71 /6336-01') 

1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem arkusza 
normy jest Tarnamid T-26 stosowany do wytwarzania 
metodą wtryskową wyrobów barwionych. 

2. Zakres stosowania przedmiotu arkusza normy. Tar­
namid T-26 stosuje się do wytwarzania przedmiotów 
galanteryjnych oraz przedmiotów codziennego użytku 
nie stykających się be zpośrednio z żywnością. 

Wyroby z Tarnamidu T-26 barwy białej nadają się 

do zetknięcia bezpośrednio z żywnością o małej za­
wartości wody zgodnie ze świadectwem Państwowego 
Zakładu Higieny nr dz. Ż. 3869/76 z dnia 12 paździer-

~ nika 1976 r. 

3. Przykład oznaczenia Tarnamidu T-26 barwionego 
na biało: 

4. Wymagania 

TARNAMID T-26 b iały 

BN-80/6336-0 1.12 

a) Wygląd zewnętrzny - zgodny z BN-80/6336-0 1.02. 
Barwa czarna lub biała - zgod na z wzorcem dosta r­
czonym przez producenta. 

') W zakresie p. 3. 

Grupa katalogowa 1027 

b) Wymagania i badania - wg tablicy. 

Wymagania Metody badań . wg· 

a) Lepkość względna roz-
tworu 2,6 ±O,l BN-80/6336-0 1.03 p. 4 , 

bl Związki małocząs-

teczkowe, % , naJ-
wyżej \ 1,5 BN-80/6336-0 1.03 p. 5 

el Wody, %, najwyżej') 1,0 BN-80/6336-0 1.03 p. 6 

d) Granica pla styc zn ości, 
MPa, co naJmnieJ . 60 BN-80/6336-0 1.04 p. 3 

e) Twardość . .MPa . co 

naJ ml1IeJ 110 BN-80/6336-0 1.04 p. 5 

f) Udarność z ka rbem, 
kJ/ m', ·co llaJ m 111 eJ 5 BN-80/6~36-0 1.04 p. 6 

g) Temperatura mięknie-
nia wg Vicata , oC co' 
naJml1Iej 180 BN-80/6336-0 1.04 p. 7 

')' Tarnamid T-26 może być przetwarzany po dosuszen iu do 

0,5% zawa rtości wody. 

. 5. Pakowanie, przechowywanie i transport - wg 
BN-80/6336-0 1.0 J. Producent gwarantuje jakość pro­
duktu przez okres 2 miesięcy od .daty wysyłki. 

6. Pobieranie próbek, wielkość i ocena partii - wg 
BN-80/6336-(fI .02. 

KON I EC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę Zakład y Azotowe 
im . F . Dzierżyńskiego, Tarnó w. 

2. Normy' związane 
BN-80/ 6336-0 1.0 I Tworzywa pol iamidowe . Tarnamid T. Pakowanie, 

przechowywanie i transport 
BN-80/6336-01.02 Tworzywa poliam idowe . Tarnamid T. Wymaga­

nia ogó lne , program badań i ocena panii 

BN-80/6336-0 1.03 Twqrzywa Pol iamidowe. Tarnamid T. Badania 
ogó lne i fizykochemiczne \ 

BN-80/6336-0 1.04 Tworzywa po liamidowe. Tarnamid T . Bada nia 
wytrzymałośc i owe 

3. Symbol wg SWW - 1263-8 J . 
4. Autor projektu normy - mgr inż. Krystyna Szymcza k - Za­

kłady Azotowe im. F. Dzierżyńskiego, Tarnów. 
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dnia 25 sierpnia 1980 r. jako norma obowiąz ująca od dn ia 1 lipca 1981 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 19/ 1980 poz. 68) 
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