UKD 678.675

NORMA

BRANZOWA . -

BN-80

TWORZYWA
SZTUCZNE

Tworzywa poliamidowe

Tarnamid T-26 Y

6336-01/13

Zamiast
BN-71/6336-01")

Grupa katalogowa 1027

1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem arkusza
normy jest Tarnamid T-26 Y stosowany do wytwa-
rzania metodg wtryskowa wyrobéw barwionych, od
ktérych nie wymaga si¢ wysokich wilasnosci wytrzy-
matosciowych.

2. Zakres stosowania przedmiotu arkusza normy. Tar-
namid T-26 Y stosuje si¢ do wytwarzania detali tech-
nicznych, przedmiotoéw galanteryjnych oraz przedmio-
tow codziennego uzytku nie stykajacych si¢ z zywnos-
cig bezposrednio.

3. Przyktad oznaczenia Tarnamidu T-26 Y barwione-
g0 na czarno:

TARNAMID T-26 Y czarny
BN-80/6336-01/13

4. Wymagania

a) Wyglad zewnetrzny — zgodny z BN-80/6336-01/02.
Barwa czarna lub biata — zgodna z wzorcem dostar-
czonym przez producenta.

b) Wymagania i badania — wg tablicy.

'Y W zakresie p. 3.

Wymagania Metody badan, wg -

a) Lepkos¢ wzgledna roz-

tworu 2,6 +0,2 BN-80/6336-01/03 p. 4
b) Zwigzkéw matoczgs-

teczkowych, %. naj- '

wyzej 2,0 BN-80/6336-01/03 p. 5
c) Wody, %, najwyzej') 1,5 BN-80/6336-01/03 p. 6
d) Granica plastycznosci,
" MPa, co najmnie) 45 BN-80/6336-01/04 p. 3
e) Twardos¢, MPa, co

najmniej 100 BN-80/6336-01/04 p. 5
f) Udarno$¢ z karbem, '

kJ/m?, co najmnie] 5 BN-80/6336-01/04 p. 6
g) Temperatura mi¢knie-

nia wg Vicata, °C co

najmniej 170 BN-80/6336-01/04 p. 7

"y Tarnamid T-26 Y moze by¢ przetwarzany po dosuszeniu do

0,5% zawartosci wody.

5. Pakowanie, przechowywanie i transpert — wg
BN-80/6336-01/01.

6. Pobieranie probek, wielkoS¢ i ocena partii — wg
BN-80/6336-01/02.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca
im. F. Dzierzynskiego, Tarnow.

norm¢ — Zaklady

2. Normy zwigzane

~ BN-80/6336-01/01 Tworzywa poliamidowe. Tarnamid T. Pakowanie,
przechowywanie i transport

BN-80/6336-01/02 Tworzywa poliamidowe. Tarnamid T. Wymaga-
nia ogdlne, program badan i1 ocena partil

Azotowe

BN-80/6336-03/03 Tworzywa Poliamidowe. Tarnamid T. Badania
ogolne i fizykochemiczne

BN-80/6336-01/04 Tworzywa poliamidowe. Tarnamid T. Badania
wytrzymatosciowe
3. Symbol wg SWW — 1263-81.

4. Autor projektu normy — mgr inz. Krystyna Szymczak —
Zaktady Azotowe im. F. Dzierzynskiego, Tarnow.
5. Wydanie 2 — stan aktualny: sierpien 1984 — bez zmian.
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