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N O R M A BRANŻOWA BN-81 

TWORZYWA Tworzywa poliamidowe 6336-02/03 
SZTUCZNE Tarnamid 

Metody 

1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem arku-
sza normy są następujące metody badań: 

a) sp rawdzanie wyglądu zewnętrznego i barwy , 
b) sprawdzanie wymiarów bloków, 
c) oznacza nie l e pkości względnej roztworu , 
d) oznaczanie zawartości związków małocząsteczko-

wych, 
e) oznaczanie twardości, 

f) oznacza nie temperatury mięknienia wg Vicata , 
g) oznaczanie zawa rtości popiołu. 

2. Sprawdzanie wyglądu zewnętrznego i barwy na 
zgodność z BN-81 /6336-02/02 p.3 oraz wymaganiami 
ogólnymi -wg poszczególnych arkuszy przedmiotowych 
należy przeprowadzić w sposób wizualny, nieuzbrojo­
nym o,k iem w dobrze oświetlonym pomieszcze niu. 

" 

3. Sprawdzanie wymiarów należy wykonać za po-
mocą przymiaru liniowego z dokładnością +5 mm . 

4. Oznaczanie lepkości względnej roztworu należy wy­
konać wg BN-80/6336-01/03 pA na próbce Tarnami­
du blokowego otrzymanej wg BN-81/6336-02/02 p.6a) 

blokowy Zamiast 

badań 
BN-71 / 6336-02 

G rupa katalogowa 1027 

5. Oznaczanie zawartości związków małocząsteczko­
wych należy wykonać wg BN-80/6336-01/03 p. 2.4 na 
próbce Tarnamidu blokowego otrzymanej wg BN-811 
6336-02/02 p. 6a). 

6. Oznaczanie zawartości popiołu należy wykonać wg 
BN-80/6336-01/03 p. 7 na próbce Tarnamidu blokowe­
go o trzymanej wg BN-81/6336-02!02 p. 6a). 

7. Oznaczanie twardości należy wykonać wg PN-841 
C-89030 na kształtce otrzymanej wg BN-81/6336-02/02 
p. 6b) i obciążonej masą 5,0 kg. 

8. Oznaczanie temperatury mięknienia wg Vicata na­
leży wykonać wg PN-85/C-89024 metodą B, wariant II , 
na kształtce otrzymanej wg BN-81/6336-02/02 p . 6b). 

9. Interpretacja wyników. Przy obliczaniu i wyra­
żaniu wyników należy stosować zasady zapisywania 
liczb przybliżonych wyrażających wyniki pomiarów lub 
obliczeń wg PN-70/N-02l20 metoda Z. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Zakłady Azotowe im . 
F. Dzierżyńs kiego w Tarnowi e. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-71/6336-02. Wprowadzono 
op is przygotowania k ształtek do badań. 

3. Normy związane 
PN-85/C-89024 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie temperatury mięk­

nienia tworzyw termoplas tycznych według Vicata 
PN-84/C-89030 Tworzywa szt uczne . Oznaczanie twardości metodą 

wciskania kulki 

PN-70/N-02120 Zasady zaokrąglan i a i zap isywania li czb 
BN-80/6336-01 / 03 Tworzywa poliamidowe. Tarnamid T. Badania 

ogó lne i fizykochemiczne 
BN-8ł/6336·02/02 Two'rzywa poliamidowe. Tarnamid blokowy. Wy­

magania ogó lne, program badań i ocena partii 
4. Autor projektu normy - mgr inż. Krystyna Szymczak - Zakła­

dy Azotowe im. F. Dzierżyńskiego w Tarnowie. 
5. Wydanie 2 - stan aktualny: październ ik 1987 - uak tua l­

niono normy związa n e . 

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Rafineryjnego i Petrochemicznego PETROCHEMIA 
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Rafineryjnego i Petrochemicznego PETROCHEMIA 

dnia 16 lutego 1981 r. ' 
jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1981 r . 

(Dz. Norm. i Miar nr 7/ 1981 poz . 36) 

Wydanie 2 
WYOAWNI CTWA NORMALIZACYJNE .. ALFA·· 1988. 
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