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NORMA BRANŻOWA 

BN-78 

Obrusy z plasłyfikowanego 
6359-03 

TWORZYWA 
SZTUCZNE 

poli (chlorku winylu) Zamiasl 
BN·71 /6359·03 

l. WSTĘP 

l. l. PrzecUn,ot n ormy. Przedmiotem normy są obrusy 

otrzym ane z folii kalandrowane] z plastyfikowane go poli 

(chlorku winylu ) drukowanej jedno- lub wielokolorowo . 

1. 2. Zakr es stosowania przedmiotu normy. Obrusy 

z plastyfikowanego poliC chlorku winylu) są stosowane jako 

nakrycia stołów, stolików . Obrusy mogą być użytkowane- w 
o o 

temperatur ze od - 20 do +60 C . 

1. 3 . Określenia - wg PN - 75jC -89110 . l6 . 

2 . PODZIAŁ 1 OZNACZENIE 

2. l . Podział 

2 . 1 . 1 . Typy. W zależności od procesu us zlachetnia ­

n i a rozróżnia się następujące typy obrusów: 

OJ - Obrusy d rukowane Jednokolorowo, 

OW - Obrusy drukowane wielokolorowo . 

2 . 1. 2. Rodzaje . W zależnoś ci od składu r e cepturowe­

go rozróżnia się na stępujące rodzaje obrusów; 

F - niewypelniane , 

K - wypełniane kr'edą . 

2 . L 3 . Gatunki. W zależności od jakości rozróżnia się 

dwa gatunki obrusÓW: l i II. 

2.2 . Przyklad oznaczenia obrus6w drukowanyc h wielo-

IwLorowo , niewypelnianych, o dLugości 1200 mm, 

Kości 1200 mm i grubości 0 , 12 mm , gatunku 1: 

szero-

OBRUSY OW - F- 1200x1200 x O, 12-1 BN-78j6359-03 

3 . WYMAGANIA 

3 . l . Wygląd zewnętrzny . Obrusy z plastyfikowan ego 

poli (c hlorku winylu ) mogą być bezbarwne lub barw ione., 

przezroczyste lub wypełniane, o powierz c hni drukowane j 

jedno- lub wielokolorowo , gladkiej lub mole towanej . 

Do puszcza się odei"", kremowy b ialych obrus6w rodza­

ju K. 

Grupa I<a\alogowa X 26 

Dopus zcza się n ieznaczne różnice w odci en i ach kolo­

r ów nadruku oraz folii podkladoweJ stosowanej do produk­

cji obrusów. 

Brzegi obrusów powinny być równo obcięte. 

3.2 . Dopuszczalne wady wykonania - wg tab1. l. 

Tablica l 

Wielkość wad 

Rodzaje wad gatunki 

l 

a) Zanieczyszczenia 
mechaniczne o wiel­
kości 0,5 t l mm 2 

na l m2 , sztuk , 
najwyżeJ : 

dla obrusów F 

dla obrusów K 

b) Zanik wytloczone­
go wzoru (moletu) 
nie występujący 
obok siebie , o wie l­
kości do 150 mm2 

na l m2 , sZl_uk, 
najwyże j 

c) Zanik nadruku wiel­
kości do 100 mm2 , 
sztuk, na jwyżej 

d ) Barwne nierażące 
ryski, plamki wiel­
koś ci.o, l mm 2 , nie 
zakłócające wzoru, 
występujące na ca­
łej powierzchni,wi­
doczne z odległości 
CO najmniej 2 m w 
świetle odbitym 

e) Rozraportowanie 
wzoru niezale żne-

go 

f) Rozraportowanie 
wzoru konturowego 
mm, nie większe niż 

l II 

2 

10 

15 

3 

15 

20 

3 8 

10 15 

dopuszcza się dopuszcza się 

dopuszcza się dopuszc z'a si'C 

5 5 

Zgłoszona prze z Zjednaczenie Przemysłu Tworzyw i Farb 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw i Farb dnia 28 pa źdz ie rnika 1978 r. 

jako norma obowiązująca od dn ia 1 października 1979 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 2 / 1 '179 poz. 9 ) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJN E 1979. Druk. Wyd. Norm. W-wc, Ark. wyd. 0,70 NokI. 3500+55 Zam.82/79 C ena zł 5,.W 
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cd. tab!. l b) dlugości i szerokości 

1200 x 1200 
-80 

Wielkość wad +50 ' 

g) 

Rodzaje wad 

l 

Przesunięcie do 
20 mm zadrukowa-
nego środka w 
stosunku do nie -
zadrukowanych 
brzegów prze-
ciwleglych 1.) 

1.) Dotyczy obrusów z 

3.3 . Wymiary w mm : 

a) gruboścr 

0,10 ±0,015 , 

0,12 ±0,015, 

0,15 ,,±O ,015; 

Wymagania 

l 

l 

2 

dopuszcza 

obr'zeżem. 

a) Naprężenie zrywające, MPa 
(KG / cm2 ) , nie mniej niż: 

- wzdluż kierunku kalandrowania 

- w poprzek kierunku kalandrowa­
nia 

b) Wydlużenie względne przy zerwa­
niu, %, nie mniej niż : 

- wzdluż kierunku kalandrowania 

- w poprzek kierunku kalandro ­
wania 

c) Chłonność wody zimnej, %, 
nie mniej niż 

d) MigraCja plastyfikatorów, mg, 
nie większa niż 

e) Odporność na światło dzienne, 
stopni, nie mniej niż 

f) Odporność wybarwień na tarcie 
mokre , stopni , nie mniej niż 

g) Odporność na, działanie czynni ­
ków c hemicznych : 

- kwasu octowego S - pr ocent o ­
wego 

- węglanu sodowego 2 - p r ocen­
towego 

- roztworu mydła sodowego 
3 - p r ocentowego 

- alkoholu etylowego 45-pr o ­
centowego 

Gatunki 

11 

3 

się dopuszcza się 

1200 x 1250 
-80 
+50' 

1200 x 1350 
-80 
+50' 

1200 x 1750 
-80 
+50' 

Dopuszcza się produkcję obrusów o innych wymiarach 

po uprzednim uzgodnieniu między odbiorcą i producentem. 

3.4 . Wymagania fizykomechaniczne i użytkowe wg 

tab!. 2. 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWAN I E l TRANSPORT 

4.1. Pakowanie. Obrusy z plastyfikowanego poli(chlor­

kU,winylu) odpowiednio zlożone należy pakować pOjedynczo 

w torby z folii polietylenowej zgrzewane wg BN-72/6414-02 

lub w torby z uplastycznionego poli(chlorku winylu) wg 

BN-72 / 6414- 03, a następnie w pudła tekturowe wg PN - 73/ 

Tablica 2 

Rodzaje 

F K 

gatunki 

l II l Ił 

2 3 4 5 

12,75 (130) 10,79 (1l0) 6,86 (70) 5,88 (60) 

10,79 (1l0) 9 , 81 (100) 6,86 (70) 4,90 (50) 

160 140 90 80 

160 140 100 90 

10 10 15 15 

30 30 30 30 

3 3 3 3 

3 3 3 3 

powier zchnia bez zmi a n 
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0-79402, wypełniając calą ich pojemność. Pudla powinny 

być zamknięte i za bez pieczone przed przypadkowym otwar-

ciem . 

Do każdego obrusa należy dolączyć przywie szkę zawie -

rającą co na jmni e j następujące dan e : 

a) nazwę lub znak producenta, 

b) oznaczenie wg 2 . 2, 

c) cenę detaliczną z a l sztukę, 

d ) znak KJ. 

Na każdym pudle tekturowym stanowiącym opakowanie 

z biorcze powinna być trwale przymocowana pr·zywieszka 

zawtera]ąca następujące dane: 

a) nazw ę lub znak producenta, 

b) oz nacz e nie wg 2.2, 

c) cenę detaliczną za l sztukę, 

d) znak KJ, 

e ) datę produkc ji, 

f) liczbę sztuk w opakowaniu, 

g) nume r pakowac za. 

4 .2. Przechowywanie . Obrusy z plastyfikowanego po-

Ii ( chlorku winylu) opakowane wg 4.1 należy przechowywać 

w pomieszczeniach suchych, w temperaturze nie niż sze j 

ni ż _5° C i nie wyż s ze j ni ż +25°C, z dala od urządze ń grzej­

nych . 
4 . 3. Transport. Obrusy z plastyfikowanego poli C chlor-

ku winylu) opakowane wg 4.1 należy przewozić krytymi 

ś rodkami transportowymi, zabezpieczając przed uszkodze­

niami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. 

Ulożenie i zabezpieczenie ładunku powinno być zgodne 

z prze pisami przewoz owymi. 

5 . BADANIA 

5 . 1. Program badań 

5.1.1. Badania pełne obe jmują: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętr znego i dopus zczalnych 

wad wykonania ( 3. l; 3 . 2) , 

b) sprawdzenie wymiarów (3 .3) , 

c) sprawdzenie naprężenia zrywającego oraz wydłuż e -

nia względnego przy zerwaniu (3 . 4a ) i b ) , 

d) sprawdzenie chłonności wody zimnej ( 3 . 4c ) , 

e) sprawdzenie migracj i plas tyfikatorów ( 3.M ), 

f) sprawdzenie odporności na światło dzienne ( 3 .4e) , 

g) sprawdzenie odporności wybarwień na tarcie mokre 

( 3.4f), 

h ) sprawdzenie odporności na działanie czynników che­

mic znych ( 3 . 4g). 

Badania pełne należy wykonać przy każde j zmianie sto ­

sowanych surowców i metod technologicznych mogących 

mieć wplyw na wyniki badania ora Z dla okresowe j kontroli 

produkcji przeprowadzanej co najmniej raz na 6 miesięcy . 

5 . 1.2. Badania niepełne obejmują badania wg 5 .1.1 

a ) • c). Badaniom niepe.łnym należy poddać każdą 

wyprodukowanych obrusów. 

5 .2. "Kontrola jakości 

partię 

5 . 2 . 1. Określenie partii. Partię stanowi nie wi ęcej 

niż 10 000 sztuk obrusów jednego typu, rodz aju i gatun­

ku , wykonanych z tych samych surOWców według Jednako ­

wej technologii . 

5.2 . 2. Sposób pobierania próbek. Z partii przed sta ­

wionej do badań należy pobrać próbki w sposób losowy- wg 

PN / N-03010, próbki do sprawdzenia cech zewnętrznych, 

obejmujących wygląd zewnętrzny, dopuszczalne wady wy­

konania wg 5.'1. l a ) oraz sprawdzenie wymiarów wg 5. 1. 1b) 

należy pobrać, w przypadku kontroli normalnej, stosując 

dwustopniowy plan badania wg PN- 73 / N-03021 w ilości za ­

l eżnej od liczności partii podanej w tab!. 3 . 

Tablica 3 

Liczność próbki 
Liczba kwalifiku- Liczba dyskwalifi-

Liczność partii Liczność próbki w każdym stop -
Jąca kująca 

niu 

mI m 2 
sztuk 

1 2 3 4 5 

do 150 5 
5 O 2 

10 
-
1 2 

15 1 280 8 
8 O 2 

• 16 -
l 2 

281 500 13 
13 O 3 • 26 3 4 

501 1200 20 
20 1 4 • 40 4 5 

1201 3200 32 
32 2 5 • 64 b 7 

3201 10000 50 
50 3 7 

ł 100 S 9 
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Plany badania dla kontroli obostrzonej wg PN- 73/ 

N -03021 tab l. 3 - B, dla kontroli ul gowe j tabl . 3- C , stos u­

jąc w k ażdym przypadk u wadliwość dopu sz czalną W2 ~ 4, 

a warunki pr ze jścia wg PN-73 / N-0302l p. 2 . 3 . 

Z partii. o liczności przeds taw ione j w tabl. 3 kol. 

pobrać pr óbki o licznośc i podanej w ko l. 2 i poddać 

l 

je 

spr awdz eniu . Je żeli lic zba sztuk niedobryc h w pobranej 

próbce Je s t mnie jsza lub równa licz bie kwalifikującej ok"",ś-

l onej dla danej licznoś c i próbki w kol. 4 , partię 

uznać za spełnia jącą wymagania no r my . 

leżeli li czba sztuk nied obrych w pobranej próbce 

nal eży 

jes t 

wi<; k sza lub r ówna liczbie dy s kw alifikujące j określonej w 

kol. 5 , partię należy uznać za niezgodną z wymaganiami. 

leż eli liczba niedobry c h sztuk jes t wi <; ksza od licz by 

kwalifikującej i mniejsza od liczby dys kwalifikuJącej. to 

należy pobrać próbkę o tej s amej li czności )co w pierwszym 

badaniu, i poddać je sprawdzen iu . 

N astępnie należy zsumować sz tuki niedobre zna lez ione 

w obydwu próbkach . leżeli lączna li czba nledobrych s ztuk 

jest mniejs za l ub równa liczbie kwalifikującej okreś lonej 

dla calko wi teJ liczby sprawdzonyc h sztuk, partię nal eż.y 

uznać za spełniającą wymagania normy . le że li liczba ta 

jest r ówna lub większa od lic zby dys kwa l ifikującej określcr 

ne j d la łącznej liczby spr awd zonyc h sztuk , parti ę 
'\ 

uznać za niespelniającą wymagań normy . 

Do badań wg 5 . l .lc ) . • h) nałeży pobrać próbki w i loś­

ci wynikającej z· metod badań . 

5 . 3 . Opis badań 

5.3 . l. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego dopus z -

czałnyc h wad wykonani a pole ga na stwierdzeniu zgodnoś ci 

z wymaganiami podanymi w 3 . 1 i 3 . 2 . Oględziny nal ei.y 

przeprowadzić gołym o kiem z od l eglośc i 1, 5 m w świe tl e 

rozproszonym . 

S praw d zeniu podlega licowa strona obrusa. 

5 . 3 . 2. Sp·rawdzenie wymiarów polega na sprawdzeniu 

gruboś ci, szerokości i długośc i obrusów. 

Pomiarugrubościnależy dokonać wg PN-7S /C-89090, 

przy czym nacisk na stopkę gruboś cioinierza powinie n wy­

nosić 2 kg. 

Szerokość i długość o brusów należy sprawdzać m ie rni­

czą taśmą stalową z dokladnoś cią do.· 1 mm . 

5 . 3 . 3 . Oznaczanie naprężenia z rywające go ora z ozna-

czanie wydłużenia względne go przy zerwaniu należy wy-

konać wg PN - 70 /C-89092 sto sując próbki o s ze rokości 

16 ± 0 , 2 mm, długoś ci nie mnie jszej niż 150 mm i 

. koŚć rozciągania 100 mm / min . 

pr.:;d -

5 . 3 . 4. O z naczanie c hłonnoś c i wody z imne j należy wy­

konać wg PN - 66/ C-89032 sposob e m II. 

5.3 . 5. Oznac z a n ie migracji plastyfika torów nal eży wy­

konać wg PN - 70/c - 89070 stosując krą ż ki absorpCyjne wy ­

kon an e z kartonu k reś la rskiego odpowiadającego wymaga­

niom wg P N - 75/ p- 504 30 . 

W przypadku obrusów o grubości mniejs ze j ni ż 0,5 mm, 

pró bki do badań należy wycinać z ki l ku wars tw badanych 

obrus ów sprasowanych uprzednio w tempera tur ze 160
0

C w 

ciągu 10 min. Ważyć nal eży ty lko próbk i obrusów. 

MigraCję plasty fikatora ( X ) obliczyć w miligramac h 

wg wzoru 

X = m - m, 

w ·którym: 

m - masa próbki pr zed badaniem, mg, 

m, - masa próbki po l.,a.daniu, mg . 

5 . 3 . 6 . Ozn aczanie od porno ści na światlo dz ienne 

l eży wykonać wg P N - 68/c-89079 . 

5 . 3 . 7 . Oznaczanie odpornoś ci wybar wiell n a 

mokre należy wykonać wg PN- 63/ P -04908 . 

na-

tarcic 

5 . 3 . 8 . Oznaczanie odpornoś ci n a dzialanie czynn i.ków 

chemicznyc h należy wykonać w na stępujący spos ób . Spo­

rządzić roz twory zgodni e z p . 3 . 4g) . Umieści. ć n a obru­

si.e tampon waty ( o ma s i e okolo l g i. średni cy 5 cm)uprzed­

nio n asycony 3 c m3 wymaganego w nor mie roztwor u i prLcy­

k ryć plytką s z klaną o wymiarach 90 x 90 x 2 ,5 mm n a okres 

2 h . Po zdj ęciu plytki i. tamponu miej sce poddane badaniu 

przemyć tampon em waty zwil żonym wodą de stylowaną i wy -

t r zeć su c hym tampone m . Oględzi.n barwy i nadruku 

nać po 15 min gołym oki em, w św ietle r ozproszonym, 

odleglości 1, 5 m. 

doko -

z 

O c eny barwy i nadruku d okonać przez porównanie z bar­

wą i nadrukiem obrus a niepoddanego badaniu . 

Badan ie należy przeprowadzi.ć w tempera tur ze 20 ±20
C . 

Próbkę uważa się za z godną z normą , je żeli barwa na -

d ruku nie wykaZUje zmian, a obrus n ie ulega od ksztalce -

n iu . 

5 . 4 . Ocena wyników badań . Partię obrusów należy u ­

znać za zgodną z wymaganiami normy , jeżeli zarówno ba­

dania cec h z ewnę trznych, jak i bŁldania l aboratory jn e cla ly 

wyni ki pozytywn e. 

5 . 5 . Zaświadcz enie wytwór cy o Wynikac h badań . Do 

każdej par tii powinno być doł.ączone zaświadczenie ''Ylwór-

cy stwierdz ającego zgodność pa rU·, obrusów z wymaga-

ni.am; normy. 
KON I EC 
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INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opraco~ująca normę - Zakłady Tworzyw 

Sztucznych ERG w Wąbrzeźnie. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-71j6359-03 

a) wprowadzono podział obrusów w zależności od pro­

cesu uszlachetniania, 

b) zaktualizowano wymiary obrusów, 

c) rozszerzono zakres badań o następujące badania: od­

porność wybarwień na tarcie mokre, odporność na działa­

nie czynników chemicznych, 

d) znowelizowano sposób pobierania próbek do badań. 

3. Normy związane 

PN -66jC-89032 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie chłon-

ności wody 

PN-70/C-89070 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie migracji 

. plastyfikatorów 

PN-68jC-89079 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie odpor­

ności barwy na światło dzienne 

PN-75/ C-89090 Folie z tworzyw sztucznych . Oznaczanie 

grubości 

PN-70/C-$9092 Folie z tworzyw sztucznych. ,Oznaczanie 

własności mechanicznych przy statycznym rozciąganiu 

PN-75/C-891l0.16 Wyroby z tworzyw sztucznych. Wady 

technologiczne wyrobów z nadrukiem 

PN/N-03010 Stat: 'styczna kontrola jakości. Losowy wy­

bór sztuk do próbek 

PN-73/N-03021 Statystyczna kontrola j~kości. Kontrola 

odbiorcza według oceny alternatywnej. Plany badania 

PN - 73/0- 79402 Opakowania transportowe tekturowe. Pu­

dla 

PN-63/P-04908 Metody badań wyrobów wł6kienniczych. 

Wyznaczanie odporności wybarwień na tarcie 

PN-75/P-50430 Karton kreślarski 

BN-72/6414-02 Opakowania jednostkowe z tworzyw sztuc~ 

nych. Torby z folii polietylenowej zgrzewane 

BN -72/6414-03 Opakowania jednostkowe z tv.orzyw sztuCZ­

nych . Torby z folii upJastyc~nionego polichlorku winy­

lu z dnem nieuformowanym , bez fałd, zgrzewane 

4. SYTeboI wg SWW 1367-93. 

5. Autor projektu normy - mgr Elżbieta Wysocka. 


