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NORMA BRANZOWA
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THORZYWA Folia Estrofol
Charakterystyka techniczna Gt
folii T BN-73/6392-01/13

Grupa katalogowa 1026

1, Charakterystyka techniczna folii Estrofol T oraz sposéb sprawdzenia znormalizowanych wtasnosci

Wymagania

<ci tka Sposéb awd ia
Lp. Wtasnosci Jed_nos Odmiana pos sprawdzani
miary wg
| o
1 2 3 4 5 6

folia Estrofol T powinna byé
przezroczysta, dopuszczalny
jest odcierl jednolicie lekko mle-
czny, powierzchnia powinna byé
Iénigca bez wigkszych uszko-

dzerh mechanicznych jakoéci powie-~
1 Wyglad zewnetrz- _ dopuszcza sie nieznaczne po- rzchni folii nie BN-77/6392-01/ 06
ny marszczenia i pofaldowania oraz | normalizuje
rysy nie obnizajace wtasnosci sie

wytrzymatosciowych; powierz-

chnia folii nie moze mie¢ uszko-
dzerh mechanicznych oraz dziur,
brzegi folii nie powinny byé po-
strzepione

0,010 *0,0020
0,012 10,0024
0,019 *0,0038
2 | Grubog¢f) 0,023 10,0046
0,036 f0,0072

mm BN-77/6392-01/ 07
0,080 *0,0100
0,125 *0,0125
10 + 50 *o,5
3 | Szerokose”) | 51 + 100 *1,0
101 + 2000 +2,0
Naprezenie zrywa- daN/cm? PN-81/C-89092 z do-
4 jace wzdtuz i wszerz 1176 (1200) 784 800 datkowym warunkiem:
nie mniej niz (kG/em™) wymiary prébek
ie]
15 10,5 x 170 *2 mm;
Wydtuzenie wzgled- predkos< posuwu
5 ne wzdtuz i wszerz 40 40 szczek dynamometru w
przy zerwaniu, nie % czasie pomiary
mniej niz 200 *10 mm/min;
liczba pomiaréw po 10
wzdtuz i wszerz

Zgloszona przez Zjednoczenie Przemystu Tworzyw i Farb PLASTOFARB
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemyslu Tworzyw i Farb dnia 30 grudnia 1977 r.
jako norma obowiazujaca od dnia 1 stycznia 1979 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 10/1978 poz.51)

Wydanie 3
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,,ALFA” 1985 Druk. Wyd. Norm. Ark. wyd. 0,30 Nakl. 200 + 22 Zam. 1403/85 Cena zt 6,00



BN-77/6392-01/13

cd, tablicy
Wymagania
Jednostka é i
_p. Wtasnosci . = Odmiana Sposob sprawdzenta
miary wg
| o
L
1 2 3 4 5 6
Oznaczenie zmian
wymiarow linio-
wych w tempera- nie normalizuje
6 e % 7 . * PN-83/C-89093
turze 140°C w sie
ciagu i 11, nie
t Wit niz
Il .
i 1) Lopuszcza sie produkcje fol: o innej gruboéci i szerokoéci uzgodnionej pomiedzy wytworca i odbiorca w zakresie
grubogci od 0,010 do 0,125 mm ' szerokos$ci do 2000 mm,
2, Przykiad oznaczenia folii Estrofol T, odmiany |, o grubosci 0,010 mm i szerokosci 10 mm:

1

FOLIA ESTROFOL T/I 0,010 x 10 BN-77/6392-01/14

2,

SWW: 1361-29

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

Instytucja opracowujaca norme - Zaktady Tworzyw Sztucznych NITRON-ERG, Krupski Mtyn,

Istotne zmiany w stosunku do BN-73/6392-01/13, Rozszerzono zakres gruboéci folii T,

3,

Normy zwiazane

Normy swigazane podano w tablicy,

4, Normy zagraniczne

USA

ASTM D 1004-66 (1976)

Autorzy projektu normy: mar inz,

ASTM 582-75b Tests for tensile properties of thin plastic sheeting

Initial tear resistance of plastic film and sheeting

l_eokadia Korga | Irena Wilczek,

Wydanie 3 - stan aktualny: pazdziernik 1984 - uaktualniono normy zwiazane,




