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NORMA BRANŻOWA BN-93 

TWORZYWA Taśmy samoprzylepne 6419-05/02 
SZTUCZNE Z tworzyw sztucznych 

Podział i oznaczen ie 

1. WST~P 

Przedmiotem arkusza normy jest podział i oznaczenie 
taśm samoprzylepnych z tworzyw sztucznych opako­
waniowych, ogólnego stosowania, elektroizolacyjnych 
ogólnego stosowania i montażowych. 

2. PODZIAŁ 

2.1. Kryteria podziału. Taśmy samoprzylepne dzieli 
Się na: 

a) grupy - w zależności od przeznaczenia taśmy, 
b) rodzaje - w zależności od rodzaju nośnika, 
c) typy - w zależności od barwy taśmy, 
d) odmiany - w zależności od sposobu wykończenia 

powierzchni taśmy. 

2.2. Podział i symbole taśm podano w tablicy. 

Grupy I) Rodzaje 

J 2 

P - Taśmy opakowaniowe 

Grupa katalogowa 1026 

a) nazwę TASMA SAMOPRZYLEPNA Z TWO-
RZYW SZTUCZNYCH, 

b) symbol grupy i gatunku, 
c) symbol rodzaju, 
d) symbol typu, 
e) symbol odmiany, 
t) szerokość taśmy w mm X długość taśmy w m, 
g) oznaczenie cyfrowe średnicy tulei I), 
h) numer normy. 

3.2. Przykład oznaczenia taśmy samoprzylepnej 
opakowaniowej (P), gatunek 1 (I), na nośniku z nie­
plastyfikowanenego poli(chlorku winylu) (PVC), bar­
wy brązowej (9), bez nadruku (n), o szerokości 50 mm 
(50) i długości taśmy w rolce 66 m (66), nawiniętej 

na tuleję o średnicy 76 ±0,2 mm (3): 

Typy21 Odmiany31 

3 4 

O - bezbarwna n - bez nadruku 
(naturalna) 

d - z nadrukiem 

PVC - poli(chlorek winylu) nie-
J - biała 

n - bez nadruku 
plastyfikowany 

L - Taśmy ogólnego stosowania 
d - z nadrukiem 

9 - brązowa 
n - bez nadruku 

d - z nadrukiem 

E - Taśmy elektroizolacyjne ogól- PVC-P - poli(chlorek winylu) plas-
3 - czarna n - bez nadruku 

nego stosowania tyfikowany 

M - taśmy montażowe PE-LD - polietylen małej gęstości 
O - bezbarwna 

n - bez nadruku 
(naturalna) 

I ) W obrębie każdej grupy rozróżnia się gatunek I i II, w zależności od wyglądu zewnętrznego. 
2) W zależności od dostaw nośnika , taśmy mogą być produkowane o różnych barwach, po uzgodnieniu między producentem i odbiorcą. 
J ) Taśmy mogą być z nadrukiem o trzech barwach. 

3. OZNACZENIE 

3.1. Sposób budowy oznaczenia. Oznaczenie powinno 
zawierać: 

TASMA SAMOPRZYLEPNA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 

P gat. I PVC 9 n 50 x66-3 BN-93/64l9-05/02 
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KONIEC 

Informacje dodatkowe 

Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Tworzyw i Farb 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej dnia 30 listopada 1993 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1994 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 14/1993, poz. 32) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ALFA - WERO sp. z 0 .0 . 1994. Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd . 0.20. Zam. 637/94/ 2 



2 Informacje dodatkowe do BN-93/6419-05/02 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowująca normę - Zakłady Tworzyw Sztucz­
nych "Ząbkowice-Erg", w Dąbrowie Górniczej. 

2. Autor projektu normy - mgr inż. Maria Sikora - Zakłady 

Tworzyw Sztucznych "Ząbkowice-Erg" w Dąbrowie Górniczej. 

3. Informacje uzupełniające. Oznaczenie cyfrowe średnic tulei sto-
sowanych do nawijania taśm samoprzylepnych z tworzyw sztucznych: 

I - dla tulei o średnicy 26,0 ±O,2 mm, 
2 - dla tulei o średnicy 39,0 ±O,2 mm, 
3 - dla tulei o średnicy 76,0 ±O,2 mm. 


