UKD 635.261:664.84.037.5

NORMA

BRANZOWA

BN-84

MROZONKI
ARTYKULY
MROZONE
| PRZECHOWYWANIE
W CHtODNIACH

Pory zamrozone

8165-23

Zamiast
BN-71/8165-23

Grupa katalogowa 1257

1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy s3 pory
zamrozone (czgsci wybielone 1 czgsci zielone) niekro-
jone lub krojone na rézne wielkos$ci, przeznaczone na
eksport 1 do obrotu krajowego.

1.2. Okreslenia

1.2.1. pory (czesci wybielone) cate — produkt otrzy-
many przez zamrozenie czesci- wybielonych porow,
o dlugosci nie mniejszej niz 70 mm.

1.2.2. pory (czeSci wybielone) — plastry — produkt
otrzymany przez zamrozenie pokrojonych czgsci wybie-
lonych poréw na plastry o grubos$ci 20 +30 mm lub
innej grubo$ci na zyczenie odbiorcy.

1.2.3. pory (czeSci wybielone) krojone — produkt
otrzymany przez zamrozenie pokrojonych czesci wybie-
lonych poréw, na kawatki o grubosci ponizej 25 mm.

1.2.4. pory (czeSci zielone) krojone — produkt otrzy-
many przez zamrozenie pokrojonych czgsci zielonych
porow, na kawatki o dlugosci do 40 mm.

1.2.5. pory cate (czesci wybielone i zielone), krojone
— produkt przeznaczony na rynek krajowy, otrzymany
przez pokrojenie czg¢Sci wybielonych i zielonych porow,
na kawatki o dtugosci do 40 mm.

1.2.6. zlepience trwate — brylki sktadajace si¢ z przy-
marzni¢tych do siebie 2-3 plastrow czgsci wybielonych
poréw lub 3-10 kawatkow czeSci wybielonych lub
zielonych porow.

1.2.7. czesci pokruszone porow — kawalki czgsci wy-
bielonych lub zielonych poréw, o powierzchni mniej-
szej niz 0,5 cm?

1.2.8. Pozostate okreslenia — wg BN-70/8165-21.

2. PODZIAL 1 OZNACZENIE

2.1. Rodzaje. W zaleznosci od postaci gotowego pro-
duktu rozrdéznia si¢
— pory (czg¢Sct wybielone):
cale,
plastry,
krojone,
— pory (czgsci zielone) krojone,

— pory calte (czgSci wybielone i zielone), krojone
— produkt przeznaczony do obrotu "krajowego
2.2. Standardy. Ustala si¢ jeden standard porow.

2.3. Przyklad oznaczenia poréw (czgsci wybielonych)
catych:

PORY ZAMROZONE (CZESCI WYBIELONE) CALE
BN-84/8165-23
3. WYMAGANIA

3.1. Surowiec — wg BN-73/9137-19.
3.2. Wymagania — wg tabl. 1.

Tablica 1
Cecha Wymagania
Pory (czeSci wybielone) cate
Wyglad pory cale, oczyszczone z liSci okrywowych,
proste, $ciste, o wyrownanej dlugosci, z ob-
cigta pi¢tka; oszronienie nie stanowi wady
Barwa bialokremowa do jasnozielonej
Kalibraz o $rednicy nie mnigjsze) niz 25 mm, réznica
w $rednicy migdzy porami kalibrowanymi —
nie wiecej niz 10 mm; produkt powinien za-
wiera¢ nie mniej niz 90% poroéow o deklaro-
wane] Srednicy
Pory (czgsci wybielone) plastry
Wyglad czesci porow Sciste, ucigte prostopadle do osi
Barwa biatokremowa do jasnozielonej, wewngtrzne
warstwy plastrow o barwie bialokremowej
do kremowozdétte] 1 z6ttozielone)
Pory (czgsci wybielone) krojone
Wyglad luzno rozsypujace si¢ kawatki, bez czgsci
pokruszonych
Barwa biatlokremowa do jasnozielonej i z6ttozie-
lone;j
Pory (czg¢$ci zielone) krojone
Wyglad sypkie, nieregularne kawalki bez czg¢sci po-
kruszonych
Barwa zielona do ciemnozielone)
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cd. tabl. 1 Tablica 4
Cecha Wymagania Pory (czgsci wybielo-
. . . . ne) krojone
Pory cate (cz¢$c1 wybielone 1 zielone) krojone Cecha i ; .
- Jo wag., nie wigce]
Wyglad luzno rozsypujace si¢, nieregularne kawatki, niz
o naturalnym udziale czg$ci wybielonych
g ) . ) Wyglad
Barwa od bialokremowej do ciemnozielone] Zawartos¢ kawatkéw porow
. ; : — z pozostatodcig pigtki 3
Wszystkie rodzaje porow P # P@ :
- - — o innych wymiarach 15; w eksporcie — 10
Konsystencja Zawartos¢ -czgsci pokruszonych 3
a) w stanie za- Zawarto$¢ zlepiencoOw trwatych 15
mrozonym twarda
b) w 1’ e 1oz MR
) stanie roz- =3 g .05 ;
: . Zawarto$¢ kawalkow czgsci wybielo-
mrozonym ostabiona ) o .
’ nych poréow o zmienionej barwie 0,1

Smak 1 zapach
po rozmrozeniu

typowy dla poréw, bez zapachow i posma-

Tablica 5
kow obcych
- Pory (cz¢sci zielone)
Zdrowotnos¢ 4
, . ) krojone
1 czystosc pory zdrowe, bez uszkodzen spowodowa- Cecha : _
: oy J% wag., nie wigcej
. nych przez choroby 1 szkodniki, czyste, ni
praktycznie wolne od zanieczyszczen mine- '
ralnych 1 organicznych, bez oznak zaples- Wyglad
nienia 1 zgnicia Zawartosé zlepiencow trwalych 15
Zawarto$¢ kawatkow o innych wy-
A miarach 5
3.3. Tolerancje — wg tabl. 2+7. Zawarto$¢ czesci pokruszonych 3
I'ablica 2 Barii
Pory (czgéci wybie- Zawarto$¢ kawalkow o zmienionej
. lone) catle barwie 0,1
Cecha ; .
sztuk/kg, nie wigcej
e W przypadku przygotowania na eksport wyrobu go-
Wyglad towego, sktadajacego si¢ z czg$ci wybielonych 1 zielo-
Zawartos¢ porow z pozostaloscia pigtki 1 nych e tolerancje jak dla pojedynczego sktadnika wg
Barwa tabl. 4.
Zawartos¢ porow z lekkg zmiang barwy
na taczne) powierzchni do 4 cm? 2 Tablica 6 -
Zdrowotnos¢ Por_y Eale ,(CZ,QSC] Wy
Zaw iy P . , A bielone 1 zielone)
awartos¢ porow uszkodzonych przez :
: T Cecha krojone
szkodniki l . L
% wag., nie wigcej
Zawarto$¢ porow z wadami 2 niz
- Zawartos$¢ kawatkow czgsci wybielonych
Tablica 3 , O
porow z pozostatoscig pigtki 3
Pory (czgsci wybie- Zawartos¢ zlepiencoéw trwatych 15
Cecha lone) — plastry Zawartos¢ kawatkow czgséci wybielonych,
‘ %% wag., nie wigcej lub zielonych poréow o innych
niz wymiarach 15
Wyeglad Barwa
Zawartos¢ plastrow Zawartos¢ kawatkow czg$ci wybielonych,
— 7 pozostatoscig pigtki 3 lub zielonych poréw o zmienione]j
— ucigtych skosnie do osi 10 barwie 0,3
— rozluznionych lub rozsypujacych si¢ 10
— o nnych .wamlarach 5 Tablica 7
Zawartosc¢ zlepiencow trwatych 10
Wszystkie rodzaje
Barwa porow
Zawartos¢ plastrow Wady % wag., nie wiecej
— 7 lekkg zmiang barwy na tgcznej .niz
powierzchni do 2 c¢m? 6
— 0 barwie jasnozielonej 35 Zanieczyszczenia mineralne 0,05
» Nieszkodliwe zanieczyszczenia organicz-
Zdrowotn’osc ne, pochodzenia roslinnego 0,1
Zawartos¢ plastrow uszkodzonych przez
szkodniki 1
Zawartos¢ plastrow z wadami, z wylg- 4. PAKOWANIE; PRZECHOWYWANIE
czeniem plastréow o barwie jasno- I TRANSPORT
zielonej 1 o innych wymiarach 20

4.1. Pakowanie — wg BN-79/8165-13.
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4.2. Przechowywanie

4.2.1. Przechowywanie w chtodniach — wg PN-8%
A-07005.

4.2.2. Przechowywanie w obrocie handlowym — w od-
powiednio niskiej temperaturze zapewniajacej zachowa-
nie wlasciwej jakosci poréw zamrozonych, az do chwili
koncowej sprzedazy.

4.3. Transport. Pory zamrozone nalezy przewozic
srodkami transportowymi przystosowanymi do przewo-
zu mrozonej zywnos$ci, zabezpieczajgcymi utrzymanie
niskich temperatur.

L adownia srodka transportowego powinna odpowia-
da¢ wymaganiom sanitarnym okre$lonym w Zarzadze-
niu Ministra Zdrowia 1 Opieki Spolecznej.

5. BADANIA

5.1. Rodzaje badan

a) sprawdzenie wygladu (tabl. 1),

b) sprawdzénie barwy (tabl. 1),

c) .sprawdzenie zdrowotnosci (tabl. '1),

d) sprawdzenie zanieczyszczen (tabl. 1),

e) sprawdzenie konsystencji (tabl. 1),

f) sprawdzenie smaku i zapachu (tabl. 1).

5.2. Pobieranie probek — wg PN-81/A-75051.
W przypadku poréw catych probka powinna wynosic¢
I kg.

5.3. Opis badan — wg PN-81/A-75051.

5.4. Ocena probki. Probk¢ zamrozonych porow. nale-
zy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli wyni-
ki badania b¢da zgodne z wymaganiami wg rozdz. 3 1 4.

5.5. Ocena partii — wg PN-81/A-75051.

K O-NIE€

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norm¢ — Centralne Laboratorium
Chiodnictwa, L6dz.
2. Istotne zmiany w stosunku do BN-71/8165-23
a) okreslono i zréznicowano wymagania dotyczgce czgsci wy-
bielonych 1 zielonych pora,
b) uwzglgdniono wszystkie rodzaje pora, ktore sa produkowane.
3. Normy i dokumenty zwigzane
PN-8%/A-07005 Towary zywno$ciowe. Warunki klimatyczne i okre-
sy przechowywania w chlodniach
PN-81/A-75051 Mrozone owoce i warzywa. Badanie jakoSci
BN-79/8165-13 Mrozone owoce i warzywa. Pakowanie i znakowanie

BN-70/8165-21 Mrozone owoce 1 warzywa. Podstawowe okreslenia
i podziat

BN-73/9137-19 Warzywa $wieze. Pory

Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 17 wrzes-

nia 1971 r. (Mon. Pol. nr 50, poz. 320).

~4. Symbol wg SWW — 2464-519: 2464-529.

5. Autor projektu normy — mgr inz. Anna Bauer, KPOW
HORTEX, Goéra Kalwaria.
6. Wydanie 2 — stan aktualny: marzec 1987 — uaktualniono

normy zwigzane.



