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NORMA ' BRANŻOW A BN-75 

Temperatury 8815-02 
BUDOWNICTWO 

KOLEJO WE pomieszczeń ogrzewanych Zamiast 

W budynkach kolejowych BN-6 7 /881 5-02 

Grupa katalogowa VII 24 

] . WSTĘP 

l . l. Przedmiot normy . P r zedmiotem nor my są wartości oblicze n i owy c h t em­

peratur powietrza w .ogrzewanych pomieszczen iach oraz temperatur w czasi e od­

bioru budynków kolejowych . 

l. 2 . Określenia 

1.2 . 1 • Temperatura obliczeni.owa pomieszc zenia - umowna temperatura po­

wiet rza w pomieszczeniu, którą należy przyjmować przy projektowaniu urzą­

dzeń ogrzewania cD określenia zapotr zebowania ciepla. 

1.2 . 2. Temperatura pomieszczenia w c zasie odbi oru - wg P N-74/B- 02402 . 

1.2. 3 . Opona wagonowa - v/ g BN - 69 / 9311- 10 . 

2. TEMPERATURY OBLICZENIOWE POMIESZCZEŃ 

2 . 1. 'l empcratury obliczeniowe pomieszczeń należy przyjmować z następu­

Jących wartośc I w o C : '5) +8, +12, +16, +20 , +25 , +32. W tablicy podano tem -

peratury c bhczc1l1oW ponlieszczcń z punktu wid z enia potrzeb osób w nich prze.., 

1yw'ajqcyca oraL ogólnych \\ 'ymaga,ń techn ologicznych . 

-W\'d.ll,ie i: 

Zgłoszona prZE:Z Central ne Biuro Stud iów i Projektów Budownictwa Kole jowego 
Ustanowiona przez Ministra Komunik ac ji dnia 22 grud nia 1975 r. 
jako norma obowiązująca w zakresie czynności określonych normą 

od dnia 1 s~1czlljCl i 977 r. 
(Dz, N urm. j M.iar nr 5/1976 poz. 14 ) 

\Vy!)'\','Nll ('\V\ r--.;O<\l l l ; fZ\C\ ''\:F CcnJ zł 10,80 
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'l' empe-
ratury 
oblicze­
niowe-

BN -73/8815-02 

-----1-

I 
Sposób wykorzystania pomieszcz~~~~zY: iD~~ po," lOSLCzeń 

~ __ 1 ____ +-_______________ 2 ____________________ ~_____ 3 

+12 

+20 

2.2 . Dworce 

Pomieszczenia nie przeznac z one do sta­
lego przebywania ludzi , w których jedno­
razowy pobyt osób znajdl!.jącVC~l się w 
ruchu i u braniach zewnętrznych nie 
przekracz a 15 min; pomieszczeni a 1 w 
których ilość wydzielanego ciepła z 
urządzeń technologicznych przekracza 
20 kcal 1m3 123 W Im31 . 

Pomieszczenia przeznaczone do stałe­
go prze bY" ania l ud zi znajdujących si ę 
w ruchu, bądź w okryciach zewnęt­
rznych, pomies zczenia w których 
ilość wydzielanego ciepla z urządzeń 
technologicznych wynosi 10 do 
20 kcal11m3 . hl 111, 6 do 23 W Im3 1 

Pomieszczenia przeznac zone dla 
osób przebywających w okryciach 
zewn~trznych w p07ycji siedzącej lub 
bez okryć, znajdujących się w ruchu ; 
pomies zczenia, w których ilość wydz ie­
lanego ciepła z u. ' ządzeń Lechnologicz­
nych nie przekracza 10 kcal11m3• h l 
/11,6 W / m31 
Pomieszczenie Vrzeznaczone do 
przebywania lu dZl bez oKrycia zew­
nętrznego nie wykonujących w spo ­
sób ciągly pracy fizyczne j 

magazyn nadania i prLyjl{" 
na przesylek ekspreso­
wych 

. hale kasowe 

- przechowalnie bagaż u 
r~cznego 

- kioski kwiacIarnie 

- pomieszczenia Służby 
Ochrony Kolei 
- bary szył kieJ obsługi. 

- poczekalnie 

- warsztat naprawy 
drukarek i au tomatów 

iletowych 

- kasy lnlelowe 
kasy bagażo )fe 

- kasy rezerwowania 
miejs c 
- pokoje recepcyjne 
- pokoje dla ma tki i 
dziecka 
- pomieszczenie biurowe 
- pomieszczenie uJ '; urne-
go ruchu 
- pomie szczenie )perato­
ra megafonls ty 
- świ _tlice 
- resta u.cdcje dworcowe 

, i k i wlar nie 

__ . ____ ~ ________________________________________ ~łlot~dz_le_n __ n_y __________ ~ 



cd. tablicy 

Tempe ­
ratury 
oblicze­
niowe 

Oc 
l 

+20 

+5 

+12 

+16 

+5 

BN-75/8815- 02 

Sposób wykorzystania pomieszczeń 

2 
Pomieszczenia przeznaczone do przeby­
wania ludzi bez okryda zewnętrznego 
nie wykonujących w sposób ciągły pracy 
fizycznej 

2.3. Nas tawnie 

Pomieszcz nia nie prz eznaczone do 
prz bywania luclzi oraz pomieszczennia 
z dyżurnym ogrzewani em 

Pomieszczenia przeznaczone do stałego 
przebywa i a ludzi znajdujących się w 
ruchu bądź w okryciach zewnę trznych 

Pomie~zczenia przeznaczone d la osób 
przebywających w ok ryciach zewnęt­
rznych w pozyc ji siedzącej lub bez okryć, 
znajdujących się w ruchu pomieszczenia, 
w kt ' r ych iloś' wydzielan ego ciepła z 
urządzeń tecłmologi.cznych wynosi 10 do 
20kcal //m3 . h/ / 11,6 do 23 W/ m3 / 

Pomi szczenia przeznaczone do przeby­
wani a ludzi bez okrycia zewn trznego 
nie w konujących w sposób ciągły pracy 
fi zycznej 

2.4. L ok omotywownie i wagonownie 

Pomieszczenia nie przeznacz one do prze­
bywania ludzi oraz p mieszczenia z ogrze­
w niem dyżurnym . 

3 

Przykłady pomieszczeń 

3 

- pomieszczenie informa­
cji podróżnych 
- kioski 

- akumulatornie 
- magazyny na lampy i 
sygnały przenośne 

- rozd zi elnia 
- przekaźnikowni a 

- siłownia 

- warsztat 

- pomieszczenie czysz ­
czenia l amp i sygnałów 

- pomieszczenia central ­
nej nas tawni cowni z ele-o 
mentami s te rownic.zymi i 
kontrolnymi 

- pomies zc zenie dyspozy­
tora· 

- warsztat 

- mikrofonownia 

- kablownia 
- dyżurka montera 

- pomieszczen ia na soda­
fos i sofosol 
- hal e prób cystern bez 
remontu 



BN - 75/ 8815-02 
--------------------------------- -----------------------------------------

cd . labilcv 

Tempe ­
ratu ry 
oblicze­
niowe 

Oc 
1 

I +12 

+16 

_._-------- -----,,------------- - - -------, 

S posób wy~orzys lani a pomie!:;zczeń 

? 

Pomieszczenia jj~ przeznaczone do sta­
lego przebywania Judzi , w których jedno­
razowy pobyt o sóL znajdujących s ic;' w 
r uchu i ubraniach zewnętrznych nie 
przekracza 15 min. 
Pomieszczenia , w których ilość wydzie­
lanego iepla z urządzeń tecJmologicz­
nych przjkracza 20 1,cal/m3 

/23 W Im / 
Pomieszcze11la przc z,))aczone d o s1alego 
prze bywan ia ludzi znajd~ljących si'i' w 
okryciach zE'wn.~ lrznyc h lub w ruc hu, 
pomies z czenia w których il ość vydzie ­
lane go .:iepła z 1. 1 rL ą(L~ erl teclJJlologicz­
nych wynosi 10 d o 20 kcal/ 1m3. lii 
/ 11, G do 2,) W I m 3 ! 

PomiE' szc zen ia przeLnacz one ci la osób 
przebywających w okryciach zewnęt­

rznych w poz 'c j i siedząc ej lub bez 
ol.;.ryć znajdujących si~ w ruchu po­
mie s zczcnia , w których Ilość wydzic-
l ane go ciepła z urządzeń lec1-"lO l 0- .-' 

gic /.nyd, nie przekracza 10 kcal//cm). hl 
/ 11 , 6W/m31 

Przyldady pomies/. cL el1 

- zalewnle panwi 

- }1al a prl:cglądów okre­
sowy,,}) 

- Ila1a napraw 

- magazyl1y pOLI r'~c zne 

- wars zta1 nletali zac ji 
natry sl"owe l 

_. spawal n.i c 

- odlewn lćj melal1 

I i - maga z yn oleJó",' l !:;llla 
I rów 

- Jadowanie ctkUlTll1!a l. '-

r ... "" 

- śruto vlli a lal>oru 

- wars ztat lc1allLEl.LJl 
natT)·~ kowej 

- war szta 1 napra'.vy 
si ]ni ków spalino vych 
- warsztat naprawy zes­
pol ów j pod ze 8p0 1 L)\I,' 

taboru 
- war szlaL Dapra\ .. y 11-

rządzeń rra kcyjnych i 

warsz la 1owycJl, 
- tokarnie zespoJów ko ­

l owych 
'; ' 1 • 

- ~ cusa cnH' 

l 

_ _ ~I ______ --
- warS7.la ty dektrolcch-
niczne .. ___ "--_____ •• _ _ • ____ _________ .. 1 



cd. tablicy 

Tempe­
ratury 

BN - 75/8815-02 5 

... 

O __ b_ll_- c~z __ e_-~ ___ S __ P_O_S_O_'b __ w __ y_k_O_I_~_z_y_S_-t_a_n_i_a __ p_o_m __ i_e_s_z_c_Z __ e".ń _____ -+ ____ p_r_Z_y __ k_ł.a __ dY ponlieszczeń I_ niowe 
Oc 
1 2 3-1 

+16 Pomieszczenia przeznaczone dla osób - pracownia mechan-icznc::.. ! 

+20 

przebywających w okryciach zewnęt- - myjnia wagonów 
rznych w pozycji siedzącej lub bez - warsztat naprawy 
okryć znajdujących się w ruchu po- akumulatorów 
mi eszczenia, w których llość wydzie- - warsztaty obróbki 
lanego ciepła z urządzeń technolo- wiórowej 
gicznych nie przekracza 10 kcal/ InJ. hl - warsztaty pantografów 
111,G W / m31 - warsztaty spręLarek 

P omies z c zenia przeznaczone do prze­
bywania ludzi bez okryci.a zewnętrzne­
go nie wykonujących w sposób ciągły 
pracy fi zycznej 

- warsztaty wentylato­
rów i oporów rozrucho­
wych 
- warsztaty naprawy 
silników elektrycznych 
- pomieszczenin d1a u­
rządzerl odfekalniania 
wagonów 
- pomieszczenia urz4-
dze:ń do sm6.l-\Jwani Cl 

- warsztat naprawy 
aparatów i. przyrzą­
dów pomiarowych 
- warsztat naprawy 
aparatury hamulcowej 
1. pneumatycznej 
- pomieszczenie dru­
żyn parowozowych i 
motowozów i elektro­
wozów 
- stacja prób 
- sprawdzanie pocią-
gu na uiegu 
- warsztat naprawy 
silników elektrycz­
nych i aparatów 
- naprawa prądnic 
- pracownia regula to-
rów 

pomieszczenia ja­
dalni 
- szatnie przy umywal­
niach 
- wartownie 
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J . lablic 

Tempe-I 
ratury 
oblicze-
niowe 

Oc 
l 

+25 

+16 

+20 

+25 

+16 

+20 

BN-75/8815-02 

Sposób wykorzys tania pomieszczeń 

2 
Pomieszczenia przeznaczone do prze­
bywania ludzi bez odzieży 

Przykłady pomieszczeń 

3 
- rozbieralnie 
- łazienki 

- natryski 
- umywalnie 
- szatnie przy natrys-
kach 
- szatnie przy umywal­
niach 

2 . 5 . Pomieszczenia dla drużyn konduktorskich i noclegownie 

drużyn pociągowych 

Pomieszczenia przeznaczone dla osób 
przebywających okryciach zewnętrz­
nych w pozycji sIedzącej lub bez okryć, 
znajdujących się w ruchu, pomieszcze­
nia w których ilość wydzielanego ciepła 
z urządzeI'i Le hnologicznych nie prze­
kracza 10 kcal/ /m3 . h/ /11,6 W /m3 / 

Pomieszczenia przeznaczone do prze­
bywania ludzi bez okrycia zewnętrzn~ 
go, n i e wykonują ych w sposób ciągły 
pracy fi zyczne j 

Pomieszczenia prz~znaczone do prze­
bywania 'l~dzi bez odzieży 

2 . 6 . Schroniska robotnicze 

Pomieszczenia przeznaczone dla osób 
przebywających w okryciach zewnęt­
rznych w pozycji siedzącej lub bez 
okryć, znajdujących się w ruchu, po­
mie szczenia, w których ilość wydzie­
lanego ciepła z urządzeń technolo ­
gicznych nie przekracza 
10 kcal //m3. h / / 11,6 W /m3 / 
Pomieszczenia przeznaczone do prze­
bywania ludzi bez okrycia zewnętrzne­
go, nie wykonujących w sposób ciągły 
pracy fizycznej 

- kuchnie do podgrze­
wania posiłków 
- magazyn pod ręc zny 
- pralnie 

- pokój dyspozytorski 
- umywalnie 
- szatnie przy umywal-
niach 
- poczekalnie oraz poko­
je do spożywania posH­
ków 

- natryski 
- szatnie przy natrys-
kach 

- kuchnia do podgrze­
wania posiłków 

- poczekalnie 
- sza tnie przy umywalniach 
- umywalnie 
- Jadalnie 



cd. tablicy 

Tempe­
ratury 
oblicze­
niowe 

Oc 
1 

+25 

+32 

BN-75/8815-02 

Sposób wykorzystanIa pomieszczeń 

2 

Pomieszcz nia przeznaczone do przeby­
wania ludzi bez odzieży 

Pomieszcz nia o charakterze technolo­
gicznym, wymagające podwyższonej 
temperatury, nie wyposażone w specjal­
ne urządzania 

7 

Przykłady pomieszczeń 

3 
- natryski 
- sza tnie przy nalrys-
kac h 

- suszarnie odzieży 

~--~~------------------------------------------~------------------------~ 

.. 16 

+20 

+5 

+12 

2.7. PodstaCje trakcyjna i kabiny sekcyjne 

Pomieszczenia przeznaczone dla osób 
przebywających w okryciach zewnęt­
rznych w pozycji siedzą.:ej lub bez 
okryć. znaJdując~rch si~ w uchu, po­
mieszczenia, w których ilość wydzie­
lanego ciepła z urządzeń technclo­
gicznych nie przekracza 10 kcaV /~. h / 
/1l,6 W/m3/ 

Pomieszczenia przeznaczone do prze by­
wania ludzl bez okrycia zewnętrznego 
nie wykonujących w !>posób ciągly pracy 
fizyczn.ej 

ł 

I 
2.8. Budynki odcinków sieciowych 

I 
Pomieszczenia nie przeznaczone do 
prze bywania ludzi oraz pomieszcze-
nia ogrzewane dyżurni0. 

Pomieszczenia pr zeznaczone do stałego 
przehywania ludzi znaJ 1ujących się w o­
kryciach zewn~trznych luh w ruchu, 
pomieszczenia, w których ilość wydzie­
lanego ciepła z urządzeń tec~ologicz­
nych wynosi 10 do 20 kcal//m..). h/ 
/11,6 do 23 W /m3/ 

- n aprawa akwnulalorów 
- hala pros townikowo-
rozdzielcza 
- akumulatornia 
- pomieszczenie pomocni-
cze akumulatorni 
- hydrofornia 
- kabiny sekcyjne 

- pomleszczenia dozoru 
aparatury 
- warsztat naprawy 
prostowników 
- nastawnie centralnego 
sterowania zdalnego o­
biektów e lek trotrakcyj­
nych 
- pomieszczenie apara­
tury sterowania zdalne­
go 

- pomieszczenie na wa­
gon rewizyjny 
- pomieszczenie garażu 

- magazyny podręczne 
- spawalnie 
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c d. tachcy 

Tempe­
ratury 
oblicze-
niowe 

BN-75/8815-02 

Sposób wykorzystania pomieszczeń Przykłady pomieszczeń 

Oc 
r~--~1---r----------------~2----------------~--------3-------~ 

I +16 Pomieszczenia iJrzeznaczone dla osób - warsztaty naprawcze 
I przebywających·w okryciach zewnęt- - hale postojowe wagonu 
I rznych, w pozycji siedzącej lub bez rewizyjnego z obsługą i 

! okryć znajdujących się w ruchu, pomie- remontem 
I 

+32 

+20 

+S 

szczenia , w których ilość wydzielanego 
ciepła z urządzeń technolo&iczllYch 
nie prz~kracza 10 kcall Im':>. hl 
111,6 W/m31 
Pomieszczenia o charakterze technolo­
gicznym wymagające podwyższonej tem-
peratury niewyposażone w specjalne 
urządzenia 

2.9. Strażnice przejazdowe i posterunki 

Pomieszczenia przeznaczone do przeby­
wania ludzi bez okrycia zewnętrznego 
nie wykonujących w sposób ciągły pracy 
fizyczr..ej 

- suszarnie odzieży 

- pomieszczenie stra;;"­
nicy 
- posterunki zwrotni­
czowskie 
- pos terunki różne 
- budka wagowego 

2.10. Zajezdnie wózków akumulatorowych_ 

Pomieszczenia nie przeznaczone do 
przebywani a lmL::i oraz Fomieszcze-

- hala postojowa wózków 
bez kanału 

nia z ogrzewaniem dyżurnym. 

Pomieszczenia przeznaczone dla osób 
przebywających w okryciach zewnętrznych 
w pozycji siedzącej lub bez okryć znajdu­
jących się w ruchu, pomieszczenia, w któ­
rach ilość wydzielanego ciepła z urządzeń 
technologicznych nie przekracza 10 kcall 
Im3'hll11,6W/m31 

2.11. Akumulatornie 

- warsztat 
- hala przeglądu wózków 
z kanałem rewizyjnym 

+-8 Pomieszczenia nie przeznaczone do stałe- - magazyn kwasów 
go przebywania ludzi, w których jednora-
zowy pobyt osób znajdujących się w r.uchu 
i ubraniach zewnętrznych nie przekracza 
15 min 
Pomieszczenia, w których ilość wydziela­
nego ciepła z urządzeń technologicznych 
przekracza 20 kcal11m3• hl 123 W 1m3 I L-______ ~~ ______ __ 



c d . tablicy 

Tempe- I 
raLury ! 
oblicze ­
Diowe 

BN - 75/8815-02 9 

Sposób w k orzys tani pomieszczeń Przykłady pomie szczeń 

Cc 
~--~--~-----------------------------------------+-----------------------~ 

1 
1---- --+---------- -.--- --------- - -------li-- --- ------------I 

+12 

+16 

-+.J 

+lG 

+5 

P011llesz\..../.en '(i pr ;~c;, naczone d o sralego 
przchywall~a lud.zi. zualduJących się \V 

okrycidch L ~wll'"t.trz,lych lub w r u hu . 
pomieSZCLC..nla w kI órych Il oś ć wyd :t.ie ­
lanego ciepia z urz~lJ z~ń l l no logicz -, ) 

n e}) wyn ć,l 10 do :W kcal / I m":> . hl 
;' 11 , 6 Jo 2.3 W h 13 

Ponlleszczeni.a przezna cz one dla osób 
przel'y'\lfaiących w okryciac h z ewnęl-

l l'zny h w p,nycji s1cdz,~ceJ lub bez okryć 
I znaJt1ującyc h sic.' w ruchu, p0mieszczc- • 

n ia w kI 'Ty ch i1 ść wydzie lanego ci.epla 
z u : zątL·.C l~ tec hnologiczny ch nie prze­
kracza 10 ~,cal//m3 . h l / 11 , 6 W/m3/ 

2.12. Zajezdnic drezyn motorowych 

PomieszczeniU nie prLeznaczone do 
prze [)Y"ranla ludzi or'iZ pomieszcze­
nia ogrzewaI1c dy7urnj~ 

I PUlllieszczelua przeznaczone dla osób 

I 
przebywającycl1 \v okryciach zewnę ­

'rznyLh w po zycji sied zącej, znajdują ­

cych się w ruclnl p011ieszc zenia, w 
których ilość wydzielanego ciepła z 
urzą.d7eń lecIwologicznych me przekra­
cza 10 kcal ,'/m 3 ' hl IJ1,6 W/mJ / 

2, L ' .. Su~za .. -nie opon wagonowych 

Pomieszczenia nie przeznaczone do prze­
bywarHa ludzi or a z pomie s z c zenia z 0-

.grze vanicJll dy i. urnyTn 

Pomi e ?7CZenla pr z""zllac zone dla o sób 
pn_cby vaj4cych w okryciach zewnęt ­

rznY'oh w p C' zycji siedzącej lub bez okryć 
znajdUjących si~ w ruc hu , pomies zczenie 
w któr.'ch iloś ~ wydzielanego ciepła z 
urządzeń techn~logiLzl ych n Ie przekra-

- ładowanie 

- mas zynownic 

- oczyszczalnie chemic z­
ne metali 
- odk r zalnie 
- warsztat napra wczy 
akmuula torów 

- za jC'zdni a 

- warsztat 

- magazyn opon wago­
nowych 

- przyjmowanie i wyda­
wani e opon 
- czy szczenie opon 

j 
c za 10 kcal/ / m":>. h/ 
/ 11, 6 W/m:'1 L-___ ~ ______ _______________ . _________ ___ ~ ____________________ __ ~ 



10 BN-75/8815-02 

cd. tab licy 

Tempe­
ratury 
oblicze- Sposób wykorzystania pomieszczeń 
niowe 

Oc 
l 2 

+20 Pomieszczenia przeznaczone do prze by­
wania ludzi bez okrycia zewnętrznego J 

nie wykonujących w sposób ciągły pracy 
fizycznej 

+32 Pomieszczenia o charakterze technolo­
gicznym, wymagające podwyższonej 
temperatury, nie wyposażone w spec­
jalne urządzenia 

Przykłady pomieszczeń 

3 

- warsztat naprawy 
opon 

- suszarnia opon 

2.14 . Budynki i pomieszczenia kolejowych automatycznych 

+5 

+12 

+16 

+20 

telekomunikacyjnych stacji 

Pomieszczenia nie przeznaczone do prze­
bywania ludzi oraz pomieszczenia z 
ogrzewaniem dyżurnym 

Pomieszczeni a- przeznaczone do stałego 
przebywania ludzi, znajdujących się w 
okryciach zewnętrzynch lub w ruchu., 
pomies zczenia w których ilość wydzie­
lanego ciepła z urządzeń technologicz­
nych wynosi 10 do 20 kcal11m3 • hl 
I 11 J 6 do 23 W 1m3 I 
Pomieszczenia przeznaczone dla osób 
przebywających w okryciach zewnęt­
rznych w pozycji s iedzącej lub bez 
okryć znajdujących się w ruchu, 
pomieszczenia w których ilość wydziela­
nego ciepła z urządzeń technologicz­
nych nie przekracza 10 kcalllm3·hl 
111,6 W/m31 

Pomieszc zenia przeznaczone do 
przebywania ludzi bez okrycia zewnę­
trznego nie wykonujących w sposób 
ciągły pracy fizycznej 

- akumulatornie 
- magazyn elektrolitu 

- pomieszczenie agre­
ga tu prądnicy 

- warsztat podręczny 
- kresownia I prze -
łączalnial 
- kablownia 

- pomieszczenie awiza 
- pomieszczenie radiosta-
cji 
- sala urządzeń 
komutacyjnych 
- sala urządzeń 
teletransmisyjnych 
- sala urządzeń 
dalekopisowych 
- pomieszczeni a dla 
montera 
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1-5 I f-bmLeSL:C z(>nia nie pr~ znaczone' uo prze -

I
i by)/ćmia ludzi oraz pomieszczcnia z 

ogrzewanicm dy,~urnym 

I 

Pomieszczen ia przezna czone dla osób 
pr'l:c bywających w okryciach zewn~ 1 -

rzny,11 \).T pozycji sledzi{ccj lub bez 
ok ryć znaj(hlJqc~'ch si\, w ru.chl.~\ po ­
łl1leSZCZCllJCJ w klÓ:'Y-:h l!OŚ-': wydz ie ­
lc.11ego ci'Tla z urządzeń lechn olo­
gi.cznycfl nie przekracza 10 kc a l //m-l .h/ 
/11,6 W/mJ / 

2 . lb. Nasycalnia 

POllllc szczcnia nlc pl'ZeZnac.zone d o 
lyrz(' I)ywan:"a ludzi. oraz pomi.e s zczen i a z 
ogrzewaniem uy~urnym 

P()nlle S Z,-~ZCllla prz<?ZIlQCZOne d la osób 
pr/,'llywaJącyc.h w ol<.ryciach zewn\'t ­
cznych w pozyc) siE"Jzącej lu b bez 
okryć, zll.J.jduj,-!:cy· h sit:;' w ruchu, 
pom icszczemd w których ilość. wy dZlC­
Ian 'go (' j ""pla z urządzeń technolo­
gicznych nie przekra cza 10 kcaV/ m3 .h/ 
/ JJ . . 6W/mJ / 

3 

- pomi.cs z c z enia hydro ­
forów 
pomiesz..::z enla pomp 

- ma gazyn chemikaliów 
- magazyn chr;mikaliów 
do uzdatni ania wouy 

- slac ja hydroforowa 
wars zta t poclr~czny 

- garaż lok omo tywel, 
- magazyn preparatów 
/bądź wg ins tr ukcji 
wylwórc z ej/ 

-. hal a maszyn 
- wars z tat 
- r egen erac ja podkładów 
- pomieszc zeni e przygoto 
wania preparatów grzybo- I 

bójczyc h I 
- hale obróbk i podkładów 
j zespołów podzłąc /'owychl 
- ha la pły towania podkla- I 
dów 
- h a l a impregnacyjna 

1-------+------------------ --------t-- ------ ---------j 

P()lUleSz.cz~nia nie przeznaczone do s1a ­
łq'l'c' pr7C'byw3wa 1 dzi, \li któ-.:'ych jerIno­
rr.;(,. "_' pobyt 0:;(;]) znci]ciujqcych si~ w 

ruc 11'1 l IJ breUli ach Z0Wll';; lrznych nie prz e­
;,rac./a 1 r- lr.lllT)Onll<2SZCZen;'a, 'IN k1órych 
1 !(\S<.~ \vyd /l(.lanc.c;o iep1a z urządzell te ­

prze k.racz.:!. 20 "-c.a!//~ . h/ 
---____________ . --1. 

I 

l
, C.hd';' ~l(':,znych 

L ____ l_L?} W--,,/_l_'1_~)_' __ 

- vomiesz c zenie wytwor ­
ni c a cetylenu 
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Tempe-
ratury 
Obli~ Sposób wykorzystania pomieszczeń Przykłady p mieszczeń 

nlOW 
Oc 

11' I - 2 3 

+16 Pomieszczenia przezna.czona dla osób 
przebywających w okrycia.ch zewnęt-
rznych w pozyc ji s iedzące j lub bez . 
okryć znajdujących się w ruchu, pomiesz-

- hala odka); ania wa-
gonów osobowych 

czenia, w których ilość wydzielanego cie-
pła z urządzeń technolo~lcznych nie 
przekracza 10 kcal/ / cm . h / 
! 11,6W / m3 / 

2 . 18 . Tempera tury dla pomieszczeń I 
nie wymienionych w niniejszej normie I l należy przyjmować wg PN-74/B-02402 

---' 
3. TEMPERATURY POMIESZCZEŃ W CZASIE ODBIORU 

Temperatury pomiesz~zeń w czasie odbioru - wg PN-74/ B-02402 . 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. lnstytucja opracowuiąCil_ normę - Centralne Biuro Studiów i Pr jektów n t-

dowmct wa Kolej owego . 

2. Istotne zmiany w sto ,;wlku do DN-67/ 881S-02 

a / zmieniono tytuł normy pomijając wyrażenie "obliczeniowe" tak, że norma 0-

kreś ló. temperatury omieszczeń w budynkach kolejowych, 

b/ graniczono lIczbę oblicz niowych temperatur wewn~lrznych, pOmIjając 

10oc, l S
o

C, l S
o

C, 23°C i wprowadzając dodatkowe 2S
o

C i 32°C, 

c / zmieniono w w ielu pomieszc zeniach t~mperatury wewnę trzne, 

d/ wprowadzono pOjęcie temperatury pomieszczeń w czasie odbiorlL 

3. Normy związane 

Pl - 7 L~/ B-02402 Ogrzewnictwo. T mpera tury ogrzewanych pomieszc zeń w bu­

dynkach 

D.I - 69/9311-10 Przybory ładunkowe. Opona wagonowa 

4. Autor projektu noweli zacji n orm y: - mgr inż. Jan Kowalski - C l2n lr.:llne 

!l "u ro Studiów i Projektów Budowni.ctwa K oleJoNe," o . 
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