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NORMA BRANIOWA 
BN-71 

Wymienniki przeciwprqdowe 8864-33 
CIEPŁOWNICTWO dla ciepłej wody gospodarczej łyp WCW 

Uszczelki 
Wymagania 

Grupa katalCl1lowa 072 .. 

1, WSTĘP Tablica 1 

1,1, Przedmiot corsY' Przedmiotem nor~ są wy ~ 

magaDia dotyczące uezczelek płaskich do wy mienni­
ków przeciwprądowych c iepłej wody gospodaroze j typ 

Uszczelki płyt si- Uszcz.l ki kr6ćc6w 

Typ 
towych ? rzylącznych 

WCW wg B~-11/8864-28. 

1.2. Normy związane 
PŃ-68/H-74375 Rurociągi i armatura. Uszczelki 

płaskie do przylg zgrubnych kołnierzy 

BN-71/8864-28 Wymienniki przeciwprądowe dla cie­
płe j wody gospodarc ze j typ wew. Wspólne wyma ­
gania i badania 

2 , PODZIAŁ I OZNACZENIE 

2.1. Podzial, Rozr6~n1a się 2 typy uszczelek 
płaskich. 

typ S - do uszcze lnień płyt sitowych 1 kr6ćc6w, 
typ F - do uszczelnień pokrywy. 

2.2 . Przykład oznaczenia us zc ze lki płaskie j ty­
pu S do wymiennika cieplej wody gospodarczej WN 100: 

USZCZELKA PLASKA IICII 100/ S BN-71/8864-33 

3. WYMAGANIA 

3,1. Wymiary. Wymiary uszczelek płaskich płyt 

sitowych i kr6ćc6w podano na rys. 1 i w t abl . 1, 
pokrywy - na rys. 2 i w tabl . 2 . 

vy-
11118 n-
nika 

r.tCW65 

r.tC'll"OO 

Typ-
vy-
mien-
nika 

'111.1-
kość 

Or1enta- Orienta-

D. Du,: S cyjna Dz Dw S cyjna 
masa masa 

kg kg 

3,8 
127 75 0,020 92 43,5 I--- 2 2 0,013 

5, 8 

3,8 
162 107 2 0,032 142 88 2 0, 024 I---

5,8 

Rys . 2 . Uszczelki pokrywy wymi ennika WCW 

Tablica 2 

Wymiary , mm Orian 

liiel- t&cyj 

kość 
na 

A B C S Rt R2 
masa 

kg 

IwCW65 
3,8 

317 190 127 2 37 , 5 63 , 5 0,05 ~ 
5, 8 

l1ie 'sef cechowania 

RJB, 1 . Uszczelki płyt sitowych kr6ćc 6w przył~znych wy-
r-rcw"OO 3,8 

392 230 162 2 53 ,5 8'1,0 0 ,08 
~ 

Wydanie 5 

miennika WCW 5,8 

Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki C ieplnej 
UstanowIono przez Ministra Gospodarki Komunalne j dnia 29 listopada 1971 r. 

loko normo obowIązująco w zakresie proiektowania. wykonawstwo i eksploatacji od dnia I lipca 1972 r. 
(Mon, Pol. nr 12/1972 poz, 86) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE " ALFA " 1987 Druk Wyd Norm W-wa . Alk wyd 0,1 5 Nakl 300' 23 Zam 2 152/86 Cena z ł 9.00 



2 BI-71/8861t-:n 

3.2. Material. Pl;rta z 1IlA8y azbestowo-kauczuko­
wej o wyr6tnftu .u wg PN-68/H-74375 

,.,. Wykona n1 e. Uszczelki powinny być wycinane 
_ pqt;r ubestowo-kauczukowej. 

3.4. CechowWe. I lIliejscu oznaczon;ya na r,ysun­

ku naleł,. Ulllieścić tarb-. w spos6b trw&ą, D8.stt­
pujllce elane, 

- zDłlt wytw6rni, 

- oSDacaenie uszczelki wg 2.2 bez c_flic1 ~ 
- snak kontroli technioznej. 

4. PlłZJCHOIIW4RIE 

Uszozelki Dalet,. przechowywać w pomieszczeniaoh 

zamkn1ttych sabezpieczajllc,.ch przed wplywalll1 atlllo­

.ter,yc~. 

lOBliC 

PflI'ORJIACJ!i DODATKOWE 

1. InstytuoJa 0PrJ0owuJIC' norme - O'rodek Ba- 2 . Wydanie 5 - s t an aktual ny : marzec 1986 - bez 
dawozo-Roz"ojowy Ciepłowniotwa prQ' Stołeoz~1I zmian . 
Przedsiłbiorstwie Energetyki Cieplnej. 
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