
UKD 69735 

N O A M A B A'A N Ż O WA BN-89 
Og rzewn ictwo 8864-53/04 

BUDOWNICTWO z kształtown i ków Grzejniki 
Zamiast 

aluminium ze stopu BN-85/ 8864 -53/04 

Złączka Grupa katalogowa 0724 

1, Przedmiot arkusza normy. ~rzedmiotem niniejszego 4, Pozos t ałe wym agania i badani .. ' wg BN-8 9/ 

a rku sza jest z ł ęczka stosowana do połę czenia cz ł onów 8864-53/01. 

g r zejn ika z kształtowników ze s topu aluminium wg BN-89/ 

8864-53/ 01. 

2 , O znaczenie 
5. Po s tanowienia przejściowe . Dopuszcza si ę produk cję 

ZLĄCZKA BN-8 9/8864-53/ 04 

3. Wymiary z łęczk i - w mm wg r ysunku . 

15 

110 

z ł ęczki wg BN-8S/ 8864-S3/ 0 4 jako części 

gr zej n ika typu KA do 3 1 g rudnia 199 1 r. 

'(((vi) 

---._--

~17.5 

I BN - 89/8864 - 53/04 I 

KON I EC 

INFORMA CJE D O D A TKOWE 

za m iennej do 

1, Instytuc ja opracowujęca no rmę - Zakł ady Metali L ek- 3 . Au tor proj ek tu normy - m gr inż. Kazimierz Brzu ska 

k i ch K ĘTY, Kęty . - Zakłady Metali L ekkich KĘTY, Kęty. 

2 , Normy zwi i'zane 

BN-89/ 8864-53/ 01 O grzewnict wo. Grzejniki z k sz tałt ow-

ników ze s topu aluminium 

Zgłoszona przez Zakłady Metali Lekkich KĘ:TY 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Meta li Nieżelaznych dnia 16 stycznia 1989 r. 

jako norma obowiązująca od ' dnia 15 maja 1989 r. 
(Dz. Norm , i Miar nr 3/ 1989, poz. 6) 
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