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N O R M A B · R A N Ż O WA BN-89 
Ogrzewn ictwo 8864-53/09 

BUDOWN ICTWO Grzejniki z kształtown i ków 
Zamiast 

ze stopu aluminium BN-85/8864-53/09 

Wspornik Grupa katalogowa 0724 

1, Przedmiot a r ku sza normy. Przedmiotem ni n i e j szego 2. O znaczeni e 

arkusza jes t wspo rnik śc i enny s to sowany do mocowania WSPORNIK BN-89/ 8864-53/ 09 

grzej nika z k szt a ł towników ze s topu a lumini um wg BN- 89/ 
3 . Wymiary wspornika - w mm wg ry s unku. 

8864-53/ 01. 

4 . Po zosta ł e wymagania i badan ia - wg B N-89/8864-53/ 01. 

35 

60 

210 

IBN-89/8864 -53109 I 

K O NIEC 

, 
I N F ORMAC JE DODATKOWE 

.l.....Jns tytucja opracowu j ęca normę - Zak l ady M eta li L ek-

ki'óh KĘTY, Kęt y . 

3. A utor projektu no r my - mgr inż , Kazimier z Br zuska 

- Zakłady Metali L ekk i c h KĘTY, Kęty . 

2. Normy zw i ęzane 

BN-89/8864-53/ 0 1 O gr zewnict w o . Grzejniki z ksz ta ł to w-

ników ze s topu alumin ium 

Zgłoszona przez Zakłady Metal i Lekkich KĘTY 
Ustan'owiona przez Dyrektora Instytutu Metali Nieżelaznych dnia 16 stycznia 1989 r. 

jako norma obowiązująca od dn ia 15 maja 1989 r. 
(Dz . Norm. i Miar nr 3/ 1989. poz . 6) 
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