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Urzqdzen ia GO 'J zdałniania wody 
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CISnlenlOwe 
do odżel az ' ania 

I odmanganiania wody 

1. WSTĘP 

1. 1. Przedmiot no r my. Pr7edmiotE'm no l'my 5 ", filtry ciś-

nieniowe do odż e laziania i odrn a nganiunia wOdy. 

1. 2. Zakres stoso wa ni a normy. Norma do t yczy f i l tró w 

c i śnieniowych do odżelaziania i odll1angC)niania wody, pr'a _ 

cujęcych pr zy c i śn i eniu r oboczym do 0,6 MPa i tcmperatu 

o 
rze do 20 C. 

1.3. Określenia . Fi l tr c i śnieniowy do odż clil z ian i a i od

man ganiania w ody j est to zbio rnik stalowy w ksztalcie c y 

lindra, stojęcy, majęcy dno drenażowe 7 układem dysz fi l _ 

tracyjny c h, do wypełnienia złożem ż wirowym lub innym. 

2 . PODZIAł- I OZNACZEN IE 

2.1. Odmi any. W zależnośc i od wykładziny rozróżnia sę 

d w ie odmiany filtró w : 

S - bez w yk l adziny chem o odpornej , 

G - z wyk l adzi nę c hemoodpornę . 

2. 2 . Przykład ozn aczenia f ilt ra ciśni eniowego do odże

l aziania i o dmanganiania (O) , o średnicy nom ina lnej 1000 mm 

(10 ) , bez wyk ł adziny chemoo dporn j (S) : 

0-10-5 BN- S3/S966-1 0 

3. WYMA G ANIA 

3.1 . Główne w ymi a ry fil trów c i ś n ien iowych do odż ela-

ziani a i odm an gani ani a w ody - wg rys . 1, 2 i t ab li cy na 

str . 2. 

3. 2. Odchyłk i w ymiarów f i ltrów pow inny odpow iadać kla

si e IT 14 wg PN-7 S/ M-02139. 

3. 3. Mater i a ł y. E leme nt y c i ś ni eniowe filtrów na l eż y w y_ 

konywać z ma te ri ałów o okreś lonych a tes tem hutn i czym w y

trzyma ło śc i ac h . P ł aszcz, dna elipsoidalne , pokl' Ywy wł a

zó w , strzem iona i kołnierze z blac hy st a lo wej - wg PN-S31 

H-92203, ga tunku St 23 - wg PN_72 / H _ 84020. Króćce z 

Grupa katalogowa 0721 

M - '3214/, ze stilli S I 2 - w g PN- 7? / H-84020 oraz podkładki 

_ : :-' N - 78/M- 8200s. 

U .... ~L", lki - wg PN-68/H-74 382. 

\'y p~ z YP.J.dku n adnier n ic agre syw nej wody uzdatnianej o 

p H mniejszym u d 6,5 i w ięks zym od 8 , S, należy 

wyh.ładzinę chemoodpornę. 

stosować 

Wyk ł ad zi na c he moodporna powinna m ieć a tes t sanitarny. 

3 , 4 . W ykonanie. Filtry c i śn i en iowe na l eży wykonać zgod-

nie z dokumen tację tec hni cznę spełniajęcę w ymagania okreś

lone obowięzujęcym i przepisam i Do zoru T echniczn ego OT 1 

Z/63. 

Płaszcz zbiornika - zwijany z b l achy i s p awany. Dna t ło.

czone - wg PN-7s/M-3s412. Ko t n ierze wykonywać zgodnie 

z P N-70/ H-7473 1 i PN- 70/ H-747 32, a kolnierze zaś l pia

jęce wg P N - 67/ H-7472 8. 

3 . 5. wykończe ni e. Zewnę t rzne powierzchnie filtra nale-

ży pokr yć powłokę antykoro zyj nę zgodnie 

K.oi-'/3 A. 

z instrukcję 

Spo i ny pr zed pokr yc iem pow ł okę antykorozyjnę na leży do.-

kł adni e oczyścić ze szlaki i odprysków s p awa lniczych, a 

ostre krawęd z i " s Ojradować . 

3 . 6. WY9lild zewnętrzny. F i I tr y powinny mieć : 

- powierzc hnie gł adkie bez wgni eceń, rys i pęknięć , 

- spoi ny ró w nomiern ie nałożone , bez kraterów , pęcherzy 

I wtop ień obcyc h ma teria tó w , 

- k róćce , p l ylę dre nażowę , kołnier ze spawane 

padle lub równol egl e do os i zb io rn ika , 

- powłokę a ntyko ro zyj n9 nałożonę rów nom iernie. 

prosto_ 

3.7. Szczelność . Filtry c i śni e niowe poddane próbie hy

drauliczn e j lub pneumatycznej wg 5.2.4 nie pow inny w yka

zywać pęknięć, przenikania med ium c iśn i eni owego , trwałych 

o dks z t ałceń. 

3. 8 . C echowanie . N a płas zczu fi I tra, w widocznym 

miej s c u, na l eży umieśc ić t abliczkę znamionowę zawieraję-

r u r stalowych bez s z w u - wg P N_ 8 0 /H_74 2 1 0 , ga tunku s t i>- cę : 

li R 35. Śruby i nakrę tk i - wg PN_74/ M _ 82 10 1 PN_7sl nazwę lub znak wy twórni, 
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R ys . 1. f<onSI.'u l-. c ja zb iornil-.ów 0-08, 0-10, 0-1 4 

Tablica 

W i e ll-.o ść () IIfllU 1'1 1/ hz d" d
1 

L P . 
fi l tra 

mm -
1 2 3 ~ 4 5 6 7 6 

1 0-06 600 2350 400 50 
25 

2 Ó-l0 1000 1500 2740 430 60 

3 0-14 1400 2970 450 100 
32 

4 0-1 6 1600 3260 500 150 

Wtaz ellPtyc~ I~I 
§(lb--: 1.00 

Dnom 

WEJ318966-70-21 

Rys. 2 . Konstrukcja zbio rn ika O - 16 

Pow ierzch- Poj emność 
L nia całkowita Masa 

przekrolu 

2 3 
-kg m - m -

9 10 11 12 

0. 5 1 0,755 510 
260 

0 ,795 1,2 729 

350 1,56 2,3 1217 

450 2566 3,6 2016 
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- wielkość filtra, 

_ nume r filtra, 

- rok budowy, 

ciśnienie rObocze -MPa, 
o 

- temperaturę wody w C, 

- znak kontroi i jakości na jednym z nitów mocujęcych t a -

bl i czkę . 

Poszczególne e lem enty rozłęczne zbio rnika należy rów 

nież cechować urr i e szczajęc: 

- znak wytwór l 

_ numer fi I tra. 

4. PAKOWANIE , PRZEC.HOWYWANIE l :rRANSPORT 

4 . 1. PakoW6tlre. Filtry ciśni&niowe do odż e la zian ia iod

mangan ianie wody nie wymagaję opakowania. Króćce należy 

zaślepić, zabezpieczajęc wnętr ze z~' ' a pr zed zan ie-

czyszczen iem. 

4.2 . Pr",ect-)owywal'1ie. Filtry na l eży pr zechowywać za

bezpieczone przed opadami a tmosferycz,nym i. 

4 . 3. Transport. Filtry można pr zewozić dowolnymi środ

kami tr ansportu. Sposób załadowania i transport powinien 

zabezpieczać zbiorniki przed możliwościę uszkodzeń. 

5, BADA N IA 

5, 1. ROdź3je badań. Każdy filtr ciśnie niowy do odżela

ziania i odm anganiania wody nal eż y poddać: 

a) oględzinom zewnę trznym wg 3.5, 3.6, 3. S, 

b) sprawdze niu głównych wym iarów wg 3. 1 i 3.2, 

c) s prawdzeniu wykonania i użytych materiałów wg 3.3 

3.4, 

d ) p róbie s'zczelności wg 3.7. 

5.2. Opis badań 

5.2, l. Oględziny zewnętrzne należy przeprowadzać nie_ 

uzbrojonym oki em. 

:: . 2~2 • . Sprawdzanie głównych wYIT!iarów należy prze-

prowadzać za pomocę warsztatowych przyrzędów pom iaro-

w ych. 

5.2.3. Sprawdzenie wykonahia- i użytych loateriałów na_ 

leży przeprowadzać przez porównanie z dokumentację kon-

strukcyjnę i z wymaganiami wg 3. 3 i 3 . 4 oraz sprawdzenie 

wykonan ia spoin zgodnie z Przep is am i Dozoru Techniczne -

go OT/Z/63. 

5. Z.'4. Proba szczelnośc i powinna być prze prowadzona 

zgodnie z Przepisami Dozoru Technicznego OT/Z/63. 

5 . 3. Ocena wyników badań. Filtr do odżelaziania od-

manganiania wody należy uznać za wykvnany zgodnie z w y 

maganiam i normy, jeżel i w9<Z ystki e badania wg 5. 1 a), b) , 

c) , d) dadzę wyni k dodatni, a materiały użyte do 

fil t ra maję atesty hutnicze. 

budowy 

KONIEC 

~FORMACJE DODATKOWE 

1. IJistytucja o pracowujg<:a normę - Inst-,:tut Meteorologii 

Gospoąarki Wodnej . 

2r NOrmy j <:łokumenty zwięzal'le 

PN-SO/H- 742 19' Rury stalowe bez szw u wa lcowane na go

r",co <?gólnego zastosowania 

PN-6S/rr-743S2 Uszcze lki przeponowe do przylg gładkich 

kołnierzy 

PN-67/H-7472S Ruroc ięgi i armatura. Kołnierze przy l gowe 

okręgło zaś l epiaję ce na ciśni e nie nominalne od 6 do 

160 KG/cm
2 

PN-70/H-74731 Rurocięgi i armatura. Kołnier ze przy-

spawane okręgłe i płaskie. Ci śnie ni e n~m inalne 2,5 

6 KG/cm
2 

PN- 70/H- 74732 Rurocięg i i armatura. Kołnier ze 

spawane okręgłe płaskie . Ci śnienie nominalne 

16 KG/cm
2 

PN- 72 / H - S4020 Stal węg lowa konstrukcyjna zwykłej 

kości ogólnego przeznaczenia. Gatunk i 

przy-

10 

ja-

PN- S3/H-92203 Blach y sta lowe uni wersa lne. W ymiary 

PN-7S/M-02139 Odchyłki wymiarów nietolerowanych 

PN-75/M-354 12 Dna el ipsoida lne stalowe o średnicy we-

wnętrznej od 600 do 4000 mm . ,Wym iary 

PN-7S/M-S2005 Podkładki okręgłe zgrubne 

PN-74/M-S2101 Śruby ze łbem sześciokętnym 

PN-75/M-S2.144 Nakrętki sześciokętne 

OT /Z/63 Przepisy Dozoru Technicznego. Stałe zbiorniki 

ciśnieniowe . (Dz. U. nr lS poz. 72 z 15 czerwca 1977r,) 

Rozporzędzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w 

sprawię warunków, jakim powinna odpowiadać wo da 

picia i na potrzeby gospodarcze, 

do 

KOR/ 3A Instrukcja w spraw ie zabezp ieczenia przed koro_ 

zję konstrukcji stalowych za pomocę pokryć malarskich. 

3. AUlo :,zy projektu norm y. - inż. Bolesław Matyjaszek, 

m gr inż. Więsław Rzeszow ski. 

4. 'lV Ydanig 2 - s tan aktualny: s tyczeń 19S6 - uaktualn io-

no normy zw i ęzane. 
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