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NORMA BRANtOWA 

BN-83 
BUDOWNICTWO 

Prefabrykaty budowlane z betonu 8971-06/01 
I MATERIAŁY Rury bezciśnieniowe 
BUDOWLANE Kielichowe rury betonowe 

Zamiast 

i żelbetowe WIPRO BN-7518971-06.01 

1, Przedmiot normy, Przedmiotem normy sę szczegółowe 

wymagania techniczne dotyczęce rur typu K, odmiany 25 

wg BN-83/8971-06 /00. 

2, Podział 

al Grupy i typy rur - wg -BN-83/8971-06/ 00. 

bl Klasy, W za leżnośc i od nośnośc~ , 

dziel i się na trzy klasy : I, II i III~ 

rury że l betowe 

cl Asortymenty, W zależności od średnicy nomina lnej(d) 

rury dziel i się na dw anaś cie asortymentów: 200, 300, 400, 

500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 i 2000, 

dl Gatunki. W za leżności od wa d powier zchni i od do-

puszczalny ch odchy łek wymiarowy ch elementów 

rury d.zieli się na dwa gatunki : 

złęcza, 

Grupa katalogowa 0721 

gatunek 1 - przeznaczony do łęczenia na uszczelki gumo­

we 1), 

gatunek 2 - przeznaczony do ł{lczenia na kit poliuretanowy 

lub wymagajęcy wykonania na złęczach opasek 

wy ch. 

3, Stal - wg BN-83/8971-06( 00 z tym, że na 

żelbeto-

zbrojenie 

obwodowe należy stosować stal klasy A-II gatunku 18 G2, 

a na zbrojenie pOdłużne - stal klasy A-O gatunku' StOS lub 

"'- I gatunku St3SX. 

4, Beton - wg BN-83/8971-06/00, klas y B25 oraz klasy 

B30 (wyłęcznie dla rur betonowV<"·h) . 

S, Wyroby gotowe 

al Dopuszczalne wady powierzchni rur - wg tabl. 1. 

l)patr.z Postanowienia przejściowe, 

Tab l ica 1, Dopuszcza lne wady powierzchni 

Średnica nomi- Ubytek betonu na pow i erzchni j ednego elemen- Ubytek betonu na po- Rysy włoskowate skurczowe 

nalna rury lub tu złęcza wSPÓłpracujęcej z us.zczelkę: zostałej powierzchni występujęce na dowolnie wy-

ks.ztaltki - nie więcej niż 5 br~ej powier;;[chni nie więk-
mm dl a gatunku 1 dla gatunku 2 uszkodzeń o głębo- szej niż I dm2 

kości do 10 mm i po-

nie więcej niż j edno nie więcej niż trzy wierzchni j ednego 

uszkodzenie o głębo- uszkodzenia o głębokoś- uszkodzenia nie 

kości do 5 mm i po- ci do 10 mm i powierz- większej niż 

wierzchni nie w i ęk- chni j ednego uszkodze- 2 dla gatunku 1 dla gatunku ~ 
dm 

szej n i ż nia nie większej niż 
2 2 

cm cm 

I 2 3 4 5 6 

200 1 3 0,25 

300 1 4 0, 40 

400 2 5 0 , 50 

500 2 6 0,60 

600 2 8 0,75 maksimum 3 rysy 
o szerokości n ie 

nie ograni-800 3 10 1, 00 
przekraczajęcej 

1000 3 12 1,25 O, 1 mm i łęcznej 
cza się 

1200 3 15 1,50 
długości 15 cm 

1400 4 18 1,75 

1600 4 20 2, .00 

1800 5 22 2,25 

2000 5 25 2,50 
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b) Wymi a ry i dopu s z c zalne odchy łki wymiarów rur _ w g ta bl . 2 i z ł~ c zy - w g tab l. 3 (symbole literow e wymiarów 

wg BN-83/8971 - 06j OO rys. l a) i 3a) . 

T ab lica 2. Wymiary i dopuszc zalne odc hyłki wy m iarów rur 

Dopuszczalne odchy łki wymiarów 

Gr upa 
A sortyment podstawowy, Grubość ścianki, 8 mm 

d / l, mm mm 
d l 8 

1 2 3 4 5 6 

B 200/1500 38 ±5 ±10 ±5 

B 300/2500 50 ±5 ± 10 ±5 

BiŻ 4 00/2500 50 lub 55 
< + 10 

±5 ±10 -5 

BiŻ 500/2500 60 lub 65 ±5 
+10 

± 10 _5 

BiŻ 600/2500 70 lub 75 ±5 ± 10 
+ 10 

- 5 

BiŻ 800/2500 
+ 10 

90 ±7 ± 10 -7 

B i Ż 1000/2500 110 ±7 ± 10 
+10 
-7 

BiŻ 1200/2500 125 lu b 130 ±7 ±15 ±10 

Ż 1400/2500 145 ±10 ± 15 ±10 

Ż 1600/2500 160 ± 10 ± 20 ±10 

Ż 180 0 /2500 175 ± 10 ±20 ± 10 

Ż 2000/2500 195 ± 10 ± 20 ± 10 

Tabl ica 3. w~miary dopus z c zalne odchyłki w ymiarów złSl cz 

Odległość Srednica nominalna, mm 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów 

/r mm 
S r e dn ica mi e jsca pom i aru 

nominal na mm 

d D
K 

przy DB przy D K DB 
mm 

K B 1
0

50 
o 

1
0

50 
o dl a ga- dl a ga- dla ga- dla ga-

et ·~ er = 3 et = CI = 3 
tunku 1 lunku 2 tunku 1 lunku 2 

200 28 28 262,5 260 ,5 247,9 246,3 ±1 ±4 ±1 ±4 

300 37 37 381,5 380,9 362,5 360,9 ± 1 ±6 ±1 ±6 

400 37 37 491,5 490,0 472,5 470,9 ±1 ±6 ±1 ±6 

500 37 37 609,3 6 0 7 ,7 590,3 588,6 ± 1 ±6 ±1 ± 6 

600 37 37 724,0 722,3 706,0 703,2 ±1 ±6 ±1 ±6 
I 

800 54 54 944,2 934,0 925,1 924, O ±1 ±6 ±1 ±6 

1000 54 54 1167, 7 1166,1 1148 ,6 1147,1 ± 1 ± 6 ± 1 ± 6 

1200 54 54 1387,7 1381,1 1363,6 1362, 1 ±1 ±6 ±1 ±6 

1400 55 55 1595,2 1593,5 1567,0 1565,3 ±2 ±8 ±2 ±8 

1600 60 55 1794,9 1793,0 1766,7 1764,8 ±2 ±8 ±2 ±8 

1800 60 55 1994,9 199 3,0 1966,7 1964,8 ±2 ±S ±2 1±8 

2000 60 54 2 194,9 2 193,0 2166,0 2164,S ±2 ±S ±2 ±S 

Pochylenie CI = 1
0

50 obowi~ zu je przy produkcji r u r na agregatach MC Cracken do c zasu zużycia się pierścieni 

f ormu j\, c ych bosy koni ec. 

K , B . DK i ~B - oznac zenie wg BN-83/8971-06/ 00 r ys. 3a) . 
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-

c) Wartość s i ły ni szczą cej dla rur betonowy c h 

tab I. 4 i że Ibetowy ch - w g t ab I. S. 

, 

Tablica 4. Wartość si ł y nieni szczjł cej eN) dla rur 

betonowych 

Średnica nominalna N a 1 m rury 

d , mm , kN 

200 25,1 

300 29,5 

400 23,0 

500 26,6 

600 30,2 

800 37,6 

1000 45'; O 

1200 48,7 

Tabli c a S. Wartość si ły nieniszcz!! ce j e N) dla rur 

żelbeto'''ych 

I N a 1 m rury , kN 
Srednica 

nominalna 
dla klasy 

d, mm 

1 II III 

400 30,0 40 60 

500 37,5 50 75 

wg cd. tabl. 5 

Na 1 m rury, kN 
Średnica 
nominalna dla klasy 

d, mm 
I II III 

, 
600 45,0 60 -

800 60,0 80 120 

1000 75, O 1:00 150 

1200 90,0 120 180 

1400 105,0 140 210 

1600 120, 0 150 240 

1800 135,0 180 240 

6. Pozostałe wymagania wg BN-83/ B971-06/ 00. 

7. Postanowienia przejśc iow e, L.Jo czasu u s tanO\'V i enia 

normy branżowej dotyczę cej wymagań dla u szcze l ek gumo­

wych przeznac zony c h do łęczenia rur WIPRO przy ' łę czeniu 

ruroc ięgu z elementów gatunku l, należ y s tosować u szczel-

ki gumowe zgodne z wymagan iami podanymi w "Warunkach 

tec hnicznych" Sanockich ZakładÓw Przemys łu Gumowego 

" STOMIL" w Sanoku pt. "Wyroby gumowe. Uszcze lk i pro-

f i lowe do łęczenia rur typu BETRAS i WIPRO". 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. I n s tytucja opra c owujaca normę - Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojow y Pr zem ysłu Betonów CEBET. 

2 . Istotne zmiany w s tosunku do HN-75/8971-06; 01 

a ) wprowadzono zmiany wg aktualnej dokumenta cj i tec h ­

ni cznej w z akresie kształtu i wymiaró w bosego końca oraz 

klasy betonu, 

b) wy eliminowano IV stopień zbrojenia ( IV klasa) w ru-

ra c h żelbetowych, 

c) skor ygow ano tolera n cje wymiarowe , 

d ) w prowa dzono pomi a r ś redni cy , 

e ) w prow adzono po s tanowi enia PN-7S/ B-06250 ora z l e-

galne jedno s tki miar, 

f ) w prowa dzono podz iał na gatunki. 

~Normy i dokumenty zwiazane 

B N-83/ 8971-06 / 00 Prefabry kat y budowlane z betonu. Rury 

i kształtk i bezciśnien iow e. W y magania ogólne 

Aktua li z acja dokument acji rur W IPRO betonowych z 

uwzgl~dnieniem pogrubionych ścianek ( agregat y NRD) 

Centrum Tec hniki Komunalnej, pra c a nr wa-B/3304/28, 

Warszawa , 1979 r. 

Aktua l izacja dokumentac ji rur WIPRO żelbetowy ch 

Centrum Te chniki Komuna lnej, pra ca nr Wa_B/3304/ZB, 

War szawa 1978 r. 

Rury betonowe, produkowane na BEF-A-2, 5. Adapta cja 

do warunków kra j o wych projektu konstrukcyjnego, Cen-

trum Tec hniki Komunalnej, pra c a nr W a-B / 3304/ ZB, 

Warszawa 1979 r . 

4. Symbol wg S WW - 1455-11. 

S, Autorzy projektu normy; mgr inż . Andr zej Słoniew ­

s ki, mgr inż. Jerzy Ziętek, dr inż. Zbigniew M a t czuk 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozw ojowy Przemysłu Beto-

nów CEBET. 

6, Wskaźniki doty czjł ce zb rojenia rur. Zwraca się uwa_ 

gę, że dokładność wykonan ia i rozmieszczenia zbroj eni a 

ma znaczny wpływ na nośność rur. W szczegó lno ści zale-

c a s ię ogranic zenie tolerancji średn icy zbrojenia obw odo­

w ego określonej w BN-83/897 1-06/ 00 tabl, 1 do ±5 mm, 

7, Wydanie 2 - stan aktua lny: lipiec 19 85; w prowadzono 

poprawkę: 

poprawka 1 - Biu le tyn PKNMiJ nr 6 / 1985, 
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