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NORMA BRANZOWA
BN-86
BUDOWNICTWO Prefabrykaty budowlane z betonu 8971-08
| MATERIALY "
BUDOWLANE Kregi betonowe
i zelbetowe
Grupa katalogowa 0721
1. WSTEP 2. PODZIAL 1 OZNACZENIE

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg wyma-
gania i badania dotyczace kr¢gdw betonowych 1 zel-
betowych o przekroju kotowym taczonych na zaktad,
przeznaczonych gléwnie do budowy komodr podziem-
nych wehodzaeyeh w sktad przewodow kanalizaci zew-
ngtrznej.

1.2. Zakres stosowania normy. Normg nalezy stosowac
przy produkcji 1 odbiorze prefabrykowanych krggow
betonowych 1 zelbetowych.

1.3. Okreslenia

1.3.1. kreg — prefabrykowany element betonowy lub
selbetowy, o stalvm ksztalcie powierzchni przekroju
poprzecznego na calej wysokosci, poza ztgczem (rys. 1).

1.3.2. Pozostate okreslenia (w tym dotyczace elemen-
tow zgcza) — wg BN-83/8971-06/00.
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Rys. 1. Schemat kr¢gu 7z gmazdami na stopnie ztazowe

2.1. Podziat

2.1.1. Grupy. W zalgznosci od zastosowanego mate-
riatu krggi dzieli si¢ na dwie grupy:

b — betonowe, klasy nie nizszej niz B2S.

7z — zelbetowe, klasy nie nizszej niz B20.

2.1.2. Typy. W zaleznosci od konstrukeji przezna-
czenia kregi dzieli si¢ na dwa typy w kazdej z wy-
mienionych grup:

I — bez gniazd na stopnie zlazowe, przeznaczone
do budowy np. zbiornikéw bezodptywowych i dotow
gnilnych,

II — 7z gniazdami na stopnie zlazowe, przeznaczone
do budowy np. studzienek wodociggowych 1 kanali-
zacyjnych.

2.1.3. Asortyment. W zaleznosci od podstawowych
wymiarow (Srednicy i wysokosci) krggi dzieli si¢ na
asortymenty wg tabl 1 i 2.

2.1.4. Gatunki. W zaleznosci od dopuszczalnych wad
kregi dzieli si¢ na dwa gatunki 1 1 2 wg tabl. 11 2.

2.2. Oznaczenie

2.2.1. Sposob budowy oznaczenia. Oznaczenie krg¢gu
powinno zawiera¢ nast¢pujace dane:

a) nazwg¢ wyrobu,

b) symbol grupy wg 2.1.1,

¢) symbol typu wg 2.1.2,

d) symbol asortymentu wg 2.1.3,

¢) symbol gatunku wg 2.1.4,

f) numer normy branzowej.

2.2.2. Przyktad oznaczenia
a) krggu betonowego (b) bez gniazd (1) odmiany
25 (25). o Srednicy wewngtrzne) 1200 mm 1 wysokosci
uzytkowej 600 mm (1200/600) gatunku 1 (1):
KREG b 1 25-1200/600/1 BN-86/8971-08
b) krggu zelbetowego (z) bez gniazd (I) odmiany
20 (20), o Srednicy wewngtrznej 1800 mm i wysokosci
uzytkowej 600 mm (1800/600) gatunku 2 (2):
KREG 7 1 20-1800/600/2 BN-86/8971-08

Zgtoszona przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Betonow CEBET
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej dnia 18 czerwca 1986 r
jako norma obowigzujgca od dnia 1 stycznia 1987 r.
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3. WYMAGANIA

3.1. Materialy

PN-80/B-30000.
PN-80/B-30011.

PN-80/

3.1.1. Cement wg
B-30001. PN-80/B-30002

3.1.2. Kruszywo —we PN-79/B-06712. kruszvwa na-
turalne lub/1 tamane. 7 wyjatkiem Kruszvw tamanyceh
krzemianowych

¢ skal weelanowyveh, praskowsceh

oras kruszaw wapiennyeh (lub mnyeh) o nasiakhwosa
Rl

przekraczagaee; 200 wagowo,
Dopuszeza sig stosowanie do produkep kregdw kru-

szyw ze skal bazaltowyceh. pod warunkiem potwierdze-

niaich przoyvdatnoscr do tego celu preesz upowaznone

placowkr naukowo-badawcre,

3.1.3. Stal — wg PN-82/H-93215. dopuszezona do

serzewania punktowego (garbowego), przy czvm na
sbrojenie obwodowe 1 podluzne nalezy stosowad stal

Klasy
stalt innyeh mz wg PN-82/H-93215 pod warunkiem,

A-O gcatunku SIS, Dopuszeza si¢ stosowanie

ze ich wymiary 1 parametry techniczne bedy zgodne
s wvmaganiami we dokumentacy projektowey kregow
oraz ze bedy one dopuszezone do stosowania w bu-
downictwie  przy o wykonvwaniu o sbrojen fgczonyeh
serzewaniem (spawanienm) w tryvbie swiadectwa Instytu-

tu Techniki Budowlaney.

314 Woda — we PN-75/C-04630 odmiany BC,
3.1.5. Dodatki do betonu stosowancego przy produk-

i kregow powinny bayé zgodne 7 wymaganiami odpo-
wicdnich norm lub swiadecow Instvoutu Techniki Bu-

Fablica 1. Waymiary kregow i saczy

dowlane) dotvezacyeh dopuszezenia ich do stosowania
w budownictwic.

3.2. Pofabrykaty

3.2.1. Beton — wg PN-75/B-06250, o klasic odpo-
wiadajace) danej grupie wyrobow zgodnie 7z dokumen-
tacja projektowy.

3.2.2. Zbrojenie — wg dokumentacji projektowe po-
szezegoinyeh typow kregdw. Zbrojenie w formie siatki
cevlindrvezne;  nalezy  wvkonad¢  prrzez  przyspawanie
(zgrzewanie) pretow do zbrojenia glownego nawinic-
tego w Ksztatt linne Srubowey.

SposOb Fyezenia powinien zapewni¢ wlasciwy ksztalt
Fwymiary, natomiast tolerancje wymiarowe jego wyko-

nania powinny spefnia¢ wymagania tabl. 3.

3.3. Wyroby gotowe

3.3.1. Wymiary — wg tabl. I

3.3.2. Wyglad zewngtrzny. Powicrzchnie krggoéw po-
winny by¢ gladkie. jednolite, bez rvs, peknigé, ubyvt-
Kow 1 rozwarstwien. Dopuszezalne wady powierzehni

—wyg tabl. 2.

Wiracenie cial obeveh widocezne na powierzchni wy-
robu, np. drewno. odlamki cegly 1tp. nalezy vaktowac

Jako ubytkr betonu o rozmiarach tveh wiracen. Nad-

datkt betonu na powierzchniach roboczyveh elementow
Aacza sic niedopuszezalne 1 powinny by¢ przes pro-
ducenta usunicte.

Na powierzchniach czolowyceh krggdw mogy byve wi-
doczne (punktowo) koncee pretow zbrojenia pod warun-
kiem. 7¢ sg one zabezpicczone przed korozjg.

grupy b (betonowyeh) i 2 (zelbetowych)

Wymiary podstawowe Grubosé scianki Winiary polgesen
mm mm min
G \sortyment Dopuse- Dopusz- alebokose szerokos¢ uskok
P d/h cralne od- czalna od- -
el chvika wpust] pioro fdopuszezal-1 wpust 1 | dopusz- prey pl‘/_\ dopuszezal-
: b : 1 i na odchyl- pidTo czalna | wpuscie | piorze | na odchyi-
d h ki mi=m> | odchyvi- K K, ka
Ka
| 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14
S00/600 80 3 20
1000/ 600 100 : 30
by # 1200/ 600 120 40
1400/ 600 120 5 40
1600/600 130 B 45
1800/600 130 45 i
i S SO Y0 L) t5 - 40 55 12 5 +5 2‘ 25 +5
+3 55 40 25 20
1000/ 300 100 30
b 12007300 120 40
1400/300 120 e 40
1600/300 130 - 45
INO0/300 130 45
Po uzgodnieniu producenta 1 odbiorey dopuszeza sig kregr betonowe o wysokosci uzyteezne] S00 mm, przyjmujge wszystkie dane tech-
nmiesne oraz zakres stosowanie jak dla krggdow o wysokoser 600 mm.
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Tablica 2. Dopuszczalne wady powierzchni

Rysy wloskowate skurczowe wystgpu- | Ubyvtek betonu na powierzchni jednego elementu Ubytek na pozostatej
jace na dowolnie wybrane) powierz- Agcza powicrzchni — nie wig-
chni nie wigkszep niz . 5 ce) niz S uszkodzen
Srednica I dm’ G patania | i gty 3 o gl¢bokosci do 10 mm
kr¢gu Y _—— nic. wigeej niz _icdnu‘ nic wigee] niz trzy N i powicr/chnl. Jednego
mm . : uszkodzenie o glebokosci| uszkodzenia o glebokosci uszkodzenia mie
do 5 mm 1 powierzchu f do 10 mm i powicizchm wicksze) niz
nic wighsze) niz Jednego uszkodzenta nie dm?
cm wigksze) miz
cm’
| 2 3 : | 5 6
800 maksimum 3 orysy o nie ogri 3 10 1.00
1000 szerokoser nie przekra- nicza sy 3 12 1.25
1200 czagacer O mm 1 ges- 3 1S 1.50
1400 nep dlugoser 15 ¢m 4 18 1,75
1600 { 4 20 2.00
1800 f 5 22 225
" e B

3.3.3. Prostopadtos¢ czota micrzona roznicy wysoko-
Sei krggu powinna wynosi¢ £5 mm.

3.3.4. Rozmieszczenie zbrojenia. Wymiaiy dotvezgee
clemencie powinny by¢
zgodne 7 dokumentacja projektowa w granicach tole-
rancji wg tabl. 3.

rozmieszezenia  zbrojenmia w

Tablica 3. Dopuszezalne odchytki w wykonaniu i usytuowaniu zbrojenia

Lp Wiclkos¢ tolerowiana Dopuszczalna
odehylka, mm
| Otulenie betonem zbrojenia obwodowe-
go,  (spiralnego  lub  piersaeniowego)
1 podluznego +5
2 Odleglos¢ migdzy zwopami zbrojenia ob-
wodowego (skok) przy zachowaniu ogol-
nep hiezby 7wojow +5
3 Rozstaw pretow podluznveh (prey za-
chowaniu ogolnej liczby prgtow) +10
4 Diugos¢ pretow podiuznych +10

Wyroby moga byvé sktadowane w pozycji wbudowa-
nia (wiclowarstwowo) lub prostopadle do pozycji wbu-
dowania (jednowarstwowo).

Skladowanie kr¢gdw w pozycji wbudownia nie wy-
maga stosowania podktadow pod warunkiem, ze wy-
trzymatos¢  podloza zapewni statecznos¢ ustawionych
wyrobow. Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbu-
dowania wysokos¢ skladowania nie powinna przekra-

cza¢ 1.8 m.

9 b)

3.3.5. Wytrzymatos¢ transportowa. Wytrzymalos¢ be-
tonu na Sciskanie w kregach przeznaczonych do tran-
sportu zewngtrznego powinna wynosi¢ co najmniej 0.7
wytrzymaloscer gwarantowane) (klasy betonu).

3.3.6. Wodoszczelnos¢é. Kr¢g badany pod cidnieniem
0.5 MPa nic powinien wykazywaé przecickow wody.
Dopuszeza si¢ zawilgocenie  zewngtrzne) powierzehni
wyrobow, jednak bez wystgpowania widocznych kropel.

3.3.7. Cechowanie. Na powicrzchnt kazdego kregu
nalezy umiescic trwaly napis zawicrajgey co najmnicj
nastgpujace danc wg 2.2:

— symbol grupy.

— svmbol typu.
symbol gatunku, oraz: srednicg 1 wysokos¢ krggu,
— znak lub skréocong nazwe wyviworni,

datg produkceji.

4. SKEADOWANIE I TRANSPORT

4.1. Skiadowanie wyrobow powinno odbywac si¢ na
terenie utwardzonvm, 7z mozliwoscia odprowadzenia
wod opadowych. Dopuszeza sig sktadowanie na gruncie
nieutwardzonym, wyrownanym pod warunkiem, ze na-
ciski przekazywane na grunt nic przekrocza 0.5 MPa.

Kre
W b
‘[\I\ 1T
,'?’KQ/\‘Q 7 7 777 7
\ -
xprE’/(IUdI/(I [BN=85/8371-G8-2
drewniane
Rys. 2. Skfadowanic kr¢gow w pozygji:

a) wbhudowania, b) prostopadle do pozyejr whudowanta

W przypadku sktadowania kr¢gdéw prostopadle do,
pozycji  wbudowania, elementy nalezy zabezpieczyC
przed przesunigciem.

W kazdvm przypadku skfadowania kr¢géw nalezy
zapewnic statecznosé stosu oraz zabezpieczy¢ elementy
Aacza przed uszkodzeniami.

Zaleca si¢ stosowanie sposobOow sktadowania umoz-
liwiajacych dostgp do poszezegolnych stosoOw wyrobow
lub pojedynczych kregow.

4.2. Transport. Do transportu moga by¢ przeznaczo-
ne celementy o wytrzymatosci betonu wg 3.3.5.

Kr¢gl powinny by¢ ukladane na Srodkach transpor-
towvch w pozycji wbudowania lub prostopadle do po-
zyeji wbudowania przy zachowaniu zasad ukladania jak
w 4.1, pod warunkiem zabezpieczenia elementdéw przed
przesuwaniem si¢ 1 przetaczaniem pod wplywem sil
bezwladnoser wystgpujacych w czasie ruchu pojazdu.
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Przy wiclowarstwowym ustawianiu wyroboéw gorna
warstwa nie moze przewyzszac¢ scian srodka transpor-
towego o wigcej niz '/5 Sredmicy zewngtrznej kregu lub
/5 jego wysokosci.

W celu usztywnienia utozonych elementow oraz za-
bezpieczenia styku ze Scianami Srodka transportowego
nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny 7z drewna
lub z innych materiatow o odpowiednich cechach uzyt-
kowych (np. z gumy) oraz ciggna (obejmy) z drutu,
mocowane do podktaddéw lub do zaczepdéw na sSrodkach
transportowych. Podnoszenic i opuszczanie krggow
o srednicach 1400, 1600 1 1800 mm nalezy wykonywaé
za pomocg minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczo-

nych rownomierniec na obwodzie prefabrykatu wg
rys. 3.
Rys. 3.0 Schemat zawiesia linowego przy transporcic kregow

Przy tadowaniu i przewozie wyrobow na srodkach
transportowych nalezy przestrzega¢ przepisOw aktual-
nie obowigzujacych w publicznym transporcie drogo-
wym 1 kolejowym').

5. BADANIA

5.1. Program i rodzaje badah — wg tabl. 4.

cd. tabl. 4
Zakres Wyma- Opis
. ; badan gania badan
Lp. Rodzaje badan *
; g wg wg
pet- | nie-
ne | petne
1 2 3 4 S 6
7 Sprawdzenie wytrzy-
malosct transportowe] + + 335 53.7
8 Sprawdzenie wodo-
szezelnoser + = 3.3.6 5.3.8
9 Sprawdzenic cechowa-
nia + + 33.7 5.39

Badania pelne nalezy wykonywac co najmnie) raz w roku oraz
przy kazdej zmianie procesu technologicznego.

Badania niepelne nalezy wykonywa¢ dla kazdej partii wyro-
bow.

Znakiem + oznaczono badania. ktore w danym zakresie nalezy

wykonywac.

Tablica 4
Zakres Wyma- Opis
: badan gania badan
Ip. Rodzaje badan = a
wg Wy
pel- | nie-
ne | petne
I 2 3 4 S 6
! Sprawdzeme klasy be-
tonu + + 3.2.1 5.3.1
2 Sprawdzente zbrojenia + - 32.2 5.3.2
3 Sprawdzenie wymiarow + + 3.3.1 533
4 Sprawdzenie  dopusz-
czalnych wad powierz-
chni 1 + 332 534
S Sprawdzenie prostopa-
dtoscr czota 4 + 3.3.3 5.35
6 Sprawdzenie rozmiesz-
czenia zbrojenia + - 334 5.3.6

")y Patrz Informacje dodatkowe.

5.2. Kontrola jakosci

5.2.1. Skilad i licznos¢ partii. Partia przedstawiona do
badan powinna sktadac¢ si¢ z kr¢gdéw tej samej grupy,
typu 1 asortymentu. Liczno$¢ partii nie powinna prze-
kracza¢ 500 sztuk.

5.2.2. Sposob pobierania prébek

a) do badania klasy betonu — wg PN-75/B-06250,

b) do pozostatych badan — wg PN-8§3/N-03010.

5.2.3. Grupy badan. Badania wg tabl. 4, z wyjatkiem
Ip. I, dziel sic na dwie grupy:

grupa | — badania wg Ip. 3, 4, 51 9,

grupa 2 — badania wg Ip. 2, 6, 7 1 &.

5.2.4. Poziom kontroli — wg PN-79/N-03021:

do badan w grupie I — | poziom ogdlny,

do badan w grupie 2 — S-2 poziom specjalny.

5.2.5. Wadliwos¢ dopuszczalna w: maksimum:

w grupie | — 6.5%.

w grupie 2 — 4.0%.

5.2.6. Wyboér i stosowanie planow badania. Jednostop-
niowe plany badania w kontroli normalnej wg PN-79/
N-03021, przy dopuszczalnej maksymalnej wadliwosci
podano w sztukach w tabl. 5. Warunki przej$cia z kon-
troli normalnej na obostrzong i ulgowa — wg PN-79/
N-03021 p. 2.4,

Tablica 5§
Licznos¢ Grupa | Grupa 2
Lp. partii . g . .
N licznos¢ licznose
probki | m, | m, | probki dla | m, | m>
kazdego
badania
I do 2§ 2 0 1
2 26 50 8 1 2
3 51+ 90 8 1 2
: 3 0 1
4 91-+150 8 1 2
N 151280 13 2 13
6 281500 20 3 4
my — liczba kwalitikujgca, tj. najwicksza dopuszczalna liczba
sztuk niedobrych w probee. przy ktore) jeszeze nalezy
uzna¢ partic za zgodng z wymaganiami normy.
my — hezba dyskwalifikujgea. t. naymniejsza liczba sztuk nie-
dobrych w probee. przy ktorej juz nalezy uznaé partig
za niezgodng 7z wymaganiami normy.
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5.3. Opis badan

5.3.1. Sprawdzenie klasy betonu wg 3.2.1 nalezy wy-
konywac¢ na probkach betonu stosowancgo do produk-
cjt krggow. Do oceny partit wyrobow przeznaczonych
do odbioru obowigzuje wynik badania oparty na prob-
kach pobranych w okresie obejmujgcym okres produk-
¢ji te] partii. Ze wzgledu na czas trwania badania
(ponad 28 dni) dopuszceza sig dostawg wyrobow przed
uzyskaniem wyniku, ktory na zadanie odbiorcy dostar-
czany jest w terminic pozniejszym.

Do celow kontrolnveh i rozjemezych nalezy stosowac
badania wytrzymalosci betonu w wyrobach metodami
nieniszczacymi wg PN-74/B-06261 1 PN-74/B-06262.

5.3.2. Sprawdzenie wymiardw i Srednicy zbrojenia nale-
7zv wykona¢ za pomocy przymiarow lintowych (lub
przyrzadami specjalnymi) z doktadnosciy do 0.2 mm
— jezeh wartos¢ bezwzgledna dopuszezalne) odchyiki
nie przekracza I mm. 7z doktadnoscig do 0.5 mm — je-
zeli wartos¢ bezwzgledna dopuszezalne) odchylki za-
warta jest w przedziale 1 =+ 5 mm oraz 7 dokladnoscig
do I mm — jezeh wartos¢ bezwrzgledna dopuszezalne)
odchytki przekracza S

Sprawdzenie Srednicy wewngtrznej zbrojenia obwo-
dowego (spiralnego lub pierscieniowego) wg 3.2.2 nale-
zy wykona¢ na gotowym zbrojeniu.

5.3.3. Sprawdzenie wymiarow kr¢géw i clementow
lgcza wg tabl. 1 nalezy wykonaé przymiarem linio-
wym lub przyrzadami specjalnymi 7z doktadnosciy do
1.0 mm.

Sprawdzenie Srednicy nominalnej ¢ nalezy wykonac

mim.

przez pomiar dwoch ckstremalnych wielkosci Srednic
’ = ”

aioa
plaszczyzny crzotowej jednego 7z koncow krggu: obie

w jedne) plaszezyznie, oddalone; o 0.2 [ od

srednice powinny miesci¢ si¢ w granicach dopuszezalnej
odchytki Srednicy nominalnej.

Srednig grubos¢ Scianki S w mm nalezy obliczyé
wedtug wzoru (4), jak dla rur i ksztatltek — wg BN-83/
8971-06/00.

5.3.4. Sprawdzenie dopuszczalnych wad powierzchni
wg tabl. 3 nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny wy-
robow 1 pomiar uszkodzen przvmiarem lintowym z do-
ktadnoscg do 1,0 mm.

5.3.5. Sprawdzenie prostopadtosci czota nalezy wyko-
nac, po ustawieniu Kr¢gu na wyrownanym i 0Czyszczo-
nym podtozu przez zmierzenie jego wysokosci w dwoch
dowolnych miejscach, przymiarem koncowym 7z do-
ktadnoscig 1.0 mm.

5.3.6. Sprawdzenie rozmieszczenia zbrojenia wg 3.3.4
nulezy wykona¢ po odstonigeiu zbrojenia przez bezpo-
srednt pomiar 7z doktadnoscig do 0.5 mm. Miejsce po-
miaru wielkosci okreslonych w tabl. 3 (z wyjatkiem
ostatnie] pozyeji) powinno by¢ oddalone o okoto 0.2 A
od plaszczyzny czotowe] krggu. Dopuszeza si¢ wyko-
nanie pomiarOW rozmieszezenia zbrojenia metodg nice-
niszezgea magnelvezng przy uzyeiu temetru,

K O N

Informacie dodatkowe

5.3.7. Sprawdzenie wytrzymaltoSci transportowej wg
3.3.5 nalezy wykona¢ na probkach szesciennych 7god-
niec z PN-75/B-06250 lub mectodami nicniszezgcymi wg
PN-74/B-06261 1 PN-74/B-06262.

5.3.8. Sprawdzenie wodoszczelnosci kregow
wykona¢ metoda jak dla rur i ksztattek wg BN-83/
8971-06/00.

5.3.9. Sprawdzenie cechowania — przes ogledziny
zewngtrzne.

5.4. Ocena wynikow badan

5.4.1. Ocena jednostkowa. Badany nalezy
uznaé za zgodny z wymaganiami normy, jezell wszy-
stkie badania wg tabl. 4 daly wynik dodatni dla da-
nego zakresu badan.

nalezy

wyrob

5.4.2. Ocena partii wyrobow. Partic wyrobow nalesy
uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezel liczba
sztuk niedobrych w badanej probee nie przekroczyla
liczby kwalifikacyjnej m, wg tabl. 5 w obu grupach
badan (I 1 2).

Partic elementdow nalezy zakwalifikowac do gatun-
ku 1, jezeli wyniki badan wszystkich wymagan dla
kr¢gow, sprawdzane w tym samym terminic sg zgodne
7 podanymi dla tego gatunku — w tabl. 2.

Parti¢ elementow nalezy zakwalifikowad do gatun-
ku 2, jezeli wynik badania nawet jednej cechy (nic-
naprawialnej), sprawdzone] w tym samym terminic, nic
odpowiada wymaganiom dla gatunku 1,
wymaganiom dla gatunku 2.

a odpowiada

5.4.3. Zaswiadczenie o jakoSci partii. Dla kazdej par-
tii wyrobow producent powinien dolgczy¢ swiadectwo

jako$cl, zawierajpee co najmniej nastepujgee dane:

a) nazwg lub znak wytworni,

b) datg 1 -numer koleny Swiadectwa,

¢) liczbg elementow w partii,

d) oznaczenie wg 2.2,

¢) orzeczenie o jakosci partii na podstawice przepro-
wadzonych badan,

) podpis i picczg¢ osoby odpowicdzialne 7 wyko-
nanie badan.
6. POSTEPOWANILE Z PARTIA NIEZGODNA

Z WYMAGANIAMI NORMY

Partia elementow, uznana na podstawic wynikOw
badan za niezgodng z wymaganiami normy moze by
przez producenta przesortowana 1 przedstawiona do
powtornveh badan pod warunkiem. ze klasa betonu
nic jest mnicjsza od przewidziane) w dokumentacji te-
chnicznej oraz rodzaj, liczba 1 $rednica pr¢tow zbroje-
niowyeh, sprawdzone na podstawie dokumentow kon-
troli jakos$ci, sa zgodne z wymaganiami. Zaleca si¢ prze-
prowadzenie dla calej partii kontroli stuprocentowc]
tych cech wyrobow, ze wzglgdu na ktore zostata ona
uznana za niezgodng 2 wymaganiami normy.

1 EC
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INFORMACJL

1. Instytucja opracowujaca norm¢ — Centialny Osrodek Badaw
czo-Rozwoiony Przemystu Betonow CEBLE
2. Normy i dokumenty zwigzanc
PN-75/B-06250 Beton zwykiy
PN-74/B-06261 Nicmszezace badama konstrukep 2 betonu. Metoda
ultradzwighkowa badama wytrzymalosar na sciskame
PN-74/B-06262 Nicniszezgce badama konstrukep 72 betonu
sklerometryveszna whtrzvmalosc
miotka pu N
PN-79/B-06712 Kruszavwa mneralne do betonu zwyklego
PN-80/B-30000 Cement portlandzks
PN-80/B-30001 Cement portlandzki 2 dodatkann
PN-8O/B-30002 Cementy specialne
PN-80/B-30011 Cement portlandzke szvbkotwardniepey
PN-75/C-04630 Woda do celow budow lanyveh. Wymaganma 1 badania
PN-N2/H-93215 Walcowha 1 preny
PN-83/N-03010 Statvstvezna hontrola jahoscr T osowys wabor jedno-
stek produktu do o probka
PN-79/N-03021

wedlug oceny alternatywne

Mcroda

badama betonu na saskinne za

pomocy Schnudia

stalowe do o sbrojenmia betonu

Statvstveszna kontrola jakosar Kontrola odbioreza

Pliny badiania

DODATKOWE

BN-X3/RO71-06/00 Plt‘lllhl_\ﬁll_\ budowlane 7 betonu, Rury 1 ksztal-
thi bezasnmieniowe. Ogolne wymagania 1 badania

Przepisy o fadowanmu o wyladowywaniu wagonow towarowych w ko-
munihacp wewngtrzne)

Ustawa 7 dma 15 hstopada 1984

PKP o tadowaniu 1

Prawo przewozowe. Regulamin

cabezpieczaniu przesvieh towarowyeh

Instrukepa o fadowamu 1 rodadowywaniu samochodow cigzarowveh
L proyesep. zalgezmk do Zarzgdzenta Mimistra Komunikacp 2 dnta

1968 1.

Dokumentacia Centrum Technikt Komunalne) pt

netrea
I'ypowe pretabin
1981 1.

Dokumentacia Biura Projektow Creplownictwa Wodoctagow 1 Ka-

kowane kregi zelbetowe wysokosar 60 cm. Wewa

nalizacp CEWOK pt. Krggi betonowe o wysokoser 30 1 60 cm.
3. Svmbol wg SWW -~ 1455151 — betonowe, 152 — 7elbetowe,

4. Autorzy projektu normy — mgr inz. Grazyvna Grubska. ingi
Wieslaw Przemystu
PRETABET — Gdansk. wspolpraca mgr inz. Wanda Sieminska-Ta-

s Sipowics —  Przedsighiorstwo Betonow

tarch — Centralny Osrodek Badawezo-Rozwojony Przaemystu Beto-
CEBET.

now
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