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N O R M A B R A N Ż OWA BN-87 
Wodociągi 8972-03 

BUDOWNICTWO Przewody 
. , 

Cl snl enlowe 
żelbetowych 

Zamiast 
Z rur BN-76/ 8972-03 

Warunki techniczne wykonania Grupa katalogowa 0721 

I. WSTĘP 

1.1. Przedm iot normy. Przedmio tem norm y Sil wa­
runki tech nieZlle wykonania przewodów ciśn i eniowych 

z rur żelbetowych. 
1.2. Za kres stosowania normy. Norm<;: nakży stoso­

wać przy wykonywaniu przewodów ciśn i eniowych z rur 
że l betowych łąL'7onych gumowymi pierśc lcniam i 

uszczclniaj'Icymi lub. w wyj,pkowych przypad kach. sta­
lowymi zhlcza mi przesuwnymi typu dwudzie lne j nas uw­
ki . 7 kształtkami i arma tur ,) żeliwną lu b stalową. prze­
znaczonych do prowadzenia wody lub ścicków pod ciś­
nieniem roboczym fir nic prze kraczaj'Icym I MPa 
( 10 kG /cm 2). 

1.3. Określenia 

a) ciś n ienie nomi nalne p" wg BN-87 / 8972-06 
p. 1.3.13. 

b) ciś n ienie kontrolnc - p , wg BN-87/8972-06 
p. 1.3. 14 . 

c) współczy nnik podłoża - Wp wg I3N -87/8972-06 
p. 1.3 . 15. 

d) ciśnienie roboc7C: 
p . 1.3 . 11. 

p, wg BN-87/8972-06. 

c) przewód ciśnieniowy g rawitacyjny - wg BN -701 
8972-04 p. 2.26. 

f) przewód ciś ni eniowy tłocwy - wg BN -70/8972-04 
p. 2.25 . 

g) średnica nominalna - D" wg BN-87/8972-06 
p. 1.3.4. 

2. WYMAGANIA 

2.1. Materiały 
2.1.1. Rury żelbetowe do przewodów powinny być 

wykonane z materiałów maj,jcych świadec two zgodn o­
ści z wymaganiami technicw ymi . J akość rur powinn a 
być potwierd zo na atestem z przeprowadzonego bada­
nia zwykłego obcjm uj 'lcego sprawdzenie wyglądu (ce­
chowa nia). wy mia rów. wad i u szkodzeń. warstwowości. 
dźwi<;: ku ora7 sprawd ze nie na ciśn ien ie wewn<;:trzne. ja­
kiemu poddawana jest rura w trakcie badania wodo­
szcze ln ośc i na ciś nienie no minalne p" i kont ro lne p,. 
przy czym: 

p" '?p,,. któremu poddawany jest wg BN-87/8972-06 
odcinek przewodu zbudowany z tyc h rur . 

p,>p". 
Pl' - c i ś nienie próbne (um ow ne) . 
2.1.2. Uszcze lki gumowe. Pi erścienie u szcze lni ające 

powinny być wykonane z gum y elastycznej. odpo rnej 
na pęcznienie w wod zie. na starzen ie się i rozwars twia­
nie, o twardości 50 ± 5°Sh (Sho re'a) i wytrzymałości 
na rozc i ągan i e nie mniejsze niż 6 MPa (60 kG /c m 2

). 

wydłuże n iu względnym mniejszym niż 400% i wydłu że­
niu trwał ym nic większym ni ż 30% oraz odkształceniu 
trwałym przy śc i skaniu poniżej 45 %. Ich jakość powin­
na być potwierdzona atestem z przeprowadzonego ba­
dania obejm ującego sprawdzenie wyg l ą du i wymiarów. 
wytrzy małości na rozciąga ni e. wydłu że nie przy ze rwa ­
niu. twardości i od pornośc i na sta rze ni e s i ę o raz na 
wpł yw wody i wpływ na wodę. 

2.1.3. Pozostałe materiały (kształtki przejśc i owe o raz 
nasuwki stalowe i żeliwne. arma tu ra. mate riał y izo lacyj­
ne) zastosowa ne do budowy przewodu powinny odpo­
wiadać tec hniczny m wymagan iom o d powied nic h no rm 
prz\:dmio towych. a w przypa dku ich braku - warun­
kom tech nicznym wytwórni lub innym umowny m wa­
run kom. Izolacja wewnętrzna nie może z mienić jakości 

wody. 
2.2. Transport i składowanie materiałów podstawo­

wych 
2.2.1. Transport i składowanie rur na budowie 
a) Podnoszenie rur powinno s i ę odbyw;l(.\ . pomocą 

uchwytó w nic uszkadzających ru r i ich izolacji. 
b) Za ł adunek i wyładunek rur powinien s i ę odbywać 

za pomoC<) podnośników dostosowanych do ciężaru 

rur. a w przypadku kon i eczności wyładowania bez po­
mocy podnośników, na l eży przygo t ować pochyln i ę do­
s t osowa ną do c iężaru rur, zabezpi eczoną od przesunięć, 
po której należy powoli staczać fury obejmując je 
lina mi przy ob u końcach. 

c) Tra nsport rur na pojazdach powin ien się odby­
wać bez s ilnyc h wstrząsów. z zabezpiecze ni em boków 
o raz czoł a rur kl ina mi na podkładach drewnianyc h ; 
ewen tual ny zwis rury p rzy przewożeniu nie powinien 
przekroczyć 0.5 m. Transport rur po teren ie placu bu­
d owy i w wykopie powinien się odbywać przez prze-

Zgłoszona przez Instytut Gospodarki Przest rzennej i Komu nal nej 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej dnia 29 maja 1987 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1988 r. 
(Dz. Norm i M iar nr 8/ 1987. poz. 22) 
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taczanie rur na wałk ac h lub bala ch. O o puszoa si<; inne 
sku teczne metod y l.abe7pieczen ia rur na środk ach 

tra nspo rl owyc h. 
d) Ru ry s kładowane na budowie w7dłu7 7aprojekto­

wan ej t ra sy pl7ewod u po winn y być ukladane po jednej 
_ tronie wyko pu n,l podkladaeh drewni a nych ułożon ych 
w odległ ośc i oko ł o O,X m od kOll CÓW rur. Odległość 

os i uł ożo nyc h rur od kraw<;dzi budowa nego wyko pu 
nil' po wlllna być mni cjs7a nil wartość (b) obl iczona 
wg W70ru 

H D 
h --+-

tga 2 
( I ) 

w którym: 
H g łębokość od terenu do dna wykopu, m , 
a - kąt stoku naturalnego (tarc ia wcwn<;trzncgo 

gruntu ) w stopnia ch, za l eżny od rodzaju grun­
tu (bezpieczne nachylenie ska rpy wg PN -6RI 
B-06050 i BN -RJ/8R 36-02), 

D - średnica wewn<;trzna rur. 111. 

c) Rury magalynowa ne na placach budowy po winn y 
być układa ne sposobem krzylowym lub w warstwach 
na przemian kielicham i i bosym i kOI1 ca mi, pod warun­
kiem umieszczenia ich na wyprofil owa nych podkładach 
drewnianych lub gł adkic h, zabezpieczen ia przed rozs u­
nięciem s i<; i zachowania od legł ości w rzęd z i e co naj­
mniej 10 cm między kiel ichem a bosym koń ce m. Lic z­
ba warstw od 5 do 2, w zalelności od średn icy rur . 

2.2.2. Załadowanie, transport i składowanie kształ­

tek i armatury powinno się odbywać prly zacho wa niu 
ostrożności, w celu za be zpieczenia przed uszk odze niem 
materiału i izo lacji, przy użyc iu podnoś ników dostoso­
wa nych do c iężaru i gaba rytu elemen tów. 

2.2.3. Pierścienie uszczelniające powinn o siy trans­
port ować powiąnlll e w wiązki wg ś redni c, w pojemn i­
kach. Nale:i' y je labclpieclyć przed uszkod ze nie m me­
cha nicznym , przed szkodliwym oddzia lywaniem na nic 
rozpuszczalników o ra z warunkó w a tm osre ryc7l1ych 
pr7y tra nsporcie w temperatur7C po niżej O"e lub nasł o­

nee7n lenl U. 

3. WYKONYWANIE ROBÓT 

3.1. Warunki przystąpienia do wykonywania robót. 
Wykonawca może przys tąpić do wyko nywania robót 
po . pełnieniu warunk ó w okreś lon yc h w Hl -87/8972-06, 
a dotyczących przyr7ądów do bada ó , wytyclenia os i 
trasy, ław i palików. 

3.2. Metody wykonywania robót. Orga nizacja i spo­
só b wykonywan ia robót lie m nych powinn y odpo wia­
dać wymagan io m wg PN-68/ B-06050 i BN-83/8836-0 2. 

3.3. Głębokość ułożenia przewodu - wg PN-81 1 
8-10725 p. 4. 1.1. 

3.4. Wykonanie wykopu wraz z jego odwodnieniem 
w czasie trwania robót 

3.4.1. Wytyczne ogóine. Wykonanie wyk opu o ra z je­
; c oc!w('cłq; p ,~!~ w C7as i ~ ti'wa ni a ;·obó t. z wyjątkiem 
wymagar,ia dot yc:--.ące;o s7L' ,\\kości wykopll. fi t'wllw<) 

odoowiad<:' wym:lga;-J iorr, okrcślonym w PN-681 
13-06050 oraz BN -R3/8836-02 . 

3.4.2. Szerokość dna wykopu dla poszczegó ln ych ś red­

nic mie rzona w świetle nie umocnionych ścian powin ­
na być równa: 

a) prly <;(o,ow<lniu umocnienia ści;ln 

B = Dk + 2 . 3S cm (2) 
b) prl: wykopie () ~karpach nachylonych 

B = J), + 2 . 12 ,5 cm (3) 

W gru ntach ll1okr)ch o nawodnieniu wYIl1, lgaj,)cym 
ci oda t kowego umocnienia śc ia n śc ian kcl sloel n::j. poda­
ne slerokości dna \\~ kupu powinny b~ć odpowiednio 
dostosowane do puyj<;tl'go spo~ohu odwodnienia wy­
ko pu. 

Przy kon i eczn ośc i izolowa n ia zewnyt rznej powierz­
chn i pJ7ewodli w wykopie, slero k ość wykopu (8) obli­
Ci._. SJ<; ze wzoru 

B = D +2'óO+ k (4) 
w kt ó rym: 

8 szerokość dna wy kopu, cm . 
D ZCWJ1przna ś redn i ca przewodu wral z izo l acją 

i ewentuałnym obetonowaniem, cm . 
k !c)Clna gru hość ba li w umocn ien iu śc ian wyko­

pu i odeskowani u l'ewn~ t r7nych ścian przewo­
d u, cm. 

3.4.3. Odległość krawędzi wykopu a od piono wej ścia­
ny funda men tu budow li s<ls i ad ującej - wg B -831 
8836-02 p. 2.2.5b) . 

3.4.4. Zabezpieczenie sąsiadującej budowli - wg 
BN-83/8836-02 p. 2.2.5c). 

3.4.5. Składowanie ziemi ze względu na kOll1unika cj<; 
- wg B -83I8R36-02 p. 2.2 .5d) i c) . 

3.5. Przygotowanie podłoża 

3.5.1. Podłoże naturalne w zakresic materiału, gru­
bośc i wa rst wy zabezpieczaj 'lcej i za bezpieczenia podł o­
l;1 - 7godnie 7 wymagan ia mi wg BN-83/8836-02 
p. 2.7. 1. 2.7.2 i 2.7 .3. 

3.5.2. Podłoże wzmocnione (sztuczne) w wykopie 
o twa rt ym należy wykonać wg doku men tacj i, która po­
winna uzwgl~dniać dosto~owanie współczynnika podło­
ża Wf' do kl asy wytrzymałości dostarc70nych na bu­
dowę rur. prly czym podłoże piaskowe. żwirowo-p i as­

kowe o stos unk u objętościowym 1:0,3, tluc/l1iowo-pias­
ko we o stosunku obj<;tościowym I :0,6 powinn o być za­
stosowane w prl'ypadku wyrównania zby t g ł ę bo ko wy­
branego podłoża naturalnego lub wymia ny g runtu 
o rga nicznego w dnie wyko pu oraz pr7)' układaniu rur 
na t:funtach nic mających wła' ciwości oma wia nego po­
d l oża, a wi<;c na gruntach pęczniejących i ska li styc h 
wg PN-86/H-02480. 

Grubość pod ł oża poniżej spod u rury lub ob udowy 
stal owej powinna wynosić 0,25 ś redn i cy , lecz nie m niej 
niż 15 cm na ca łej szero k ośc i dna wykopu i powinna 
s ięgać do wysokośc i 0,2 ś red ni cy od /cwnytr7Jlego obry­
su dna rLlry lu b jej obudo wy. 

3.6. Układanie przewodu 
3.6.1. Warunki rozpoczęcia układania przewodu. Do 

układa n ia p~zcwodu można przystąpić po stwierdzeniu. 
żc podłoże orlpowiada wy maga niom wg BN -87/8972-06 
p. 5. 1. 

3 .6.2. p;-z gotowanie rur do układania . Przcd ułoże­

ni em rur nalely sprawGzić przez oględzin y zc wnę trzne. 
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Li'y nic mai,) u~!kodzc ll. P~kni<;cia mO?lla Ivykryc p r l.LI 

kkkil' uder7l'nie ~ t alowym mlotkiel11. Rur;t nic p~' k ll i t; ­

\:1 1\ ~\;\nle p()wil,tr/l]()~lIchYI1l powlnll;1 w\da\\ ac 

d/wit;k C/y~;t~ . rur;1 pt;kni9ta lub wilg(ltl~a dajl' d / \\ I\'\... 

gluc hI . 

Pon:l d to n Il'dopllS/C I;ił nc jc,t u k LIL!;1I1ic rll r: 

;1) 1 II L'\V nt;tr/n v 111 i lIS/kod/l'niallll rd/cnia het(}l hl­

Ih'~() luh 1l'\Vn~' t r/nymi puec hodl.;!cyll1i pr/cl warstl\9 

Il'W IH; t r/n:) (tork rl't l. 
h) 1 I;ldrap 1;: I; tll1i n;1 ohwpd/il' h() ,,'~ () k\1I1Cl i kie ­

Ilch:1 II' (}hl\' I' " plas/C/v / n , tyk:I .i,)cvch sit; I pierście­

niem uS/clL' llliaj:!cvlll. 

ej pr7cd up" II c m :I Illicsi~'c) od lbt~ ich wypro­

dukowania. W .I' ll1a~anic to nil' dotvl"/V ru r BETR;\S 
wg BN-X6/ 971-07. 

3.6.3. Zabezpieczanie elementów przewodu przed ko­
rozją 

a) RlIrv iclhewwl' p el kr) wa si9 1 L.cwn;p u izolacj:! 

po\\'in/chni()\\'~I. ~t o~ownil' do :Ign' " wl1<l~ci ~rod()\Vi­

ska. w k\(')r) 1ll pr/l'\\ód ht;d/ie IIlo/ony. W pr/\p<ldku 

pr/cwodól\ pr/l'ln:ll"/onych dn prnwadLcnl<l śc il'ków. 

rllry powinny hyć i/olo\\:lne od wewn,pr/, odpnwil'dllio 

do stopnia agresywllośL' i śc iek(,w . Nil' dOpUS/C7<1 Sly 

do stosowa n ia i IPlacii asLIitowych IV pr/yp<ld k u obec­

Ilośc i w ~r(ldllWiskll subs tancj i oki,t)ch . 

b) KS7ta ltki żeliwne i St;IiOWl' powinny być za bCl­

picCl'onc jak \\ pOI . a). w lalóllości od stopnia agre­
svwlwś ci na ;il' liwn i st<ll. 

c' ) W pr/ypadkll 1:)c7ellia rur na na suwk~ . kO\lC<lllki 

rur powillny być !abC/pieC/onc przed kllru/j:J po \\' y­
kon,lIliu II;)C/<l . 

d) W ~ rodo wi sk u agresywnym należy z<lbezpieC/yć 

podlo;ie betonowe. bloki be tonowe oporowe i podpo­

rowe na p rzewod zie oraz ~tudzienki . IZll lacj<I śc ian pio­

nowych i stud zienek powinna siygać 0,5 m ponad naj­

wviS/\ przewidywan y pU/iom wody w tcrl'nie. Dla pra­

wid lowego jl'j wyknn ,lniu na lóy zapewnić naló yte od­

wod niell ie W) kopu. 

c) .lóeli pri'.ewidi'iann ochrone; i7ol<Icj i okładzin,), 

Ilale?y j'I wykonać i' ceg ł y i powinna ona si~gać 0, I m 

powy?ej pionowej i/olacji. 

n W poslCle~ólnych prtypadkach nie przewidzia­

nych norm,). nale?y wykonać !abezpil'czenie wylelcznie 

wg dokument;\..:ji . 

3.6.4. Opuszcza nie rur do wykopu. Rury nic powinny 

być opusi'l"/anc do wykopu re;c zni e na linac lI. Je..:! przy 

użyciu wci'Igni ków lub ;iurawi sa mochodowych. 

3.6 .5. Układa n ie rur ki eli chowych. Po o pu szc7eni u 

pierw~/ej rurv d o wykop u naJe?y ulożyć j ,I na podlożu 

pr7ygo towanym jak w p. :1.5, spr<lwdzaj'lc. czy spoczy­

wa na nim n<l calej swej d lugośc i , a kielich rury nad 

dnel11 dolka pod zI<IOl'. którel:!o dlugl':ć powinna wy­

nosić I Ill, <I glC;bo k ość 5 -:- ł O cm poniżej doln e j kra­

wC;d!i k ie lich" rury. 

N"st~pnie na lc;iy W) konać podane n i żej C7ynnnśc i . 

a) li l1locnić rllr~' \\ w~ kClpic pr/e7 ohsYP<I nil' i do­
kł;ldne ubicie lil'llli 7 boku rury w celu 7apewnie nia 

jej sw hili 7acji. aby nic dopuści ć do jej pI7esulll~'cla 

II' c /;I~ie JllOnliliu 1l:1st~'p nej rury . 

h) O/Il: ICI\ 'Ć na IC\\ ' n~' tr i'. lI eJ PIl\\ ll'17C llll i bosego 

kOl1ca dosuwanej rury linie; obWOdOWe) w odległości 

rt,,\nej gl9bokości kielicha rury. mier7ąc od jej bosego 

knli :a, po uym lalo;iyć gumowy picrścicll uS7czelnia­

j:!C). Bosy koniec rury dosuwanej i kielich rury ul c>­

i(lnej powin ny być bardzo d o kladnie oczys7czone . 

Run; dll'\I\\an;l centruje si<; i wcis ka, kontrolując , 

:Ih) nic n:lsq p ilo skrycenie s iy uS7czelnieni:1. 

Rura przC7 c dy czas monta;iu powinna być pod­

\I 'il's!ona dla zape wnienia jej wspólosiowego us tawie­

ni ;!. lj s/cze lka w ctas ie wciskania powin na toczyć s i<; 

dl 11'1)( l nHl' rn le . 

Pr/ymiarem (laopalr7onym w po d zia lk e; milimetrow,! 

i lakollczo nym hauy kiem) kontroluje się po l oże nie 

pie r~ciL' nia uS7czel niaj'lcego w kiel ichu na ca ł ym jego 

obwodzie. 

Montai. rury nale?y uznać za zakończony, gdy odstęp 

mi yd7Y dnem kie li c ha a czo ł em bosego kOllca wynosi 

4 -;- ł O mm Ues t to odstc;p C70 la kielicha od pop rzed­

nio /rob io nego znaku - lini :1 obwodowa na bosym 

kOll":u wsuwa nej rury) oraz gdy odstę p między pi e r­

ścieniem uszczc lniaji.jcym a wewn<;trz ną ścianą wys t ę pu 

na wsunie;tym do kiclicha bosym kOllCU wy nosi 4 -:-
20 mm , w zależności od ś rednicy rury zgodnie z wy­

maganiami wy twórcy (n<l podstawie z ro bio nego odczy­

tu na podziałce przymiaru) . 

c) Przys t 'Ip i ć d o ułożenia i mo ntażu w wykopie na­

s t ępnej rury. 
3.6.6. Układa n ie rur łączonych nasuwką wyk o n uje s ię : 

a) w wyjątkowych p rzy padkac h a wari i odci nka prze­

wodu ( pękn iyc ia rury) lub trud ności w u s unięci u nie­

~!uelności zl:)cza, w nastypującej k olej n ości: 

- nałożyć dwud zi.:lną s t a l ową nasuwkę wykonaną 

w p rodukcj i warsztatowej, symetryczni e d o miej sca 

uszkodzenia i nas t<; p nie ~pawać obie C7ęści nasuwki, 

- za l ożyć wokó ł rury przecięte skosnie pierścieni e 

uszcze l niające, skle i ć je i doc ismłć do pier~cieni opo­

rowyc h w nas uwce Ztl pomocą stalowych d lawi ków, 

- zespawać dwudzielne dlawiki po '1 ,",' i.c niu ich na 

ru ry z ob u stron nasuw ki i wsunąć z obu stron nas uwki 

wc i skając uprzednio za l ożone pierśeienie u szcze lni ające, 

a na stęp ni e dokręcić śruba mi dCl kolnierzy na suwki , 

- podczas spawania chron ić ścian k c; rury przed 

nHe.lscowym nagr7a nlem . 

b) w przypadkac h konieCI n ośc i ł<:J cze nia dwu bosych 

kOllCÓW rury że l betowej oraz k sz t a łtki że liwn ej lub sta­

lo wej. wykonując zh1cze jak w poz. a). 

3.6.7. Zabezpieczenie przewodu w przypadku przerw 
w układ a n iu . K OI1cówk~ przewodu przed prze rwą 

w układaniu na l eży bard zo dokładn ic zabezp i ~czyć 

przed za mułcniem wod;:! gruntową lub deszczową, s to ­

s ują c przygo to wan c do tego celu zaś l e pki w postaci 

korka lub króćca z k o ł nierze m. K oń có wk e; przewodu 

nakżv obciążyć w celu za bezpieeze ni a przed przes u­

ni c;c ic m i pod n iesie nie m. 

3.7. Dopuszcza lne odchyłk i w wykonaniu od d oku · 

mentacji nie mogą przekroczyć wielkości poda n yc h 

w BN-87/8972-06. 
3.8 . Odgałęzie ni a, odwodnieni a, zmiany kierunku po ­

winny być wykonywane w tra kcie układania przewo­

dów pri'ez zas tosowan ie: 
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a) od powiedni c h k S7I ałt e k 'Ż.e l iwn ye h lub s ta lo wyc h . 
k tórvc h po bI ele ni e 7 ru ra mi że l be t owymi możn a wy­
kon ać 7.a po moG) pr7ejścio wyc h k sz t a łt e k żel iwn yc h lub 
sW lowych (zw<;że k) spa wa nyc h : hlcze ni e k szt a łt e k z ru­
rami żel be t owy mi mllóy wy k o nać jak w 3.6.6. 

h) od powiedni e j zmian y ki e ru nk ó w na złąc zu rur 
:ic1betowych ta k . a b y ta nge ns k ą ta s krzyżowa nia na za­
lama niu n ie p rze kroczył wa r t ośc i OJ) 17. co odpowi ad a 
kipowi 1° 

3.9. Armat ura po winna b yć że l i wna lub sta lo wa. 
Monta? jej na przewodach po win ie n b yć wy k o n ywa n y 
wg 3.R. 7 tym że : 

a) zasuwy . kla py 7wro tne na rurociągu powinn y być 
mon towa ne w czasie jego uk ła d a nia i za mocowa ne 
w studzienkac h w ce lu umo? liwie n ia prze nie sien ia s i ł 

podłużnych . 

b) odpo wie t rze nia powi nn y być mo nt o wa ne po pró­
bie s7eze l n ośei ruroc i_lg u na c i ś ni en i e wewn<; trzne, 

c) ul oże n ie rur i a rm a tury w stud zienkach po w inn o 
odpowiadać do kume ntacji . a od l eg ł ość w ś wi e tl e o d 
dna . śc i an i st ro pu stud zie nek powinna być zgod na 
z PN-8 1/ B- I0 725. 

3. 10. Bloki opo rowe lub inne kons trukcje zabezpiecza ­
jące powinn y być wyko na ne zgod nie z d o kumentacją 

na wszys tk ic h odga łpj e n iae h. k o ńcówk ac h i zmia nac h 
k ieru nków , w celu za be7 p ieeze nia p rzed roz l u ź ni e ni e m 

zl'IOY na skute k parc ia wo d y. Blok i po winn y być od­
i70 lowa ne od ksza łtek warstwą pap y bitumicznej. 

Dla każdego blo ku lub innej ko nst ruk cj i n a leży wy-
7J1aelyć g ran ice st refy oc h ro nnej wg d o kume ntacj i. Na 
obs7arze tej strefy Za ka7<ln e jest prowad ze n ie wy ko pów 
w czasie budowy i eksp loa tacji prze wo du . w ce lu za ­
chowania s t a bilnośc i r uroc i ągu wg BN-R7/8972-06 . 

Bloki o poro we powin ny być wykonane z be to nu 
o klasie B ok rcś l o n ej w d o kume ntacji wg PN-84/ 
13-03264. 

3. 11. Bloki podporowe po win n y być wyko na ne pod 
wS7yst kimi zas uwam i na spa dk ac h prze wodu powyżej 

łO o/r . W ymi ary ich po winn y być zgodne z d o kum en ta ­
cj ą. a w p rzy pad ku ni e uwzgl<; dni e ni a ich w p roje kcie. 
powi nn y oyć wy ko nane w sposó b umoż li w i ajqcy de-
1l10n t ~l? 7h,(7)' bez k oniecznośc i ro7 bija n ia bl o ku. Blo­
ki powinny być wyko na ne z be to nu o klasie B okreś­
lonej w doku ment acj i wg PN -84/ B-03264 . 

3.12. Bada nia szc7.elnośc i odcinka przewodu na eksfiI­
trację przeprowad za si<;: 

a) d la p rze wo dó w o p rze pł y wi e gra witaeyjn YIll - wg 
PN-84/ B- IOn5. 

b) dla p rze wo dó w o przepł yw i e pod c i ś n i e n i em prób­
nv m - wg BN-87/8972-06. 

Przed p ró bą szcze lnośc i prze wód po wini e n b yć za­
sypa n v. 7 wyjq tki em zhlczy ru r . w sposó b za pewnia ­
j;lcy jego s t a b i l n ość. 

3.1 3. Zasypanie ułożonego przewodu 
3.13.1. Warunki 7..asypywa nia ułożonego przewodu. Po 

o dbi orze tec h nicznym c7.<;ściowym p r7ewod u z próbk;1 
szcze l n ości. n a l eży przys t ąpić do zasypan ia gniazd pod 
złącza m i i d o podbicia ru rociągu mate riałem zasy pu 
ja k w BN -83/883()-02. p. 2.1 1.1, a nas t ę p n i e d o jego 
za sy pa ni a do wysokośc i strefy nie bezp iecznej. wyno­
szącej 0 .5 m ponad wie rzell przewodu . 

Zasypanie do wysokości co najmniej 20 cm pona d 
wi e rzc h r u ry powinno być wyko na ne bezpoś redn i o po 
prób ie szcze l ności. 

W przy pad k u możliwości obn i że ni a się tem pe ra tu ry 
po w ie tr za poniżej + 1° C, przewód należy za bezpieczyć 

p rzed za ma rzn i ęc iem znajdującej S il,' w nim wody . 

3.13.2. Zasypa nie przewodu do wysokośc i strefy nie­
be zpiecznej po na d wie rzchem rury powinn o być wyko­
na ne wg BN-83/8836-02 p . 2. 11. 1. a zabezpi eczen ie e le­
me ntów przed korozją - wg 3.6.3. 

3.13.3. Pozostawienie w wykopie obudowy ścian wyko­
pu ze względów bezpieczeń stwa i zasypa nie przewodu 
do poziomu te renu powin no być wy ko na ne wg BN-83/ 
8836-02 p . 2. 11.2, 2. 11.3 i 2. 11 .4. 

4. PŁUKANIE I DEZ YNFEKCJ A PRZEWODÓW 

Przed odda nie m przewod u d o eksploatacji na l eży go 
prze płukać, a gdy ma o n słu żyć do pro wadze nia wody 
d o pic ia - zdezy n fe k ować. 

Piu kanie na l eży wy k onać wod_! wodociągową . za ­
pewniajcIe d wu krot ną wymia nę wody w przewod zie, 
z naj w i<; k szą możliw<) do uzys ka nia p ręd k ośc i ą prze pł y­

wu. aż do mo mentu kiedy woda wypł ywająca przez 
h yd ran t lub od wod nie n ie b<;dzie wi zua lnie od po wia­
dać wodzie użytej do pluk a nia. 

Po stwie rd zeniu. 7.e wocht z p rzep luki wanego prze­
wo du ni c o dpo wia d a pod wzg lęde m bakterio log iczny m 
wa ru n k om wod y do p ic ia. koniec7l1a jest dezynfe kc ja . 

De7y nfe kcj t( p r7e wod u pr7ep rowadza s i ę wodą chlo ­
rową z c h lo ra tora (ze zmieszania gazowego chloru 
z wodą) lu b wodą ch l orową pows ta h, z rozpu szczeni a 
z wi :ł zk ów ch loru . pod chl o ryn u wa pnia lu b sod u , zawie­
rające' co naj mn iej 50 mg C b/dmJ

, przy czas ie ko n­
tak tu wy n oszącym 24 h . Dezynfe kcj<; p rze p ro wad za si<; 
dawkując roztwór ś rod k a d ezynfe kują cego p rzy powol­
n ym n a peł n iani u przewod u. Pozos ta l ość chl o ru w wo­
d zie po tym o k res ie powin na wynos ić 10 mg Ch/dmJ . 

Po prze prowa d ze niu d ezynfekcj i p rze wó d n a l e ży po­
no wnie przepłukać wod;l wodoc iągową ja k po przedni o. 

Pró bk a wod y po bra na z prze p ł ukanego p rzewodu 
po w inn a odpow i adać właściwośc i om wody d o picia. 

K ON I EC 

11l!\)rl11 ,h.-jl.' dlKlatkov/l.' 
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INFORMACJE DODATKOWE 

I. Ins tytucja opracowują ca normę - Instvt u t Gos poda rki Prlc­
,t rI<' nncj i Komuna lne j. Warszawa. 

2. Istotne zmia ny w stosunk u do BN-76/ 8972-03. I)ns tosowa no wy­
ma gania do aktualnvch no rm IWi'J7~'l1 yc h i ma ter ialó w 73sad niczych 
.lak run iclb<' towl' i gumowe pic ,,;c icnic uS7c zt'll1 iaj~ce , zwi, kszajqc 
j;,kość W"ma!!'"1 \\ o/),'c IIn ia ny techno log ii p roduk Cj i rur . 

3, No rmy związa ne 

PN-X/i/ B-024KO G runl > budowlane. Ok rcślen i a. symbole. pod 7i,, 1 

i opi~ grull tó \\ 
PN-84/ B-0321i4 Kon'trukcje betonowe. że/ be t o we i s pn;żonc. Obli­

C7rni" ;;la tvc/ ne i projektowa nie 
PN-óS/ B-06050 Robo l) / iemlle budo wla ne. Wymaga nia w zak res ic 

\.\'yknll~wa l1ia i bad:tnia prl: odhio l7l' 

PN-8 1/ B- 10725 Wodociągi . Przewod y zewnę t rzne . Wymagania i ba­
da n ia przy odbio rze 

PN-84/ B- 1073 5 Ka na li zacja . Prze wod y kanali zacyj ne . Wymaga nia 
i bada nia przy odb io rze 

BN-8 3/8836,02 Prze wod y pod ziemne. Ro bo ty zie mne. Wymaga nia 
i bada nia przy odbi o rze 

BN-86/ 897 1-07 Prefabrykaty bud owla ne z be to nu . Ru ry ciś ni eniowe 

o prze kroju k oł owym BETR AS 

BN -70/8972-04 Wodoc i ą gi . S i eć zewnę trzna. Urz.ld zenia do rozp ro­

wad za n ia wod y. Na zwy i o kreś l eni a 

BN- 7/ 8972-06 Wodociągi. Przewody c i ś ni e n iowe z rur że lbe towych . 

Wymaga ni a i bada nia p rzy odbiorze 

4, Auto rzy projektu norm y - mg r inż . Kazi mie rz Kosiń s k i , mgr 

in ż . Kazimie rz Kosiń ski (j unio r) . mg r Tade urz Długosz. 
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