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CIEPŁOWNICTWO 
Odpowietrzacze rurociągów 8973-07 

wodnych podziemnych 
I W pomieszczeniach rozdzielni 

cieplnych Grupo katalogowo VII 24 

1. WSTEP 

1 . 1. Przedmiot nor~. Pr zedmiotem nor~ s~ od­
powietrzacze rurociągów wodnych podziemnych i w 
pomieszczeniach rozdzielni cieplnych. 

1.2. Zakres stosowania przedmiotu normy. Odpo­
wietrzacze należy stosować w rurociągach sieci 
cieplnych wodnych o maksymalnym ciśnieniu nominal­
nym czynnika grzejnego nie przekraczającym 

1,6 MPa (16 kG/cm2) i temperaturze czynnika nie 
przekraczaj~cej 473 K (+2000 C). 

l.) . Określenia . Odpowietrzacz jest to element 
s łużący do napowietrzania i ódpowietrzania wod­
nych s i eci cieplnych. 

1.4. Nor~ i dokumenty związane 
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 
PN-74/H-74207 Rury stalowe ze szwem i bez 9ZWU, 

precy zy j ne. Wy miary 
PN-73/H-74240 Rury stalowe bez szwu precyzyjne 
PN-68/H-74301 Rurociągi i armatura. ~ruby, na­

krętki, tuleje wyrównawcze do poł~czeń koł­

nierzowych. Wymagania ogóln~ 
PN-72/H-74306 Rurociągi i armatura. Wymiary ~ 

ł~czeniowe kołnierzy. Ciśnienie nominalne do 
400 kG/cm2 

PN-68/H-74373 Rurociągi i armatura. Rowki trój­
kątne na powierzchniach uszczelniaj~cych koł­

nierzy. Wymiary 
PN-68/H-74375 Rurociągi i armatura. Uszczelki 

płaskie do przylg zgrubnych kołnierzy 
PN/H-74385 Rurociągi . Materiały do Wyrobu usz­

czelnień 

PN-70/H-74 732 Rurociągi i armatura. Kołnierze 

przypawane okrągłe płaskie. Ciśnienie nominal­
ne 10 i 16 kG/cm2 

PN-66/M-02139 Odchyłki warsztatowe wymiarów swo­
bodnych 

?N- 77/M-34031 Ruroc iągi pary i wody 
Ogólne wymagania i bad~nia 

gor~cej • 

PN-74/M-82101 ~ruby ze łbem sześciok~tnym 
PN-75/M-82144 Nakrętki sześciok~tne 

KOR3-A Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed 
korozj~ konstrukcji stalowych za pomoc~ pokryć 
malarskich . Wydawnictwo Nauki i Technik i , 1971 

KAT-AP5/I1 Zawory zaporowe żeliwne i staliwne 
DT/Z/63 Przepisy Dozoru Technicznego.Stałe zbio~ 

ni ki ciśnieniowe 

2. PODZIAŁ I OZNAC ZENIE 

2.1. Podział 

2.1,1. Rodzaje. W zależności od sposobu ukształ­
towania i średnicy zewnętrznej przewodu odlotowe­
go praz usytuowania zaworu zaporowego rozróżnia 

się trzy rodzaje odpowi etrzaczy: 
rodzaj A - z zaworem zaporowym zmontowanym po­

ziomo, dla zakresu średnic rurociąg6w Dn 32 
1000 mm, 

rodzaj B - z zawore m 7. nporo wym zmontowanym pio­
nowo, dla zakresu średnic D~ 32 f 600 mm, 

rodzaj C - z zaworem zaporowym zmontowany m pio­
nowo , dla zakresu średnic ruroc iąg6w D n 700 ~ 
1000 mm. 

2.1.2. Ilpy. W zależności od rodzaju stosowanych 
zawor6w zaporowych i miejsca ich wmontowania roz­
różnia się dwa typy odpowietrzaczy: 

ty p I - z zaworem zaporowym żeliwnym przeznaczo­
ny do montażu na rurooiągach, w rozdzielniach i 
węzłach cieplnych, 

typ II - z zaworem zaporowym staliwnym przezna­
czony do montażu na ruroc iągach podziemnyCh sie­
ci cieplnyCh i na rurociągach w pomieszc zeniach o 
szczeg6lnym znaczeniu gospodaro'zym lub uży tkowym. 

2.2. Przykład oznaczenia odpowietrzacza wodnej 
sieci cieplnej rodza j u A i typu I do montażu na 
rurociągu o średnicy Dn 40 mm: 

ODPOWIETRZACZ R'.fdOCIłCU SIECI CIEPLNEJ 
A-I-40 BN-72/8973-07 

Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 

Wydanie IV 

U.tonowiono przez Ministra Gospodarki T erenowei i Ochrony Środowiska dnia 10 sierpnia 1972 r. 
jako normo obowiqzuiqca w zakresie pro~ ke ji od dn ia 1 kwietnia 1973 r. 

(Dz. Norm . i Miar nr 5 /1973 poz. 12 ) 

W YD AWNICT WA NORMALIZACYJNE Druk . Wyd. Norm. W-wa . Ark. wyd . O,~5 Na k l. 800+2.3 Zam. Z'I9817 S Cena zł 3.60 
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3. WYMAGANIA 

3.1. Sposób i miejsoe zabudowy . Odpowietrzacze 
powinny być zabudowane w najwytej położonyoh pun­
ktach rurociąg6w sieci Cieplnej,. miejscach ozna­
c zonych na projekcie sieci. Spos6b zabudowy po­
winien zapewnić dogodnJ i bezpieczny odstęp do 
zaworów zaporowyoh. Dolna krawędź końcówki wylo­
towej odpowietrzacza powinna znajdować się w od­
ległości pionowej około 100 mm nad poziomem po­
dłogi pomieszczenia. Dolna część odpowietrzacza 
powinna być umocowana uchwytem stalowym, umotli-
1'liającym pionowe wydłużenie rurociągu odpowie­
trzacza. W miejscach nieogrzewanych odpowietrza­
cze nalety zabezpieczyć przed zamarzaniem izola­
cją. Końcówka wylotowa odpowietrzacza nie mote 
być zasyfonowana. 

Długość pręta o średnicy 10 mm mocującego odpo­
wietrzacz z rurooiągiem sieci cieplnej nalety do­
pasować do montowanego odpowietrzacza. 

3.2 . Główne w:ymiar:y w mm odpowietrzaoza rodzajU 
odpowietrzacza A - wg rys. 1 i tabl. 1, 

B - wg rys. 2 i tabl. 2, odpowietrzacza 
c - wg rys. 3 i tabl . 2. 

rodzaju 
rodzaju 

Odchyłki wymiarów nie tolerowanych dla komplet­
nego odpowietrzacza - wg PN-66/M-02139. 
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cechowania 

18973- 07 -11 

RyS . 1. Odpowietrzacz rodzaju A 

Tablica 1 

Typ d dz X s a b C R Dn od powie- nom min 
trzacza 

I 15 21,5 X 3,25 250 30 350 60 32+ 100 

15 20 X 3,5 250 30 350 60 32<!- 100 

25 )2 X 6,0 350 40 550 130 125~ 400 
II 

)2 38 X 6,0 500 50 900 160 450+ 600 

32 3a X 6,0 600 70 1224 160 700+1000 

d 
nom 

- średnica nominalna odpowie trzacza. 
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Rys . 2. Od powietrzacz rod zaju B 

Rys . 3. ' Odpowietrzacz rodzaju C 

Tablica 2 

Typ 
odpowie- d d z X s a b c e R 
trzac za nom 

I 15 21,5 X 3,25 200 20 - 250 60 

15 20 X 3,5 200 20 - 250 60 

II 25 32 X 6 350 30 - 550 130 

)2 38 X 6 500 40 ,- 900 160 

32 38 X 6 600 50 324 1224 160 

d _ śred nica nominalna odpowietrzacza. 
nom 

D n 

32+ 100 

32<!- tOO 

125+ 400 

450 ... 600 

700+1000 
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3.3. Elementy odpowietrzaczy .A, B i C - wg tabl. 3. 

Tablica .3 

Zaw6r zaporowy wg kat. Po łllCZ e n1e kołn1e- Kr6cieo z rury lita 10- Krócieo z rury sta-
AP5/II nowe "ej lowej 

Typ 
odpowie- nr elementu na rys. 1 .;. 3 trzacza 

d nom 1 

nr 
Ica talogowy liozba malla liczba 

kg 

I 15 205 1 2.6 2 

15 450 1 6.0 2 

II 25 450 1 7.3 2 

32 218 1 11.0 2 

3.4-. Materiał 
a) Rur~ stalowe bez szwu, czarne o średnicy ze­

wnętrznej i grubości ścianek (dzX5): 21,5 X 3,25, 
20, OX3,5; 32,0 X 6,0 i 39,O X6.0 - wg PN-74-/ 
R-74-200, PN_ 74/H-74207 i PN-73/H-7424-0. 

b) Kołnierze prz~pawane okrągłe płaskie do ru­
rociąg6w - wg PN-68/H-74301, PN-70/H-74732 i 
PN-68/H-74373. 

c) Śrub~ stalowe Średniodokładnez łbem sześcio­
kątnym - wg PN-74/M-82101. 

d) Nakrętki stalowe sześciok~tne - wg PN-75/ ' 
M-82144. 

e) Zawory zaporowe :lóeliwne i staliwne - wg kat . 
AP5/II. 

f) Uszczelki płaskie do połączeń kołnierzowych 
wg PN- 68/H-74375 i PN/H-74385; materiał AK. 

3.5. Wykonanie. Odpowietrzacze nale:l;~ wykonać 

zgodnie z wymaganiami PN-17/11-34031, kołnierze _ 
toozone i wieroone przed spawaniem lub w formie 
odkuwek hutniczyoh wg PN-70/H-74732, otwory w 

kołnierzach zawor6w zaporowych nawieroane jak 
dla kołnierzy wg PN-72/H-74-306 na oiśnienie nomi­
nalne 1 . 6 MPa (16 kG/cm2). 
Całość - spawana. Jakość spaw6w powinna odpo­

wiadać wymaganiom właściwych norm i pr~s6w UDT­
-DT/Z/63. 

}.6. wygl ad zewpetr;ny. Odpowietrzacze,po wyko­
naniu}pow~ mieć powierzchnie gładkie bez w:l;e­
I 'ÓW, pęknięć i wgnieoeń. 

Spawy powinny być r6wnomierne, bez wi dooznych 
ęcuerzy, wtopień obcyoh materiał6w, kraterów i 

pr3egr zania materiału spawanego. 
Zewnętrzne krawędzie kołnierzy i koń06wek wylo­

t owyoh odpowietrzaozy pow~ być przytępione. 

2 3 4 

malla 
kg d. X s liozba d z X s liozba 

0.59 21.5 X 3. 25 l 21.5 X 3.25 l 

0,60 2O X3.5 l 20X 3.5 l 

'.04 32 X 6 1 32 X 6 1 

1.39 38 X6 1 38 X 6 1 

Oapowietrzaoze nale:l;y maI wać lakierem antyko­
rozyjnym zgodnie z InstrUkoją w sprawie zabeZpie­
czenia przed korozją konstrukcji stalowych za po­
mocą pokryć malarskioh KOR-3A. 

3.7. Szczelność . Wykonane odpowietrzaoze powin­
ny być szczelne i spełniaĆ wymagania PN-77/U-34031. 

3.6. Cęchowanie . Odpowietrzacze nale:l;y cechować 
trwale w miejscu wskazanym na r ys. 1 przez poda­
nie następujących danyoh: 

a) znak wytw6rc~ , 

b) oznaczenie wg 2.2 bez częśoi słownej, 
ci znak kontroli technicznej, 
d) numer normy . 

4-. BADANIA 

;9-. '1. Rodzaje badań. Każdy wykonany odpowie-
trzacz powini en b~ć poddany następującym badanioml 

a) oględziny zewnętr~e (3.5, 3. 6 i 3. 6 ), 
b) sprawdzanie wymiar6w (3.2 ), 
o) badanie szczelnośoi (3.7). 

4.2. Opiu badań 

4-.2.1. OgledziQl zewnętrzne nale:l;~ przeprowad~ 
ni euzbroj onym oki em. 

4.2.2. Sprawdzenie WYmiarów należy przeprowafudć 
za pomooą warsztatowych przyrząd6w pomiarowych, 
maj ąc~ch ważne ceohy l egalizac ji. 

4,2.}. Badani' szczelnoŚo~ - wg PN-77/Y-34031. 

4. }. Ocena wynik6w badań. Odpowietrzacz nale:l;~ 

uznać za zgodny z wymaganiami norm;y, j e:l;el i pt'zej­
dzi e przez wszystkie badani a wg 4.1 z wyn1kiemdo­
datuim. 

KONIEC 

INFORMACJi DODATKOWE 

1. Instyt~cja opracowująca normę - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ciepłownictwa przy Stołecznym PrzedSiębiorstwie Iner­

getyki Cieplnej. 

2. Uwagi do wydania IV 

a) ~aktualniono Dormy zwi~ane. 
b) wprowadzono jednostki miar Międzynarodowego Układu Jednostek (SI ) . 
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