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NORMA BRANŻOWA 
BN-75 

Sieci cieplne 8973-10 
CIEPŁOWNICTWO Odwodnienie z wód przeCiekowych 

i sieciowych 
Wymagania ogólne Grupa katalogowa 0724 

L WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są 
wymagania ogólne dotyczące odwodn ien Ia sieci 
cieplnych z wód przeciekow ych i sieciowych. 

1.2. Zakres stosowania normy. Normt; należy 

stosować przy proj ektowaniu, buJowi t~ i eksploa­
tacji sieci cieplnych wodnych i parowych \Ą .. za ­
kresie odwadniania kanałó \~ · . komór i rurociągów 
sieci cieplnych wykonywan ych v,g PN-66/B-I0405 
l BN -66/8973-01. 

2. PODZIAŁ 

W zależności od chara ktL'r u odwad nianego ele­
mentu i sposobu odprowadzania \\·ód. odwodn ie­
nia sieci dzie li się na nas t ~pujące rodzaje: 

Minimalny spadek wzdłużny dna kanału wynosi : 

dla kanału z dnem płaskim (ry s. la) - 0,311/u, 

d la kana łu ze spć.ldkam i poprzeczn y mi i row­
ka mi odwadniającym i (rys l b i l c ) - 0,2 du 
0,5°/ 11 , 

- - dla kanału z d nem dwuspadowym (rys . Id) -

U.2 do 1,Ou/ lI , 

- dla kana ł ów ze spadk ami poprzecznymi i ka ­
n a łów z dnem dwuspadowym (r:-, ,:. l b, l e i Id) w 
przypadkach. gdy minimalne spa dki ll ie mogą byc 
utrzyman e - 0,30/u. 

Kierunki spadków nalezy oznaczae wg 
PN-70/B-OI02 5. 

d) 

~ 
(BN-75/8913-1O=!] 

R ~· s. I. Przykl ady rodzaj o w dna kanalu sieci cieplnej 

od wodnie ni E' kanałów z wód przeciekowych. 
odwodnienie rurociągów. 

odwodnit'ni e komór z odprowadzeniem wód 
do kanalizac ji, 

- odwodni t-- ni e komór z odprowadzeniem wód 
na powierzchnię te r en u do zbiorników wodnych 
')twartych i do zie mi . 

:l. WYMAGANIA 

3.1. Odwodnienie kanałów z wód przecieko­
wych 

3.1.1. Spadki dna kanału . Wszystkie odci nki 
kanałów powinn .\' mieć' zapewniony swobodny 
\Vzdłu żny przepływ wód przec iekowych do komór 

3.1.2 . Przerwy kanału . W przypadku koniecz­
ności zastosowania przerwy kanału l prowad zl'­
nia sieci ml'todq bezkanalową (w rurach ochron­
nych) . przy długości odcinka p rzl'r\.vy do 20 m 
dn a kana łu , pow inny bye połączone rurą odwad­
niającą (rys. 2a i 2b) od powiednio \\ ' y trzyma ł c! 

.i odporną na korozj(: . Mi nima lna ś r ednica wc­
wnętrzna r ury odwadni ajCjcl'j po\Vinna wyn o!' i(-
70 mm. 

Dno rury odwadnia j ące j powinno byc usyt uo­
wane na poziomie den ! ąc~anyc h ka nałó\V . Kie­
runek i wielkość sp adku ru r y odwadniającej po­
winny być zgodne ze spadki em dna kanału . 

Przy przerwC!(: h kanału na odc inkach o d ł u ­

gośc i powyi.ej 20 m odwod nien ia kana łu na ld y 
wykonywać inny m sposohvm, np . pr zl' z \\'y bu ­
dowanie poś rcdme J komvrv lld v,:adnia jCjce j. 

Zgłoszona przez Stołeczne Przedsięb iorstwo Energetyki Cieplnej 
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Miejskich Przedsięb iorstw Inżynieryjnych i Komun ikacyjnych dnia 20 stycznia 

1975 r. jako n9rma obowiązująca w zakresie czynności określonych normą od dnia 1 pażdziernika 1975 r. 
(Dz. Norm . Miar nr 9/1975 poz. 31) 

Wydan ie 2 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1981 Dru k. Wyd Norm W·wa . Ark . wyd . 0.90 Nakl. 500' 23 Zam. 3173/ 81 Cena zł 9.00 
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Rys. 2, Przykład y połączeń pr zerwanego kanału rurą 

odwadniającą 

3.1.3. Przepusty przez przegrody budowlane. 
Dla zapewnienia swobodnego przepływu wód 
wszystkie progi i przegrody budowlane wystę­

pujące na trasie przepływu wód przeciekowych 
powiny mieć wmurowane lub zabetonowane rury 
przepustowe, których dno powinno być usytuo-

--wane na poziomie dna kanału. Minimalna średni­
ca wewnętrzna rury przepustowe j powinna wy­
nosić 70 mm, 

3.1.4. Odwodnienie kanału do komór. Rura 
przepustowa (odwadniająca kanał) umieszczona w 
ścianie komory powinna zapewniać całkowity 

spływ wód przeciekowych z kanału w kierunku 
zagłębienia odwadniającego bez możliwości spły­

wu wód po ścianie komory, 

3.1.5. Odwodnienie kanału do kanalizacji we­
wnętrznej w budynku 

3.1.5.1. Warunki stosowania. OdwodnieFlie ka­
nału do kanalizacji wewnętrznej w budynku 
(rys. 3) stosuje się w przypadkach, gdy warunki 
ter enowe uzasadnia j ą prowadzenie kanału ze 
spadkiem w kierunku budynku. 

Stosowanie tego typu odwodnienia dopuszcza 
się tylko w tych przypadkach, gdy warunki lo­
kalne pozwalają na zastosowanie grawitacyjnego 
spływu wód do kanalizacji w pomieszczeniu węzła 
cieplnego. . 

3.1.5.2. Zagłębienie odwadniające w kanale. 
Dno kanału odwadnianego do kanalizacji wewnę-

Rys. 3. Przykład odwodnien ia kanału ' sieci Ciepl nej 
do bu dynku 

trznej w budynku powinno mieć zagłębienie zbior­
cze na wodę oddzielone progiem od zewnętrznej 

ściany budynku, która od strony zewnętrznej po..: 
winna być zabezpieczona izolacją przeciwwilgo­
dową · 

Zagłębienie w dnie kanału powinno być po­
łączo'ne z pomieszczeniem węzła cieplnego rurą 
odwadniającą o średnicy wewnętrznej nie mnie j­
sze j niż 50 mm, z wylotem otwartym skierowa­
nym ku dołowi. Wylot poziomy rury od strony 
węzła cieplnego powinien mieć korek rewizyjny 
dla umożliwi.enia przeczyszczenia rury od strony 
budynku. 

3.1.5.3. Przejście rury odwadniającej przez 
ścianę budynku p 'Jwinno być wykonane wg 
BN-72/8976-50 z uszczelnieniem w zależności od 
grun~u w jakim budynek jest posadowiony: 

- dla budynków posadowionych w gruntach, 
-:przepuszczalnych i przy poziomie wód grunto-
wych poniżej spodu podłoża ngłębienia zbiorcze­
go w kanale, jako zwykłe z wypełnieniem pla­
stycznym, 

- dla budynków posadowionych w gruntach 
nieprzepuszczalnych oraz przy poziomie wód 
gruntowych powyże j spodu podłoża zagłębienia 

zbiorczego w kanale, jako wodo- i gazoszczelne . 

a.2. Odwodnienie rurociągów 
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3.2.1. Ocena ilości wody odprowad'zańej z ru­
rociągów. Dla określenia ilości wody odprowadza-

nej z rurocIągów należy posługiwać się wykre­
sami pojemności rurociągów wg rys. 4, 5 i 6. 
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Rys. 6. Wykres pojemności odcinka pojedynczego rurociągu D l 451/10 + 1220/18 

3.2.2. Odwodnienie rurociągów do komór sie­
ciowych. Do opróżniania rurociągów z wody sie­
ciowej lub skroplin służą odwadniacze wg 
BN-72/8973-08 . 

Armatura odcinająca pojedynczego odwadnia­
cza powinna być usytuowana w komorach w spo­
sób umożliwiający jej otwieranie i zamykanie 
z zewnątrz. 

W przypadku gdy w tej samej komorze znaj­
duj e się kilka odwadniaczy dopuszcza się włącza­
nie ich do wspólnego przewodu odwadniającego 
zaopatrzonego w dodatkowy zawór odcinający, 

którego obsługa powinna się odbywać z zewnątrz, 
to jest po wyjściu obsługi z komory. W takim 
układzie połączeń odwadniaczy każdy odwadniacz 
powinien mieć oddzielny element odcinający ob­
sługiwany wewnątrz komory. 

3.2.3. Odwodnienie rurociągów w podziemiach 
budy nków. P rzy średnicach rurociągów poniżej 
Dn 250 mm dopuszcza się ich odwa~nianie do po­
mieszczeń węzłów cieplnych mieszczących się w 
podziemiach budynków. Warunkiem stosowania 
tego sposobu odwodnienia jest niezbędne wypo-: 
sażenie pomieszczenia węzła cieplnego w urządze­
nia kanalizacyjno-wodociągowe, jak wpust piw­
niczny, studzienka zbiorcza do schładzania wody 
i doprowadzenie wody zimnej z zaworem czer­
palnym. 

P r zy stosowaniu tego rodzaju odwadniania 

wszystkie odwadniacze powinny mieć oddzielne 
ęlementy .odcinające, których wyloty sprowadzo­
ne są do wpustu lub do studzienki zbiorczej. 

Łączenie odwadniaczy do wspólnego przewodu 
dopuszcza się wyłącznie dla potrzeby wykonania 
złącza obiegowego dla kilku rurociągów . 

Warunki odprowadzenia wody sieciowej <;lo ka.., 
nalizacji podano w 3.4. 

3~2.4. Odwodnienie rurociągów bezpośrednio 

na zewnątrz sieci cieplnych 

3.2.4.1. Odwodnienie rurociągów bezpośrednio 

do kanalizacji dopuszcza się pod warunkiem za­
chowania przepisów podanych w 3.4. 

W przypadku płytkiego posadowienia kanali­
zacji i możliwości grawitacyjnego spływu wody 
z dna komory należy stosować odwodni~nie wg 
rys. 7. 

W przypadku braku możliwości grawitacyjnego 
spływu wody z dna komory należy zainstalować 
.na ścianie komory zbiornik służący do chłodze­
nia wody sieciowej. Zbiornik ten powinien mieć ' 
zainstalowaną rurę odwadniającą wykonaną wg 
rys. 7, lecz bez dodatkowego króćca przepływo­
wego. 

Nad górną krawędź zbiornika należy dopro­
wadzić końcówki wylotowe odwadniaczy lub ru­
ry zbiorczej oraz wylot wody zimnej z zaworem 
czerpalnym dla schładzania wody sieciowej . 
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Rys. 7. Przykład odwodnienia komory sieci cieplnej 
do kanalizacji 
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3.2.4.2. Odwodnienie rurociągów bezpośrednio 

na powierzchnię terenu i do otwartych zbiorni­
ków wodnych dopuszcza się pod warunkiem za­
chowania przepisów podanych w 3.5 w następu­
jących przypadkach: 

- z rurociągów usytuowanych powyżej po­
wierzchni terenu lub poziomu wody w zbioI:niku 
otwartym przeprowadzone metodą grawitacyjne­
go wypływu , 

- w innych przypadkach metodą wypompo­
wania lub usuwania wody przy użyciu sprężo­

nego powietrza. 

3.2.4.3. Odwodnienie rurociąg~w bezpośred­

nio do ziemi dopuszcza się przez zastosowanie ko­
mór chłonnych pod warunkiem zachowania wszy­
stkich przepisów podanych w 3.5. 

3.2.4.4. Odwodnienie rurociągów metodą prze­
tłaczania wody. W przypadkach napraw sieci, 
wcinek odgałęzień itp. należy wykonywać odwod-

nienia metodą przetłaczania wody przez odwod:­
nienie rurociągu powrotnego jedną z wyżej po­

. danych metod, a następnie przetło'czenie wody 
z rurociągu zasilającego do przewodu odwodnio­
nego. 

Metoda ta powinna być stosowana przy odwad­
nianiu rurociągów o średnicy powyżej D,n 300 
oraz we wszystkich przypadkach, gdy ilość odpro­
wadzanej wody z jednego rurociągu przekracza 
2 m". 

3.3. Odwodnienie komór z odprowadzeniem 
wody do kanalizacji (rys. 7) powinno następować 
przez rurę odwadniającą łączącą za:głębienie od­
wadniające z przykanalikiem. 

3.3.1. Zagłębienie odwadniające powinno być 

wykonane w dnie komory wg rys. 7 i wyposażone 
w rurę odwadniającą oraz przykryte kratą dwu­
dzielną z otworem na zasuwę lub jej wrzeciono. 

3.3.2. Rura odwadniającą z zasuwą odcinającą 
D" 150 i króćcem przepływowym Dn 25 powinna 
być osadzona w ścianie komory przylegającej do 
zagłębienia odwadniającego z uszczelnieniem 
przejścia przez ścianę wg 3.1.5 .3. 
Końcówka wlotowa rury odwadniającej powin­

na być. skierowana ku dołowi dla wytworzenia 
zamknięcia wodnego. 

Wrzeciono zasuwy odcinającej powinno być 

przedłużone dla umożliwienia obsługi z zewnątrz 
komory. 

Króciec dodatkowy przepływowy służący ao 
stałego odprowadzania wód przeciekowych powi­
nien' mieć wlot skierowany ku dołowi i sprawnie 
działające zabezpieczenie przed zwrotnym prze­
pływem wody. 

Wylot rury odwadniającej powinien być włą­
czony do przykanalika zgodnie z obowiązującymi: 
przepisami dla urządzeń kanalizacyjnych . 

3.4. Warunki odwodnienia sieci cieplnych do 
kanalizacji. Odprowadzenie wód sieciowych do 
kanalizacji wymaga zachowania następujących 

warunkó.w: -
- projekty sieci cieplnych w fazie opracowa­

nia powinny być uzgodnione w zakresie odpro­
wadzenia wód sieciowych do kanalizacji z przed­
siębiorstwem eksploatującym sieci wodociągowe 
i kanalizacyjne, 

- woda sieciowa odprowadzana do kanaliza<;ji 
powinna być schłodzona w zagłębieniach odwad­
niających komór lub podczas stosowania metody 
przetłaczania wg 3.2.4.4 do temperatury nie prze­
kraczające j + 40c C (313 K) , 

- zasuwa odcinająca na rurze odwadniającej 
w zagłębieniach odwadniających komór powinna 
być zamknięta i zaplombowana; otwarcie zasuwy 
może następować wyłącznie przez upoważnionego 
przedstawiciela służby eksploatacyjnej . 
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Dopuszcza się schładzanie wody sieciowej wodą 
z sieci wodociągowej w komorach w przypadkach 
awaryjnych wymagających krótkiego czasu na 
opróżnienie rurociągów oraz gdy iloŚĆ wody sie­
ciowej odprowadzanej do kanalizacji nie przekra­
cza' 2 m". 

3.5. Odwodnienie sieci cieplnych do ziemi i de 
otwartych zbiorników wodnych 

3.5.1. Odprowadzanie wód sieciowych do zie­
mi i do otwartych zbiorników wodnych dopuszcza 
się przy zachowaniu następujących warunków: 

- ścisłe przestrzeganie przeplsow ustawy z 
dnia 30 maja 1962 r . Prawo wodne, 

- ścisłe przestrzeganie przepisów Rozporzą­

dzenia Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1970 r. 
w sprawie norm dopuszczalnych zanieczyszczeń 
wód i warunków wprowadzania ścieków do wody 
i ziemi, 

- uzyskanie pozw,,; ,:a wodno-prawnego _na 
odprowadzenie _wód w myśl przepisów ustawy 
Prawo wodne. 

Do otwartych zbiorników wodnych zaliCza się : 

rzeki, strumienie, potoki, rowy melioracyjne 
przydrożne, jeziora, stawy, baseny itp . 

3.5.2. Odprowadzanie wód sieciowych do ście­

ków jezdni i dróg dopuszcza się przy zachowaniu 
następujących warunków: 

- uzgodnienie z zarządem eksploatacji dróg 
oraz ze służbą ruchu drogowego warunków zaję­
cia dopuszczalnej szerokości pasa jezdni dla prze­
pływu odprowadzanej wody oraz jej temperatury. 
ze względu na zmniejszenie widoczności na sku": 
tek odparowania; 

- ścisłe przestrzeganie przepisów podanych w 
3.4 i 3.5. 

KONIEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowujlłca normę - Stołeczne Przed-o 
siębiorstwo Energetyki Cieplnej - Branżowy Ośrodek 

Normalizacy jny Ci epłownictwa. 

2. Normy i dokumenty zwilłzane 

PN-70/B-OI025 Projekty budowlane. Oznaczenia graficz­
ne na rysunkach arch itektoniczno-budowlanych 

PN-66/B-I0405 Ciepłownictwo . Sieci cieplne zewnętrzne. 

Wymagania i b J dania techniczne przy odbiorze 

BN-66/8973-01 Sieci cieplne zewnętrzne podziemne w obu­
dow ie kanałowe j . Warunki techniczne wykonania 

BN-72/8973-08 Ciepłownictwo . Odwadniacze rurociągów 

sieci cieplnych 

BN-72/H976-50 Przejścia gazociągów przez przegrody bu­
dowl ane 

Prawo wodn('. Ustawa z dnia 30 maja 1962 r. (Dz. U. nr 
34, poz . 158) 

Rozporządwnie Rad y Ministrów z dnia 9 czerwca 1970 r . 
w sprawie norm dopuszczalnych zanieczyszczeń wód 
i warunków wprowadzenia ścieków do wody i ziemi 
(Dz. U. nr 17, poz. 144) 

3. Autorzy projektu normy - mgr inż. Henryk Wró­
bel , mgr inż. Jerzy Idzikowski i Seweryn Cichy - Biu­
ro Proje któw Ciepłownictwa, Wodociągów i Kanalizacji 
CEWOK . 

4. Wydanie 2 - stan aktua lny: październik 1981 - bez zm ian. 
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