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NORMA BRANŻOWA 

BN-77 

CIEPŁOWNICTWO Komory sieci 

l. WSTEP • 

Wymagania 

!. 1. Przedmiot normy, Przedmiotem normy sę ogólne wy

magan ia dotyczęce komór sieci cieplnych, 

1.2. Zakres stosowania normy. Norma ma zastosowanie 

prz y projektowaniu, budowie i eksploatacji komór sieci 

ciep lnych zewnętrznych podz iemnych wodnych i parowych o 

temperatur ze nośnika ciepł a do 300
0

C /573 K/ i ciśni eniu 

roboczym do 1,6MPa (16kG/cm
2

) wykonanych wg 

PN-66/8-1 0405 i 8N-66/8 973-0 1, z zainstal owanymi ur zę

clzen l am i wymagajęcymi obsługi, 

Norma nie dotyczy komór s ieci cieplnych: 

- na terenie Zakład6w pr zemysłowych, 

- w urzędzeniach lub z urz{ldzeniami podległym i Urzędowi 

Dozor u Techn icznego, 

- w urz{ldzeniach budowa nych dla prac naukowo-badaw

czych, 

- w urzędzeniach t ymczasowych zainstalowanych dla c e

lów budowy i monta!u, 

_ w tune l u i przy tunelach, 

- w kanałach zbiorczych. 

Dopuszcza się odstępstwa od wymagań zawar t ych w nor 

mie tylko w przypadl-.ach konieczności projektowania sieci 

cieplnych w t erenach uzbrojonych, gdy przebudo w a urzę

dzeń podziemnych j est n i euzasadn iona ekonomicznie, a od-

stęps two umo!liwia eksploatację. 

l. 3. Określenia 

1.3. 1. Rurocii!9i główn~ - rur o,)cięgi, na których mon to

w ane Sil odgałęzienia. 

l. 3. 2. Odgałęzienia - połilczenia rurociilgów bocznych z 

rurocii1gl!!mi gł ównymi . 

l. 3. 3. Komory pomocnicze - komor y, w któr ych wystę-

pujil wyłęcznie odwadniacze lub odpowietrzacze 

gó w . 

rurocię-

1. 3.4. Komory gł ówne - pozostałe komor y poza wymie-

--------

8973-11 
cieplnych 

ogólne 
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1.3.5, Szyb włazowy - konstrukcja budowlana stanowi{l

ca połęczenie komory z włazem. 

l. 3, 6. Pozostałe nazwy i określ enia - wg PN-7~1421. 

2, PRZEZNACZENIE KOMÓR 

Komor y sieci cieplny ch sę przeznacz one do umieszcza

n i a i obudowania urzędzeń ruroc ięg6w s i eci cieplnych , ta

k i ch jak: zawory, zasuwy, odgałęzieni a, urz{ld z en ia kon

trolno-pom iarowe, wydłu!k i /kompensatory/, osadniki 

/odmulniki / , odwadn i acze, odpowietrzacze, przewodyobi e.. 

gow e or az i nne. 

Ściany komór mogę spełniać funkcję podpór stałych, prze.. 

suwnych lub kierunkowych rurocięgów sieci ciep lnych, 

Zak r es przeznaczenia komory mole się zmienić, lecz 

tylko pod warunkiem, !e będzie on zgodny z ogó lnymi wy

maganiami z aw art ym i \V niniejszej normie, 

3, WYMAGANIA 

3, 1, Lokal izacja kom6r , Komory nale! y lokal izować w 

miejscach instalowan ia urzędzeń wymagaj{lcych okresowej 

obsług i , 

, a ) LOKalizacja poz iom a, Komory powinny b yć usytuowa

ne w m ie j s c ach dostępnych, tak aby n ie kolidował y z in

nymi urzędzeniami i budowlami oraz ieby obsługa ich by_ 

ła moili w a i nie stwarzała utrudn i eń innym u!ytkownikom 

t",renu. 

Komory pomocnicze loka lizowane obok obudowy ruroc i ę

g6w powi nny być usytuo,)wane w taki sposób, aby umo!liwić : 

_ prz eprow adze,., ;f,! r uroci{lg6w moi l i w ie ,.,ajkr6tszę dr o 

gę - między komorę i siecię cieplnę , 

- z apewn i eni e dostat ecznych warunków i mo!liwości od-

prow adz eni a wód si eciowych i pr z eciekowych na zewnętrz 

komor y . 

Komor y n ie mogę być lokal i zowane w zagłębieniach te-

nionymi w 1.3.3. ,' enu nie majęcych odpływu w ód opadowych. 

Zgłoszona przez Stołeczne Przed$iębiorslwo Ene rgetyk i Cieplnej 
Ustanowiono przez Naczelnego Dy r ektora Zjednoczenia Miejskich Przeds iębiorstw Inżynieryjnych dnia 4 $Iycznia 1977 r . 

jako norma obowiązująco w zakresie cz y nności określonych normą od dnia l li pco 1977 r . 

(Dz. Norm. i Miar nr 12 /1977 poz. 42) 
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b) Lokalizacja p ionowa, Posadowienie komory powin-

no być na takiej 9łębokości, żeby nie było możliwości 

przenoszenia się obciężeń pionowych z komory na inne 

konstrukcje sęs i adujęce oraz żeby obciężenia od innych bu

dowli nie pr zenosiły się na konstrukcję komory, 

3,2, Wym iary wewnętr zne, W ie lkości wewnętrzne komór 

powinny odpowiadać potrzebom technologicznym, Należy SD

sować wymiary wewnętrzne komór stanowięce wie lokrotność 

modułów: 

_ dla wymiarów rzutu poziomego komór prostokętnych 

60 cm, 

_ dla wymiarów średnicy komór o przekroju kołowym 

30 cm, 

- dla wymiarów wysokości - 20 cm, 

Wymiary komór powinny zapewniać łatwę obsługę eks_ 

ploatację znajdujęcych się w komorze urzędzeń oraz moż

I iwość i ch montażu i demontażu, 

Minimalne wymia r y rzutu poziomego powinny wynosić : 

- dla komór o przekroju prostokętnym /długość lub sze

rokość/ -120 cm, 

- dla komór o przekroju kołowym /średnica/- 120 cm, 

Minimalne wysokości powinny wynosić: 

- dla komór głównych _ 200 cm, 

- dla komór pomocniczych - 180 cm, 

3,3, Minimalne odległości pom iędz y urządzeniami ele-

mentami konstrukcji budowlanych - wg rysunku i tablicy, 
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Okreś lenie odległości 

1 

Odległość zewnę tr znej p o-
wi er zc hni i zo l acji rurocię-

gu od śc iany komor y w 

miejsc u przechodzen ia 

obsługi 

Odległość jw., l ecz bez wy _ 

maganego pr zechodzeni a 

obsł ugi 

Odległość kons trukcji podpory 

stałej lub k ierunkowej od 

ścian y k omo .... y w miejscu 

przechodzeni a obsługi 

Odległość armatury odc i naję-

cej w stanie otwartym od 

ściany komory w miejscu 

przechodzeni a obsługi 

Odległość jw. , lecz bez wyma 

ganego przechodzenia obsł u-

gi 

Odległość zewnęt r zna powierz-

chni izo l ac ji rurocięgu od 

dna komory w miej scu prz e-
chodzenia obs łu!,! i 

Odległ ośf. jw., lecz bez wy-

maganego pr zechodzeni a 

obsługi 

Odległość zewnętrznej po-

w ierzchni izolacji rurocię-
gu od stropu komory w m iej s-

cu przechodzen i a obsługi 

Odległość jw . , l ecz' bez wy-

maganego pr.,echodzeni a 

obsługi 

Odległ ość obudowy napędu 
elektr ycz neg o armatury od 
stropu k omory 

Odległość obudowy napędu 

elektrycznego armatury od 

ści any komory 

Odległość kołn ier z a armatur y 

o d ściany komory 

Odległość spawu tulei wydłuż-

k i od ściany komory 

Odległość oporu p odpor y st ałej 

od kołn ie r zy armatury 

Odległość wi er zchu wrzecio-

n a zaworu lub zasuwy / w 
stanie otwartymi od s tr opu 
komory 

Odległość oporu po dpor y s t a-
ł ej od rurocięgu odgałęzi e-
nia 
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Odl egłość 

O znaczenie W ym iar 

na ~m 

r ys unk u 

2 3 

a 70 

a 121) 

b 70 

(' 70 

e 20 2 ) 

d 110 

d 50 

e 120 

e 40 

f 40 

g 70 

h 30 

i 30 

j 30 

Le 20 

I 20 

cd. tablicy 

Odległość 

Określenie odległości 

Odległość spawu korpusu wy

dłużki od rurocięgu odgałęzi& 

nia lub oporu podpory stałej 

Oznaczenie 

na 
rysunku 

z 

m 

Wym i ar 

cm 

3 

20 

1) Przechodzenie obsługi m i ędzy rurocięgiem a śCianę 
n ie jest wymagane w następujęcych pr zypad<ach: 

- gdy średnica ruroc i ęgu wynosi V ,. ~ 300 mm i nie 

ma na ruroci1l9u armatury odcinajęcej lub wydłużek /kom
pensatorów / t 

- we wszystkich innych przypadkach, gdy średnice ru

rocięgu wynosi DIl ~ 100 mm, 

2) Przechodzen i e obsługi m iędzy armaturę odcinajęcę 
będęcę w stanie ot w artym a ścianę komory nie jest wy_ 

magane w przypadku, gdy średnica armatury w ynosi Dn~ 

~ 150 mm. 

3 , 4, Armatura odcinajaca w komor ach . Obsługa zasuw 

lub zaworów o średnic y D" ~ 300 mm powinna być możliwa 

z zewnętrz i wewnętrz komory. Pozostałe wymagan ia do

tyczęce armatury odcinajęcej - wg PN-66/ B-l 0405 p.2. 4.2.4 

BN-66/ 8973- 01 P . 2 . 5.4. 

3 . 5 . Termometry i ciśni eniomierze. Instalow ane w komo-

r ach termometr y powinn y być o s adzone w tulejach ochron-

n ych wg BN-71 /8973-03, a ciśnieniomierze / manometry/ 

powi nny być montowane w rurkach syfonowych wg BN-71 / 

8973-02. Pozos tał e wymagan i a wg PN- 66/B-l0405 

p, 2.4.2, 7, i 2. Ił. 2, 8 . 

3.6. Odpowiet rzer.,ia ruroci ągów p owinny być montowane 

wg 6 N- 72/ 8973-07, Zaleca się łęczenie końcówek kilku 

o dpowietr zaczy do wspólnego p rzewodu. P,'zewód ten po-

wien ien być zaop ćit rz ony w dodatkow y ZaWór odcinajęcy. 

k tóry na l eży us ytuować w sposób umoż I iwi ajęcy jego obsłu.. 

gę L. p ozi o mu terenu z a pomocę klucza widełkowego przez 

wł az , lub przedłużonym wrzec i onem do skrzynk i żel iwnej 

umiesz c zone j w p oziomie terenu. 

3,7, Odw adniacze rurociągów pow i nny być montowane wg 

BN- 72/ 8973-08 . Zal e ca się łęczenie końcówek kilku od

wad n iacz.y do w spólnega przewodu zaopatrzonego w dodat-:

kowę armaturę odcinajęcę usytuowanę w sposób umożliwia

jęcy obsługę z pozi omu terenu jak w p , 3.6. 

3.8. Przewod y obiegowe pow i nny być 

B N -72/ 8973- 06. 

wykonane wg 

~Odgał ęzienia. Stosunek średn ic nominalnych ruro

cięgu bocznego do r"urocięgu głównego powinien wynosić nie 

mniej ni ż : 

':6 - prz y ś redn icy rurocięgu głównego V n ~ 400 mm, 

' :3 - p r z y średnicy ruroc ; ęgu głównego Dn > 400 mm 
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/dopuszcza się zmniejszenie tego stosunku do 1:6 pod wa-

runk iem zachowani a stosunku grubośc i śc i anek 

bocznego do ruroci~gu gł6wnego minimum 1 :2/. 

ruroc i ~gu 

Powytsze wymagania dotycz~ odcinka ruroci ~gu bocz-

nego między ruroci~giem gł6wnym a armatur~ odcinaj~c{l. 

Odgałęzienia nalety instalować tak , teby oś ruroci~gu 

bocz nego usytuowana była w osi lub powytej osi ruroci{lgu 

Na trawnikach i innych gruntach uprawnych g6rna kra-

wędź. włazu powinna wystawać 5.;. 8 cm ponad p oziom te_ 

renu. Poz i om włazu w nawierzchni utwardzonej powinien 

być r6wny z poziomem terenu. Gdy właz komory w wyj~t-

kowym przypadku usytuowany jest w ciek u ulicznym nie 

ma motliwośc i wyprowadzenia go poza ciek, nalety przed 

włazem od s trony napływu wody za instalować wpust desz-

gł6wnego. czowy z odprowadzeniem w 6d. 

N ie w olno stosować odgałęzień usytuowanych ponitej osi 

ruroci~gu gł6wnego. 

3, 10. Wydłutk i /kompensatory/. Montowane w komorach 

wydłutki dławicowe powinny odpowiadać wymaganiom za-

wartym w 8N-66/8973-01 P . 2.5.6.3. 

3. II, Zabezpieczenie przed korozja. Powierzchnie ze

wnętrzne ruroci~g6w, armatury, wydłulek oraz konstruk

cji stalowych znajduj{lcych s ię w komor ze powi nny być sta

rannie i skutecznie zabezpieczone przed koroz j~ powłokam i 

malarsk imi według aktualnie obow i{lZ4~cej Instrukcji KOR . 

W miejscach występowania pr~d6w bł~dz~cych nalety e-

lement y stalowe zabezpieczyć pr zed działan iem tych pr{l-

d6w. 

Konstrukcje telbetowe i betonowe oraz murowane z cegły 

nal et y zabezpiecz yć przed ujemnym dz iałaniem pary wod-

nej oraz pr zed agresywności iI wody gruntowej lub środo-

wiska gruntowego. Otulenie wkładek betonem w konstruk

cjach telbetowych powinno być wykonane wg PN-74'ł3-03264 

BN-74/8812-01. 

Wnętr ze kom6r nal et y pokrywać izolacj~ ogran i czaj~c~ 

przepuszczenie par y wodnej. 

3. 12, Izolacja ciepłochronna. Na ruroci~gach wraz z kor

pusami wydłutek i armatur{l odcinaj~c~ nalely stosować izo

lację c iepłochronn~ wykonanę wg BN-71/6755-04. 

3,13, Wyposatenie kom6r 

3. 13, l, Włazy. Komory o pow ierzchni wewnętrznej do 

3,6 m
2 

powinny być wyposa.tone minimum w jeden właz. 
Komory o powierzchni co najmniej 3,6 m

2 
powinny m i eć 

min imum dwa włazy. 

M inima lna średn ica wewnętrzna włazu powinna wynosić 

60 cm. 

Do komór nalety stosować teliwne włazy kanałowe tylko 

typu ~ iętk i ego wg PN-64/H-74051 i PN-64/H-74052 z kor-

pusam i wg PN-64/H-74053 oraz pokrywami z otworami 

wentylacyjnymi wg PN-64/H-74054 i osadnikami wg PN-6o/ 

H-74060. 

Prześwit włazu nie mote być zmniejszony przez wysta

j~ce elementy uzbrojenia komory, jak armatura, odpow ie

tr zacze , drabink i włazowe itp. 

Włazy powinny być zabezpieczone specjalnym urz~dze-

niem zamykaj{lcym utrudniaj{lcym wejście do komory osobom 

niepowołanym. 

3,13,2, Kraty zabezpieczajace otwory włazowe. Katda 

komora pow inna być wyposatona w kraty zabezpieczajęce 

otwory włazowe. Kraty powinny być o konstrukcji składa

nej i zaopatrzone w uchwyty do umocowania urzędzenia sy

gnalizacyjno-ostrzegawczego. Kraty słutę do zabezpiecze_ 

nia otw or6w Włazowych po zdjęciu pokryw. 

3 . 13.3, Szyby włazowe. W przypadkach gdy z agłęb i e-

nie stropu komory od powierzchni terenu wynosi ponad 

30 cm, nalet y stosować szyby włazowe. Średn i ca we-

wnętrzna szybu włazowego pow inna wynosić 70 .;. 90 cm. 

3.13. 4. Drabink i włazowe. Pod katdym wł azem do ko

mory powi nna być drab inka włazowa trwale przymocowana 

do konstrukcji komory. Konstrukcja drabinki pow inna od

powiadać następujęcym wymaganiom: 

_ szerokość co najmniej 35 cm, 

_ rozstaw stopni 30 cm, 

_ odległość p ierwszego stopn ia od wierzchu włazu 40+ 

50 cm, 

_ odległość m i n imalna od ści any 12 cm. 

3 . 13. 5. Zagłębienia odwadn i ające, Komora powinna mieć 

denne zagłębienie odwadniajęce dla umotl iwienia odprowa

dzenia w6d przec iekowych i ściekowych na zewnętrz komo-

ry. 

Wymagania og61ne odwodnień sieci ciep lnych określa 

SN-75/ 8973-10 . 

W komorach pomocn iczych , w kt6rych występuję wyłęcz

n ie odpowietrzacze, nie wymaga się stosowania zagłębień 

odwadn i ajęcych pod warunkiem ułotenia na dn i e komory 

w ar:;twy chłonnej tw irowej lub z tłucznia kamiennego o 

grubości 15.;. 20 cm. 

3 . 13.6. Luki monta.towe. Komory z zains talow anymi u

rzędzen i am i, kt6r ych gabaryty sę większe od ot wor6w wła

zowych, powinny być wyposatone w luk i monta.towe lub wła

zowo-montatow e umotliwiajęce wymianę ur zędzeń. 

3. 13.7. Skrzynk i teliwne do wyprowadzen i a w r zecion 

armatury, W komorach, gdzie zachodzi konieczność w ypro

wadzenia w rzecion armatury odcinaj~cej do poziomu tere

nu, nalely i nstalować: 

- obudowy dla przedłutonych wrzeci on armatury, 

_ tel iwne skrzynki w nawierzchni terenu. 



BN-77/8973-11 5 

3 . 13.8. Pomosty. Instalowanie pomos t6w stałych lub r~ 

chomych w komorach nale:ty s t osować w następujęcych 

przypadkach: 

- przy utrudni onym dostępie do armatury i urzędzeń, 

_ gd y zachodz i konieczność stworzenia przej ścia nad r~ 

rocięgam i . 

3 . 14. Odwodnienie kom6r nale:t y projektować w ykony-

wać wg BN-75/ 8973-1 O. 

3.1 5 Wen tylacja kom6r. W komorach nale:t y zapewn ić 

następujęce rodza j e wentylacji: 

- grawi tacyjnę stałę przez ot wory pokryw włazowych, 

- grawi tacyjnę czasowę przez otw arc ie wszys tk i ch wła-

z6w, 

- mechanicznę za pomocę wentylator6w przenośnych ust~ 

wi anych na zewnętrz komory na odkrytych włazach . 

3. 16. Temperatura średnia powietrza wewnętrz kom6r 

w czas ie w ymaganej obsług i nie powinna pr zekraczać + 3s"C 

/ 308 K /. 

3. 17, Izolacja wodoszczelna i przeciww i Igoc i owa, Komo-

ry powinny być zabezpieczone przed 

wnętrza w 6d gruntowych i opadowych. 

przenikaniem do 

W przypadku kon i eczności posadowienia kom6r poni:tej 

poziomu w 6d gruntowych oraz w gruntach spoistym nieprze... 

puszczalnych zaleca s ię stosować wok6ł kom6r /tam, gdzie 

jest to mo:tli we/ drena:t opaskowy z odprowadzeniem w6d, 

3.18. Wykończen i e wnętrza kom6r, Podłogi kom6r na-

le:ty wykonywać z betonu. ze spadkiem 5 %. do zagłęb ienia 

odwadn i ajęcego. Śc i any i strop powinny być pomalowane 

farbę n i eścieralnę w kolOrze białym o właśc iwościach po

danych w 3. II. 

3,19. Oznaczeni e kom6r, Ka:tda komora powinna być 

trw ale oznaczona, Oznaczenie powinno określać numer ko

mory oraz ewentualne ostrze:tenie o niebezpieczeństwie 

występowania gazu. Oznaczeni e p'ow i nno znajdować się pod 

ka:tdym włazem i być widoczne po jego otwarc i u, Numer ko

mory powi n i en być wykonany kolorem czerwonym. Ostrze

:ten i e o występowan i u gazu powi nno być sygnalizowane na

p i sem "gaz" w kolorze :t6łtym. 

KONIEG: 

INFORMACJE DODATKOWE 

l. Instytucja opracowujaca normę - Stołeczne Przed-

sięb i orstwo Energetyk i C i eplnej - Bran:towy Ośrodek Nor_ 

mai izac yjny. 

2, Normy i dokumenty zw i ązane 

PN-72/ B-01421 C iepłown ictwo, Naz wy i określen ia 

PN-76/ B-03264 Konstrukcj e betonowe, :telbetowe sprę-

:tone, Obliczen i a statyczne i projektow an i e 

PN-66/ B-l0405 Ciepłown i ctwo. S iec i c i eplne zewnętrz-

ne. Wymagan ia i badani a techn i czne przy odbiorze 

PN-64/ H-74051 Żeli wne włazy kanałowe. Wymagania 

badania techniczne 

PN-64/H- 74052 Żel iwne włazy kanałowe typu 

Zestaw i en i e 

PN-64/H-74053 Żel iwne włazy kanałowe typu 

Korpus 

cię:tkiego. 

c i ę:tkiego. 

PN-64/ H-74054 Żel iwne Włazy kanałowe t ypu c i ę:tk i ego. 

Pokrywy g6rne 

PN-64/H-74060 Żel iwne włazy kanałowe. Osadnik 

BN-71/6755-04 Ciepłown ic t wo. Izolacje c i epło chronne ;"

stalacj i . Wymagan i a i badan i a techn iczne pr zy odbio_ 

rze 

BN-74/8812-01 Konstrukcje budynk6w wie l kopłytowych . 

Proj ektowanie i ob I i czeni a s t atyczne 

BN-66/ 8973-01 S ieci cieplne zewnętrzne podziemne w obu

dowie kanałowej. Warunk i techniczne wykonania 

BN-71/8973-02 Rurk i syfonowe grubośc i enne dociśnien l o-

m ierzy 

BN_71 / 8973_03 T uleje ochronne do termometr6w 

BN-72/8973-06 C i epłown i ctwo. Przewody ob i egowe ruro

cięg6w s i eci cieplnych 

BN-72/8973-07 Ciepłown i ctwo . Odpow ietrzacze ruroc i ę-

g6w wodnych podziemnych w pomieszczeni ach 

dz ielni cieplnych 

roz-

BN-72/ 8973-08 Ciepłown i ctwo. Odwadni acze ruroc i ęg6w 

sieci c i eplnych 

BN-75/8973-10 Siec i cieplne. Odwodni enie z w6d prze

ciekowych i s i ec i owych. Wymagan i a og61ne 

KOR 3A. Instrukcja w sprawie zabezpieczen i a przed ko-

roz ję konstrukcji stalow ych za pomocę pokryć malars

kich. Wydawnictwo Komitetu Nauk i i Techn ik i /1971 r./ 

3. Autorzy projektu normy - mgr in:t. Henryk Wr6bel 

in:t. Kaz imierz Jaljkulsk i , Biuro Projekt6w 

t_, Wodocięg6w i Kanal i zacj i . 

4. Uwagi do wydan i a II 

C i epłownic_ 

a) wprowadzono poprawkę ogłoszonę w Biuletynie PKNiM 

nr 8 z 1978 r. 

b) uaktualniono normy zwięzane (popraw iono błędy). 
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