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i. WSTEP

e e

Przedmiotem normy sa zlacza azbestowo-cementowe sto-

sowane do lgczenia rur azbestowo-cementowych cisnienio-

wych klasy 15, 201 25,

2, PODZIAL 1| OZNACZENIE

2.1. Typv. W zaleznosci od ksztaltu pierscieni uszczel
majacych 1 weigd wewngtrznych nasuwek rozréznia sig dwa
tyvpy zlacz azbestowo-cementowych:

typ "Reka",

tvp "Simplex".

2.2, Klasyv. W rzale/nosci od hydraulicznego c¢i$nienia

probnego przy prébie sicrelnosci rozrdznia sie trzy kla-

sv zlaczy azbestowo-cementowych wg tabl.. 1.

K1 zlacz Cidnienie prdbne
asd acza ” 3
KG/cm?2
15 15
2 20
25 25

)

2.3. Przyklad oznaczenia zlacza typu "Reka" klasy

20 dla rur azbestowo-cementowo-ci$nieniowych, o $redni-

¢y nonitnalne) D = 150 mm:
" nom

ZLACZE "Reka" 20/150 BN-73/9051-01

3. WYMACGCANIA

3.1. Materialy

3.1.1. Azbest. Do produkcji nalezy stosowad azbest
chryzotylowy i amfibolowy.

3.1.2. Cement. Do produkcji nalezy stosowad cement
portlandzki marki 350 wg PN-80/B-30000 lub marek wyz-

szych, nie zawierajacy zuzla.

3.1.3. Uszczelnienia pierscieniowe gumowe powinny od-

powiadaé¢ wymaganiom wg BN-71/6616-12,

1

3.2. Wyglad zlagcza. Powierzchnia zewngtrzna i po-

wierzehnia wewngtrzna powinny byé gtadkie, a korice zlg-

cza obcigte prostopadle do osi.

3.3, Wymiary elementdw zlacza typu "Reka" podano na
rys. 1 14 (nasuwka), rys. 21 5 (pier$cied uszczelniajg-
cyv), rys. 316 (pier$cieri dystansowy) oraz w tabl. 2 i3
(dopuszczalne odchytki),

Wymiary elementéw ztgcza typu "Simplex"  podano na
rys. 7 (nasuwka), rys. 8 (pierécienr uszczelniajagcy) oraz

w tabl, 41 5 (dopuszczalne odchytki).

Zgtoszona przez Zjednoczenie Przemystu lzolacji Budowlanej
Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Izolacji Budowlanej dnia 13 listopada 1973 r.
jako norma obowigzujaca od dnia 1 stycznia 1974 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 4/1974, poz. 9)
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Zlacze "Reka"

Srednica | $rednica Nasuwka uq]f;z;jl:ét Pierscien dystansowy Crien-
nominal- | zewngtrz- Sl ney tacyjny
rr:; nacr;adlfon- Diu- Sredni-| $rednica Srednica éredmcm Srednica| Sred- Diugos$él Gru- Sredni-|  Sredni- Sredni- Diu- Grubosdé Z;qzjr
¥ obrobios goscé ca ze- | wystepdw [ wystepdw we- we- nica bos¢ ca ze- ca we ca wy- gosdé wyste- R
D nom . I wnetrz-| zewnetrz-| $rodko- wnetrz- wnetrz- ze- wne - wne- cigcia pdw
Y ? na nych wych na na rowkéw| wnetrz- trzna trzna
D, mm D, D, D, D, D, na d b e d, d, d, m k
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kG
50 68 110 112 70 76 83 90 92 20 15,0 85 61 72 16,5 542 2,0
80 96 110 143 98 104 111 119 122 20 15,5 114 90 101 16,5 555 2,5
100 122 110 171 124 130 137 145 149 & 28 15,5 140 115 127 16,5 5:9 3,0
125 149 110 202 151 157 165 172 176 20 15,5 169 141 156 16,5 GG 35
150 178 140 235 180 186 194 201 206 20 15,5 199 169 186 20 B D 45
200 232 140 301 234 240 248 257 264 20 16,5 254 220 241 20 6 6,5
250 286 140 362 288 294 303 314 322 20 17,5 311 275 297 20 6 10,0
300 346 200 436 348,5 352 364 378 404 30 20,0 373 345 355 24 6 19,0
350 404 200 504 406,5 410 422 436 £65 30 20,0 432 L04 414 24 6 28,0
400 460 200 566 462,5 £66 478 £92 527 30 20,0 | 489 461 471 2 6 36,0
Tablica 3
Srednica Dopuszczalne odchylki wymiarowe
nominalna mm
D \ .
nom L D1 D2 D3 D4 D5
50 : 400 15 | &5 £l ] £l bl
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Ztacze ,Reka"
dla #50+250

2,

2\

(BN-73/9051-01-2]

Rys. 2. Pierscien uszczelnmajacy

Rys. 1.

Nasuwka

d;
a

Rys. 3. Pierscien dystansowy

Ztqcze ,Reka”
dia #300-400

N\

0s

D,

Ds

siliaal:

o UL

BN-73/8051-01-5

Rys. 5. Piers$cien uszczelniajacy

Rys.

. Nasuwka

[BN-73/9051-01-4

L

ﬁ. L_L L_JLG‘ L

BN-73/9051-01-6

Rys. 6. Piersécieri dystansowy



4 BN-73/9051-01

Z{q[ze ”Sjmp[ex" 3.4. Nasigkliwo$é. Po 48 h moczenia w wodzie nasuw-
dla #50x 400 ki nie powinny nasigkaé wigcej niz 16%.
L 3.5. Gesto$¢ pozorna (cigzar objetosciowy)  nasuwek
™ B - 4 3
\\\\\\\ \\\ ~ w stanie suchym powinna wynosié co najmniej 1,80 g/cm”,
- 3.6. Szczelno$é. Zlacza poddane w ciggu 30 s préb-
nemu cisnieniu hydraulicznemu odpowiedniemu dla klasy
Qv: 1 - ‘9‘* “Q'- =y 15, 201 25 nie powinny wykazywaé mokrych plam, prze-
: ciekéw ani zadnych.szkodzen mechanicznych,
BN-73/3051-01-7
3.7. Cechowanie. Na zewngtrznej powierzchni kazde)

Rys. 7. Nasuwka

>

BN-7379051-01-8

nasuwki nalezy unies$cié napis wykonany niezmywalng farbg
zawierajgcyg €o najmniej nastgpujace dane:
a) znak wytwércy,

b) oznaczenia wg 2.3.

4L, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

4.1. Przechowywanie. Nasuwki do zlgcz uklada s1¢

poziomo warstwami w stosy, nie wyzejniz 1 m, Poszcze-

gdlne warstwy zlgcz nalezy zabezpieczyé przed pottucze-

Rys. 8. Pierscien uszczelniajgey niem materialem wys$écidlkowym.,

Tablica 4

B Zlgcza "Simplex"
Srednica no- | Srednica ze-  —— Pieré_cigﬁ Orie.m:acyj-
minalna rury | wnetrzna na korid _ uszczelniajgcy ny cigzar
Diox cach obrobio- zlacza
nom % & ) ’ )
ageh: e O, Diugosdé Sredni- | Sredni-| Srednica wystgpéw Srednica | Grubo$é
ca ze- | ca we- zewne-
mm mm wnetrz- | wnetrz- trzna F S
na na Strona Strona
robocza| przeciw- mm mm kG
na
L D, Da Dg D,
mm mm mm mm mm
50 68 130 107 78 75 71 53 12 1,8
80 96 130 134 106 103 99 73 12 2,2
100 122 150 162 134 131 125 92 14 2,5
125 149 150 193 161 158 152 115 14 3,2
150 178 150 226 191 187 181 128 14 4,0
200 232 150 280 245 241 235 167 14 55
250 286 150 340 299 295 289 208 14 9,0
300 346 150 408 359 355 349 248 14 13,5
350 404 180 477 420 416 407 285 17 18,5
400 460 180 543 476 472 463 324 17 21,0
T'abl 2 Kazdy stos powinien zawieraé nasuwki jednakowej kla-
ablica o
sy, typu i $rednicy nominalnej. Podloze magazynu powinno
by¢ réwne.
Srodnica nominalna | Pepuszczalne odchylki wymiarowe
il 4.2, Transport, Nasuwki azbestowo-cementowe prze-
D hom L D1 D2 D3 D4 wozl si¢ wagonami kolejowymi lub innymi $rodkami trans-
~0 - 400 15 o) + 41 41 portu zabezpieczonymi przed opadami atmosferycznymi,
J T - - -— - -

bez opakowania (luzem).
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Nasuwkt azbestowo-cementowe nalezy uktadaé poziomo,

szcczelnie obok siebio na calej  powterzchni ladunkowe)

srodka transportu nejwyze) do wysokosci 1 m. Poszczegdl-

ne warstwy oraz podloge. $ciany boczne 1 czolowe S$rodka
transportu nalesv zabezpreczyé welng drzewng lub innym
materialem wyscidlkowyvin do wysokos$ct tadunku  w  1losc

chronigcej przed potlucseniem nasawek.,

Nasuwhi nalesyv zabe, pieczy¢ przed przesuwaniem S1Q
costavam z desek przvmocowanymi do $cian 1 podlogt Srod-
Ka transportu. Uszezelniajice 1 dystansowe pierscienie

gumowe przewost sic w ozwigzanych workach  papierowych

lub jutowvch, Mo byé réwnies przesylane bez  opakowa-

nia w wiazkach po 100 sztuk dla Srednic nominalnych rur
azbesrowo-comentowych do 200 mm oraz po 50 sztuk dla

srediie nominalnech rur azbestowo-cementowych do 200 mm

w pojemnikach kolejowyveh, W czasie transportu nalezy piers
crenie vszezelniajace 1 dystansowe zabezpieczyd przed u-
szhkod zenmiam v substancyam dziatajacymi szkodhiwie na
eumg. Przy zaladunku i wyladunku nasuwck nie nalezy
rzucad, Wotransporcie samochodowym lub kolejowym na-
lezy przostrzegad przepisdow o ladowaniu 1 wyladowywaniu

w komunikacjr wewngtlrznej.
5. BADANIA

3. 1o Program badar
9

e lols Hprawdzenic cech zewnetrznych

a) sprawdzenie wyglidu zewnetrznego 1+ cechowanta (3,
213,8).
bY sprawdzenie wymiardw (3.3).

5.1.2. Badanie laboratoryme

vy
AQe=/

a) badanmie nasiakliwosc
LY badanie gestoscr pozorne) (3.5),

N ) o 5
¢) sprawdzenie szezelnoser (3,0),

5.2, Miegsce przeprowadzenia badan, Kazda odbierang

partie zlaczy nalezy poddad badaniu cech zewngtrznych

we oo l. 1. Badania laboratoryjne wg 5.1.2 nalezy przepro
wadzi¢ kazdorazowo po zintanie surowca oraz na zqdame
odbiorcy, Badamua laboratoryne przeprovadza si¢ w  la-
boratorium wytwdérey tub w upowaznionych placdwkach nau-

kowo- badawczyveh,

2.3, Shlad 1 e snos¢ partii, W sklad partn powinny

wehodzid zigesa 1elho jednego typu, jednej klasy oraz o

Jednakowych seednicach nommalnveh, Licznos$é partii  dla

zlgczo D 0 - 200 mm -

nom

200 mum - 200 sztuk

00 sztuk, dla D 250 =
nom &

W przypadiu dostawy wigkszej liczby zlaczy, nalezy

podzieli€ je na partie o hicznoscs podane) powyzej,

3.4, Pobieramic pribek do badaii, Z partin praedstawvio-

nej do badad nales, pobrad metody losowy na $lepo zlgcza w

liczbie sztuk podaney w tabl, G,

Zlgcza do badan laboratoryjnych pobiera si¢ ze zlaczy
wylosowanych do sprawdzenia cech zewngtrznych,

Tablica ©

Licznoéé |Liczba wy-| Liczba zlacz Liczba zlgcz
partii losowanych do badania wg do badania wg
sztuk zlacz 5.1.1a) = b) 5.1.2 a)<b)
do 200 15 15 ' 3

201:350 20 20 4

351500 25 25 6

Wylosowane zlacza nalezy oznaczyé niezmywalng farbg.
7 pobrania prébek nalezy sporzadzié komisyjny  proto-
kél, w ktdrym nalezy podac:

a) datg 1 miejsce oraz sposdb pobrania prébek,

b) liczbg pobranych sztuk,

¢) sposdb opakowania,

d) warunki przechowywania,

Przed przeslaniem prébek do laboratorium nalezy  je

odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem,

Badanic nasigkliwosci - wg PN-84/B- 14043,

3.5.2. Badanie gestos$ci pozornej - wg PN-84/B-14043,

5.5.3. Sprawdzenie szczelnosci - wg PN-84/B- 14043,

5.6, Ocena partii

5.06.1, Sprawdzenie cech zewnetrznvch - wg tabl, 7.

Tablica 7

Liczba badanych zlaczy

Rodzaj sprawdzenia 1> ) 25

Najwigksza liczba sztuk nie-
dobrych, przy ktérej partig
nalezy jeszcze uznaé za zgod-

ng z wymaganiami normy
Sprawdzenie wyglaA
du zewngtrznego
1 cechowania 1 2 3
Sprawdzenie wy-
miardw 1 2 3

5.6.2. Badania laboratoryne. Wszystkie zlgcza pobra-

ne do badaii laboratoryjnych wg 5.1.2 w liczbie podanej w

tabl. 6. powinny odpowiadaé¢ wymaganiom niniejszej normy.

0, POSTEPOWANIE Z PARTIA NIEZGODNA
Z WYMAGANIAMI NORMY

Partia zlacz nm/.godna- z wymaganiami normy pod wzgle-
dem cech zewngtrznych moze byé przesortowana 1 przed-
stawiona do badan powtérnych, Badania powtdrne przepro-
wadza sig w tych samych warunkach, a ich \r-«'_vnlk jest o-

stateczny,

KONIEC

Informacje dodatkowe




6 Informacje dodatkowe do BN-73/9051-01

INFORMAC|E

DCDATKOWE

. Insiytucja opracowujica normg - Zjednoczeme Prze-

myslu lzolac i Budowlane).

2. lstotne zmiany w stosunku do BN-66/9051-01

\

a) wprowadzono do normy wymagania dla zlacz "Reka"

b) wyveluinmowano z normy nieprodukowane zlgcza

typu
""" Klinowe.
3. Normy 1 dokumenty zwiizane
PN-8Z/R- 14043 Wyroby azbestowo-cementowe, Metody
badan
PN-80/B-30000 Cement portlandzki
BN-71/6016-12 Uszczelnienie pierécieniowe  gumowe do

zlgczy rurociggdw azbestowo-cementowych do wody

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r,  Prawo przewozowe

(Dz.U. z dnia 28 listopada 1984 r. nr 53 poz. 272)

Regulamim Przedsigbiorstwa Polskie Koleje Paiistwowe o

ladowaniu 1 zabezpieczeniu przcesylek towarowych

(Dz. TiZK nr 9 poz. 68 z 1935 r.)

Zarzadzeme Ministra Komunikacji z dnia 7 marca 1963

r.
w sprawie ladowania samochoddw cigzarowych 1 przy-
czep (Mon.Pol. nr 24 poz. 1232 1963 r. i nr 35 poz.
250 z 1968 r,)

L. Symbol we SWW - 1463-33.

5. Wydame 2 - stan aktualny: maj 1987 - uaktualniono

normy zwigzane 1 poprawiono bledy.
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