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Grupa katalogowa 0724

1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem arkusza
normy sa wsporniki przeznaczone do zawieszenia grzej-
ntkow cztonowveh Zzeliwnveh 1 stalowveh na przegro-
dach budowlanvch.

2. Typy wspornikow. Rozroznia si¢ 3 typy wsporni-
kow do grzemikow cztonowyvch

tvp A — wspornik mocowany do sciany za pomocy
przvkrecama lub wstrzeliwania kolkow (rys. 1),

tvp B — wspormk do przegrod budowlanveh o gru-
bosct do 70 mm (rvs. 2).

typ C — wsporntk mocowany w wykutych otworach.
do przeerdéd budowlanveh o gruboser ponad 70 mm:
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w zaleznosci od technologit wykonania wsporniki ty-

pu C moga byé:
wytlaczane —typ C1 (rys. 3),
wycinane — typ C2 (rvs. 4).

3. Odmiany wspornikow. W kazdym typic wsporni-
kOow oznaczone glebokoscia
grzepnika we rvs. 1+ 4.

4. Przyklad oznaczenia wspornika typu B do grzej-
nitka czionowego o glebokoder 140 mm:

WSPORNIK DO GRZEINIKA B 140 BN-86/9052-02/02

5. Giéwne wymiary wspornikow' podano na rys.
i <& tabl. 1 + 3, ’

rozroznia  si¢ odmiany

4 oraz w

——i

@16

8 R
e 30 e
[BN-86/9052 - 02,02 - 1)
R)\. |
Tablica 1
) Dopuszezalne obcigzenie :
Glgbokos¢ grzejmka G ;2 pusicie ot Masa orientacyjna
Odmiana wspornika : statystyczne
mm mm daN ke "
70 70 140 80 0.35
110 110 160 60 0.45
140 140 175 50 ’ 0,55
160 160 185 45 0,60
220 220 2158 40 0,70
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Blacha czarna
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Rys. 2
Tablica 2
T Dopuszczalne obcigzenie B
Odmiana wspornika Glgbokos¢ grzejnika G L statystyczne Masa orientacyjna
mm mm daN kg
70 70 205 70 0,50
110 110 225 60 0.60
140 140 240 50 0,70
160 160 250 48 0,75
220 220 280 45 0.80
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Apuszrza S1e wykonanie otworu
max 8mm do pakowania

Rys. 3

TYP (2
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[BN-86/9052-02/02 ~4]
Rozwiqrame zakonczema wspormka podana przykladowo

Rys. 4
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Tablica 3.

Wymiary wspornikow C1 wytltaczanego i C2 wycinanego

Glgbokos¢ grzejnika G L Dopuszczalne obcigzenie oo o
Odmiana wspornika wspornik wytlaczany [ wspornik wycinany
mm mm daN kg
70 70 210 70 0,15 0,25
110 110 230 60 0.16 0,31
140 140 245 50 0,17 0.35
160 160 255 45 0.19 0.38
220 220 285 40 0.21 0.46

6. Material. Wspornik tvpu A 1 B — ramic 7 pr¢ta
stalowego wg PN-75/H-93200/02 w gatunku STOS wg
PN-72/H-84020. piytki 7 blachy stalowe; wg PN-81/
H-92131 w gatunku STOS wg PN-72/H-84020.
Nakretka stalowa — wg PN-75/M-82144.

Wspornik typu C — wytlaczany — blacha stalowa wg
PN-81/H-92121, wycinany blacha stalowa wg
PN-81/H-92131 w gatunku STOS wg PN-72/H-84020.

7. Pozostate wymagania i badania — wg BN-86/
9052-02/01.

KONILC

INFORMACIJE

1. Instytucja opracowujgca norme¢ — Centralny Odrodek Badaw-
czo-Rozwojowy Techmki Instalacyine; INSTAL.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-80/9052-02/01

— wprowadzono zamiast 4 iypow — 3 (ypy wsporntkow,

— wprowadzono odmiany grzepnikOw  oznaczone  glebokoscig
grzemika.

— rozszerzono liczbg odmian wspormkow odpowiadajacych gle-
bokosci grzeinikow cAonowych obeenmie produkowanych.

3. Normy zwigzane
PN-72/H-84020 Stal weglowa konstrukeyina zwykle) jakosct ogolne-

go przeznaczenta. Gatunki

DODATKOWE

PN-81/H-92121 Blacha stalowa cienka do tloczenia

PN-81/H-92131 Blacha cienka ze stali weglowej konstrukeyinej zwy-
klc) jakodcr

PN-75/H-93200/02 Walcowka 1 prety stalowe okragle walcowane na
gorgeo. Prety ogdlnego zastosowanie, Wymiany

PN-75/M-82144 Nakretkt szeSciokgine

BN-86/9052-02/01 Ogrzewnictwo. Elementy mocujgee grzejniki. Wy-

maganta 1 badunia

4. Autor projektu normy — mgr inz. Sylwester Duda — Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyine; INSTAL.
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