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N O R M A BRANŻOWA BN-86 
ZAOPATRZ ENIE 

Wodociągi wiejsk ie 9192-03 
ROLN ICTWA Przewody ciśnieniowe z rur 

Zamiast W WODĘ: stalowych I żeliwnych BN -78/9192-03 

Wymagania i badania przy odbiorze Grupa kata logowa 072 1 

I. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. P rzedmi otem no rm y są wyma ­
ga nia i bada nia przy odbiorze przewodów c iś nienio­

wych z rur sta lowych i że liwn yc h w wod oc iągach wiej­
skich , o ś rednicac h wewnę trzn yc h d o 400 mm , bud o­
wa nyc h na w zys tkich terenach w tym ró wn ież na te­
renac h gó rniczych . 

1.2. Zakres stosowania norm y. Normę na leży stoso­
wać przy p roje ktowa niu , wyko nywa ni u o raz c zęści o­

wym i końcowym odbi o rze techniczn ym przewodów 
wod oc ią gów wiejskich . Na te renach gó rniczych no rma 
do tyczy przewodó w stal o wych układ an ych na wszys tkich 
ka tegoriac h tyc h terenó w. o raz przewodów z rur że liw­

nych na tyc h terenac h. dla któ ryc h wskaźniki defo rmacj i 
te renu wyn oszą: 

nachylenie T~ 2,5 m m/ m. 
- odksz tałcenie pozio me E~ 1,5 mm/ m , 
- pro mi eń krzywi zny R ~ 20000 m. 
1.3. Okreś le nia 

1.3.1. teren górniczy - wg PN-85/ 8 -10726 . 
1.3.2. kategorie terenów gó rniczych - wg PN-85/ 

8 -10726 . 
1.3.3. odbiór techniczny częściowy - odbió r poszcze­

gól nyc h faz robó t ulegających przykryciu przed całk o­
witym za ko J1 cze niem budowy odc inków przewodu , 
a mia no wicie: podłoża. odcinka przewodu przed bada­
niem szcze l n ośc i, szcze lnośc i odcink a przewodu , wa r­
stwy ochro nn ej od cinka przewodu po pró bie szczeln o­
ści . 

1.3.4. odbiór techniczny końcowy - odbiór prze wodu 
po za k ończen i u ca łośc i robó t. p rzed jego przekaza n iem 
do ekspl oa tacj i lub odcink a przewodu , jeś l i może być 

on wcześ ni ej odda ny d o ek sploa tacji. 
1.3.5. Pozostałe okreś le nia - wg P -81/8 - 10725 

i PN -8S/ 8 - 10726 . 

2. WYM AGANIA 

2.1. Zgodność z dokumentacją techniczną . Poszczegó l­
ne fazy robó t po winn y być wy ko na ne zgodnie z za­
twi e rdzoną dok u me ntacją tec h niczną i z zacho wan iem 

wymagań no rm y. Ewentua lne od s tę ps twa od d o kumen­
tacji technicznej po winn y być uzasadn ione za pise m 
w d zienniku budo wy, po twierd zonym przez nad zór te­
chniczny. 

Przy odbi o rze techniczn ym częściowym d o kumenta­
cja po winna za wi e rać: 

a ) projekt techniczn y z nan iesio nymi na nim zmia­
na mi i u zu pełnie niami do ko na nymi w tra kcie wyko ny­
wa nia robó t , 

b) d zien nik budowy, 
c) d o kument y u zasadniające u zu peł ni e n ia zmia ny 

wyko na ne w tra kcie wykonywa nia robó t, 
d) d o kumenty okreś lające rod zaj i s t opi eń agresyw­

n ości środowi ska. 

Po nadto w przy pad ku budo wy przewodów na te re­
nach gó rniczych: 

e) pozwolenie na budowę wyda ne przez właściwy te­
reno wy o rga n a dmin istracji pa J1 stwo wej, 

f) uzgodnienie z właściwym okręgowym urz<;dem 
gó rni czym, a w razie po trzeby - ekspe rt yz<; geo logicz­
no-górniczą · 

Przy o dbio rze techn icznym k oń cowym d o kumentacja 
powinna za wie rać d o kument y wyżej wymieni o ne. a po­
nad to: 

g) p ro to k oł y wszystk ich odbio rów tec hnicznyc h czę ­

śc i owych , 

h) protok oł prze pro wa d zonego bada nia szcze l n ośc i 

ca łego prze wodu , 
i) pro t o k oły prze prowa d za nia płuka nia i d ezy nfe kcji 

przewodu ł ą czni e z wynika mi a na liz fizykochemicznych 
i ba kterio logicznych , 

j) inwen taryzację powy konawczą przewodó w. ka na­
łów i obiektó w na podkładac h geodezyj nyc h . 

2.2. Mate riały u ży te d o bud owy przewodó w po win­
ny być zgodne z dokume n tacją techniczną i powinny 
s peł ni ać wa runki o kreś l o n e w odpowied nich no rmac h 
przedmio to wyc h. a w przy padk u b ra ku no rm , po win ­
ny odpowia dać warunk o m techn icznym wy twó rni lub 
innym umo wn ym wa runko m. 

D la rur sta lo wych po winno b yć dołączone zaś wiad ­

cze ne ja ko'ci ru r z oce ną wyników badań wg PN-80/ 
H-742 l9 , a dl a k sz tałtek i ko mpensa torów wyko nywa-

Zgłoszon a przez Instytut Melio racji i Użytków Zielonych 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Melioracj i i Uż ytków Zielonych dn ia 14 maja 1986 r . 

jako norma obowiązująca od dn ia 1 styczn ia 1987 r. 
(Dz. Norm . i Miar nr 10/ 1986 poz . 20) 
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nyc h w ra mac h prod u kcj i wa rszta to wej wg PN-77/ 
B-06200 wra7 z oce n ą spra wd ze nia szcze l n ośc i . 

2.3. Podłoże 
2.3. 1. Podłoże na tura lne 

p. 4. 1. 1. 
wg PN-8 5/ B- I0726 

2.3.2. Podłoże wzmocnione (sztuczne) n a l eży wyko ny­
wać w przy padk ac h. gd y g runt pod ł oża na turalnego 
ni e jest g ru n te m sypk im łub nie s peł n ia wymaga ń po­
da nyc h w 2.3. 1. Podłoże powinn o być wyko na ne zgod­
ni e 7 dokume nt acją tec hni c 7l1 ą. 7 ty m że grubość pod­
sypki pi as ko wej ni e powi nna być mni ejsza ni ż 10 cm . 

2.3.3. Odchylenie w pla nie odległości krawędzi wyko­
na nego pod ł oża od usta lo nej na ł a wac h ce lo wn iczyc h 
osi prze wodu nic po winn o prze kraczać 5 c m . 

2.3.4. Odchylenie rzędnych wy konanego pod l oża po­
wodujące 7mia n<;: spa dku w s tosunk u d o przewidzia ne­
go w proje kcie nie powinno przekraczać 2 c m . 

2.4. Przewody 
2.4.1. Ułożen ie przewodu na podłoż u po winno za pew­

ni ać o pa rcie prze wod u wzd ł u ż ca ł ej jego d ługośc i na co 
naj mniej 1/ 4 o bwodu rury. sy me trycznie do jego osi. 
U łoże ni e pJ"7e wodu na podpo rach na zewną t rz i wew­

n ą t rz budowli powinn o być wy ko na ne z d y l a tacją p o­
między przewode m a k on s truk cją w ce lu wyelimino wa­
n ia możłi wośc i przenosze nia odd zi a ływa ń ko nstru kcji 
na prze wód . 

2.4.2. Odchylenie osi ułożonego przewodu od usta ł o ­

nego kierunku os i na ł a wach ce lo wn iczyc h nie po wI n­
no prze kraczać 2 cm. 

2.4.3. Odchylenie rzędnych ułożonego przewodu po­
wodujące zm ia n ę spadku od przewid zia nego w pro ­
jekcie ni e po winn o prze k raczać 2 cm . 

2.4.4. Zmia ny kierunkó w przewodu po wi n ny być wy­
ko na ne za pomocą łuków i t rójnikó w. W przy pa d ku 
zmia ny kie runk u w pio nie lub pozio m ie na połącze n iu 

rur ( z ł ącz). ką t odchylcnia nic powin ien być większy 
ni ż 2° (t ange ns k ą t a s krzyżowani a 0.035). 

2.4.5. Głębokość ułożenia przewodu. Min ima lne za­
gł <;:bi e ni e przewod u. mierzo ne od jego wierzchu do po­
wier7chni proje ktowa nego te renu , przy n iestosowa niu 
ih )lacji cie p lnej. powi nno odpowiadać głębok ości prze­
ma rza nia g ru ntów h= wg P -8 ł / B-03020 powiększonej 

o 0.4 m . 

2.4.6. Zasuw y. W przy padku gd y wierzch d ł a wicy 

zas uwy znajd zie s i ę powyżej dol nej g ra n icy h, prze­
marza ni a grun tów wg PN-8 1/ B-03020. n a l eży d ła wicę 

7asuwy zabezpi eczyć izo l acj ~! c i eplną lub odpo wied nio 
zagł<;:bić lo ka ln ie ka dl ub zasuwy o raz sąs ia dujące prze­
wod \"o 

I ; te re nac h górnic7ych zasuwy umieszczone w st u­
d zie nkac h powi nny być osadzone na fund a mencie i za­
bezpieczone i' jed nej st ro ny ko mpensa tore m. 

2.4.7. Połączenia rur na terenach górniczych 
2.4.7.1. Połączeni a rur że l iwnych n a l eży wyk onywać: 

- kie li cha m i ru r lu b nasuwka mi uszcze lnio nymi 
sznu rem ko nopny m i o lo wi e m. 

- , ł ączami elastyczny mi uS7czelnio nymi pi e rśc i e n i a­

lll l gumowym i, 

- złącza mi przesuwn ymi sta lo wym i ty pu na suw ki 
ko mpensacyjnej jedn o- lub dw ustro nn ej , uszcze ln io ny­
mi p ie rśc i e n i a mi gum o wymi . 

2.4.7.2. Połączenia rur s talowych n a l eży wyk o nywać : 

- kie licha mi Scha lke ra uszcze lnio nymi sznure m ko­
no pn ym i ' oł owie m. wyłączni e na terenac h górniczych 
I i II ka tego rii wg PN-8 5/ B- ł 0726, 

- złącza mi spa wan ymi , 
- złączami przesuwn ymi sta lo wym i typu na suwk i 

ko mpe nsacyj nej jedno- lub dwustro nnej , uszcze lni o ny­
mi pie rśc i e ni a m i gumo wym i. 

2.4.7.3. Długość L odcinka przewodu pomiędzy kom­
pensatorami i odchylenie długości - wg PN-85/ B-I 0726. 

2.4.7.4. Odchylenie długości kompensatorów L~ oraz 
zapewnienie dylatacji - wg P N-8 5/ B- I0726. 

2.4.8. Przekraczanie szczelin . Na te renac h gó rn iczych 
prze wód prze k raczaj ą cy w wykopi e szcze l inę powstałą 

na skute k odbud o wy górniczej po win ien mieć ko m­
pensa to r o wym ia rac h przewid zia nyc h w projekcie d la 
tego odcinka przewndu , wbudo wa ny w pobl i żu szcze­
liny . 

2.4.9. Zabe zpieczenie przewodu przed przemieszcza­
niem się w planie i w pionie. Wyko na nie za bezpiecze­
nia przewod u przed prze mieszcza n ie m s i ę na sk utek 
pa rcia wod y po winno być zgodne z d okumenta cją tec h­
n i czną , przy c zy m bl o k i o po ro we n a l eż y um ieszc zać 

przy k ońcówka c h , odga łę z i e n i a c h , p od zas uwami i hy­
dran ta mi o ra z na zm ia nac h kierun ków. Bl o ki o po ro we 
n a l eży i zo l ować wa rs twą pa py b itumicznej od ru ry 
prze wodu . 

Na terenac h górniczyc h z o bu s t ro n blo ku po winn y 
być za mo nto wa ne ko mpe nsa to ry. 

2.4.10. Zabezpieczenie przewodu przy przejściu pod sta­
ły mi przeszkodami - wg PN-8 1 / B-I 0725 i P -85/ 
B- I0726. 

2.5. Obiekty budowane na przewodzie po win ny być 
wyko na ne zgod n ie z dokumentacją tec h ni czną , przy 
czy m : 

- odległ ość spodu ru ry lub wbud o wanej a rmatury 
od dna stud zienki po winna wynos ić co naj mniej 0 ,3 m , 

- od l egł ość ga ba rytu a rma tury od ' cian i st ro pu 
(nierozbiera lnego) po winna umożliwi ać jej e k s p l oa tację 

i k onse rwację i ni e po winna być mniejsza n iż 0 ,6 m , 
- a rma tura po win na być ta k wbudo wa na. aby ni e 

obc iążać przewodu. 

2.6. Zabezpieczenie przewodu, studzienek i bloków 
oporowych przed korozją od zewnątrz 

2.6.1. S posób zabezpieczenia . St ud zienki i bl o ki o po­
ro we powinny być za bezpieczo ne przed k o rozją w spo­
só b od powiadaj ący rodzajo wi i sto pni o wi agresywnośc i 

środowi s ka . 

2.6 .2. Zabezpieczenie stud zienek po win no s ta n owić 

szcze lną , j edn o l i tą powło kę . przy l egaj ą cą do powierz­
chni zewnę t rzn ej ś ci a n i s i ęgać 50 c m po nad najwyż­
szy prze wid zia ny w d okumentacji poziom wod y w tere­
ni e. Po l ą cze ni e za bezpieczen ia pozio mego z p io no wym 
o raz styki po winn y za c h od z i ć wzajemn ie na s zerok ość 
co najmn iej 10 c m . 
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2.6.3. Okład zin y zabezp ieczające izolacje stud ziene k 
powinny si<;gać co najmni eJ 10 c m powyżej izolacji 
p io nowej. a spoin y okład zin powin ny b yć ca łkowici e 

wypełn i one. 

2.6.4. Zabezpieczenie przewodu. Rury. złącza i k sz ta ł ­

tki powinn y b yć 7abezpiec70 ne zgodnie z dokumenta­
cją. Izo lacja po win na s t a n owić jednolitą powł o k ę przy­
legająq do flow ierzc hni pr7ewodu na ca ł ym obwodzie 

ni c powi nna micć p<;cherzy powietrznych. odprys ków 
i p<;knięć. 

Po przeprowad7en iu badan ia szcze ln ości odci nka 
przewodu złącza rur i na suwki po winny być d o kładnie 

oczys7czo ne i zai70lowane. Izo lacja poł ączeń po winna 
zachodzić co najmniej 10 c m poza izolację rur. 

W uzasadnion yc h d o kumentacje! tec hniczn ą przypad­
ka c h można dopuścić wyko nanie izolacji połączeń 

przed badaniem s7c7e ln ości odcinka przewod u. 
2.6.5. Zabezpieczenie przewodu przed prądami błądzą­

cymi po winno być wykona ne zgodnie z dokumen t acją 

techni czną . 

2.7 . Szczel n ość odcinka przewodu 
a) na terenach poza górniczych szczel ność odcinka 

prze wodu powinna odpowiadać wymaga ni o m PN-8 11 
B-l0725 przy próbie hydra uli cznej. 

b) na terenach górniczyc h. dla których dopu zczono 
stosowanie rur żeliwnych . w tra kcie badania wg PN -8 I I 
B- I0725 próbą hydrauliczn e} . po us ta bili zowa niu się 

w przewodzie ciś n ien i a na wysokośc i ciśnienia próbne­
go PP' nie powin na wystąpić obniżka ciś ni e nia na ma­
nome t rze . 

c) na pozostałych tere nac h gó rniczych z wyjątkiem 
t ras p rowadzo nyc h po nasy pac h. dla których obowią­

zują wymagania poda ne w poz. b) - w trakcie bada­
nia wg PN -81 / B- 10725 próbą h ydra uli czną spade k c i ś­

nienia w przewodzie nic powinie n prze k roczyć 0.05 MPa 
(0.5 a t). 

2.8. Szczelność całego przewodu powinna od po wia­
dać wymaga nio m PN-8ł/B- 1 0725. jak dł a prze wodów 
7 rur stalo wyc h i że li wn yc h . 

2.9. Warstwa ochronna przewodu. ży t y mate ria ł 

i sposób zasypan ia nie powinien spowod ować uszko­
dzenia uł ożonego prze wodu. Grubość wa rs tw y oc hro n­
nej wyk onanej z materiału sypkiego po winna wy n osić 

dla przewodów żeliwnych co najmniej 50 cm. a dla 
przewodów sta lowych co naj mniej 30 cm po nad wierzch 
przewodu. Mate ri ał zasy pu w obrębie strefy ni ebez­
piec711ej powinien być 7ag<;szczony ubijakiem po o bu 
stronac h przewodu zgod nie 7 BN-XVX836-02. 

3. BADANIA 

3.1. Rodzaje badań 
3.1.1. Badania przy odbiorze częśc iowym 

a) badanie 7godności 7 d o kume ntacją (2. 1). 
b) badanie mat erialów (2.2). 
e) badanie podłoża (2 .3 ). 
d) badanie prze wodó w (2.4). 
e) badanie ob iektów b udowanyc h na przewodzie 

(2 .5). 
f) badanie zabezpiecze ni a przed korozją (2 .6) . 

g) bada nie szcze lnoś ci odcinków przewodu (2 .7 ). 
h ) bada nie wa rstwy ochron nej przewod u (2.9). 
3.1.2. Badanie przy odbiorze końcowym 
a) badanie dokumen tacj i (2.1). 
b) bada nie zczelności całego przewodu (2.8). 
3.2. Warunki przystąpienia do badań 
3.2.1. Przyrząd y 
a) Trzy spra wdzone ma no metry sp rężyn owe . w tym 

jede n ko ntrolny. o ś rednicy co najmniej 160 mm . na 
c iśnienie większe od próbnego o 1.5 do 2 razy. o wiel­
k ości d z i a łk i nie większej ni ż 0 .01 MPa (0. 1 a t) . 

b) Pompa hyd ra uli czna. 
c) Czasom ie rz. 
d) Niwelato r. 
e) Taśma mie rnicza s talowa. 
r) Krzyż cełowniczy. 

g) Łata niwe lacyjna. 
h) Przymiar (linijka) . 
i) Pi o n bud owla ny. 
j) Dwa wycechowane naczy1l1a wg P -8 1/ B-10725 

p. 8.2 .3. ld) . 
3.2.2. Długość. odcinka przewodu przeznaczonego do 

odbioru częściowego - wg uzgodni eń pomięd zy wyko­
nawcą i z l eceniodawcą. zawartych w d o kume ntacj i te­
chnicznej. 

3.3. Opis badań przy odbiorach częściowych 
3.3.1. Badania zgodności wykonania robót z dokumen­

tacją techniczną n a l eży wyk o nać przez sp ra wd ze nie: 
- czy w tra kcie wyko nywania robót zostały wpro­

wadzone zmia ny d o projek tu technicznego. 
- C'ly zmia ny zos taly dostateczni e umot ywo wane. 
- czy zostały przedłożon e wszys tk ie dokumenty wy-

mienione w 2. 1. 
- przedłożon ych d okumentów pod względem me ry­

toryczny m i fo rmal nym . 
- niwelacji za ł ożon ych ław ce ł own iczych w nawią ­

zaniu d o poda nyc h na pl ac u budowy s t a ł ych p unktów 
niwe lacyj nyc h. 

3.3.2. Badanie materiałów użytyc h d o budowy prze­
wodó w należy wykonać : 

a ) pośrednio na podstawie dokumen tów o kreślają­
cych materia ł y d o tarczone na budowę i przez po rów­
nanie ich cech z normami przedmi o towymi. warunka­
mi technicznym i wytwórni lu b warunkami um o wnymi . 

b) bezpośrednio na budowie przez Oględzin y zew­
nę trzn e, porównując cechy zewnę trzne materia łów z do­
kumentam i jak w poz. a). 

3.3.3. Bada nie podłoża 

3.3.3.1. Badanie podłoża naturalnego n a leży przepro­
wadzić wg PN -85/ B-1 0726 p. 4 .2.2 .1. 

3.3.3.2. Badanie podłoża wzmocnionego. Zgod n ość 

wy ko na nia pod ł oża z proje ktem sprawd za s i ę przez 
og l ędziny zewnętrzne i pom ia r. a w szczególności przez 
zmie rzenie warstwy tlucznia lub żw i ru oraz wa rstwy 
podsypki piaskowej za pomocą mia rki z dok l ad nośc i ą 

do I cm. Pomiar należy wykonać w trzech dowołnie 

wybranych miejscach od bieranego odcinka. odda lonych 
od siebie co naj mniej o 30 m. 

3.3.3.3. Badanie odchylenia w planie krawędzi podło­

ża należy wykonać przez odrzu towanie pi o nem na po-
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d/ożc osi przewodu wyznaczonej na ławach celowni ­
czych i pomiar odchył ek rzutu osi przewodu od kra­
wędz i podlo ża. Pomiar na leży wyk o nać z do kład n ością 

do I cm w trzech dowolnie wybranych miejscach od­
bieranego odc ink a. odda lonych od siebie co naj mniej 
o Ja m. 

3.3.3.4. Badanie odchylenia rzędnych wyko nanego po­
d łoża prze prowadza się przy użyc iu ław celowniczych 
sprawd zonych jak w 3.3.1. W przy padku odchylenia na­
l eży zm ierzyć różnicę rzędnych i porównać z wyma­
gan ia mi 2.3.4. Po m ia r należy wykonać łatą niwelacyjną 
z do kładnością do I cm w odstępach co najmniej 
30 m . 

3.3.4. Badanie przewodów 
3.3.4.1. Badanie ułożenia przewodu na leży prze p ro wa­

dzić przez og l ędziny ze wnętrzne i poró wnanie wyników 
obserwacj i z wy maganiami 2.4. I. 

3.3.4.2. Badanie odch ylenia osi ułożonego przewodu 
polega na odrzu towan iu pionem na ułożon y przewód 
osi przewodu wyznaczonej na ławac h celowniczych 
i zmierzeni u odchyłek rzutu osi od rzeczywistej osi 
uł ożon yc h rur. Po m ia r należ y wykonać mia rk ą z do­
k ład nośc ią do I cm w od l egłośc i ach co naj mniej 50 m. 

3.3.4.3. Badanie odchylenia rzędnych przewodu prze­
prowadza się przy użyciu łat y niwelacyjnej i niwelato­
ra p rzez obli cze nie rzędnych przewodu i po równa nie 
ic h z podan ymi w projek cie i wymaga nia mi 2.4.3 . Po­
miar na leży wykonać miarką z dok ładnośc ią d o I cm 
w odległ ościach co najmniej 50 m. 

3.3.4.4. Badania zmiany kierunku przewodu wykonuje 
się: 

a) dla zmiany kie runk u przy u życi u k sz tałtek -
p rze7 s twierdzen ie zastusowani a ks ztałtki o właśc i wym 

kąc ie załamania , 

b) dla zmian y kierunku na złączu - przez po mi a r 
p rzypros t o k ątnych trójkąta prostokątnego. którego 
os t ry kąt tworzą osie rur złącza i wyl icze nie stosu nku 
przyprosto k ątnych (tangens) z dokładnością d o 0,001. 

3.3.4.5. Badanie głębokości ułożenia przewodu wyk o­
nuje się przl'Z p(lmiar zagłębicnia wierzchu przewodu 
od powierzchni te renu i porównanie z wymaganą głę ­

bo k ością wg 2.4.5. Po miar należy wykonać z dokład ­

nością do 5 cm w odkgłościach co naj mniej 50 m . 
3.3.4.6. Badanie głębokości zamontowania zasuw wy­

kon uje się przez zmierze nie głębo k ośc i poło żenia wierz­
ch u dławicy zas uwy od powie rzchni te ren u i porówna­
niu z wymaga nia m i 2.4.6. Po mia r na leży wykonać z do­
kładnością do 5 cm dla k ażdej zasuwy. 

3.3.4.7. Badanie połączeń rur na terenach górniczych 
polega na oględ zin ach zewnętrzn ych . 

3.3.4.8. Badanie odchylenia odstępu L między kom­
pensatorami ułożonego przewodu - wg PN-85/B- 10726. 

3.3.4.9. Badanie odch ylenia długości kompensatorów 
L - wg PN-85/ B-I0726. 

3.3.4.10. Badanie zabezpieczenia przewodu przy prze­
kraczaniu szczelin na terenach górniczych wyk o nuje się 
przez og lęd z i ny zewnętrzne a ra z zmierzenie i spra wdze­
nie dłu gości kompensat ora. 

3.3.4.11. Badanie zabezpieczenia przewodu przed prze­
mieszczaniem się po lega na og l ędzin ach zewnę trzn yc h 

Lo 

oraz st wierdzeniu zgodn ości wykona nych umocnień za­
bezpi eczających z dokumentacją tech niczną i wymaga­
niami wg 2.4.9 . 

3.3.4.12. Badanie zabezpieczenia przewodu przy przej­
ściu pod stałymi przeszkodami - wg PN-81 / B-I0725 
i PN-85/ B-I0726. 

3.3.5. Badanie wykonania obiektów na przewodzie wy­
konuje s ię przez zmie rze nie odległości dna , stropu 
i ścia n studzienek od zamontowanych w nich urządzeń 
o ra z oględziny zewnętrzne blo ków o porowych, a także 
armatury i przewodu, umieszczonych w studzienkach 
i porównanie z dokumentacją techniczną o raz wyma­
gan iam i wg 2.5. Po mia ry należy wykonać mia rką z do­
kładnością do I cm . 

3.3.6. Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek 
i bloków oporowych przed korozją należy wykonać na­
stępująco: 

a) i zo l ację powierzchniową przewodu, złącz, nasu­
we k i studzienek wyrywkowo op ukać młotkiem drew­
nia nym i stwierd zić , czy przy lega trwale na całej po­
wierzchni, 

b) skontrol ować styki i zmierzyć szero kość zakła­

dów , 
c) na st udzienkach zmierzyć wysokość położenia izo­

lacji ponad przewidywanym zwie rciadłem wody grun­
to wej, 

d ) przy zas tosowani u okładzin za bezpieczających 

izolację studziene k s prawdzić przez oględziny zewnętrz­
ne wypełnienie spoin oraz zmierzyć poł oże n ie górnej 
krawęd zi o kładzin y , któ ra powinna wystawać po nad 
izolację pionową. 

Po miary należy wykonać miarką z dokładnością d o 
I cm . Po nadto n ależy : 

e) sprawdzi ć zabezpiecze nie prze wodu przed prąda­
mi błądzącymi wg PN-85/B-I0726 p. 5.2.2.12. 

3.3.7. Badanie szczelności odcinka przewodu. Na te­
renach poza górniczych , na te renach górniczych , gdzie 
dopuszczono stoso wanie rur żeliwn ych oraz na pozo­
stałych tere nach górniczych lecz wyłącznie dla t ras pro­
wad zonyc h po nasypach - badanie szczelności odcin­
ka przewodu należy przeprowadzić wg PN-81 / B-I0725. 

Na pozostałych terenach górn iczych badanie szcze l­
nośc i odcini<a p rze wodu należy przeprowadzić zgodnie 
z PN-81/B-10725 p . 8.2.4.1 z tym , że po ustabili zo­
waniu s ię ci ś nie nia w przewodzie na wysokości ciśnie­
nia próbnego, obserwację manomet rów należy prowa­
dzić przez I h. 

3.3.8. Badanie warstwy ochronnej przewodu należy 

wykonać przez po mierzen ie wysokości wa rstwy ochron­
nej nad wierzchem rury, zbadan ie dotykiem sypk ośc i 

materiału użytego do zasypu, skontro lowani u ubici a 
zie mi, a w szczegó lności ubicia jej po bokach rUL Po­
m iar na leży wyk onać mia rką z d okładnością do 10 cm , 
co najmniej w trzech dowolnie wybranych chara kterys­
tycznych m iejscach. 

3.4. Opis badań przy odbiorze końcowym 
3.4.1. Badanie dokumentacji polega na: 
- przejrzeniu protok ołów badań przeprowadzonych 

przy odbiorach techn icznych częściowych i sprawdze-



I3N-86/9 192-03 5 

niu, czy zaw i e rają stwierd ze ni a zrea lizowania postano­
wiell dotycz<lcych usunięcia zauważonych usterek . 

- spr<lwdzen iu nani es ienia w projekcie tech niczny m 
zmian i uzupelniell i stwie rd ze niu. czy zostały one 
wprowad zo ne oraz C7y wprowad zono inne elementy 
char<lkteryzujące pri'ewód. np .: zaś lepieni e prze wodu. 
dodatk o we ko mpensa tory. drenaż wykopu, pozos tawie­
ne deskowania wykopu. ścianki szcze lne. poł ączenia 

I tnne . 
- sp r<lwdze niu za pomoc'l oględ zin zewnętrznyc h 

prawidłowego i zgod nego z dokumentacją wbudo wania 
armatury i studziene k. zmierze niu rozstaw. położe niu 

zas uw i studzi enek. długośc i przewodów danej ś rednicy. 

Po miar n ależy wykonać ta śmą mierniczą z dokładno­
ś cią do 10 cm . 

- za poznanie s i ę z treśc i 'l protokołów obej mującyc h 

przebieg , czas trwa ni a, lic zbę płukatl i oce nę wyników 
prze prowad zo nego p iuk an ia i dezyn fekcji przewodu 
wraz z analizami fi zykoche micznymi i ba kteriol og icz­
nymi wod y płymlcej w przcwod7ie przed prze k<lz<ln iem 
go d o eksploatacj i. 

3.4.2. Badanie szczelności całego przewodu - wg 
PN -8 1/ B- 10725 p . 8.2.4 .3. Badanie przeprowadza SIę 

na żąda nie zlece niodawcy. 
3.5. Ocena wyników badań . Wyniki badań należy 

u znać za dodatnie, jeżeli zostały spełnione wszystkie 
wymagania normy. Jeżeli któreko lwiek z wymagań przy 
odbi o rze częściowym lub k ońcowym nie zostało speł­
nione, należy uznać daną fazę za wykonaną niezgodnie 
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przys tą pi ć do ponownych badaI1. 

3.6. Zapisywanie wyników 
3.6.1. Odbiór techniczny częściowy. Wyniki badaI1 po­

winny być ujęte w formie protokołu. szczegółowo 

o mówione, wpisane do dziennika budo wy lub do niego 
dołączone w sposób trwały i podpisane przez nadzór 
techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej 

bada ni a . 

3.6.2. Odbiór techniczny końcowy. Wyniki badań po­
winny być ujęte w protokole zgodnie z obowiązującymi 
przepisa mi . 
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_ 2. Istotne zmiany w s tosunku do BN-78/ 9192-03 

a) wszystkie pos ta nowieni a dotynąee pr7t' wodów wodoc i'jgo­

wych wiej ski ch budowanych na tere nach gó rni c7ych pod porząd ko­

wa no a kutalni c obow i ą 7 uj :l c)'m pr7e pi so lll ur7ędów gó rni czyc h . 

b) s pos0b pr7cprowad7ania odb iorów tec hnicznych dos tosowa no 

do fak t lczncgo wyko nywania \I' te ren ie. uW7g l ęc!niają'c w ni os ki na­

pl~' \\aj'lce 7 pr7cdsi,hinr'lw (ld kilk u I"t . 
cI u,zuc!,ólnwionu W) m" ga ni ~ dotvc7<lce gł,boknści za mo nt o­

wa nia /a~ lI w na prll' wod/ il'. 

ci) ll~lInil.;' l (J posta nowitnia dOlyC/lłce / ł €lgod 7r.: nia wymaga ll w Za ­

kre,ie g/ ębo kllŚL' i ułolen i" pr;ewuc!u , 

ej d/ugość odc in ka p r/e\\odu pr7ona czonego d o od bio ru C7, ­

śc io\\ego p07o~ta wio n() ud okumr.:lltt)wa nym u'lgodn ien io rn pomi<;d7 ~' 

\\ y kollawc.,::J li I lC' cCll i o(hIWC'ł . 

duw li. Obliczenia s ta tys tyczne i projekt owanie 

PN-77/ B-06200 Ko nstrukcje s talowe bud owlane . W ymagan ia i ba­

dania 
PN-8 1/ B-I0725 Wodociąg i . Przewody zewnętrzne . W ymagan ia i ba­

dan ia przy odbiorze 

PN-85/ B- I0726 Wod oc ią gi. Prze wody z rur sta lo wych i że l iwnych 

na terenach górn iczych . W yma ga nia i badania 

PN-gO/ H -74219 Ru ry sta lowe be z S7 WU walcowane na gorąco ogó l­

nego zas tosowa ni a 
BN-g3l88J6-02 Pr7c woc!y podziemne. RobolY 7iernne . W ymagania 

i ba dania przy odb iorze 

4 . Autor projektu normy - mgr in ż . L. Hryniewiec ki - IMUZ 

f"a1e nt y. 
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