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N O R M A BRANŻO WA BN-BB 
ZAOPATRZEN IE 

Wodociągi wiejskie 9192-07 
ROLN ICTWA Wbudowanie zestawów 

W WODĘ wodomierzowych na przyłączach 

wodociągowych Grupa katalogowa 0721 

I. WSTĘP 

1 . 1 . PrzedmIOt nor,ny . P ,'zedmlOtem normy są podsta­

wowe wymagania i badan", dotyczące lokalI zaC Ji. miejsca 

oraz sposobu wbudowanIa zestawów wodomlerzowych na 

przyłączach wodoc lągowych wody bytowej l gospodarczej w 

rolni ctw ie, przeznaczonych do pomiaru obJ<; t ości przepły­

wające j w Instalacji czy::;teJ wody o temperaturze do 30
0

C 

"1 clśn ieniu do 2 MPa . 

Norma n ie dotyczj zes tawów wodollllerzowyc h wchodzą­

cych wsklad wypo::;aże Ola tec hnol og Icz nego stacjI wodOCIą­

gowych . 

1.2 . Ok reś l enia 

1.2 . 1. zes taw wcxlomlerzowy - zalega li zowany wodo-

mierz wra z z a. rmaturą umożłlwlaJącą wbudowanie wodomie -

r za na przyłączu wodociągowym ( r ys . I lub 2 ) . 

1.2.2. przy'-!cz" - przewód wodociągowy doprowadza-

Ją Y wod<; z przewodu rozdzielczego do z aworu głównego 

za wodomierzem, Ląc znie z nim . 

2 . WYMAGANłA 

2 . 1. Loka l izac]il . Zestaw wodomIerzowy powinien być 

lokalizowany w budynku . Dopuszcza si~ lokalizację wodo-

mIerza w specjal nie wykonanej studZience wodom ierzowej . 

Budynek, w którym będzie zamontowany wodomierz powi­

nien być położony najbhżej przewodu wodociągowego roz ­

dzielczego spośród innych budynków zagr ody i spełniać wy­

magama wg p. 2 . 2 . Długość przył ączy powinna być uzależ­

niona od warunków lokalnych l uzasadniona względami tech­

niczno-ekonomlcznyml . Studzienka wodomierzowa powinna 

być zlokalizowana. w obrębie zagrody możliw ie 

przewodu rozdzielczego . 

najbliżej 

2 . 2 . MieJsce wbudowania . Miejsce przeznaczone do 

wbudowonra zes tawu wodomierzowego w budynku powinno być 

suche. n le nara żone na zamarzanie I łatwo dostępne d la ob-

si ugl . M iejsce to powinno być za bezpiec z one przed 

l iwośc ią uszkcxłzeń wodom ierza . 

moż-

Studzienki wodom ier zowe d la montażu w nich zestawów 

wodomlerzowych powinny być zabezpieczone p r zed naply­

wem wody gruntowej i pow ierzchniowej . Strop i wlaz SIU­

dZlenki powinien zabezpieczać przed zarwaniem lub wpad­

nięc iem do wnętrza . Ksztalt dna i głębokość studzlenki po­

wrnny umoż liwlać wybranie wody ze studzienki. Usytuowa ­

nie zes tawu wodomierzowego w studzience powinno umożli­

Wiać zejŚcie na dno studZienki. Wielkość studzienki POW Ill ­

na wnoż !iwlać zamontowan Ie zestawu . 

2. 3. Sposób wbudowania . Przed wbudowanlem wodo-

mierza należy sprawdzić, na podstawIe odbioru instalacji 

wodociągowej, poziome usytuowanie przewodów i ich wspól ­

OSlOWOŚĆ . Wodomierz powinien być wbudowany sztywno w 

przewód wodociągowy zgodnie z oznaczonym na wodomIer zu 

kierunkiem przepływu . Zestaw wodomierzowy należy mo n­

tować na przewodach stalowych w sposób przedstawlony na 

r ys . l lub 2, zależnie od lokal izacji wodomierza . CZęŚCi 

wchodzące w skład zestawu należy montować w kolejności 

podanej na rysunkach . Łączniki kompensa cyjne powmny być 

montowane z kor pusem od strony zasilania . Długość odCin­

ka prostego przewodu wodociągowego pr zed zestił welll WC' ­

domlerzowym powinna być równa co najmniej wartoścI 5 

średnic pr zewodu, za zestawem co najmniej 3 średnice przc­

wodu . 

Zgłoszona przez Instytut Melioracji i Użytków Z ie lonych 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Melioracj i i Użytków Z ielonych dn ia 1 lutego 1988 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 pażdziernika 1988 r . 
(Dz. Norm. i Miar nr 4/ 1988, poz. 10) 
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2.4 . Zabudowa wodomierza w stalowych przewodach, wo­

docią gowych ° średnicy nominalnej od 25 mm do 50 mm - wg 

rys. l lub 2 oraz tablicy. 

al 

2 . 5 . Szczelność zestawu wodomierzowego . Każdy ze­

staw wodomierzowy powinien być szczelny i wytrzymać ciś­

nienie robocze bez przecieków . 

Rys . 1. Wbudowanie wodomierza w przewód wodociągowy w budynku : a) widok z boku , b) widok z góry (oznaczenia w ta­
blicy) 
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R..ys . 2 . Wbudowanie wod omierza w pr zewód wodociągowy w s tud zience : a) widok z boku, b) widok z góry (oznaczenia w 
tablicy) 

2.6 . Zabe zpieczenie przed porażeniem prądem . Każdy 

zestaw wodomierzo~'y powinien być metalicznie boczniko­

wany. Na przyłączach wykonanyc h z r ur z tworzyw sztucz­

nych bocznik powinien być u ziemiony. Przekrój p rze wodu 

bocznikującego oraz jego z amoc owanie nale ży ustalić w 

zależności od stopnia wymaganego zabezpieczenia wg pr ze­

p i sów -budowy urządzeń elektroenergetycznych. Zeszyt 6 . 

Ochrona przeciwporażenioW'a w urząd zeniach elektroener­

getycznyc h o napięc iu do l kV 1). Można również skor zy-

stać z przykładowego rozwiązania podanego w PN-82/ 

M-549 10. 

1) Patrz Informacje dodat kowe p. 2 . 

3 . BADAN IA 

3 .1. Program badań . W celu s twierd zenia zgodności z 

wymaganiami normy należy sprawdzić kompletność zestawu 

wodomier zowego, jego l egalizac j ę oraz protokóly odbioru 

instalacji wodoc iągowej, a ponadto przeprowad zić nas t~pu­

jące badania : 

a) sprawdzenie lokalizac j i ( 2 . 1 ), 

b ) sprawd zenie miejsca wbudowania ( 2.2), 

c) sprawdzenie sposobu wbudowania (2 . 3), 

d ) spr a wdzenie prawidlowości wbudowa nia wodomierza 

w przewody wodociągowe (2 . 4), 

e) próba szczelnoś ci zestawu wodomierzowego (2 . 5) . 

f) sprawdzenie zabezpieczenia przed porażeniem prą -

dem ( 2 . 6) , 



,---
Lącznikl żeliwne wg PN-76 / H- 7L.392 Zawór prze- Łączmk mosiężnI Ś redniCa nom maIna 

lotowy z gWIntem dlugim ) 
przewo przewo- wodomle - kolanko Złączka N8 złączka prosty wg 
du wo- du rza Al na - wkr.:;tna M2 na- PN - 77 / 

p rzeciw -
docią- przed wg krętne krę tna M- 75005 

P N- 76 / równo 
na równo l ub skoś ny gowego i za 

r ówno zwężko - nakrę tka 
M- 5L.906 p r zel o- pr zelo- wg PN- 77 / zes ta-

prze lo - P4 wa towa M- 75007 gwint ma terial wem towe 
towa 

d x / 1 /
1 

wg 
PN-77 / 

d 
iH-87025 

nom gwint gwmt gw int gw int gwint 
d

1 
= d2 d

1 
= d2 d

1 
)( d

2 d d gw int 
d 

mm 

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

15 

20 G%, G~/t, G 3/4 G9J", x 

20 150 / 50 

25 Gl Rcl 
Rc1x 
Rc3 / 4 

25 

MA58, 

30 
MK80 , 
M60 

25 Gl G l G l 
G 1x 130/ lub 
55 MM59 

25 

40 30 G1'1z Rc1V 2 
RclĄh 

xRcl 

40 40 G1% Gl% G11f2 
G1"1z x 
105/65 

50 G 2 Rc2 
Rc2x 
Rc1% 

Numer części 
na rys. l 10 1 2 5 6 · 3 4 
lub 2 

1) d - gwint łącznika, 1 - długość łącznika, mm, 11 - długoś ć części gwintowanej, mm . 

-----

Elementy 
złączne wodomle r za 

łącznik nakrętka uszczel -
wg d o łąc zni- ka wg 
P N- 76 / ka wg PN - 76 / 
M-5L.90l! P N- 76 / M-5L.901 
03 M-5L.90l!0L: 05 

d 
gwint gwint 

D D 

12 13 14 

G '3/4 G l 23 

Gl G1% 25 

Gl% G2 43 

7 8 9 

Długość zesta -
wu 

wodomie r zowe -
go 

w bu- w s tu-
dynku d zience 

Lz 

mm 

15 16 

455 530 

545 630 

, 

660 730 

- -

----

Minimal ne wymlar y w 
plaszczyźme poziomej 
miejsca wbudowania ze -
stawu wodomie r zowego 

w budynku lu b w w s tu-
st udzience dZlence 

p ros tokątnej kołowe j, 

średnica 

s z e ro-
dlugość 

koś ć 

L B D 

17 18 19 

830 

930 

800 1200 

960 

980 1400 

- - -

-------
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IJ:I 
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J . 2 . P r z ygo Iowanie tlo batl a ń na l eży do obowiązków wy ­

konawcy. k ló .,y pow .n. e n p rzy~olować d okum e ntac j.;: tech­

ni czną tlan"go ,-"stawu wodomIe r zowego. normy doku­

men ly związa ne o r az n.ezb.;dn" n a r z.;d z ia • p rzy rządy kon­

tro lno- pom. a r owe . Zes l aw wodonr ie r zowy powmien być kom­

pletme zamonlowany • p r zygo lowany do bada ., w wa runka c h 

e ksploatacyjnych . Badaniom ok reś lonym w J . 1 podlega każ -

dy zes taw wodom .erzowy nowo wy kona ny lub po r emoncie.W 

badan iac h p r zep r owadzonyc h pnoe" wykona wc<;: może brać 

u(lz,al przedSlaw ,clel od b io r cy . 

3 . 3 . OplS badań 

J . 3 . J . Sprawdzen ie loka l lLa c ji. mIe jsca wbudow anIa 

s posobu wbudowan ia /.C~ILlWU wooomle r zowego na zgodność 

z wymagamaml wg 2 . 1.2 . 2 12 . 3 na l eży wykonać pr zez 0-

g l ędzmy zewn<;:lrznć' l pOlTlla r dl ugośc i od cm k0w pr zew odu 

przed I za zestawem WodOllllc r z'owynl _ 

3 . 3 . 2 . S prawdzen ie praw l d l owoŚC I zabud ow y wodc)mle -

r za w prze wodach wod oc i ą gowych po le ga na Id" nty rikac ji 

oznacz,,,, I cec h znam Ionowych poszczególnych ,·I" mentów ze­

stawu wodom Ie r zowego w ce lu s t wIerdzeni a zgodnoś Cl z od ­

pow l adilJącyml lin cz.;:ściam l n a r ys . l lub 2 I W ta blICy . 

3 . 3 . 3 . P r óba szc zelności zestawu wodomierzowego. 

Przed przystąpieniem do próby szczelności zestawu wodo­

mier zowego należy otwor zyć zaWÓr pr zed wodomierz em 

z awór na przyląc zu przy przewodzie rozdzie lczym oraz 

zamknąć zawór glówny za wodomierzem. Fbuzyskaniu ciś­

nienia panującego w s ieci wodociągowe j należy przeprowa­

d zić oględziny wszystkich polączeń zestawu. Po zakończe­

niu próby szczelności należy otworzyć zawÓr główny za wo­

domierzem i spowodować przepływ wody przez wodomierz . 

Następn ie nale ży sprawdzić prawidłowość dzialania wodo-

mier za. a mianowicie. czy ruch wskazówek i liczydla 

prawidlowy. Wynik prób szczelnoś ci należy uznać za 

je st 

do-

datni. jeśli ze staw wodomierzowy spełnia wymagania wg 

2. S . 

3 . 3 . 4 . Sprawdzenie zabezpieczenia przed porażeniem 

prądem należy przeprowadzić wedlug zasad i metod okreś­

lonych w warunkac h wykonania i odbioru robót budowlano­

-montażowych . Część V. Instalacje e l e ktryczne 1) . 

3 . 4 . Ocena wyników badalI . Z e staw wodomierzowy wbu­

dowany do ins ta lacji wodociągowej należy uznać za z godny 

z wymaganiami normy. jeśli wszy stkie badania wymienione w 

3 . 1 daly wynik pozytywny . 

1) Patrzy Informacje doda tkowe p . 2 . 

KONIE C 

IN f ORMACJE DODATKOWE 

1. Ins tytUCj a opracowująca no rm t;' - Instytut Melioracji 

i Użyt ków Zielonyc h. Fa le nty . 

2 . Normy i dokumenty zW Iązane 

PN-76 / 1I- 74392 Lączn ikl z że liw a Cląg l i we go 

PN-77 / H- B702S MOS l ądz do prze r óbki p la s tyc znej . Gatun­

kI 

PN - 76/ M- S4901 /03 E le menty zląc zone wodomierzy skrzy­

del ko wyc h . Lączn i kl 

PN - 76 / M- S4901/ 04 El e menty z lącz ne wodomierzy skrzy­

dclkowyc h. Nakr~t k i d o l ączników 

PN - 76 /M - S4901l0S Elementy z ł ączne wodomierzy skfZY­

delkowyc h. Uszcze lki 

PN - 76 / M- S4906 Wodomie r ze skr zyd elkowe do przewodów 

poziomyc h d la z Imnej wody 

PN - 82 /M - S4910 Wod OCiągi. Zabud owa zes tawów wodo-

mierzowyc h w in s t al a c j i wodoc i ągowej 

PN-77 / M-7S00S Armatura domowej siec i centralnego 0-

grzewania . Zawory przelotowe p ro s te 

PN-77 / M- 7S007 Armatura domowej sieci cent r aln<'go o ­

g r zewania . Zawory przelotowe skośne 

Przepisy budowy urząd zeń elektroenergetycznych. Ze­

szyt 6 . 

Ochrona prreciwporaieniowa w urząd reniac h elektroener-

getycznych O napięciu do l kV 

Energetyki 1980) . 

( Wydawnictwa Instytutu 

Warunki wykonania i odbioru robó t budowlano-monta-

żowych . Część V . 

Instalac je elektryczne ( Wydawnictwa Minis terstwa Bu­

downictwa i PrzemysIu Materiałów Budowlanych 1981 ) . 

3 . Autorzy projektu normy - mgr inż . J. T r zmiel, m."r 

inż . L . Hryniewiecki - IMUZ Falenty. 
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