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1. WSTEP
1,1, Przedmiot normy, Przedmiotem normy eg pojecie ogdlne, stosowane w badaniach defekto-
skopowych metodgs magnetyczno-proszkowas. Tytuly i numery arkuszy normy podano w tabl, 1. |
Tablica 1
Tytuk ; Arkusz nr
_ Technika badania. Wytyczne 02
Proszki i zewiesiny magnetyczne. Wymagania i badenia 03
1,2, Zakreg stosowanis normy, Postanowienia normy nale2y stosows¢ w badanisch odbiorczych

i kontrolnych.

2. NAZWY I OKRESLENIA

i. N é 1n

1.1, Wzbudn la magn - urzadzenie przeznaczone do wzbudzanie pola magne-
tycznego w badanym elemencise.

2,1,2, Prad wzbudzajacy - pred elektryczny zasilajacy wzbudnik pola magnetycznego.
2,1,3, Urzadzenie wzbudzaiace pole magnetyczne - wzbudnik pola magnetycznego i Zrédio
predu wzbudzejgcego.
p U n - uzwojenie wzhudntka pola magnetycznego, przez ktére pty-
nie prgd wzbudzasjgcy.
1 Defek tosk n - k - urzgdzenie wzbudzajgce pole magnetyczne, wy-~

posazone w przyrzady ulatwisjgece realizacje czynnodci, eskiadajgcych sie na peiny proces
badanies metodg magnetyczno-proszkowy.

| Metode magnetyczno- W - metoda badenia z uzyciem proszku magnetycz-
nego w postaci pylistej.

Mot magn - ™ - metode badania z uzyciem zawiesiny proszku
magnetycznego w cieczy.

2,1,8, Defektogrem proszkowy - skupisko proszku magnetycznego w okolicy wady, obrazujece

wade, powstaie w wyniku badenia metods magnetyczno-proszkowy.
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2:2. Pole magnetyczne
2,2.1, Pole magnetyczne wzbudzaigce - pole wytwarzane przez wzbudnik pola magnetycznego

w badanym elemencie przy zaloZeniu, 1% materisl badanego elementu jest niemagnetyczny i nie
powstaja w nim predy wirowe,

2.2, P magnetyc zone ~ pole wystgpujgce w badanym elemencie w wyniku dzisla-
nia pola wzbudzajgcego.

P magn zn zon ne ~ pole wystepujece w badanym elemencie w obecnodci
pola wzbudzajgcego.

Pole magn czn zbudz z t - pole wystgpujgce w badanym elemencie po uste-
pieniu /zeniky/ pola wzbudzejecego.
2:2,9, Pole magnetyczne/wzbudzajace .wzbudzone/ mieiscows - pole umozliwiesjece zbadanie

czgeéci badanego elementu,

2,2,6, Pole magnetyczne /wzbudzaiace . wzbudzone/ rozciaqle - pole umozliwiejgce zbadanie

catego badanego elementu,

2,2,7, Pole magnetyczne /wzbudzajgce. wzbudzone/ kolowe ~ pole charakteryzujece si¢ zamknie-~

tymi liniemi sil, wytworzone przez przeplyw prgdu wzbudzajgcego bezpoérednio przez badany
element lub przez cewke obejmujscy.

2 Poles magnetyczne /wzbud . wzbudzon d2uzne - pole o kierunku uwazenym w bada-
nym elemencie za podiuzny,

2 Pole m @ r4 ' bu zne - pole o kierunku uwaz2enym w ba-
denym elemencie za poprzeczny.

. P magnetycz bud ce . n - pole ktérego wartodé, kierunek
1 zwrot nie zmieniajg sig w czasie.2/

2 Pole magnetyczn ze . _wzb n m « pole nie bedgce polem stalym
wg definicji 2.2.10.

2,2,12, P zn budzaigce. budzon mienn - pole o statym
kierunku, ktérego warto$é 1 /lub/ zwrot zmieniajg si¢ w czssie.>/

2.2.,13. Pole -agnetxczngthbudzalgco- wzbudzone/ zmiennokierunkowe ~ pole o kierunku zmie-
niajecym sie w czasie. ;

W k [

2:3:1, Elektrody ~ para kontaktéw, przewidzianych do zetknigcia z badanym eslementem, pola-
czona kablem ze 2rddien prgdu wzbudzajgcego /tabl. 2, poz. 1/.

2:3.2, Cewks obeimujaca - jeden lub wigcej zwojdéw przewodnika przewinietych przez otwér
w badanym elemencie /tabl, 2, poz. 2/.

2:3:3, Cowks przelotowa - jeden lub wiecej zwojéw przewodnika otsczajgcych badany element,
wewngtrz ktérych badeny element mote oie przemisszczeé /tabl. 2, poz. ¥/.

2 c zelot w na - jeden lub wigecej zwojéw przewodnika wiozonych do otwo-
ru w badanys elemencie, dajgcych sie wzdluz niego przemieszczaé /tebl. 2, poz. 4/.

2.3.5. Cowke ptykows ~ jeden lub wigcej) xwojéw przewodnike zblitonych do powierzchni bada-
nsgc elementu lub uloz2onych na niej /tabl., 2, poz. %/.

1/ To zneczy, Ze wzgledna przenikalnoéé magnetyczna jest réwna 1, 8 konduktywnodé réwna O.

2/ Przykledem stalego pols magnetycznego jest pole wytwarzene przez nieruchomg cewke zasileng
preden atalym.

k¥4 Przzklodo- znlonnogo stalokierunkowego pole magnetycznego jeet pole wytwerzane przez nie-
ruchomg cewke zeesilang prgdem o Zmiennym natezeniu.

4/ Przykledem zmiennc! ierunkowego pols magnetycznego jest pole wytwarzane przez obracajece
8iq@ cewke zasilang .redem stalym lub prgdem o zmiennym natezeniu,
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Tab 2
Wzbudniki pole magnetycznego
Ozneczeniat W = wzbudnik, X « element,w ktérym jest wzbudzane pole magnetyczne

o
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Strzatkami zaznaczono kierunek pola wzbudzajgcego
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6, Elektromagne elot - magnetowéd plaszczowy zawierajgcy uzwojenie wzbudzajasce,
nasuwany na badeny element /tabl. 2, poz. &/.
2,3.7, Elektromagnes przelotowy wewnetrzny - magnetowdéd w poetaci proetego rdzenia,zawtora-
jecy uzwojenie wzbudzejgce, wkladany do otworu w badanym elemencie /tebl. 2, poz. 7/.
Elektromagne twartym rdzeniu - magnetowdéd w postaci prostego rdzenia zawierejeg-
oy uzwojenie wzbudzajgece, dotykajgcy badany element jednym biegunem /tabl. 2, poz. &/.
'2,3.9, Elektromegnas jarzmowy - magnetowsd stykajecy sie z badanym elementem dwoma bieguna-

@i, zewierajecy uzwojenie wzbudzajgce /tabl. 2, poz. 9/.

2:,3.,10, Wzbudnik traneformatorowy - zemknigty maegnetowdéd Zz blach transformatorowych, daje~
cy sie otworzyé w celu przelozenia przez otwér w badanym elemencie, zauiorajqcy uzwojenie

zesilane przemiennym predem wzbudzajgcym /tabl. 2, poz. 10/,

2,4, Proszki 1 zawiesiny magnetyczne
2.4,1, Propzek megnetyczny - proszek ferromagnetyczny przeznaczony do badanis metodg magne~
tyczno-proszkowsg. :

2:4.2, Zawiesina magnetyczna - zewiesins proeszku magnetvcznego w cieczy.
2:4,3, Zageszczona zawiesina magnetyczna - koncentrat zawiesiny magnetyczne]j, wymagajecy

przed uZyciem rozcieficzenia cieczg nodéng.

~ 2,4.4, Pasta magnetyczna - mieszanina proszku magnetycznego i innych ckladnikéw o konsysten-
cji pétstete), ktére po rozcieficzeniu tworzy zawiesing magnetyczng.

4 Czulodé zku magnetyczne awiesiny ma n - zdolnoéé tworzenie ostrego
i wyrainego defektogramu proszkowego. ‘

2.4,6, Stabilnod¢ zawiesiny magnetycznej] - zdolnodé utrzymywanis sie maghetycznych czgstek

proszku w-zawieszeniu w cieczy noénej przez odpowiednio diugi czas.,

KONTIEC

INFORMACJE DODATKOWE do BN-86/0601-15/01

Instytucie opracowuiaca norme - Instytut Metalurgii Zelaza, Gliwice

2, Istotne zmiany w stosunku do BN-74/1054-01

Wprowadzono arkuszowy uklad normy. Uscidlono nazwy i okredlenia. Uwzglqdhiono postanowie-
nis normy RPWG CT (2B 4038-83. Przewidziano opracowanie dalszych arkuszy normy jak w tabl.
I-1,

Tablicg I-1
Tytul Arkusz nr
wzbudniki pola magnetycznego. Wymaganie i badania. 04
Atles defektograméw proszkowych wad - 05

Norm iazan _

BN-86/0601-15/02 Badenia nieniszczgce. Technike badania. Wytyczne.

BN-86/0601-15/03 Badania nieniszczgce. Proszki i zewiesiny magnetyczne. Wymaganis.
i badanias. .

4, Normy miedzynarodowe i zagraniczne

RWPG CT COB 4038-83 Matepuanbi peppomarkuTibie. Hepaspyluawoiuuii KOHTPOIb MATHHTHO -NIOPOLIKOBLIM METOZIOM.
Czechostowacje CSN 01 5015/JK Nedestruktivni zkouéky magnetickou metodou praﬁkovou.
USA ASTM E 709-80 Standard Practice for Magnetic Particle Examination.

Japonia JIS G 0565-82 Methods for Magnetic Particle Testing of Ferromagnetic Mnterials

"and Classification of Magnetic Particle Indication.
5, Autor projektu normy - doc. mgr ini, Adam Stryk, Instytut Metalurgii Zeleza, Gliwice




