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1. WSTĘP 

Pr~edmiotem norm~ są podstawowe w~t~c~ne konstrukc~jne w~konania 

_ i monta±u b~drauliczn~ch układów hamulcow~ch i icb części na pojaz­
dach Bamocbodow~cb. 

2 . WYMAGANIA 

2.1. Główne wymiarJ 

2.1.1. Srednice oJlindrów, skoki tłoków i pOjemnoś ć pomp wg 
tab!. 1. 

Skok 
tłoka 

mm 

20 

26 

·28 

JO 

Tablica 1 

~redD1aa cyliDdra 
IIIII/ca18 

15.87 17.46 19.05 22.2 25.4 28.5' 31.8 38.1 44.45 50.8 

5/8 11/16 3/4 7/8 1 1 '18 1'14 111 .. 1 '3/ 4 ' 2 

- pojelDDOść pompy. om3 

3.8 4.8 5.6 7.6 10.0 12.8 15.8 22.8 31.0 40.5 

4.9 6.2 7.3 9.9 13.0 16.6 20.5 29.6 40.3 .~2. 7 

' 5.3 6.7 7.8 10.6 14.0 17.9 22.1 31.9 ' 43.4 56.7 

5.7 7. 2 8,4 11.4 15.0 19.2 23.7 34.2 '46.5 60,8 

..- -- ---:."" 
( .A·. ~\ 

:~;)' 
---.. ,..-

< ~ ,/ 
" ,j' 

VUJ. , .... . 'y ,, ' ' : 
Zg!o5Zona prle:t P, zemyslo . , oryzactl w Wars,zawle 

Lktanowiona przez Dyre~tora ~jed naczenia Przemy,lu Motoryzacyjnego 
, .. ' , . , dnia 18 listoPad'a 1975 r_ ' 

jako norma" obowiąZUjąca w zakresie opracowywania dokumentacji technicznej 
od dnia 1 lipca 1976 r, 

(Oz, Norm, i Miar nr 3/1976 poz, 7) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1976. Wpł,w do WN 1.t2.75. C_no do .klod~ 21.1.76. 
Druk ukOń~%ono w marcu 76. Obj. O,90ork. wyd. Nak/ad '3000.j. 54 egz . l aM. 98/76 

57.15 

21/4 

51.3 

66.7 

71.8 

77.0 

Cena &1 3 . 0 0 
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cd. tabl. 1 

~redn1oa cylindra 
mm/oale 

Skok 15,87 17,46 19,05 22,2 25,4 28,57 31,8 38, 1 44,45 50,8 57,1~ 
tłoka 

IDII 5/8 11/16 3/4 7/8 1 11/9 1% 1'/2 13/4- 2 21/4-

pojemność pompy, om3 

34 6,5 8,2 9,5 12,9 17,0 21,8 26,9 38,8 52,7 68,9 87,2 

36 6, 8 8,6 10,1 13,7 18,0 23.0 28,4 41,0 55,8 72,9 92,3\ 

38 7,2 9,1 10,6 14,4 19,0 24,3 30,0 43,3 58,9 77,0 97,5 

50 9,5 12,0 14,0 19,0 25,0 32,0 39,5 57,0 77,5 101,2 128,3 

60 11,4 14,4 16,8 22,8 JO,O 38,4 47,4 68,4 93,0 121,5 153,9 

65 12,4 15,6 18,2 24,7 32,? 41,6 51,4 74,1 100,8 1)1,6 166,7 

75 14,3 18,0 21,0 28,5 37,5 48,0 59,3 85,5 116,3 151,9 192,3 

BO 15,2 19,2 22, 4 30,4 40,0 51,,2 63,2 91,2 124,0 162,0 205,2 

90 17,1 21,6 25,2 34,2 45,0 57,5 71,1 102,6 139,5 182,3 230,9 

100 19,0 24,0 28,0 38,0 50,0 64,0 79,0 1'14,0 155,0 202,5 256,5 

Przy doborze tyob wymiar6w nalety uwzględnić: 
a) maksymalny skok i średnicę oylindr6w bamuloowyob, 
b) rozszerzalność objętośoiową elastyo znyob przewod6w bamuloowyob 

wg PN-57/S-47033, 
o) amiany objętośoi wynikające z ugięoia uszozelek gumowyoh, 
d) zmiany objętośoi wynikająoe z praoy dodatkowycb urządzeń, jak 

bydrauliozny wyłąoznik światła bamowania, korektor bamowania itp. 

W układach z 8amoregulacją luzu jakO wartość skoku tłoka cylindra 
bamuloowego nalety przyjmować podw6jną wartość luzu wynikająoego z 
samoregulaoji. 

2.1.2. ~rednice cylindr6w bamuloowyoh - wg tabl. 2. Srednica cy­
lindr6w nalaty dobrać w zaletnoś oi od wymaganej si ły na tłoku i 
przyjętego ciśnienia - wg rys. 1. 
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Tablica 2 

SX'ed-
II1ca mm 15,87 17,46 19,05 22,2 25,4 28,57 31, 8 38,1 44,45 50,8 57,15 65 
cyUn 
dra cale 5/8 11/16 3/4 7/8 1 11/8 11/4- 11/2 13/4- 2 21/4- 29/16 

Po-
wierz. 
chnia 
prze- om2 1,9 2,4 2,8 3,8 5 6,4 7,9 11,4 15,5 20,2 25,7 33,2 kroju 
cy-
lin-
dra 

Dopus zcza s i ę dl a hamulców t a rczowych średnice cylindrów ha mulco­
wych r ówne 38 i 48 mm. 

10~ , 
o 200 400 600 800 1000 1200 1400 1500 1800 2000 kar kN) 

I BN-7SfJ617 OH I 

Rys. 1 

2 .1. 3. Wymiary zakończeń stalow:vch przewodów hamulcowych powinny 
być zgodne z wymaganiami BN-75/ 3617-09 

2 . 1.4 . Wymiary gniazd - wg rys. 2 i 3 oraz tabl. 3 i 4 na rn.4i5 . 
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7,Smin 

11 !B'J I BN -75/3617-01-21 

Iqa. 2 

Tablica) 

d d
1 

" 

inO )( 1.25 . 3 ±O.1 

JI12X 1.25 4.5 ±0.1 



JIf-75/3617-o1 5 

L 

8 5 I BN-7513617-01-31 

R:rB. J 

MUO!ł 

d 

1110 )(, 1 J.5 ±O" ł,S ±O,l 

(. 

1112 )( 1 +. ± O,, 5 fO,l " , " O~5 

" 

2.1.5. wymiary końo6wek ' przewod6w elastycznycb powinny być Igodne 
z podanymi na rys. 4 ~ 9 oraz tab!. 5,6 i 7. 



6 m -75/J617-01 

6kt 17h11 
L, 

3-02 
gnia zdo wg rys.2 

I--__ .....,L=----_ _ -I I BN- 7S!3617- 0H I 

Rys. 4 

Tabl ica ~ 

d d, L l, 

Ml0 X 1,25 ) 19 5 

M12 X 1,25 4,5 16,5 6,5 

6kt 17h11 

f---=----l rmr=rS]3617- 01- si 

Rys. 5 



d 

M10 X 1 

1f12 X 1 

6ktS 

d 

)(10 )( 1 

)(12 X 1 

d
1 

3, 5 

4.5 

BN-75/3611-01 

d , 

6,8 

7,8 

5,5 

3 

d
3 

6 

7 

d, L I 

8,5 1) 3 

10 15 3 

(Jniazdo wg rijs 3. 

~ _ _ -=L _ _ ~_ I BN-75/3617- 01-6 I 

Rys. 6 

Tablica 7 

d; ±O,1 d,±O,1 Sh11 L 

3.5 16 17 12 

4 18 19 12 

7 

et ~ 

75° 45° 

75° 45° 
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,. , 
'. . 

6 kt 19 

m-75/3617-01 

6niazdo Wf] rljs.3 

19 I BN-7S/3617-01-71 

Jqa. 7 

14 min 

Ry_. 8 
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8,5 I BN 7513617-01-9 I 

Rys. 9 

2.2. Wyty c zne wyk onania i monta*u 

2. 2.1. Układ hamulcowy powinien składać s:i. ę z dwóch obwodów i po­
winien zapewniać skuteczność hamowania wg PN-71/ S-47000. Konstruk­
c ja powinna z apewnić sygnalizac ję uszkodzenia ka*dego z obwodów. 

Wy konanie i u*J' te ma teri ały powinnJ' zapewniać bezawaryjną pracę 

układu hamulcowe go w tempera turze otoczenia - 40 .;. 800 e (233-: 353 K;. 

2.2 . 2 . Pompa hamulc owa powinna by~ zamocowana w s posób m031iwie 
sztJ'wny . Ni e na l e ży mont ować po mpy w pcbl i*u przewodów wydechowych. 

Zasilanie pompy hamulcowej powinno odbywać si ę oddzielnie dla ka*­

~ego obwodu tak, aby w przy padku usz kodzenia jednego obwodu nie by­
l v zakłóceń w zasilaniu drugiego . 

2.2 . 3. Zbiornik zasilaj ący z p łynem hamulcowym powini en być u­
mieszczony w łatwo dost ępnym 1 widoc znym miejscu, zabezpieczony 
przed możliwości ą uszkodz eń i dost ępu osób nie powołanych. Przezro­
czystość zbiornika powinna zapewnić kontrolę poziomu płynu bez od­
kręcania korka wlewowego. 

Wylot zbiornika powinien znajdować się powy*ej wlotu do pompy. 
Przewód zaSilający nie może przebiegać w żadnym miejscu poziomo. 

2.2 . 4. Cylinder hamulcowy powinien by ć zamooowany w sposób zapew­
niający właś ciw ą (be zawaryjną ) prac ę i całkowite odpowietrzenie. 
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2.2 .5 . Metal owe przewody hamulc owe powinny by ć mocowane w s pos ób 
z abezpieczaj ący przed uszkodzeniem mechanicznym i otarciem powłoki. 
Pr zewód nie mo że przebiega~ poniżej e lementów określaj ~cych prze­
świt po jazdu. Na osi t ylnej przewód powinien by ć pr owadzony po stro­
nie pr zeciwnej do kier unku jazdy. 

Promienie gi ęcia nie powinny by ć mniejsze od p i ęciokrotnej śred­

nicy zewnę trznej przewodu. 
'.'iymagania w zakr esie pr zewodów - wg BN-75/36 17-09. 

2 . 2 .6. Elastyc zne pr zewody hamulcowe powinny odpow i ad:d wymaga­
niom wg PN - 57 / S- 47033. 

Montaż przewodów elastycznych i i ch długo ś ci powinny z apewniać ta ­
kie ułoże ni e przewodu, ~eby nie wyst ępowało jego skr ęcanie ani roz­
ciąganie, a jednoc ześnie nie wy st ępował nadmierny zwis. Przew ód nie 
może pr z~biegać w pobli ż u elementów układu wy dechowe go . 

Powierzchnie gumowe należy chr onić pr zed malowaniem. 

2. 2 .7. Układ hamul cowy powinien by ć napełniany płynem wg PN-75/ 
C-40005 . 

K O' N I E C 

llQ'9RJfAPJi DODATK<!YE 

1. Ipstytucja opracoWll.1!!Ca norme - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy SlUDochod6w Osobo­

wych • Warszawie. 

8. Istotne zm1apy w stOWIOW' do EH-69/3§11-01 

al usunięto wzory obliozeniowe i wymiary kołnierzy pomp, 

b l wymiary zakończeń przewodów metalowych przeniesiono do norll\V na przewody lIle­
talowe, 

c l wprowadzono końcówki stosowane w slllllOchodaie Fiat. 

3. Hollll! IWipap. 

ffi-15/C-40005 , p~ do hydrauliozqych uJtiad6w hlUll1lcowych S&IIIOchodów. Wymagania i 

badan1a 

ffi-11/S-41000 Pojazdy samochodowe i przyczepy. Skuteczność działania układów ha­

aulcowych. W;)Glagan1a i badania 

ffi-57/S-470JJ Pojazdy lIlechaniczne. Przewody elastyczne halatlców hydraul1czQ,YCh 

111-75/3617-09 Pojazdy s8IIIOchodowe. Hydrauliozne układy haIallco .... Przewody metaJ.orI8 

4. 10m ł:feV8D1czp. 

R!W DIN 74200 Hydraul1sche Bremsen. Masae und Toleranzen. Richtlinien de s E1nbau 

DIN 74225 Hydraulische Bremaen. Breme8ohlauohe Brelll8sohlauchhalter 

DIN 742J5 Brelll8rohre ftIr ~l1ache Br_Jl. Gn1Ddel.8oher 
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