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1. WSTEP

Przedmiotem normy sa podstawowe nazwy i okreslenia

dotyczace trzciny pospolitej jako materiatu budowlanego

i plecionkarskiego.

2. NAZWY | OKRESI_ENIA

(2.1) trzcina pospolita (Phragmites communis Trin)

- gatunek rosiin wodno-btotnych z rodziny tr‘aw((?ran"ina(’\/;

wystepuje w pasie wéd przybrzeznych, na zalewiskach wod-

nych oraz na terenach podmoktych i baanistych; jest bylina.

(2.2) #dzbto - écigta todyga trzciny pospolitej (rys. 1).
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Rys. 1

(2. 3) trzcina - ZdzZbta trzciny pospolitej.

(2. 4) wiecha (palma) - kwiatostan lub owocostan trzciny

(rys. 1).

(2.5) wezet (kolanko) - zgrubienie na 2dble w miejiscu

wyrastania liscia; w weZle znajduje sig przegroda oddzie-

lajaca wewnetrzne przestrzenie sasiednich miedzywezli

(rys. 1).

(2.6) miedzywezile - odcinek 2dzbta zawarty miedzy sa-

siednimi weztami, majacy budowe rurkowa (rys. 1).

(2.7) $cianka - zespdi tkanek

przestrzeh miedzywezla (rys. 1).

okalajacy wewnetrzna

(2.8) pochwa lidciowa - dolna czeéé  lidcia trzciny

écidle przylegajaca do $cianki zdzbta (rys. 1).

{2.9) blaszka lisciowa - gérna czeéé lidcia trzciny nad

pochwa odstajaca od zdzbta (rys. 1)

(2.10) czoto - przekrdj poprzeczny kofica 2dibia lub
wiazki; w trzcinie nieobcinanej wystepuje tylko czoto dol-
ne (odziumkowe) w trzcinie obcinanej czoto dolne ((\dziom—

kowe) i czoto gérne (wierzchotkowe), wg rys. 1.

(2.11) dtugoéé 2dibta - odlegto$é, wem, od czota dol-

nego do czota gérnego w trzcinie obcinanej lub do wierz-
chotka wiechy w trzcinie nieobcinanej, mierzona po Wwy-

prostowaniu zdzbta,

(2.12) gruboéé 2dZbta - zewnetrzna érednica poprzecz-

nego przekroju zdzbta, w mm, mierzona bez pochwy ligcio-
we] w miejscu cikreslonvm w normie przedmiotowe],

(2.13) 2biezystos

$rednicy zdZbta od odziomka ku wierzchotkowi; wyrazea sie

‘dZbta - stopniowe :zmniejszanie sig

stosunkiem ¢ “znicy wWymiarow Srecnicy cdziomkowej

i wierzchotkowe]j do odlegtosdci miedzy m cami  ich po-

miaru; zblezystoséé podaje sie w  milimetrach na metr
(nm/m).”

( 2._1_"!_)__:;‘1‘_!39‘!_104' trzciny - stosunek masy wody zawar-
tej w trzcinie do masy trzciny w stanie zupeinie suchym,

wyirazony w procentach.
_‘/\_2_._1_5.\ zaparzenie - zmiana naturaiinej barwy trzciny wy-
stepujaca w postaci plam, powstajaca w wyniku biochemicz

nvch zmian tresci komdrkowych
2. lblfleé_ﬁ - Scieralne naloty arzybni widoczne na po-
krancowych

wierzchni Z2dZbta zwykle w postaci plam; w

przypadkach grzybnia pokrywa cata powierzchnig ZdzZbta.

(2. l?) zgnilizna L?hu!wienie\ - zmiana cech struktu-

rainych trzciny spowodowana dzialaniem mikroorganizmow;
enarakteryzuje sie przebarwieniem i wyraZznym ostabieniem

wiaseiwosci mechanicznych trzciny.
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(2.18) uszkodzenie mechaniczne #dsbta - naruszenie

rurkowe] budowy lub sztywno$ci 2dZzbta w formie ztamania,
zmiazdzenia, pekniecia podtuznego lub sptaszczenia $cia-

nek lub wezta.

(2.19) otwér owadzi - otwér wylotowy wygryzany przez

niektére gatunki owadéw w $ciance ZdZbta lub w przegro-
dzie, albo $élady ich Zerowania w postaci chodnikéw owa-

dzich,

(2. 20) odgatezienia - boczne pedy wyrastajace z we-

ztéw Zdibta w przypadku uszkodzenia gérnej czesci rosna-

cego pedu przez zer owaddéw lub inne czynniki.

(2. 21) krzywizna - odchylenie osi podtuznej 2dzibta od
linii prostej; najczeéciej wystepuje jako krzywizna kolan-
kowata polegajaca na ustawieniu osi sasiednich migdzywe-

)
£li pod katem mniejszym niz 180 .

(2. 221 zanieczyszczenia - materiat z innych roélin po-

zyskany razem z trzcina.

(2. 23) odpady trzcinowe - #dzbta trzciny lub ich czeéci

nie spetniajace wymagah normy przedmiotowej.

(2. 24) #débto jednoroczne - #dibto pozyskane w pierw-

szym sezonie zbioru po zakoficzeniu wegetacji (zamarciu).

(2.25) 2dsbto wieloletnie - ZdZbto, ktére po zakoricze-

niu wegetacji pozostato nie éciete na trzcinowisku przez

nastepny jeden lub wigcej sezondw wegetacy jnych.

(2. 26) trzcina jednoroczna - trzcina sktadajaca sie wy-

tacznie ze Z2dZbet jednorocznych.

(2. 27) trzcina wieloletnia - trzcina sktadajaca sie ze

2dzbet jednorocznych i wieloletnich.

(2.28) #dzbto dojrzate - Zdzbto, ktére zakoAczyto wege-

tacje (zamarto w sposéb naturalny) osiagajac charakte—

rystyczny stopiefd zdrewnienia écianek.

(2.29) 2débto niedojrzate - 2dibto, ktére niecatkowicie

zdrewniato i zostato pozyskane lub zamarto przed zakoh-

czeniem sezonu wegetacy jnego.

(2.30) trzcina niesortowana - trzcina nie poddana  se-

gregowaniu i usunigciu zanieczyszczerh zgodnie z wymaga-

niami normy przedmiotowe].

(2.31) trzcina sortowana - trzcina pozbawiona zanie-

czyszczel | posegregowana wedtug wymagah normy przed-

miotowej.

(2. 32) trzcina tuszczona - trzcina pozbawiona pochew

lisciowych i wiechy.

(2.33) trzcina obcinana - trzcina

i obcigta na dtugo$é okreélona we-

pozbawiona blaszek

ligciowych oraz wiechy

dtug normy przedmiotowe].

(2.34) trzcina uszlachetniona - trzcina, ktérej sztucz-

nie zmieniono lub nadano dodatkowe wtaséciwos$ci, np. prze-

ciwogniowe, przeciwkorozyjne, mechaniczne lub fizyczne.

(2. 351 wiazka - jednostka opakowaniowa trzciny, zawie-

rajaca zdZbta utozone odziomkami w jednym kierunku, zwig-

zane wediug wymagarh norm przedmiotowych (rys. 2).

Odziomek

(BN-79/2700-01-Z]

(2.36) kopa - wigzki trzciny ustawione odziomkami obok
siebie, ze zsunigtymi do $rodka wierzchotkami, twarzace

stos o ksztatcie zblizonym do $cietego stozka (rys. 3).

{2, 37) sterta - wiazki trzciny utozone obok siebie pozio-
mo, na legarach, warstwami, uformowane w stos o ksztat-
cie zblizonym do prostopadtoécianu; sterte zabezpiecza sig

od géry przed opadami atmosferycznymi.

(2.38) sktadowisko - miejsce przechowywania trzciny w

kopach lub stertach.

(2.39) trzcinowisko - teren wzrostu i zbioru trzciny.

§2. 40) sezon wegetacy jny trzciny - okres od wypuszcze-

nia pedéw do osiagnigcia stanu dojrzatosci Zdzbet; na ogdt

sezon wegetacy jny trzciny w naszych warunkach klima=-

tycznych trwa od kwietnia do listopada.

(2 M) sezon zbioru trzciny - okres od zakoficzenia ma-

sowego opadania blaszek lisciowych trzciny do rozpoczecia
wypuszczenia howych pedéw; w naszych warunkach klima-
tycznych na ogét sezon zbioru trzciny trwa od listopada

do marca.
(2. 42) sortyment trzciny - trzcina sortowana wg okreé-
lonego stopnia obrébki i okre$lonego stopnia lub podziatu

dtugosci.
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(2. 43) partia trzciny - okreélona iloé¢ trzciny tego sa-
mego sortymentu, pochodzaca od jednego dostawcy | przed-

stawiona jednorazowo do odbioru i badand.

(2. 44) dostawa trzciny - ilo$¢ trzciny dostarczonej w

postaci jednej lub wielu partii, objetej jednym dokumentem

rozliczenia (np. specyfikacja, faktura, rachmek).

KONIEC

INFORMACJE DOD ATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norme¢ - O$rodek Badawczo-

-Rozwojowy Produkcji Lesnej Las w Skolimowie.

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-69/6700-01

a) uéciélono pojecie trzcina,

b) usunigto podziat trzciny,

c) usunieto pojecia: trzcina jednorodna, trzcina niejed-
norodna, trzcina zanieczyszczona, trzcina czysta, trzcina
prosta, trzcina krzywa, trzcina dtuga, trzcina krétka, to-
dyga zdrewniata, klasa jako$éci trzciny,

d) zastapiono nazwe todyga nazwe Zdzbto i nazwe kwia-
tostan nazwa wiecha; w oparciu o nazwe Zdzbto utworzono
szereg nazw i okreéler wiazacych sig poprzednio z nazwa

trzcina,

e) przyjeto zamiast pojecia wilgotno$¢ wzgledna pojecie
wilgotno$¢ bezwzgledna,

f) wprowadzono pojecie trzcina, écianka, blaszka licio-

wa, czoto, odgatezienia, krzywizna, trzcina obcinana,
trzcina tuszczona, sezon zbioru trzciny,
g) zastapiono nazwy i okreslenia: ztamania, peknigecia

i zgniecenia jedna nazwa i okresleniem uszkodzenia mecha-
niczne,

h) zaktualizowano i uéciélono szereg okresleri.

3. Autorzy projektu normy - inz. Jézef Kundzewicz
- Zjednoczenie Produkcji Lesnej LAS, mgr inz, Wiadystaw
Korpetta - Oérodek Badawczo-Rozwojowy Produkcji Leé-

nej LAS.
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