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N O R M A BRANŻOW A BN-86 
Napisy i znaki 3500-13/24 TRANSPORT Pojazdy trakcyjne 

SZYNOWY 
Wskaźniki i lampki sygnalizacyjne Zamiast 

B N-80/3500-13/24 
urządzeń zabezpieczających 

Grupa katalogowa 0550 
' 

1, P rzedm i ot arkusza normy. Przedmiotem niniej szego 

a r k usza normy sę napisy i znak i na wskaźni kach i lampkach 

sygna'l i zacyjnych urzędzeń zabezpi eczajęcych. 

2, Zakr s s tosowania nor!!!_Y. Postanowi enia niniej s z ego 

a rkusza normy dotyczę pojazdów trakcyjnych wprowadza­

·nych do eksploatac j i i modernizowanych. 

3. Wymagania ogólne 

a) Wskaźni k i i lampki s ygnali zacy ine urzfJdzeń zabezpie.. 

cza j~cych , Stany urzędzeń zabezp i eczajęcych powinny być 

sygnal izowane wsk aź n i kami dobrze widocznym i dla obsługi . 

I nformacje o dz i ałaniu automatycznych urzędzeń zabe zpi e­

czajęcych powinny być przekazywane przez l ampk i sy gna­

l izacyjne, Znaki urzędzeń należy umieścić w pobliżu lam­

pek, które d ziałan i e tyc h urzędzeń sygnalizuję lub na tab­

liczkach podświetlanych przez te lampki. 

W przypadku gdy oznaczenie f a~J~pk i sygnalizacyjnej zna­

k iem j est znacznie utrudnione, dopuszcz a się zastosowanie 

odpowiedniego nap i su. 

b) Przedziały (kabiny) s te r owni cze do uruchamian i a 

unieruchamiania pojazdów trakcyj nych oraz urządzenia 

wymaga ja c e obsług i przy i ch u r uch ami a n i u powinny być za­

opatrzone : 

- w napis ob j aśn i ajęcy i ch zadanie, 

- w symbo l urzę.dzenia zgodny z symbolem urzędzenia na 

schemacie połęczeń, 

- we wskaźnik i położeń pracy e lementów sterujęcych i n~ 

pisy okreś l ajęce st any urzędzeń sterowanych w okreś l o­

nych położen i ach. 

4 . Bar wy św i atła lampek sygnali zacyinych 

- czerwona - alarm- sygnalizuje n i eprawidłowość za-

grażaję.cę normalnej pracy 1 pojazdu, powstani e pożaru l ub 

bezpośrednie zagrożen i e dla l udzi, 

- :żółta- ostrzeżen i e- sygna l izuje nieprawidłowość nie 

zagrażaję.cę normalnej pracy pojazdu lub możliwość wys tę­

plenia zagrożenia d la ludzi , 

-biała - wskaźnik nastawienia ( załęczenia) - sygnalizu­

j e więczenie urzę.dzenia , 

- n iebieska - wskaźnik działan i a- n adzoruje prawidłowę 

pracę urzędzeń sygnalizacyjnych i automatycznych 

dzeń zabezpieczaję.cych, 

urzę-

5. Nazwa, wzór, barwa i wykonanie znaków na lampkach 

sygnalizacyjnych - podstawowych urzę.dzeń stosowanych na 

pojazdach trakcyjnych - wg tabl. 1 i 2. 

Tab lica 1, Symbole stanu urzś!dzeń 

Numer 
znaku 

' 
l 

2 

Znaczeni e znaku Wzór znaku 

2 3 

Urzędzenie wyłę.czone 

o l) 

Ur:zędzeni e w ruchu 

1) 

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techn iki Kolejnictwa 
Ustanowiona przez Ministra Komunikacj i dnia 16 grudnia 1986 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 styczn ia 1988 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 7/ 1987, poz. 19) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE .. ALFA" 1987. Druk . Wyd. Norm . W-wa, Ark. wyd. 1.30 Nakł . 1500 + 40 Zam. 988/87 

Barwa znak u 
i tło 

4 

l 
l 

l 

znaki czar 

ne , tło wg 
p , 3 

' 

Cena zł 45,00 
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cd, tabl. 1 

2 3 4 

3 Awaria urzędzenia 

1) 

4 Urzędzenie uzi emione 

.l. 
f) 

--
5 Różnica temperatur niedopuszczalna 

6 Różnica ciśnień (ciśnienie pneumatyczne) 

" 
1) 

L p 
znaki czar-

ne, tło wg 
p , 3 

7 Zbyt niskie ciśnienie oleju 

1) 

PÓ 

8 Poziom wody niższy od dopuszczalnego 

~AA --
1) 

9 Poślizg pojazdu 

1 O Prędkość jest równa zero 

:) ··' ; •· o V 
............. 

~·------~~----------------·---------------------------------------~--·-------------------------~----------~ 
1) Um i eśc i ć znak urzadzenia. 

Wykonanie znaków- K, M, TO, TG wg BN-79/3500-13/00 p, 2, 6. 1. W i elkość znaków należy dostosować do czO­
łowej powierzchni lampek sygnal izacy jnych, 
~------------------~------------------- -- -
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.. 

Tablica 2, Symbole q.ł6wne 

Numer 
Znaczenie znaku Wzór znaku 

Barwa znaku 
"' znaku i tło 

l ' 2 3 4 

1 Wyłęcznlk główny włęczony 

~ 
2 Wył~cznik główny wyłęczony 

$ o 

3 Odbierak prędu 

{>-
4 Transformator główny 

8 
s Silnik trakcyjny elektryczny 

8 
znaki c::zar-

ne, tło wg 
p. 3 

6 Linia kolejowa wył{łczona 

e 
7 Oznaczenie wykonania zmiany klerunku ruchu 

t ~ 

8 Stycznik 

--o o---
g Pompa olejowa 

~ 
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cd, tabl. "2 

Numer . . Znaczenie znaku Wzór z naku 
Barwa znaku 

znaku i tło 

1 2 3 4 

10 Wentylator 

l• @ . 
. 

11 Hamul~c pojazdu trakcyjnego elektryczny 

l ~E 
' 

12 Hamulec pojazdu trakcyjnego o przełożeniu hydrodyna-

micznym 

~H 

13 Hamulec elektromagnetyczny a Mg 

14 Hamulec ręczny zaciśnięty 

~ znaki czar 

ne, tło wg 
p, 3 

15 Maźnica 

: Ef]= 

16 ' Tyrys.tor ' 

' o-1*-o 

17 Bezpiecznik topikowy 

' 
18 Mostek tyrystorowy 

~ 
' 

-
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cd. tab l. 2 

·-
N umer · Znaczenie znaku W zór znaku 

Bar wa z nak u 

z naku i tło 

1 2 3 4 

28 Oświ etlenie 

Y 
29 A gregat sp ręż arkowy 

o 
30 R esor pneumatyczny 

o ~) 
l 

31 R eflekt ory. Swiatła długi e 

o 
/ 

l 

3 2 Reflek t ory. Swiatła krótkie 

~o 
znaki czar-
ne, tło wg 

~ P. 3 

r----· 

3 3 Koniec poe l ęgu 

(Q) 

34 Ogrz~wanie k abiny ma szynisty . Stop i eń 1 

I 

• 
35 O g r zewanie kabiny maszyni s ty. S t opier1 2 

H 

u 
36 Urzędzenie ogrzew cze 

1) 

m 



cd. tab l. 2 

Numer 

znaku 

37 

l. 
l 

39 

l 

40 

41 

42 

43 

44 

B N-86/3500- 13/24 

Znaczenie znaku 

2 

Si l nik trakcyjny s palinowy 

Si lnik spa l inowy do ogrzewania poelęgu 

Syrena o toni e wysokim 

Syrena o toni e niskim 

Pi aseczni c a 

Wyłęcznik akumu latora wyłęczony 

Urzędzenie napędzajęce 

Urzędzenie napędzajęce pomocnicze 

1)umieści ć znak urzędzenia . 

Wzór znaku 

3 

b 
O::::j~ 

o:::::j '): 

i 

cl 

7 

Barwa znaku 

i tło 

4 

znaki czar-
ne , tło wg 
p . 3 

W ykonanie znaków - K , M, T O , TG wg B N- 79/3500- 13/00 p . 2 . 6 . 1. Wi e lkość znaków na l eży dostos-ować do czo­
łowej powierzchni lampek sygnalizacyjnych. 

l 
l 

'--- -----------------------------------------------------------------------------------------------~ 

K O NIEC 

Informacje dodatkowe 



8 Informacje d odatkowe do BN-86/3500-13/24 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Instytucja opracowująca normę - Centralny Ośrodek 

Badl:iń i Rozwoju T echniki Kolejnictwa- Warszawa . 

4, Autor projektu normy - inż. Eugeniusz Cypryś , Cen­

t ra lne Biuro Konstrukcyjne PKP, Poznań. 

2 , Normy związane S. S posób ujęcia zakresu przedmiotowego normy - wg 

BN-79/3500-1ł'OO Tabor kolejowy. Napi sy znaki. W spó lne BN-79 / 3500- 13/ 00. 

wymagania 

.ł._Qokumenty międzynarodowe 

6, Przykłady zas tosowania symboli pojedynczych w sym 

bo lach złożonych 

UIC 640 Engins moteurs. lnscript ions, marques e t s i gnes. 

Wyd. 1 z 1. 1.1982 r. - norma zgodna 

Numer Znaczeni e znaku W zór znaku 
Ba rwa znaku l 

znaku i tło 

1 2 3 4 

1 Awaria pompy olejowej transformatora 

8® 

2 Awaria wentylatora transformatora 

8(j) 

3 Awaria wentylatora si l nika trakcyjnego nr 1 

K§~ 

,.... 
4 Podgrzewanie s ilnik a spa li now ego włęczone 

\1 znaki czar-

1 ne, tło wg 

p. 3 

111111111111 

5 Awaria s ilnika e lek t rycznego układu kornutacyjnego 

~ ®UJ 
6 Awar ia s ilnika wentylatora układu kornutacyjnego 

~ g UJ 
7 Przek,~oczeni e. temperatury dopuszcza lnej maźnicy 

~ ocg}= 



lnformacj e dodatkow e do B I".J-SG/ 3500- 13/24 9 

c d. t ab l icy 

Numer 
Z naczen ie znak u W zór znaku 

B arwa znaku 
znaku i t ło 

1 2 3 4 

8 Przek roczenie t e mperatury dopuszczalnej ol ej u t y r yst ora 

<>--tł-o 
ó 

o c 

9 S i lnik trakcyjn y nr 1 uzi em iony 
. znaki cza r -

Ie§ ne, tło wg 
p. 3 

---
10 Mostek tyryst orowy n i e wzbudzon y 

o ~· 
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