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Nateriały zamiast budowlane BN-64/6754-02 
Materiały Azbest chryzotylowy do produkcji 
izolacyjne wyrobów azbestowo-cementowych gr .kat. VII l' 
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1. W S T Ę P 

1.1. PR~EDMIOT NORMY. Przedmiotem normy jest azbest chryzotyLowy sto -
sowany do produkcji wyrobów azbestowo-cementowych. 

1.2. OKREŚLENIE. Azbest chryzotylowy jest minerałem, włóknistą odmia­
ną serpentynu uwodnionego krzemianu magnezu - posiadającym zdolność roz­
dzielania się na cienkie włókna. 

1.3. PODZIAŁ 

1.3.1. Klasy. W zależności od długości włóki e n azbestowych określo­
nej przez ustalenie pozostałości na sicie znormalizowanego aparatu si­
towego, rozróżnia się ~ klasy azbestów, podane w tablicy 1. 

r-Klasa I azbestu 

3 
4 
5 
6 

Tablica 1 · 

Pozostałość włókien na sici~o wymiarach oczek 1,35x 
x1,35 mm w procentach wagowo nie mniej niż 

85 
75 
50 
30 

1.:.l:,2. Gatunki a zbestu 'II klasach określa się \~ zależności od procen -
towej ,:8';mrt0ści vlłók ie n Zl1ćljc.uj .. :c ych sd, ii! \'1 pr:~;esie\'J i e na sucho na si­
ci e o w~m !i. a ra c h oc ~ ek /+ , 8 x .' ~ . e ł'!'1l:1 dla klasy 3 i 4- t e j oraz 1 ,35 x135nm 
dla kl a sy '5 i 6 wg tablj c y 2 . 

Zjednoc ze nie Przemysłu Izo lacj i Budowla nej 
Ustanowiona prze z Dyrektora Zjednoczenia Przenysłu Izolacji Budowla­
nej w dniu 9.XII.1967 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 

' 1968 r. w zakresie wymagań i badań technicznych /Mon;Polski Nr / 

DnIk i rozpowsz 'C lmianie Zakład :~eprodukcj i i \'1DD, "'{arszawa, Królewska 27 
~ział Sprzcdaiy,ul.Męci6ska 1J/15 ,tc l.1 0-20-28.Zam.nr 25 z dn.6.I.1970 ~ 
Cena zł 6.- Nakład 100 + 2 egz. Ark.druk. 1,0 
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Tablica 2 

Klasa Pozostałość na sicie Gatunek 
w~ 

ponad 70 70 

3 
od 60 do 70 60 
od 55 do 60 55 
od 50 do 55 50 

" " 

ponad 35 35 
4 od 20 do 35 20 

od 10 do 20 10 
od 5 do 10 5 

ponad 65 65 
5 od 60 do 65 50 

od 50 do 60 50 

6 ponad 40 40 
od 30 do 40 30 

1.4. PRZYKŁAD OZNACZENIA AZBESTU CHRYZOTYLOWEGO KLASY 2. GATUNKU 65: 

Azbost chryzotylowy 5-65 BN-67/6754-02 

1.5. NORMY ZW1łZANE: 
BN-66/6750-01 

BN-66/6750-02 

BN-66/6750-04 

BN-66j6750-05 

BN~66/6750-06 

Azbest. Badanie własnoś~i fizycznych. 
Oznaczanie filtracji azbest6w. 

Azbest. Badanie własności fizycznych. 
Oznaczanie długości wł6kien metodą mokrą. 

Azbest. Badanie własności fizycznych. 
Oznaczanie długości wł6kien metodą suchą. 

Azbest. Analiza chemiczna. 
Oznaczanie zawartości wilgoci oraz strat żarzenio­
wych. 

. 
Azbest. Badanie własności fizycznych. 
Oznaczanie sedymentacji. 

2. W Y M A G Ą N I A 

,g..:..'L.~ " WA~~Ś~ IHLG.QQI w azbestach nie powinna przekraczać y, ciVżaru 
.zbestu. 

2.2, St~ATY ŻARZENIOWE 

~~~~gQSC WŁóKIEN 

nie powinny być mn"iejsze niż 1~ wagowo. 
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2.3,1. Długości włókien okr~ś lonę metodq no sucho podane są w tablicy 

3. 
Tabl.ioa 3 

Min imalna ilość azbestu w % wagowo 
Klasa Gatunek 

I. sito II. sito III. sito 

12,7 x12,7mm 4.8 x 4,8mm 1,35 x 1,35 mm 
dno 

3 70 - 70 20 10 

60 - 60 30 10 

55 - 55 33 12 

50 - 50 35 15 

4 35 - 35 45 20 

20 - 20 5t$ 22 

10 - 10 65 25 

5 - 5 70 , 25 

- -
5 65 - - 65 35 

60 - - 60 40 

50 - - 50 50 

6 40 - - 40 60 

30 - - 30 70 
"---- - _. 

2 .3. 2 t U ługości wł ókien o kl'c Ś lono mctolh na JIIokro H iJ uIJ<u'ac le Ba uer 
Mac Netta \"g BN-66j675U- 02 fl o UUlIC Gi l w ia l,iicy L~ za pomoc q indoksu BaUEr 
Bac Netta określa się nusLępu~i:tc o: 

Pozostałv .:3 ć. po przesiewie na siLach okre ś lona ',J 'fb wagc)\Iio rr:~.(;ży si~ 

po z. osta łośc 1 s ita w % x 'I = a 

pozosta ło ść 2 sita IIJ % x 2 = b 

pozost.a ło i;ć j sita w ~~ x 3 = c 

pozosta łość L .. sita w ~~ x 4 = d 

przechodzi prz ez sito w %x5 = e 

Suma p. + b + c + d + e = Indeks Bauer Mac Netta zwany w skrócie IB._ 
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Tablica 4 

Klasa Gat unek IB nie ' wi,ksZl niż 

3 70 220 
60 225 
55 230 
50' 235 

.. 
4 35 . 240 -20 245 

10 250 
5 260 

-
5 65 300 

60 320 
50 335 

6 40 360 
30 380 

2.4. ZAWARTOS'Ć ZANIECZYSZCZEa. Włókna azbestowe nie powinny zawierać olr 
cych zanieczyszczeń jak: słomy, metalu itp. 

2.5 . ZAWAR'l'OSĆ PYŁU I OD.PADKÓW skał \1/ azueście pódana j~st w tablicy 5. 

'Tablica 5 

r Klasa Ga t unek Maksymalna zawartość Maksym.:.l1na zawartość 
pyłu w % odpadk6w ska ł w fJ% 

~- - -
3 70 2,5 0,5 i 

60 2,5 0,5 
55 2.5 0,5 
50 2,5 0,5 

11- 35 :.,0 0,5 
, 20 4.5 0,5 

10 4',5 0,5 
'7 5,0 0,5 .J 

5 65 1'1,5 1,5 
60 11,5 1.5 
50 12.3 1.5 

f'o--

6 40 17,5 2,0 

L 
, 

3° 19.5 2,0 
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2.6. STOPIES ROZ\lWKNIANIA /sedymen~acja/ oraz zdolnoś~ filtrowania wo­
dy pod~ne s~ w. ta bliey 6. · 

Tablica 6 .. 
Sedymentacja w %% Filtracja w se~undach Klasa Gatunek 

~ 

minimum maksimum 

3 70 40 45 
60 40 50 . 
55 40 55 
50 40 

. . 60 

4 35 35 60 
20 35 65 
10 35 70 

5 35 70 

5 65 25 75 
60 25 80 
50 25 85 

- -
6 40 20 90 

30 20 95 
-

3. PAK01.'1ANIE, PRZECHOHy\UNI E I TRANSPORT 

3.1. PAKOWANI E. W łókna azbestowe powinny być pakowane w worki papiero­
we ~war stwowe lub work i jutowe. Waga brutto worka z azbestem nie pą­
winna przekra c zać 60 ± 2 kg. 

Na ka żdym worku povJinien być umie szczony tT'vl8 ły napis zawierający co nąt­
mniej: 

al nazwę i adres wytwórni, 

bl oznaczenie azbestu, 

ci ciężar azbestu. 

Wysokość cyfr i li ter w napisie pow inna wynos 1ć co na jmniej 25 mm. 

3.2. PRZE CH O\H WANIE. Włókna " ;azbestowe w opakowaniu wg 3.1. należy prze­
chowywać układając w stosy ' w suchych magazynach zabezpieczającychje~ 
zaw i lgoceniem. , . 

. i ' 

3.3. TRANSPORT. ~n6knB. azbestowe w opakowaniu wg 3.1. powinny być trans­
portowane ś~ odkami lokomocji zabezpieczającymi je przed zawilgoceniem. 
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4, B A D A N I ł 

;.1. RODZAJE BAD'~ 
al sprawdzenie zawartości wilgoci, 

bl sprawdzenie strat żarzeniowych, 

ol 
dl 
el 
fi 
gl 
hl 

sprawdzenie 

sprawdzenie 

sprawdzenie 

sprawdzenie 

sprawdzenie 

sprawdzenie 

długości wł6kien metodą suohą, 

długości włókien metodą mokrą, 

zawartości zanieczyszczeń, 

zawartości pyłu i odpad6w, 

stopnia rozwł6kniania Isedymentacji/, 

zdolności filtrowania wody. 

4;2, MIEJSCE PRZEPROWADZANIA BADAj. Badania azbest6w powinny być przepro 
wadzone przez instytucje dysponujące odpowiednim wyposażeniem, pozwala · ­
jąoym na określenie ich własności, 

4. 3. WIELK~Ć PARTII. Za wie lkość partii przyjmuje siQnajwyżej 1;:p:l wor­
k6w azbestu jednej klasy i gatunku. V przypadku odbioru wiQkszej parti~ 
należy podzielić je na partie składające siQ najwyżej z 1200 .work6w. 

4.4. POBHRANIE PRÓBEK pO BADM. Z przedstawionej partii należy pobrać 
losowo do badań technicznych ilość . worków z azbestem wg tablicy 7. 

Tablioa 7 

Liczność partii Liczba wylosowanych worków --
do 200 2 

201 - 400 4 

401 -800 6 

801 - 1200 8 

Z kcżdego wylosowanego worka należy pobrać pr6bki z trzeoh miejsc. to ue 
czy z góry. środka '1 z dna. Ilość azbestu przeznaczonego do badań powin 
na wynosić co najmniej 20 kg. Pobrane pr6bki należy zmieszać ze sobą. a 
nasttpnie przez kwartowanie oddzie l1ć 3 średnie pr6bki laboratoryjne o ma­
sie około 2 kg każda. Dwie pr6bki przesyła sił do badania, a trzeoią 
przechowuje si, przez okres 6 miesitcy. Pobrane pr6bki należy przechOWY­
wać w nac zyniach zamkni,tych zabezpieczających przed wpływami atmosf~ 
nymi, Na opakowaniu pobranych pr6bek powinien być umieszczony napis za­
wier a j ący: pelną nazwę azbestu, jego pochodzenie . gatunek, nr do stawy. 
data i mie jsce pobrania or az nazwisko pobierającego. 
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Z pobrania próbek nalezy sporządzić protokół w trzech egzempla -
rzach. 

Protokół powinien zawierać następujące dane: 
, ' 

a/ naz~ę i adres dostawcy, 

b/ /nr dostawy/ wagonu, 

c/ oznac zenie azbestu wg 1.4., 

d/ datę dostawy, 

e/ datę pobierania próbek, 

f/ wielkość partii i ilość próbek, 

g/ sposób ' ,:::nn Cz. e niR pr óbek. 

4.:2. OPIS BADAr:t 

4. 5 .1 • .JLer,awdzenie zavJart CJś ci wilgoci przeprowadza hi.ę wg BN-66/6'750-05. 

4. 5 . 2 . ~t,r~H ... dz~ n .ioJ s .~t'l~ t ~arz ,; niow'ych /wody krystalizacyjnej/ - przepro­
wadza się wg BN-66/6750-05. 
4.5.3. S l>r;Hłdze nie (nU[~o{; ci \.,r} ó ld e n 11e to d:l suchą. przppro"mdza się wg BN­
-66/6 '{ :~ O-u'+ . 
:G2/1. Spr;Hidzu ni e ' ll u f;oś ci \'I ł ók i e n metoda mokrą przeprowadza się wg BN­
-ó6/ ó'7'JO-02 . 
4. ~ . 5 . SprawJz unle zawa rto~ci zani e czyszczeri polega na optycznym spraw 
dZ oJ nl u z:)Wal'tośc i obcych zani eczyszczeil takich jak słoma,kawałki drew­
na, rn e Lali it !- . i opj :.; :) nlu ich z podani 0 m wielkości. 

4. 5.6 . Sprawdzenie zawar to ści py łu - p rzeprowadza się wg BN-66/6750-04 • 
.' . 

S prawdzenie ~awartości odpadków ska l dokonuje się dla pełnej ilościaz -
be stu w ziętego do prz esiewu przez wybranie pincetą odpadk6~ skał azbestu 
r ów no rozłoionego na g ładkie j p owie rzchni. 

Procentowy udział odpadków skał /Z/ oblicza się wzoru: 

w którym: 

z = a x 100 
b 

a - masa odpadków skalnych, g 

b - masa próbki, VI kt6rej określono ilość odpadków skal, g 

~5.7. Spra \'Jdzenie stopnia rozwłókniania /sedymentacj/ przeprowadza s ię 
wg BN-66/6750-06. 

4.5.8. Sprav/ dz E: nie zdo lności filtrowania wody przeprowadza się wg BN -
-66/6750-01. 

4 .6 . OCENA .WYNIKÓW BADA!. Partię włókien azbestowych należy uznać za 

zgodną z wy Ii!aganiami normy. jeżeli wyniki wszystkich przeprowadzonych ' 
badari dadzq wynik doda tni. 

4.7. ~WIADECTWO ZGODNO~CI Z NOR~~. Dla partii włókien azbestowych użna -
naj za zgodną z wymaganiami normy. należy wystawić ś\-liadectwo, któro po 
winno' zawierać: 
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al dat~ wystawienia śWiadeotwa, . 

bl nazwę i adres dostawoy, 

cI oznaczenie wg 1.4., 

dl ilość azbestu wyrażona w · kg oraz ilość work6w, 

el miejsce przeprowadzenia bada6, 

fI wyniki badań i podpis kontrolera IT. 

, ',.,' 

5. PaiTSiPOWA'NIE Z PART I' NIEZGODN'Z WYMAGANIAMI NOW 

Partia azbestu uznana w wyniku przeprowaclzonych badań za niezgodną " wy­
maganiami normy, może być przedstawiona do powt6rnychbad&ń. Powt6rneła­
dania przeprowadza sit w tych · samych warunkaoh co pierwsze, a wynik 
ich jest ostateczny. 

K O N I E C 

INFORMACJE DODATKOWE DO BN-67/6754-0? 

1. Istotne zmiany 'W stosunku do BN-64/6754-02. 

al urealniono wymagania techhiczne dla azbestu chryzotylowego, 

bl uproszczono pobieranie pr6bek i metody badań. 

,2. Odpowiedniki w normach zagranicznych. 

GOST - 7 - 60. 
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