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DEAZ metﬂdy badan Grupa katalogowa 11T 59
1. WSTEP leznosci od postaci, rodzaju i -wielkosci kawaltkow

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy s3
wytyczne dotyczgce pobierania i przygotowania
prébek zlomu kawalkowego z metali niezelaz-
nych oraz metody badan.

1.2. Zakres stosowania normy. Norme nalezy
stosowaé przy pobieraniu probek i badaniach roz-
jemeczych zlomu kawatkowego metali niezelaz-
nych wg PN-76/H-15715.00 =- 07.

Nerma nie dotyczy zitomu akumulatorowego
oraz zlomu niesortowanego.

1.3. Okreslenia

1.3.1. Ztom kawalkowy — zlom poamortyzacyj-
ny oraz odpady produkcyjne o réznych ksztaltach
i wymiarach nie -pochodzace z obrébki skrawa-
niem, oraz liny i kable, odlewy i czesSci maszyn.

1.3.2. Probka pierwotna —
z jednego miejsca partii.

1.3.3. Probka ogolna —
wszystkich probek pierwotnych,
partie.

probka pobrana

probka ziozona ze
reprezentujaca

1.3.4. Srednia prébka laboratoryjna — probka
przygotowana z probki ogélnej, reprezentujaca
wlasciwosci partii, przeznaczona do badan.

2. WYTYCZNE POBIERANIA
I PRZYGOTOWANIA PROBEK

2.1. Ogdlne wytyczne pobierania probki ogoélnej
z dostaw luzem. Probke ogélng zlomu kawalko-
wego przewozonego luzem (wagonem, samocho-
dem lub innymi $rodkami transportu) nalezy po-
bra¢ podczas zaladowywania lub wyladowywania
materiatu, odkladajac okreslong ilos¢ zlomu recz-
nie w rownych odstepach czasu. W przypadku po-
bierania probki ogélnej ze zwatu, prébki pierwot-
ne nalezy pobiera¢ réwnomiernie z catej badane]
masy. ’

Przy pobieraniu probek pierwotnych nalezy

réwniez zachowaé¢ odpowiednie proporcje w za-.

ztomu.

W przypadku gdy masa poszczego6lnych kawal-
koéw jest wieksza niz 20 kg, probke pobiera sie
minimum z 3 kawalkéw.

Wielko$é probki ogélnej podano w tabl. 1.

Tablica 1
Wielkosé partii Wielkosé provki ogodlnei
kg s
do 500 4
powyzej 500 do 2000 2-+-3
powyzej 2000 0,52

Dla okreslenia ilosei zanieczyszczen metalami
i stopami, dopuszczalnych wg PN-76/H-15715.00
-+ 07, wielkos¢ prébki ogoélnej dla ziomu mie-
dziono$nego powinna wynosi¢ minimum 10% ma-
sy badanej partii. W przypadku stwierdzenia wi-
zualnie lub za pomocg staloskopu (spektroskopu)
obecnosci metali lub stopéw niedopuszczalnych
norma, przy pobieraniu probki ogélnej depuszcza
sie wybranie kawatkow metali lub stopoéw stano-
wigcych zanieczyszczenia w badanej partii.

2.2. Pobieranie probki ogdlnej z dostaw w opa-
kowaniach. Prébke ogoding zlomu kawatkowego
w opakowaniach (nie dotyczy kontencrow) nalezy
pobra¢ w sposéb losowy w zaleznosci od liczby
opakowan w partii wg tabl. 2. .

Tablica 2
Liczba opakowan Liczba opakowan
w partii stanowigcych
probke ogdlng, minimum
sztuk
do 5 2
od 5 do 10 3
powyzej 10 4

W przypadku pobierania probki ogélnej z do-
staw zlomu spaczkowanego mechanicznie lub
wigzanego recznie, poszczegolne paczki, peczki lub
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wigzki traktuje sie jako pojedyncze opakowanie.

2.3. Pobieranie i przygotowanie Sredniej probki
laboratoryjnej do sprawdzania na podstawie cech
fizycznych

2.3.1, Srednia probka laboratoryjna do spraw-
dzania kategorii, grupy i klasy zlomu na podsta-
wie gestosci, barwy oraz innych cech charaktery-
stycznych. Probke stanowig poszczegbdlne kawalki
wchodzgce w sklad préobki ogélnej wybranej lo-
sowo z badanej partii materiatu. ILiczba probeic
uzalezniona jest od wielkosci i postaci poszcze-
golnych kawalkéw zlomu, jednak nie mniejsza niz
3 z kazdej postaci ziomu. W przypadku dostaw
zlomu w pojemnikach probki pobiera sie z opako-
wan stanowiacych probke ogoéina pobrang wg
tabl. 2.

W przypadku dostaw ztomu 'spaczkowanego me-
chanicznie lub wigzanego recznie, probki pobiera
sie przez odciecie poszczegoéinych kawalkow no-
zycami, odbicie miotkiem lub innymi metodaral.

Prébki w liczbie 3 sztuk o masie minimum 1 kg
nalezy pobra¢ z kazdego opakowania, wigzki lub
‘peczka stanowigcych probke ogdlng, pobrana wg
tabl. 2. W przypadku koniecznosci $rednig probke
laboratoryjng nalezy pobraé po uprzednim rozbi-
ciu paczek.

2.3.2. Srednia probka laboratoryijna do spraw-
dzenia kategorili, grupy i klasy zlomu metods sta-
loskopowa. Probke stanowig poszczegolne kawatki
- rozne co do postaci, wchodzgce w sklad badancj
partii. Do rozpoznania staloskopowego (spektro-
skopowego) partii jednorodnej pobiera sie mini-
mum 3 kawatlki. W celu wykonania badan za po-
mocy staloskopu, na poszezegdlnych kawatkach
stanowigcych $srednie probki laboratoryjne, nalezy
oczysci¢ przez szlifowanie powierzchnie przezna-
czong do badan. _

Analogicznie nalezy postapic w przypadku
dostaw zlomu w pojemnikach, gdzie probki pobie-
ra si¢ z opakowan stanowigcych prébke ogding po-
brang wg tabl. 2. W przypadku dostaw zlomu
spaczkowanego mechanicznie lub wiazanego recz-
nie sposoéb postepowania wg 2.3.1.

2.4. Pobieranie i przygotowanie Sredniej probki
laboratoryjnej do sprawdzania skladu chemiczne-
go. Pobranie i przygotowanie $redniej probki la-
bolatoryjnej do analizy chemicznej wykonuje sie
miedzy innymi przez:

— nawiercenie wioréw z probek pobranych
zgodnie z 2.3.2 lub 2.3.3, a w przypadku analizy
spektrometrycznej lub spektrograficznej odpo-
wiednie ich obtoczenie lub frezowanie,

— przetop catej partii lub czesci materialu stano-
wigcej probke ogédlng i pobieranie z kapieli pro-
bek zgodnie z postanowieniami PN-79/H-04701.

i przypadk“a pobierania $redniej probki labo-
ratoryjnej zlomu zawierajgcego zanieczyszczenia

metalami i stopami, niedopuszczalne wg PN-76/
H-15715.00 =~ 07, $rednig probke laboratoryjna
pobiera sie poprzez nawiercanie widorow w ilosci
200 g z kazdego gatunku metalu lub stopu stwier-
dzonego wizualnie lub za pomoca staloskopu.
2.5. Pobieranie i przygotowanie $redniej prébki
laboratoryjnej do oznaczania zanieczyszczen nie-
metalicznych oraz zelaza. Do okreSlenia iloSci za-
nieczyszezen niemetalicznych, Srednig probke la-
boratoryjung stanowia wybrane kawalki zlomu
o masie 1 kg pobrane z probki ogbdlnej lub uzys-
kane przez wyciecie z lkawaltkow wchodzgcych w
sktad probki ogolnej. W przypadku przygotowy-
wania probki laboratoryjnej do okreélenia ilosci
zanieczyszezen niemetalicznych, wyecina sig 5 od-
cinkow o dhugedci 10 em. W uzasadnionych przv-
padkach dopuszcza sie zwiekszenie Sredniej prob-
ki laboratoryinej do wielko$ci gwarantujgeej
przeprowadzenie prawidtowej oceny. Do okresle-
nia procentowe] zawartosci Zelaza srednig probke
labcratorying stanowl prébka ogoélna.

3. BADANIA
3.1. Ogledziny przeprowadza  sSig
wzrokowo. Ogledzinom podlega cata partia ztomu
okreslona wg PN-76/H-15715.00.

3.2. Sprawdzenie kategorii, grupy oraz klasy
na podstawie cech lizycznych

zewnetrzne

3.2.1. Sprawdzenie kategorii, grupy oraz klasy
na podstawie gestoSci, barwy oraz innych cech
charakterystycznych. Pobrane probki ogdlne pod-
daje sie oglgdzinom wizualnym 1 na podstawie
cech charakterystycznych dla danego metalu lub
stopu, takich jak: barwa, utlenieniec powierzchni,
przelom, ciezar wlasciwy, twardosé, wilasnosci
magnetyczne, przewodnos¢ itp., ustala sie jedno-
rodnos¢ materiatu oraz kategorie, grupe i klase.

3.2.2, Sprawdzenie kategorii grupy i klasy me-
toda staloskopowa — wg BN-79/0813-05 dla zlto-
mu kawalkowego miedzi stopowe], stopow miedzi,
stopéw nikiel-miedZ oraz stopow aluminium.

3.3. Sprawdzenie skladu chemicznego przepro-
wadza si¢ metodami okreSlonymi wg:
PN-72/H-04720 — dla zlomu miedzi,
PN-75/H-04721.00 — dla zlomu miedzi stopowej,
PN-69/H-04740 — dla zlomu mosigdzow,
PN-70/H-04742 — dla zlomu mosiadzéw wysoko-

niklowych,

PN-70/H-04745 — dla zlomu brazow,
PN-76/H-04760.00 — dla zlomu aluminium,
PN-66/H-04761 — dla zlomu magnezu hutnicze-

80,

PN-66/H-04771 — dla zlomu stopdéw magnezu,
PN-69/H-04780 — dla zlomu niklu,
PN-75/H-04781.00 — dla zlomu stopéw niklu,
PN-69/H-04782 — dla zlomu nikli stopowych,
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PN-67/H-04780 — dla zlomu cyny,
PN-76/H-04791.00 -— dla zltomu
i otowiu,
PN-76/H-04800.00 — dla ztomu cynku,
PN-70/H-04835 — dia zlomu stopéw aluminium,
PN-76/H-04865.00 — dla zlomu olowiu,
PN-75/H-04876.00 — dla zlomu stopow niskotop-
liwych
Dopuszcza sie stosowanie innych metod zapew-
niajacych wymagang dokladnoseé.

stopow cyny

3.4. Oznaczanie zanieczyszezen niemetalicznych
oraz zelaza ‘

3.4.1. Oznaczanie zawarto$ci smaréw i wilgoci
przeprowadza sie z $redniej probki laboratoryinej
przygotowane] wg 2.5. Odwazong iloé¢ zlomu na-
lezy umiescié w czystym naczyniu, zalaé cztero-
chlorkiem wegla w ilosci 1 1 na 1 kg odwazki lub
innym rozpuszczalnikiem, a nastepnie za pomocy
pedzelka doktadnie oczyseic.

Czynnost te nalezy powtérzy¢ dwukrotnie.

Po wusunigciu ostatniej porcji rozpuszezalnika
probke nalezy wysuszyé w temperaturze 110
+ 10°C do stalej masy i nastepnie zwazyé.

Zawariosé smaréow wilgoci (1) nalezy obliczyé
w procentach wg wzoru |

m— m 1
2100 M
m

w ktorym:
m — masa poczgtkowa probki przed przemy-
ciem 1 wysuszeniem, g,
my ~— masa koncowa probki po przemyciu
i wysuszeniu, g. '
3.4.2, Oznaczanie zawartoSci innych zanieczysz-
c¢zen niemetalicznych wykonuje sie z Srednie]
probki laboratoryjnej przygotowanej wg 2.5 lub
probki pozostatej po oznaczaniu smaru i wilgoci.
Przy zanieczyszczeniach zloméw korozja lub la-

tlowym itp. nalezy zanieczyszczenia usungé przez
przemycie odpowiednimi rozpuszczalnikami; po-
zostale zanieczyszczenia usungé w sposdb mecha-
niczny lub przez opalenie palnikiem.

Po wykonaniu tych czynnosci probke nalezy
zwazyc.

Zawarto$¢ innych zanieczyszezen niemetalicz-
nych (xs) nalezy obliezy¢ w procentach wg wzoru

M — My (2)
Ty == ————— -+ 100
m
w ktérym:
m — masa poczatkowa probki, g,
me — masa probki po usunieciu innych zanie-

czyszczen niemetalicznych, g.

3.4.3. Oznaczanie zawartoSci Zelaza. Z probki
pobranej wg 2.5, przy trwale zespolonych czes-
ciach ziomu metali niezelaznych z zelazem, na-
lezy zelazo usuna¢ w sposdb mechaniczny przez
wykrecenie, odbicie itp. W przypadku obecnoseci
zelaza luzem nalezy zelazo usunaé za pomoca
magnesu lub wysortowa¢ recznie, a nastepnie
probke zwazyc¢. Zawarto$é zelaza (x3) nalezy obli-
czy¢ w procentach wg wzoru

m — My (3)
Ig IR —Seeaneanope oo g ‘s 100
e
w ktérym: R
m — masa poczagtkowa probki, g,
my — masa probki po usunieciu zelaza, g.

3.4.4. Obliczanie ogélnej zawartosci zanieczysz-
czen. Ogdlna zawarto$¢ zanieczyszczen (x) nalezy
obliczyé w procentach wg wzoru

T =2 Xyt a3 (4)

w ktérym:
Ty —— zawarto$¢ smarow i wilgoci, ,
rs — zawartos¢ innych zanieczyszczen nieme-

telicanych,

kierem, pobialy, emalig i izolacja, kamieniem ko- xr3 ~— zawartos$c¢ zelaza.
KONIEC
INFORMACJE DODATKOWE
1. Instytucja opracowujaca norme -— Zjednoczenie klowych

Goérniczo-Hutnicze Metali Niezelaznych METALE.
2, Normy zwiazane
PN-79/H-04701 Metale niezelazne, Pobieranie i przygoto-
wanie probek do badania skiadu chemicznego
PN-72/H-04720 Analiza chemiczna miedzi
PN-75/H-04721.00 Analiza chemiczna miedzi stopowe]
PN-69/H-04740 Analiza chemiczna mosigdzow
PN-70/H-04742 Analiza chemiczna mosiadzéw wysokoni-

'

PN-70/1H-04745 Analiza chemiczna brazéw
PN-76/H-064760.00 Analiza chemiczna aluminium
PN-66/H-04761 Analiza chemiczna magnezu hutniczego
PN-66/11-04771 Analiza chemiczna stopbw magnezu
PN-69/H-04780 Angliza chemiczna niklu
PN-75/H-04781.00 Analiza chemiczna stopow niklu
PN-69/H-04782 Analiza chemieczna nikli stopowych
PN-67/H-04790 Analiza chemiczna cyny
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PN-76/H-04791.00 Analiza chemiczna stopéw cyny i olo-
wiu ' ’
PN-768/H-04800.00 Analiza chemiczna cynku
PN-70/11-04835 Analiza chemiczna stopow aluminium
PN-76/H-04865.00 Analiza chemiczna olowiu
PN-75/H-04876.00 Analiza chemiczna stopéw niskotopli-
wych )
PN-76/H-15715.00 Surowce wtérne metali niezelaznych.
Zlom metali niezelaznych
Arkusz 01 — Zlom miedzi i stopbw miedzi
Arkusz 02 — Ziom niklu i stopéw niklu
Arkusz 03 — Ztom cyny i stopdw cyny

Arkusz 04 — Zlom aluminium i stopéw aluminium
Arkusz 05 — Ziom magnezu i stopéw magnezu
Arkusz 06 — Zitom cynku i stopéw cynku

Arkusz 07 -—— Zlom olowiu i stopdw olowiu

BN-79/0813-05 Surowce wtérne metali niezelaznych.
Ztom kawalkowy. Badania staloskopowe
3. Autorzy projektu normy — inz. Elzbieta Ksieza-
rek — Zjednoczenie Goérniczo-Hutnicze Metali Niezelaz-
nych, Antoni Milewicz — Zaklady Hutniczo-Przetwor-
cze Przemystu Metali Niezelaznych HUTMEN, mgr inz.
Wtiadystaw Betlej — Zakltady Metali Lekkich KETY.
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