UKD 669,4.494

NORMA BRANZOWA

BN-64

MINISTERSTWO
PRZEMYSLU
CIEZKIEGO

Otow

Weltna

0859-01

Grupa kaialogowa 11l 58-

1, WSTEP

1.1. Przedmiot normy, Przedmiotem normy jest wek-
na z otrowiu przeznaczona na uszezelki do ztaczy,
ch2odni, kolan w sytnikach itp.

1.2. Przyk?ad oznaczenia welny z otowiu w gatun-
ku Pb3:

WEEZNA Pb3 BN-64/0859-01

1.3, Cechowanie, Weiny otowianej bezpoérednio nie
cechuje sie.

1,4, Normy 2zwlgzane
PN-68/H=82201 Oxéw

2, WYMAGANTA

2,1, Wymagania ogdlne, Wena powinna mieé postad
oddzielnych nitek, o diugosci nie mniejsze] niz
70 mm (przynajmniej 50% catkowite}] liczby nitek).

2,2, Sk¥ad chemiczny weIny powinien odpowiadad
gatunkowi Pb3 wg PN~68/H-82201.

3, PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

3,1, Pakowanie, Welne pakuje sie w skrzynie drew
niane o magie 50 lub 100 kg. Na kazdej skrzyni na-

lezy umiescié¢ przywieszke zawierajgca co najmmiej:
znak wytwérey, nazwe materialu, numer partii,

3.2. Przechowywanie, We¥ne przechowuje si¢ w su-
chych pomieszczeniach,

3.3, Transport, Weine transporiuje sie  krytynui

srodkami transportowymi,

4, BADANIA

dsls Ogledziny zewneirzne przeprowadza sig nie-
uzbrojonym okiem,

4.2, Partia, Partie stanowi weilna wykonana z jed-
nego wytopu o masie do 200 kg.

1e3, hadwiadezenie jakosci., Do kazdej partii na-
lery dotagczyé zaswiadczenie jakosei stwierdzajsgce
zZgodnosé z wymaganiami normy oraz zawierajace co
najmniej:

a) znak wytwérey,

b) adres odbiorcy,

¢) ceche materiaiu,

d) numer partii,

e) mase¢ partii.

KOKNIEC

Naktad wznowiony (Wyd. III)

Zaktady Cynkowe ,,Szopienice”
Usianowiona przez Zjednoczenie Gérniczo-Hutnicze Metali Niezelaznych dnia 15 stycznia 1764
jake norma obowigzujgca w zakresie produkeji od dnia 4 maja 1964 r.
(Mon. Pol. nr 29/1964 poz. 131)

WY DAWNICTWA NORMALIZACYINE

Cena =t 1,20
Druk. Wyd. Norm. W.wa, Ark. wyd. 0,10 Nakt. 300422 Zam. 1827 /(7.
Przekazano do produkeii 3.6, 75. Druk

vkonczono we wrzeéniv 7%




