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" NORMA BRANZOWA BN83
HUTNICTWO Srebro i stopy srebra 087 !
METALI . . .
NIEZELAZNYCH Styki nitowe bimetalowe
Ksztalt i wymiary
Grupa katclogowa 0358
1. Przedmiot normy. Przedmioctem normy sg ksztalt i 1‘1 - promier zaokraglenia iba,
wymiary stykéw nitowych bimetalowych stosowanych w prze- R - dodatkowy promief zaokraglenia iba,
my$éle elektrotechnicznym, elektronicznym, motoryzacyjnym A promien technologiczny 0,2,
i maszynowym. ¢° - kat stozka tba.
2. Ksztatt i wymiary b) Ksztalt i wymiary stykéw nitowych bimetalowych 2z
a) Oznaczenia wymiarowe w min itbem:
- uktl - typ BW - wg tabl.1,
d1 - $rednica lba, W PR, = IIF g
- trapezowym - typ BT - wgtabl. 2.
d2 - $rednica trzpienia,
¢) Dopuszczalne odchylki wymiarowe dla wszystkich ty-
k - wysoko$é tbha, .
péw nitéw stykowych bimetalowych - wg tabl. 3.
1 - dlugosd trzpienia,

(*]
]

grubosé warstwy kontaktujgcej, 3. Pozostale wymagania i badania - wg BN-83/0879-04.

, Zgloszona przez Instytut Metali Niezelaznych
Ustanowiona przez Dyrekiora Q$rodke Badawczo-Rozwojowego Podstaw Technologii i Konstrukcjii Maszyn TEKOMA
dnia 22 kwietnia 1983 r. joko norma obowiqzujgca od dnia 1 stycznia 1985 .
(Dz. Norm. i Miar nr 8/1984 poz. 16)
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Tablica 1
p 8w
St &
. of ¥
I
Typ s . ‘
Styk nitowy bimetalowy wypukly x ; 1
BW ©
RO% [
| ]
T
v/ d,
$rednica wysokoéé $rednica dtugosd wysokosd promien kat stozkowy
tba tba trzpienia trzpienia naktadki zaokraglenia tha
- o
d, k .:1’.2 1 s 7, o
1 2 3 4 5 6 7
3,8 0,9 1,5 6
1,1 0,5 25
1,0 15
1,5 i
2,0 ? 10
1,2 0,6 25
10
4,0 2.5 25
6
1,5 e 0,7 10
2,5 o
g ’
2,0 2,5 2.0 1,0 10
2,0 *2(5)
1,2 1.2 0,6
1,7 10
5,0 2,5
= ) 2,0
1,5 2.5 3.0 0,7 15
2,0 =)
2,0 3,0 1,0
- 20 245 - 1,0 15
Loz 2,5 2 1,2 25
3,0 2,0 15
1,5 0,7 12
2,5 15
4,0 5,0 12
6,0
3,0
2,0 1,0 ‘
4,0 B
3,0 453
2,5 4,0 1,2
0 0 ’
7’ 2’ 3,0 20
Lo 3,0 0,7
8 =
,0 2,0 4,0
3.5 1,0 25
3,0 a0 1,5
5,0

Dopuszcza sie styki nitowe o innych wymiarach po uprzednim uzgodnieniu miedzy wytwdrca i zamawiajacym.
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Tablica 2

v
gy,ll,) Styk nitowy bimetalowy trapezowy i
A
—
érednica wysokos$¢ Srednica diugodé wysokos§é kat
tbha l1ba trzpienia trzpienia nakladki stozka lba
o
d, k‘ d, 1 s o
1 2 3 4 5 6
1,0 2,0 2,5 0,5
1,98 1,5
2,0
L2 2,5 0,6
4,0 3,0
2,0 3,5
158 1,5
1,4 :
1,0
I,5
1,5 2.0 0,7
2,5
4,2 1,2 1,98 1,5 0,6
4,5 1,7
1,5
1,0 2,0 2,0
2,5 0,5
3,0
3,0 3,5
2,0
2’5 3,0
1,2 4,0 0,6
4,8
1.3 5 2.0
1,5
5,0 2,0 2,0
3,0
1,5 2,0 0,7 15
2,5 2,5 -5
3,0
4’0
1,5
2,0 2.0
2,0
2,0 - 2.5 1,0
! 2,0
2,5
3,0
! 2,5 2,3 0,5
2,5
’ 0,6
1,2 3.5 .
2,0
2,5
6,0 1,5 3.0 0,7
4,0
2,5
2,0 3,0 1,0
3,0 4,0
1,5
2,0
7,0 1,5 30 0,7
3,5
6,0
2,0 3.0 1o
8,0 4,0 =0

- e

Dopuszcza sie styki nitowe o innych wymiarach po uprzednim uzgodnieniu pomiedzy wytwdrcg i zamawiajgcym.
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Tablica 3

Dopuszczalne odchytki wymiarowe, mm
Lp. -
nazwa wyrobu zakres wymiarowy, mm
- =3,8
1 Srednica tbd d1
- +0,15
-0,10
< 1,5 >1,5
2 Wysokosé tha k
+ 0,05 +0,10
< 2,0 >2,0
3 Srednica trzpienia d?_
+0,02 +0,05
-0,08 -0,10
=< 2,0 >2,0
4 Dlugosd trzpienia 1
+0,1 +0,15
-0,1 -0,0
Dopuszcza sie inne odchylki wymiarowe po uprzednim uzgodnieniu po-
miedzy wytwdrcy i zamawiajgcym.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norme ~ Instytut Metali Nie-

zelaznych, Gliwice.

2. lstotne zmiany w stosunku do ZN-78/MH-MN-920-04

a) zmieniono stosowana nomenklature,

b) zdefiniowanc oznaczenia wymidrowe,

¢} zmieniono ukiad tablic,

d) do tablic wymiarowych wprowadzono nowe asorty-

menty.

Dotychczas obowigzujgca ZN~-78/MH-MN-920-04 zosta-

je uniewazniona z dniem 1 stycznia 1985 r.

3. Normy zwigzane

BN-83/0879-04 Srebro i stopy srebra. Styki nitowe

metalowe. Wymagania i badania

bi-

4. Autorzy projektu normy - inz. Krzysztof Durst, mgr

inz, Tadeusz Klir, Werner Poloczek - Instytut Metali Nie-

zelaznych - Zaklad Dodwiadczalny Przetwdrstwa, Gliwice.
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