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NORMA BRANZOWA

HUTNICTWO
METALI
NIEZELAZNYCH

Stop srebra z kadmem

Styki nitowe lite
wewnetrznie utleniane

BN-84
0879-06

Grupa katalogowa 0358

1. WSTEP

Przedmiotem normy sa styki nitowe lite ze stopu
srebro-kadm w gatunku AgCd13 utleniane wewngtrznie
na srebro-tlenek kadmu AgCdO15, stosowane na ele-
menty stykowe w przemysle elektrotechnicznym, moto-
ryzacyjnym 1 maszynowym.

2. PODZIAL T OZNACZENIE

2.1. Typ. Norma obejmuje styki nitowe lite typu
trapezowego T. :

p. 2.3.

2.3. Przyklad oznaczenia styku nitowego litego typu
trapezowego (T), ze stopu srebro-tlenek kadmu
(AgCdO15) o wymiarach: $rednica tba 6,0 mm, wyso-
kosci tba 1,0 mm, §rednica trzpienia 3,0 mm, dlugosdé
trzpienia 2,5 mm:

STYK NITOWY LITY AgCdOI5 T 6/1,0 X 3.0/2,5
BN-84/0879-06

3. WYMAGANIA

3.1. Powierzchnia — wg BN-82/0879-01, p. 3.1
3.2. Ksztalt i wymiary. Styki nitowe wykonuje sie
o ksztalcie i wymiarach wg rysunku i tabl. 1,
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Tablica 1
T Wymiary i odchytki, mm
d\ d: k ! o b
5,0 2,5 1,0 2,5 7
T 6,0 3,0 1,0 2,5 7
6,5 3,0 1,5 3,0 7
Odchytka 10,2 ig?g 10,05 +0,15 —

) Kat o® nie podlega sprawdzaniu.

Dopuszcza sig wykonanie stvkdw nitowych o innych typach
i wymiarach po uzgodnieniu migdzy zamawiajacym 1 wytworca.

2.2. Sposéb budowy oznaczenia — wg BN-82/0879-01,

3.3. Wykonanie — wg BN-82/0879-01, p. 3.3.

3.4. Materiat. Styki nitowe lite wykonuje si¢ ze stopu
srebro-kadm w gatunku AgCdl3 o skladzie chemicz-
nym wg tabl. 2, utleniane wewng¢trznie do srebro-tlenek
kadmu AgCdOl5.

Tablica 2

Sktad chemiczny, %

Gatunek sEtadtiki stesowe dopuz:s:slr;;:;;:;rtoéé
Ag | Cd Ni Pb Fe | Cu| Zn | Ogé-
tem
| AgCd|13 |reszta 12+140,10--0,2040,006( 0,01 | 0,1 | 0,006] 0,15

Skiad chemiczny gwarantuje wytworca,

3.5. Twardo§¢ Vickersa stykOw nitowych powinna
spetnia¢ warunek minimum 55 HVO0,2,

3.6. Mikrostruktura ~— wg BN-82/0879-01, p. 3.7.

3.7. Glebokoé¢ utleniania — wg BN-82/0879-01,

p. 3.7.

3.8. Speczanie — wg BN-82/0879-01, p. 3.8.

3.9. Cechowanie. Stykow nitowych bezposrednio nie
cechuje si¢. Do torebek polietylenowych nalezy wkiada¢
wraz ze stykami nitowymi etykietki zawierajace co naj-
mniej:

a) znak wytworcy,

b) typ styku nitowego,

c) wymiary,

d) numer partii,

e) mas¢ opakowania.
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4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie — wg BN-82/0879-01, p. 4.1.

Na pudetkach nalezy nakleié etykietk¢ zawierajaca
cO najmnie;j:

a) znak wytwércy,

b) cech¢ materialu (gatunek),

C) oznaczenie typu.

4.2. Przechowywanie — wg BN-82/0879-01, p. 4.2.
4.3. Transport — wg BN-82/0879-01, p. 4.3.

5. BADANIA

5.1. Rodzaje badan

a) sprawdzenie powierzchni (3.1),

b) sprawdzenie ksztattu i wymiaréw (3.2),

c) sprawdzenie skladu chemicznego (3.4),

d) sprawdzenie twardosci (3.5),

e) sprawdzenie mikrostruktury (3.6) — tylko na 73-
danie podane w zamodwieniu,

f) sprawdzenie glebokosci utleniania (3.7),

g) sprawdzenie spg¢czania (3.8).

5.2. Partia. Parti¢ stanowia styki nitowe lite jedna-
kowych wymiaréw, pochodzace z jednego wytopu i te-
g0 samego procesu utleniajgcego. Masy partii nie ogra-
nicza sie.

5.3. Pobieranie prébek
5.3.1. Prébki do sprawdzenia powierzchni, ksztattu
i wymiaréw — wg BN-82/0879-01, p. 5.3.1.

5.3.2. Prébki do sprawdzenia skiadu chemicznego po-
biera si¢ przez nawiercenie wiertlem widrkéw z dolnej
czgScl glowy wlewka w ilosci 200 g.

$rednia prébke laboratoryjng widrkéw nalezy do-
ktadnie wymiesza¢ 1 podzieli¢é na dwie cz¢sci. Jedna
cz¢§¢é probki przeznaczy¢ do badania, a drugg czgéé
zachowaé do ewentualnej analizy rozjemczej.

5.3.3. Prébki do sprawdzenia twardosci, mikrostruktu-
ry, glebokosci utleniania i speczania — wg BN-82/
0879-01, p. 5.3.2.

5.4. Opis badan

5.4.1. Sprawdzenie powierzchni — wg BN-82/0879-01,
p- 54.1. .

5.4.2. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw — wg BN-82/
0879-01, p. 5.4.2.

5.4.3. Sprawdzenie skiadu chemicznego nalezy prze-
prowadzi¢ wg PN-72/H-04741 lub innymi metodami
zapewniajagcymi wymagana dokladnos¢.

5.4.4. Sprawdzenie twardosci Vickersa — wg BN-82/
0879-01, p. 5.4.3.

5.4.5. Sprawdzenie mikrostruktury i gl¢bokosci utle-
niania — wg BN-82/0879-01, p. 5.4.4.

5.4.6. Sprawdzenie speczania — wg BN-82/0879-01,
p. 5.4.5.

5.5. Ocena wynikéw badan

5.5.1. Ocena sprawdzenia powierzchni, ksztaltu i wy-
miar6bw — wg BN-82/0879-01, p. 5.5.1.

5.5.2. Ocena sprawdzenia twardo$ci, mikrostruktury,
glebokosci utleniania i speczania — wg BN-82/0879-01,
p. Sduds

5.5.3. Ocena sprawdzenia sktadu chemicznego. Jezeli
wyniki analizy chemicznej nie odpowiadajg wymaga-
niom 3.4, parti¢ nalezy uznaé za niezgodng z wymaga-
niami normy.

5.6. Zaswiadczenie o jakoséci. Do kazdej partii stykow
nitowych nalezy dolaczyé zaswiadczenie o jako$ci wg
BN-74/0809-01. '

Na zadanie zamawiajacego dostarcza si¢ atest zgod-
nie z BN-74/0809-01.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norme — Instytut Metali Niezelaznych,
Gliwice.

2. Normy zwigzane
PN-72/H-04741 Analiza chemiczna stopéw srebra
BN-74/0809-01 Metale niezelazne. Zadwiadczenie jakosci i atest

BN-82/0879-01 Srebro i stopy srebra. Styki nitowe lite. Wymagania
i badania
3. Autorzy projektu normy — mgr inz. Jadwiga Galubinska, inz.
Jozef Kruszec — Instytut Metali Niezelaznych, Zaktad Do$wiadczal-
ny Przetworstwa, Gliwice.
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