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NORMA BRANZOWA

Srebro i stopy srebra
HUTNICTWO

METALI - Styki nitowe bimetalowe

NIEZELAZNYCH maifowymjarowe
Ksztatt i wymiary

BN-89

0879-10

Grupa katalogowa 0358

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg ksztalt 1 T4 (mm) - promien zaokraglenia tba,
wymiary stykéw nitowych bimetalowych matowymiarowych, R (mm) - dodatkowy promien zackraglenia tba o wy-
stosowanych w przemys$le elektronicznym, elektrotechnicz- miarze uzgodnionym z zamawiajgcym,
nym, motoryzacyjnym i masSzynowym. T, (mm) - promien technologiczny 0,2,
(o]
a - z i
b Oiminbdeniz wlinianeme kat stozka tbha
d‘l (mm) - $rednica iba, 3. Ksztalt i wymiary stykdw nitowych bimetalowych ma-
d, (mm) - $rednica trzpienia, lowymiarowych z tbem:
k (mm) - wysokosé tba, ) - kulistym - typ BK - wg rys. 1, tabl. 1,
l V(mm) - dlugosd trzpienia, - wypuklym - typ BW - wg rys. 2, tabl. 2,
$ (mm) - grubos$é warsiwy kontaktujgcej, - trapezowym - typ BT - wg rys. 3, tabl. 3.
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Rys. 1
Tablica 1
Srednica Wysokosé érednic_a Diugosd Wysokosé Promien
tha k trzpienia trzpienia naktadki zaokraglenia
d, d, ! s tba
T4
1 2 3 . 4 - 6
0,7 1,6 0,35 1,5
3,0 1,0 155 1.8 0,5 1,8
1,3 1,7 0,5 145
1,0 1,5 0,5 1,8
3,5 = 1,5
163 2,0 0,5 1,8

Dopuszcza si¢ wykonanie stykéw nitowych o innych wymiarach po uprzednim uzgodnieniu migdzy wytwoércg i zamawia-

jacym.
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Zgtoszona przez Instytut Metali Niezelaznych

" Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Metali Niezelaznych dnia 12 maja 1989 r.
jako norma obowiazujgca od ania 1 stycznia 1990 r.

(Dz. Norm. i Miar nr 11/1989, poz. 28)
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Rys. 2
Tablica 2
$rednica Wysokos¢ Slvredni_ca Dlugosd Wysokoéd Promien Kat
tba 1ba trzpienia trzpienia naktadki zaokraglenia stozka
d.' Kk d2 1 s tba Iba
1 2 3 4 5 6 7
1,3 7,0
0,7 0,35
3,0 1,5 1,6 25,0
1,0 2,5 0,5 745
15
1,0 0,5
2,0
3,5 1,5 =
2,0 o
%3 : 0,65 12:15
2,5 :
0,9 15 0,5 6
Ly
3,8 152 2,0 - 0,6 6
2,0
. 2,0
1’5 ~ O$7 6
2,5 s
Dopuszcza sig wykonanie stykéw nitowych o innych wymiarach po uprzednim uzgednieniu miedzy wytwdércg i zamawia-
jacym.
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Rys. 3
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Tablica 3

$rednica Wysokosd Srednica Dilugosc Wysokosé Kat
tba tba trzpienia trzpienia nakladki stozka tba
dy .k d, l | s o
1 2 3 4 5 6~
1,3
0,7 0,35
3,0 1.5 1,5
1,0 1,5 0,5, . 12 - 15°
1,0 1,5 0,5
3,5 1,5 2,0
1,2 0,6
2,5
Dopuszcza sie wykonanie stykdw nitowych o innych wymiarach po uprzednim uzgodnieniu migdzy wytwdrcg i zamawia~
jacym. : ;

4. Dopuszczalne odchylki wymiarowe dla wszystkich typdw nitéw stykowych bimetalowych matowymiarowych - wg tabl.4.

Tablica 4
Dopuszczalne odchytki wymiarowe, mm
Lp.
nazwa d1 =3 d1 =23,5 .
1 érednica tba, dy +0,1 +0,15
-0,05 -0,1
2 wysokos¢ tba, k 10,05 +0,05
. . o +0,02
3 $rednica trzpienia, dz -0,08 ~0.08
4 dlugoéé trzpienia, 1 +0,15 Fg’ iJ
Dopuszcza sie inne odchytki wymiarowe po uprzednim uzgodnicniu miedzy wytworcy i zamawiajacym.

B Pozos*tale wymagania i badania - wg BN-89/0879-09,
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