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Zelazokrzem
Proszek rozpylany

0885-07

Grupa katalogowa lil 5&7)

1. WSTEP
1.1, Przedmiot _normy, Przedmiotem normy Jesat
proszek Zelazokrzemu otrzymywany przez rozpylenie

cleklego Zelazokrzemu, stesowany jako obcigznik
do wytwarzanla cieczy cigékich zawiesinowych orez

do innych celéw przemystowych.

1.2, Normy zwigzane

PN-71/C-96043 Przetwory naftowe. Nafta-zmywacz
(Antykor)
i"N=75/H-04933 Metalurgie proszkdéw. Analiza sito-
wa
PN-69/H-04336 Badanile proszkéw metali, Wytyczne
poblerania i przygotowania prébek
2. PODZIAL I OZNACZENIE
2:1, Odmiany, W zaleinosci od skiadu ziarnowe-

go rozréznia sle dwie odmiany proszkus
I - zawierasjgcq co najmniej 76,5% frakcji po-
nizej 63 pm,
II - zawierajacg co najmniej 53% frakciji po-
nizej 63 pmn,

2.2, Przyklad oznaczenia proszku zelagokrzeuu

rozpylonege o symbolu RFe-Si15, odmiany I:

ROZPYLONY PROSZEK ZELAZOKRZEMU RFe-Si15 I
0885-07

BN=-71/

3e_ WYMAGANIA

3.1, Wyglad zewnetrzny, Proszek telazokrzemu
powinien mieé kolor szary oraz powinien byé wolny
od zanleczyszczed mechanicznych i nie powinien tyé
zbity w grudki.

3.2, Ksztalt ziarn proszku powinien byé globu-~
larny.

5.2, Sktad chemiczny i wilgotnosdé proszku
tabl. 1.

3.4, Skiad ziarnowy proaszka - wg tahl, 2,

Teblica 2

Udzial frakeji, %
Odmiany
proszku klasy ziarnowe puw
6340 %“00-0 120-0
I 80+76,5 95+-91,5 100,0
II 55+53 80=75,8 100,0

2,5, Gestasd
740 s/cmB.

proszku  powinna wynosié 6,44

3.6, Predkosd copedania ziarn proszku €18z
krzemu w wodzie powinna wynosié do O,%3 mu/e pray
gestoscl pulpy 2,8 g/cmﬁ.

3.7, Zewontbosé fazy Ferromagnetycanet
wynosic¢ co najuniel 95% w stoaunku de wuorca  Zo-

powinna

lazokrzemu,

4, PARGVANTE, PHRZBCHOWYWANIE I TRANSPORT

4,1, Pukowanie. Proszek nalezy paekowas do wor-

kdw papierowych z wkiadka smoiowang, Worki te naw
lezy wypelnia¢ modliwie do pelns w celu zonie j-
gzenia ilofcl zawartego w nich powlerria,przykryé
papierem paralinowyn, & nastepols szcrelnile 28—
wigzadé 1 zaplombowad,

Masa worka 2z proszkiem nie powlnnpsz
50 kg.

Do wnetrza kazdego worka naleiy wiozy¢ stykiet-

przekraczaé

k¢, 8 na zewnatrz dolgezyd przywieazke zawlaraje-
ca co najmnlegds

a) nazwe wWyLWCTeYy,

b) nazwe produktu,

¢) syuwbol proszku 1 odmiane,

d) numer partii,

Tablica 1

a ~
" Sklad chemiczny, % ¥ilgotnosé
Symbol .
proszku sktadnikl podstawowe dopuszczaln:z::;grtczéi Zapleceys %
: i max
Cu Al 1 . » %
531 el . Pe c s Mz Cr F+5
RFa=5115 15218 1,0 1,0 regzta 8,6, 3,5 C.4 0,02 0,2 0,2

1) Symbol wg SWW3 0541=71.

.
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e) date zamknigelia worka,

f) mase uvrutto i netto.

Ponadte na bocznej stronie kaidego worka naleldy
wymalowad farbg symbol proszku Fe-Si.

4,2, Przechowywanie, Proszek Zelazokrzemu na=-
lezy przechowywaé w workach zawigzanych, w pomie=-
~ szczenlach krytych i suchych, wolnych od zanie—
czyszczeh aktywnymi chemikaliami,

Czas przechowywanla nie powinien przekraczaé 12
miesigcy od daty wysyikl przez producenta.

4,%, Transport, Proszek Zelazokrzemu ualeZy
przewozié w workach zawigzanyeh, w suchych i kry-
tych Srodkach transportowych wolnych od zanleczy-
szczen aktywnymi chemikallami, zabezpieczajgc vowr—
ki przed przemieszczaniem.

BADANTA

5.1. Rodzaje badah

a) sprawdzenlie wyglgqdu zewnetrznego,

b) sprawdzenie kszfattu ziarn (tylko na zgdanie
podane w zaméwieniu),

¢) sprawdzenie sktadu chemicznego i wilgotunosci
(zawartodé zanieczyszczen tylko na %gdanie podane
w zaméwieniu),

d) sprawdzenie skladu ziarnowege,

e} sprawdzenie gestosci,

f) sprawdzenie predkosSci opadania
duzie,

&) sprawdzenie zawartoéci fazy ferromagnetycznej.

zlarn w wo-

S5s2e Partia, Partie stanowi proszek Zelazokrzew
mu jedonej odmiany, otrzymany w Jednym cyklu pro-
dukcy joym. Wielkosci partil nie ogranicza sie,

5.5, Pobleranie 1 przygotowanle prébek

2¢3:1. Pobieranie prébki pierwotnej, jednostko-—
wej 1 ogdlnej naleiy przeprowadzaé z  pojemnikéw
transportowych wg PN-69/H-0493%6,

2:3.2, Pobleranie i przygotowanie éredniej préb-

ki laberatoryjne] naleiy przeprowadzad wg PN-69/
H=-04936. ."6bke naleizy pobraé w iloscil 2740 g.

5:3.3, Probki do sprawdzenia wyzlgdu _zewnetrz-
nego, Sprawdzeniu wygladu zewnetrznege podlega

cata Srednlia prébka laboratoryjna.

5,%.4, Prébkl do sprawdzenla ksztaltu aziarn.Na-
le#y pobraé ze Sredniej prébki laboratoryjnej 3
prévii do badan w ilosci po 10 g,

2:3:2¢ Probki do sprawdzenia skladu chemicsnego
i wilgotnosci, Naleky pobraé ze Aredniej prébki

laboratoryjnej 1 prébke do badad w lloéci 250 g,

203,6, Prébki do sprawdzenia gkladu zlarnowego,

NaleZy pobraé ze Sredniej prébki laboratoryjnej 2
probki do badah w ilosci po 100 g. N

2e3.7. Probki do sprawdzenia gestofci, Naleiy

pobraé¢ ze Sredniej prébki laboratoryjnej 3 prébv-
ki do badah w 1lodci po 30 g.

3:3,8, Prébki do sprawdzenia predkosci opadania

ziarn Zelazgokrzemu w wedzig, Nale2y pobraé ze
Sredniej prébki laboratoryjnej 2 prévki do badah

w 1lodci po 1070 g.

3239 Prodbki Jo sprawdzenisa gawartodcl fazy

ferromagnetycznej, Nalesypobraé ze dredniej préb-
ki laboratoryjne] 3 prébki do bada w 1ilodel po
1C g,

N is badan
2241, Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznege nalely

przeprowadzié nieuzbrojonym okiem,

Sprawdzenle koloru proszku nalefy przeprowadzié
przy'éwietle dzlennym.

Syte2, Sprawdzenie ksztattu ziarn nalesy
prowadzaé pod mikroskcpem przy powigkszenin 00—
krotnym,

22493, Sprawdzenie skradu chemicznego i wilgot~

noSci naleiy przeprowadzaé metodami uzgodrnilonymi
ni¢dzy zamawieajgcym a wytworcgq.

Dolte4y Sprawdzenie sktadu ziarnowego

przeprowadzaé wg PN~75/H=04933,

2:4.2, Sprawdzenle gestoScl przeprowadeza sig =za

pomocg plknometru napelnionego naftg wg PN-71/
C-96043. Wynik stanowi &rednia z trzech pomiaréw,

prie~

naleky

S.4.6, Sprawdzenie predkosci ospadania  ziarn
proszku selazokrzemu w wodzle, Ciecz cleika  za-
wlesinowg - pulpe o gestokci 2,8 g/cm} umieszeza
sie w cylindrze pomiarowyn pojemnosci 500 cm3 i
grednicy okolo 50 mm, Po upiywie 3 min mierzy
sle wysokodé strefy czystej sklarowamej cilecazy.
Ilosé sklarowanej cieczy powinna wynosié 55%50iﬂt2

24,7, Sprawdzenle zawartofci fazy ferromagne-
tycznej przeprowadza sie na podstawle pomiaru po-
datnosci magnetycenej rozdrobnionego Zelazokrzemu
o wielko#ci zierna ponizej 0,2 mm, Podatnodé mlie-
rzy sle za pomocg réinicowego miernika podatnosci
magnetycznej. Zaleca sie stosowanie miernika po-
datnoéci magnetycznej typu RMPW, Miernmik ten wy-
posazony Jjest w zespél dwu identyczoych cewek ma-
gnesujgcych i pomiarowych. Cewkl magnesujgce po-
zwala jqa na wytworgenle polsa megnetycznego ¢ na-
tezeniu 500 Qe i czestotliwokel 50 Hz. Cewki po-
niarowe umieszczone sg wewngtrz cewek magnesujq~
cych. Maja one Arednice niewlele wipkszg od sred-
nicy prévki oraz dtugosé okolo 20 mm. Zaleznie od
wykonania przyrzgdu liczba zwo jéw pomliarowych wy-
nosil 1500 <+ 5000, Napigcie z cewek podawane jesy
na dwa zespoly prostownicze polgqczons ze sobg w
ukledzie rd2nicowym, Uklad teu umoiliwia wykrywe-
ule réznic pomiedzy dwoma  prébkami, z ktérych
Jedna moze byé wzoroowg a druga badang. Wekazania
przyrzadu sy wprost proporc jonalne do podatnoéel
prébki, Wspdiczynnik proporc jonalnodcl jest  wy-
znaczapy dla kazdego przyrzgdu indywidualnie przez

aytwérce,
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5.5, Ocena wynikéw badan
1, Ocena sprawdzenis lgdu zewnetrznego

ksztattu ziarn, skiladu ziarnowego, gestosci,pred-
koscli opadanja ziarn proszku w wodzie oraz zawar—
tosci fazy ferromagnetycznej. Jezeli proszek nie
odpowliada wymaganiom 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6 1lud
3.7, partie proszku nalezy uznaé ze nlezgodng =z
wymaganiami normy,

5+5,2, Ocena gprawdzenia skladu chemicznego i
wilgotnofcl, Jezell wynikl sprawdzenia sxtadu che-
micznego 1 wilgotnoscl nie odpowisdajg wymaganiom
3.3, partig prosgku nalezy uznad za niezgodng 2
wymaganiaml normy. W przypsdku niezgodnofci wyni-
kn wilgotnosci, partie proszku nslefy poddad su-
szeniu w odpowiednich warunkach i ponownie przed-
stawié do odbloru.

2.6, Zagwiadczendie o jakoéci, Do kazdej partii

nelety doigczyd zaswiadczenie o Jjakoéci zawiers-
Jace stwierdzenie zgodnoscl z wymzganiami normy
oraz nastepujace dane:

a) nazwe wytwérey,

b) nazwe produktu,

¢) symbol i odmiang proszku,

d¢) numer partii,

o) date zamknieclia worka,

£) mage partii,

%) Bumer normy.

Na zgdanie zamawiajacego nslezy dostarczyé atest
hutniczy zawierajgey wyniki badad przewldzianych
normg i wymaganych zamdwicnlem,

EORNIEC

INFORMACJE DOD ATKOWE

1e Relacja pomiedzy jednostkami dotychczas stosowanymi, a jednostkami SI

gestosé 1 g/cm3 =1 Mg/mB;
natezenie pola magnetycznego 1 e = 79,5775 A/m.

2y Uwagi do wydania III

Uaktualnione normy zwigzane.
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