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NORMA BRANZOWA BN-82
HUTNICTWO 0885-19
METALI Chrom
NIEZELAZNYCH Proszek mielony
é Grupa katalogowa 0356
1. WSTEP 3.3. Skiad ziarnowy proszku — wg tabl. 2.
) _ ) Tablica 2
Przedmiotem normy jest mielony proszek chromu, ;

" g & , Klasy ziarnowe, mm ;
otrzymywany przez mechaniczne rozdrabnianie chromu Odmiana _ Nadziarno
technicznie czystego, stosowany jako dodatek stopowy proszku  |do 0,063 [do 0,100{do 0,200 jdo 0,300 %
do wytwarzania wyrobow spiekanych, jako dodatek do udziat frakcji, % min o
zasypkt Al,O; (geter) przy spiekaniu, do napgwania 0,063 90 N . _ 10
plazmowego oraz do produkcji elektrod spawalniczych.

i} 0.100 50 90 -— —_ 10
2. PODZIAL T OZNACZENIE 0,200 30 60 90 - 10
2.1. Gatunki. W zaleznosci od skladu chemicznego 0.300 10 20 30 0 g 10
rozrdznia si¢ trzy gatunki proszku chromu: Dopuszcza si¢ wykonanie proszku o innym skfadzie ziarno-
— MCrl o zawarto$ci chromu minimum 98,0 %, wym po uprzednim uzgodnieniu migdzy wytwdrea a zamawiajg-
— MCr2 o zawarto$ci chromu minimum 97,0 %, cym.

— MCr3 o zawarto$ct chromu minimum 96,0 %.
2.2. Odmiany. W zaleznosci od stopnia rozdrobnie-

nia rozrozma sig¢ cztery odmiany proszku chromu:
— 0,063 o wielkosci czastki maksimum 0,063 mm,
— 0,100 o wielkosci czgstki maksimum 0,100 mm,
— 0,200 o wielkosci czastki maksiumu 0,200 mm,
— 0,300 o wielkosct czagstki maksimum 0,300 mm.
2.3. Przykiad oznaczenia mielonego proszku chromu

w gatunku MCrl, odmiany 0,063 mm:

MIETLONY PROSZFK CHROMU MCr! — 0,063 BN-82/0885-19

3. WYMAGANIA

3.1. Wyglad zewngtrzny. Proszek chromu powinien
mieé¢ kolor ciemnoszary, powinien byé sypki oraz wol-
ny od zanieczyszczenn mechanicznych innymi metalami
i wtrgceniami niemetalicznymi.

3.2. Sklad chemiczny — wg tabl. 1.

Tablica 1
A1 (%)
Gatunek Skiad chemiczny, %
proszku |Sktadnik Dopuszczalne zawartodci zanteczyszezefl
podsta-
WOWY
Cr C P S Cu Si Al Fe
min
MCrl 98.0 0031002 10027006] 041 05 ] 08
MCi2 97,0 00510031004]10067] 051 07109
MCr3 96,0 0,06 |0,051005)0,101 0,51 08 1.3

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. Proszek chromu nalezy pakowa¢ do
pojemnikéw lub workéw papierowych z przekladkg
bitumiczng lub z folii polietylenowej. Pojemniki fub
worki nalezy wypelnia¢ mozliwie do pelna w celu

~ zmniejszenia zawartego w nich powietrza, a nastgpnie

szczelnie zamkngé. Masa worka wraz z proszkiem nie
powinna przekracza¢ 50 kg, a masa pojemnika wraz
z proszkiem — 110 kg.

Do kazdego pojemnika lub worka nalezy dotaczyé
przywieszkg zawierajgca ‘e najmniej:

a) nazwg¢ wytworcy,

b) nazw¢ produktu,

¢) oznaczenie proszku,

d) numer partii,

e) date produkcj,

f) mas¢ netto.

Ponadto na opakowaniu nalezy namalowaé farba
olejng litery MCr.

4.2. Przechowywanie. Proszek opakowany zgodnie

z 4.1 nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych

i suchych, wolnvch od wilgoci 1 zanieczyszczen aktyw-
nymi chemikaliami.
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4.3. Transport. Proszek opakowany zgodnie z 4.1
nalezy przewozi¢ w suchych i krytych $rodkach trans-
portowych wolnych od wilgoci i zanieczyszczen aktyw-
nymi chemikaliami, z zachowaniem obowigzujgcych
przepisow w transporcie kolejowym lub samochodo-
wym.

5. BADANIA

5.1. Rodzaje badan

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego (3.1),

b) sprawdzenie skladu chemicznego (3.2),

c) sprawdzenie skfadu ziarnowego (3.3).

5.2. Partia. Partic stanowi proszek mielony chromu
jednego gatunku, jednej odmiany, otrzymany z tego
samego wsadu w jednym cyklu produkcyjnym. Masy
partii nie ogranicza S$Ig.

5.3. Pobieranie i przygotowanie probek

5.3.1. Pobieranie i przygotowanie $Sredniej probki labo-

ratoryjnej — wg PN-80/H-04936 w ilosc1 500 g.

5.3.2. Probki do sprawdzenia wygladu zewnegtrznego.
Sprawdzeniu wygladu zewngtrznego podlega cala Sred-
nia probka laboratoryjna.

5.3.3. Prébki do sprawdzenia sktadu chemicznego. Do
sprawdzenia sktadu chemicznego nalezy pobra ze $red-
niej probki laboratoryjnej probk¢ o masie 100 g.

5.3.4. Probki do sprawdzenia sktadu ziarnowego. Do
sprawdzenia sktadu ziarnowego nalezy pobrac ze $red-
nicj probki laboratoryjnej probke o masie 200 g.

5.4, Opis badan

5.4.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy prze-
prowadza¢ nieuzbrojonym okiem.

Sprawdzenie koloru proszku nalezy przeprowadzal
przy $wietle dziennym.

5.4.2. Sprawdzenie skitadu chemicznego. Oznaczania
zawartosci chromu, wegla, fosforu, siarki, krzemu 1 gh-
nu — wg PN-70/H-04206, oznaczanie zawartosci mie-
dzi — wg PN-75/H-04781.02, oznaczanie zawartosci
zelaza — wg PN-75/H-04781.07 lub innymi metodami
zapewniajgcymi wymagang dokladnosc.

5.4.3. Sprawdzenie skladu ziarnowego — wg PN-75/
H-04933.

5.5. Ocena wynikéw badan. Jezcli proszek nie spel-
nia chociazby jednego z wymagan 3.1, 3.2 lub 3.3,
partie proszku nalezy uzpac¢ za niezgodng z wymaga-
niam: normy.

5.6, Atest. Do kazde) partii proszku nalezy dotgczy¢
atest wg BN-74/0809-01, p. 2.2.

KONIEC

INFORMACIE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norme — Instviut Metali Niezelaznych,
Ghwice.
2. Normy zwigzane
PN-70/H-04206 Analiza chemiczna zelazostopdw. Zelazochrom
PN-75/11-04781,02 Analiza chemiczna stopdw niklv. Oznaczanie za-
wartoéct miedzi
PN-75/H-04781.07 Analiza chemiczna stopodw niklu, Oznaczante za-
wartosci zelaza
PN-75/H-04933 Metalurgia proszkow. Analiza sitowa

PN-80/H-04936 Mctalurgia proszkdw. Wytyczne pobierania 1 przy-
gotowania prébek
BN-74/0809-01 Metale niezelazne. Zaswiadezenic jakosct 1 atest

3. Symbol wg SWW - 0341-23,

4. Autorzy projektu normy — mgr Bogumita Winsch — Instytut
Metali Niezelaznych, Gliwice oraz dr inz. Zdzistawa Bogacz — Za-
klad Doéwiadczalny przv Zaktadach Metalurgicznych TRZEBINIA
w Trzebinil.
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