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NORMA BRANZOWA

BN-82
HUTNICTWO 0885-20

METALI Krzem

NIEZELAZNYCH .
Proszek mielony

Grupa kaiclogowa 0356

1. WSTEP lablica 1

Przedmiotem normy jcst mielony proszek krzemu, otrzy- ST B—
mywany przez mechaniczne rozdrabnianie krzemu kawatko- -
skiadnil dopuszczalna zawartoéd
wego, stosowany przy produkcji trdjchlorosilanu, elemen- Gatunek [podsta- puszcza varioe suma
wowy 1 zanieczyszczen, max Fe+Als
tow sciernych oraz do innych celdw. Si ‘
1 1 c +Ca
MSil 98,0 1,00 0,6 0,6 2,0
2. PODZIAL ] OZNACZENIE
MSi2 97,0 1,5 0,8 0,7 3,0
2.1. Gatunki. W zalezno$ci od skiadu chemicznego roz-

Dopuszcza sie wykonywanie proszku o innym skla-

réznia sie dwa gatunki mielonego proszku krzemu: :
< E B2 B dzie chemicznym po uprzednim uzgodnieniu miedzy wy-

- MSil o zawartoéci krzemu minimum 98,0 %, twérecg i zamawiajacym.
4 1 5¢ krz o i 37ni 9
- MS3i2 o zawartodci krzemu minimum 97,0 %. ) Za\wartosc R, SEEcE g = niinicy 100
- (Fe+Al+Ca).
2.2, Odmiany. W zaleinosci od stopnia rozdrobnienia 2) Dopuszcza sie maksymalng zawarto$é zelaza do

1,2 % przy zachowaniu sumy zanieczyszczed zgodnie z ni-
g

rozrdznia sie trzy odmiany proszku krzemu: nieisza tablic
Js5Z4 ta 4.

- 0,063 o wielkodci czgstek nie przekmczajgcej 0,063 mm,

3.4. Wilgotnoéé proszku nie powinna przekraczaé 0,3 % |

- 0,300 o wielko$ci czgstek nie przekraczajacej 0,300 mm,

- 0,500 o wielkoéci czastek nie przekraczajacej 0,500 mm. 3:5. Sktad ziarnowy - wg tabl.2,

2.3. Przykiad oznaczenia mielonego proszkukrzemu w Tablica 2

gatunku MSil, odmiany 0,500 mm:

. Klasy ziarnowe, mm
MIELONY PROSZEK KRZEMU MSi1-0,500 BN-82/0885-20 Odmiana Nadziarno

proszku | do 0,063 | do 0,300 | do 0,500 9
udzial frakeji, %, min max
3. WYMAGANIA

0,063 85 - - 15

3.1. Wyglad zewnetrzny. Proszek krzemu powinien byé
S e P # 0,300 i 85 . 15

sypki, bez grudek oraz wolny od zanieczyszczeri mechanicz-
nych innymi metalami i witrgceniami niemetalicznymi. 0,500 = = 85 15

Dopuszcza si¢ wykonywanie proszku o innym skladzie|
ziarnowym po uprzednim uzgodnieniu miedzy wytwdreg i
zamawiajgcym.,

3.2. Ksztalt ziarn proszku powinien byé odtamkowy.

3.3. Skiad chemiczny -« wg tabl.1.

. Zgtoszona przez Instytut Metali Niezeloznych
Ustanowiona przez Dyrekiore Osrodka Badawczo-Rozwojowego Podstaw Technologii i Konstrukcii Maszyn TEKOMA
dnia 20 grudnia 1982 r. jako norma obowiqzujgca od dnia 1 slycznio 1984 .,
(Dz. Norm. i Miar nr 11/1983 poz. 21)
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4. PAKOWANIE, PR ZECHOWYWANIE I TRANSPORT

"4.1. Pakowanie. Proszek krzemu nalezy pakowad do po-

jemnikéw, wypelniajgc je mozliwie do pelna, szczelnie zamk-
ngé i zaplombowaé, Pojemniki powinny byé wolne od zanie-

czyszczen, wilgoci i nie powinny by¢ pogigte ani nieszczel-

ne, .
Masa pojemnika wraz z proszkiem nie powinna  prze-
kraczaé 200 kg,
Na zewnatrz kazdego pojemnika nalezy dolgczyé przy-

wieszke zawierajgcg co najmniej:
a) nazwe wytworcy,
b) nazwe produktu,
¢) oznaczenie proszku,
d) numer partii,
¢) numer pojemnika,
f) date zamkniecia pojemnika,
g) mase brutte i netto.

4.2. Przechowywanie. Proszek opakowany

4.1 mnalezy przechowywad w pomieszczeniach krytych, su-
chych i czystych, wolnych od wilgoci i zanieczyszczen ak-
tywnymi chamikaliami, Czas przechowywania nie  powinien

przekraczaé 12 miesigcy od daty zamknigcia peojemnika.

4.3. Transport. PBroszek opakowany zgodnie z 4.1 na-

‘lezy przewozié w suchych i krytych $rodkach transporto-
wych, wolnych od wilgoci i zanieczyszczer aktywnymi che-
mikaliami, z .zachowaniem obowigzujgcych przepiséw w
‘transporcie kolejowym lub samochodowym.

5. BADANIA

5.1. Rodzaje badain

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego (3.1),

b) sprawdzenie ksztaltu ziarn - tylko na zgdanie poda-
ne w zamdwieniu (3.2},

¢) sprawdzenie sktadu chemicznege - tylko na zada-
nie podane w zaméwieniu (3.3),

d) sprawdzenie zawartosci wilgetnosci (3.4),

e) sprawdzenie skladu ziarnowego (3.5).

5.2. Partia. Partie stanowi proszek mielony krzemu
jednej odmiany, otrzymany z tego samego wsadu w jednym

cyklu produkcyjnym. Masy partii nie ogranicza sie.

zgodnie z

5.3. Pobieranie i przygotowanie prébek

5.3.1. Pobieranie i przygotowanie $redniej préobki la-

boratoryjnej - wg PN-80/H-04930 w iloéci 300 g.

5.3.2. Prébki do sprawdzenia wyglgdu zewnetrznego.

Sprawdzeniu wygladu zewnetrznego podlega cata  Srednia
prébka laboratoryjna.

5.3.3. Prdébki do sprawdzenia ksztaltu ziarn. Do spraw-

dzenia ksztaltu ziarn nalezy pobraé ze $redniej probki la-

boratoryjnej 3 prébki po okoto 1 g.

5.3.4. Prébki do sprawdzenia skladu chemicznego i wil-

gotnoéci., Do sprawdzenia skladu chemicznego i wilgotno$-
ci nalezy pobraéd ze $redniej prébki laboratoryjnej 1 préb-
ke o masie 50 g.

5.3.5. Prébki do sprawdzenia skladu ziarnowego. Do

sprawdzenia skladu ziarnowego nalezy pobraé ze S$redniej

prébki laboratoryjnej 1 prébke o masie 100 g.

5.4. Opis badan

5.4.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy prze-

prowadzié¢ nieuzbrojonym okiem.

5.4.2. Sprawdzenie ksztaltu ziarn nalezy przeprowa-

dzaé przy powickszeniu 25-krotnym lub innymi metodami

zapewniajgcymi wymagang dokladnosé.

5.4.3. Sprawdzenie skiadu chemicznego nalezy  prze-

pro\;fadzac' wg PN-73/H-04231 lub innymi metodami zapew-
niajgcymi wymagang dokladnosé.

5.4.4. Sprawdzenie wilgotnodci naleZy przeprowadzad

wg PN-80/H-04943 lub innymi metodami zapewniajacymi wy-
magana doktadno$é i uzgodnionymi migdzy zamawiajgcym i,

wytwdorea.
5.4.5. Sprawdzenie skladu ziarnowego nalezy

prowadzaé wg PN-75/H-04933 dla odmian 0,300 1 0,500 na

prze-

sucho; dla odmiany €,063 na mokro.

5.5. Ocena wynikéw badan. Jezeli proszek nie spelnia

chociazby jednego z wymagasd 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 lub 3.5,
partie proszku nalezy uznaé za niezgodng 2z wymaganiami

normy.
5.6. Atest. Do kazdej partii proszku nalezy  dolaczydé

atest wg BN-74/0809-01, p. 2.2.

KONILIEC

INFORMACIE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norme - Instytut Metali Nie-

zelaznych, Gliwice.

2. Normy zwigzane ¢

PN-73/H-04231 Analiza chemiczna dodatkédw  stopowych,
Krzem technicznie czysty
PN-75/H-04933 Metalurgia proszkdw.

PN-80/H-04936 Metalurgia proszkdéw. Wytyczne pobiera-

Analiza sitowa

nia i przygotowania prdbek

PN-80/H-04943 Metalurgia proszkdw. Qznaczanie zawar-

toséci wody

BN-74/0809-01 Metale niezelazne. Zaswiadczenie jakos-
ci i atest
3. Autor projektu normy - mgr inz. Wladystaw Kacz-

marczyk - Zaklady Metalurgiczne "Trzebinia" w Trzebinii.
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