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HUTNICTWO

ZELAZA I STALI
Metody badahh weglikdéw spiekanych

MIKROSTRUKTURA
Gr.kat. III 56

1, Przedmiot normy, Przedmiotem normy jest metoda metalograficznego okredlania mikrostruk-
tury wyrobdéw z weglikdw spiekanych,

2, Symbole i okreélania faz wystepujecych przy sprawdzaniu mikrostruktury podaje tabl, 1

Tablica 1

Symbol fazy Okreslenie
e weglik wolframu WC
ﬁ feza wiatacae /np. na bazie Co, Ni, Fe/
JV wegliki o regularne] sieci krystalicznej /np. TiC, TaC/,

ktére moge zawiersé inne wegliki /np., WC/ w postaci
roztworu statego N

ztozons wegliki wolframu 1 co najmniej jednego metalu
OZ fazy wiezgce]

3. Przygotowanie zgtadéw, Sposréd kilku istniejpcych sposobéw przygotowsnia zgladu zele~
ca sie!

- ostrozne, rgrubne szlifowanie powierzchni prébki,

- szlifowanie drobnoziarnistymi tarcZemi diamentowymi,

= polerowanie przy uzyciu pasty diamentowe] lub proszku diementowego, przechodzgc stopnio-
wo do najdrobniejszego o ziarnistoéci 1 m, rozprowadzonego n& tarczy polerki wykonanej
z tworzywa eztucznego lub na tarczy drewnianej, wzglednie metalowej pokrytej papierem
fotograficznym,

Ne powierzchni zgladu przezneczonego do oceny mikrostruktury nie powinno byé rys po szli-

fowaniu i1 polerowaniu,
Nie dopuszcze eie wykruszeh ziaren dajgcych biedne informecje o mikrostrukturze,

-
A, Aparatura, Obserwacje powilerzchni zgiadu przeprowadza sig¢ za pomoca mikroskopu metalo=
graficznego przy powigkszeniach do 1600x,

5. Zasada okreélanis mikrostruktury, Okredlanie mikrostruktury przeprowadza sig¢ poprzez
stopniows ujawnianie faz za pomocg chemicznego trewienis powierzchni zgitedu i poréwnenie
z odpowiednimi wzorcemi podanymi w zelgczniku do normy.

6. Trawienie, Istnieje kilke metod chemicznego trawienie powierzchni zgtadu. Przykiedy
stosowenych metod i warunki trewienia podaje tebl, 2,
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Tablica 2
Lp. Cel trawienis 1 kolor Skiad odczynnike Warunki trawienia
Identyfikacjsa faz typuﬂ? odczynnik A trawié w odczynnéku A przy tem-
kolor - od pomaraficzo- peraturze ok, 20°C przez 1-20 sek,
wego do brazowego Swiesir przggetowans g Myé zglad natychmisst wods nie na-
mieszanina 10 % do 20 %
1., ruszajec waratewki utlenionej.
wodnych roztwordw 2elazi- .
Suszyc powierzchnie ostroinie za
Oyjanku potssu i wodore pomoca ecetonu lub alkoholu bez
tlenku potasu lub sodu - cieiania
w réwnych objetoéciach, 4 %
Identyfikacje fazy XV odczynnik A - wg meto- Trawié¢ w odczynniku A przy tempera-]
kolor fazy jasno zé1- dy 1 turze ok, 20°C przez 3-4 min, Na-
2 to-brazowy Oﬁczxnnika B stepnie umyé w wodzie 1 trawié
* {identyfikecja fazy [} Mieszanina réwnych obje~ |w odczynniku B przez ok. 10 8, po
kolor fazy ~ bialy toéci stgzonego kwasu czym by¢ w wodzie, w alkoholu 1 su-|
solnego t wody destylo- szy¢. Kohicowe trawié w odczynniku
wanej. B przez ok. 20 s,
Identyfikacje fazy < odczynnik A « wg metody 1 trsnié w odczynniku A przy temp.
3 kolor fazy szary, iden- 20°C przez 3«6 min,
° [tyfikacja fazy [ .
kolor fazy - biasly
Uwe gal Wodne roztwory zelezicyjanki potasu oraz wodorotlenku sodu lub wodorotlenky
potasu moga byc¢ przechowane oddzielnie przez diugi okres czasu.
Mieszaning tych roztworéw nalezy przygotowaé dopiero w dniu, w ktérym bedzie
uzyta,
7. Sprawdzanie mikrostruktury,

a/ Sprawdzanje obecnosci 1 charakteru wystgpowania fazy £

Obecnosc 1 charakter Wystepowania fazy oO

okredla sie po trawleniu powierzchni zgiadu me-

todg 3, lub w przypadku obecnodci fazy <y/ metodas 2., Charakter wystopowania fazy o okreéle

sie¢ jako: faza o
sta /zal. 1/,
b/ identyfikacis fezy /O .,

Identyfikacje fazy /3

~drobnoziernista,

faza K

¢/ sprawdzanie obecnoséci i charekteru fazy 4~

-srednioziarnista, lub faza o

-gruboziarni-

przeprowadza si¢ po trawieniu powierzchni zgledu metoda 2 lub 3,

Obecnodé 1 charakter wystgpowania fazy j“ ckresla si¢ po trawieniu powierzchni zgladu me-
tode 2 jako faza d” ~drobnoziarnista, faza dP’ -srednioztarnista lub faze d*‘ -gruboziarni-

sta /zak, 2/,
d/ identyfikacia faz typu 7

L3

Obecnodé fez typu 2

okredla sig po lekkim trawieniu powierzchni zgtadu metode 1. Po-

wierzchnig zgtadu oglgde sig przy malym powigkszeniu, a8 w razie potrzeby przy powigkszeniu

do 1500x.

8. Wyniki okredlanis mikrostruktury powinny zawieral nastepujgace informacje:
-~ dane potrzebne do identyfikacj]i probki,
~ wyniki okreélania obecnoéci i charakteru wystgpowania identyfikowanych faz,

- inne dane mogace mie¢ wplyw ne okreslsnie mikrostruktury,
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Zalgcznik

Feaza & /1500x/ Faza *V /1500x/

o, = éredniozisrnistae X - dredniozisrnista

oC = grubozierniste | X’ - gruboziarnista
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