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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przeamio1em normy są wyma
. gania i badania dotyczące wtryskiwaczy s10sowanych 

w układach i.asilania silników o zapło,1ic sam_oczyn

nym. 
1.2. Nazwy 

.. 
określenia -· wg BN-79/1300-01. 

2. WYMAGĄNIA 

2.1. Główne· ·wy!"iary obsad wtryskiwaczy wg 
BN-76/1301-04, rozpylaczy - wg a·N-84/1301-03. 

2.2. Wygląd powierzchni i otworów paliwowych. Po
wierzchnie wszystkich części wtryskiwaczy nie powinny 
mieć pęknięć. uszkodzeń mechanicznych oraz śladów 
korozji, Otwory paliwowe powinny być wolne od wszel

kich zanieczyszczeń. 
2.3. Moment dokręcania nakrętki mocującej rozpylacz 

- ~o•_~• Nm. 
2.4. Ciśnienie otwarcia wtryskiwacza. Nomina lne iś

nienie otwarcia wtryskiwacza powinno być okr lone 
w dokumentacji technicznej i wyregulowane. z okład
nością +0,8 MPa dla wtryskiwaczy o· reguł Ji za po
mocą gwintu oraz + 1,2 MPa dla wtryski ac7.y o re
gu lacji za pomocą podkładek. 

2.S. Szczelność układu wysokiego ciś · nia. Występo
wanie wycieku płynu kontrolnego n· powierzchniach 
zcwnętrz.nych wtryskiwacza, a szcze blnie na złączach, 

;: w czasie próby jest niedopuszcza e. 
2.6. Szczelność układu niskieg ciśnienia. Na płasz

czyznach uszczelniających ukł u niskiego ciśnienia 
wtryskiwa·cza nie dopuszcza s· przecieków i zawilgo
ceń płynem kontrolnym. 

· 2. 7. Szczelność gniazda r pylacza or az jakość rozpy

lenia - wg BN-84/1301-15. 
2.8. Cechowanie. Na każdym wfryskiwaczu. w miejs

cu określonym w doku/Tlentacj i technicrnej, należy po

dać: 
a) znak wytwórni, 

b) ozna·czenic wg dokumentacji technicznej , 
c) datę produkcji (m iesiąc i dwie ostarnie cyfry roku). 
Nap isy powinny być wykonane w sposób trwały. za-

pewniający ich czytelność pnez cały okres eksploatacji. 

J. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE 
I TRANS_PORT 

Pakowanie, przechowywanie i transport - wgBN-74/ 

1301 -05. 

4. BADANIA 

4.1. Rodz?je badań ~ 
a) sprawdzenie głównych wymiarów (2.1). 
b) sprawdzenie wyglądu tewnętrznego i cechowania 

(2.2 i 2.8), 
c) sprawdzenie momentu dokręcen ia nakrętki mocu-

jącej rozpylacz (2.3), . 
d) sprawdzenie ciśnienia otwarcia wtryskiwacza (2.4) . 
c) sprawdzenie. szczelności układu wysokiego ciśnie

nia (2.5). 
f) sprawdzenie szcze lności układu niskiego ciśn ienia 

(2.6). 
g) sprawdzenie szczeln ości gniazda zamykającego 

oraz 'jakości rozpylenia (2.7). 

4.2. Kontrola jakości 
4.2.1. Skład i liczność partii. W skład partii wchodzą 

wtryskiwacze jednego oznaczenia i wy konania . ,Łicz
ność partii - wg uzgodnienia: pomiędzy dostawcą i od

biorcą. 
4.2.2. Sposób pobier.ania próbek - wg PN-83/ 

· N-03010. 
4.2.3. Poziom kontroli - li ogólny wg PN-79/ 

N-03021. 
4.2.4. Wadliwość dopuszczalna. Przy badaniach wg 

4.1 łącznie - maksimum 2;5%. 
4.2.S. Wybór i stosowanie planów badania - wg 

PN-79/N-03021. 
1) W z~kl'c..'Sit wtryskiwac1.y. 
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Zgłoszona przez Instytut Lotnictwa 
Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Lotnictwa dnia 13 grudnia 1984 r. 

jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1985 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 3/1985' poz. 6) 
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4.3. Stanowisko do przeprowadzania badań oraz wa

runki przeprowadzania badań - wg BN-84/1301.'.!5. 

4.4. Opis badań 

4.4.1. Sprawdzanie głównych wymiarów, w'yglądu ze
wnętrznego, cechowania, szczelności rozpylacza oraz ja
kości rozpylenia - wg BN-84/1301-15. 

Szcze ln ość gniazda rozpylacza należy sprawdzać bez 
przeregulowywania wtryskiwacza. 

4.4.2. Sprawdzanie momentu dokręcenia nakrętki mo
cującej rozpylacz należy przeprowadzać za pomocą klu
cza dynamometrycznego lub przyrządu zapewniającego 
wymaganą dokładność. 

4.4.3. Sprawdzanie ciśnienia otwarcia wtryskiwacza 
należy sprawdzać na s tanowisku badawczym wg 4.3. 
Sprawdzanie polega na pomiarze ciśnienia, przy którym 
następuje wytrysk z otworów rozpylacza. 

4.4.4. Sprawdzanie szczelności układu wysokiego ciś
nienia należy przeprowadzać na stanowisku wg 4.3 ob
serwując złącza i powierzchnie zewnętrzne wtryskiwa-

' cza w czasie pracy. Przed próbą powierzchnie zewnętrz-
ne wtryskiwaczy należy osuszyć, a czas pracy do mo-· 
mentu obserwacji nic powinien. być krótszy ni ż 10 s. 

4.4.S. Spra,dzanie szczelności układu niskiego ciśnie
nia należy 'przeprowadzać sprężonym powietrzem o ciś
nieniu 0.4 ±0,05 MPa. doprowadzając je do wtrysk i
wacza. Wtryskiwacz z tak doprowadzonym ciśnieniem 
1.anurza się poniżej poziomu oleju probierczego. Przez 
powierzchnie uszczelnienia nic powinny u latniać si ę 

pęcherze powietrza. 
4.5. Ocena wyników badań 
·4.5.1. Wtryskiwacz niedobry. Badany wtryskiwacz na

leży uznać za niedobry. jeżeli nic przejdzie z ·wyni kiem 
dodatnim choc iażby przez jedno z badań wymienio-
nych w 4. 1. · · 

4.5.2. Ocena partii. Panię wtryskiwaczy należy uz
nać za zgodną z wymaganiami normy. jeżeli liczba sztuk 
lolicdobrych w próbce nie przt'kracza liczby kwalifikują
cej m,, określonej w odpowiednich tablitach PN-79/ 
N-03021. 

4.6 . Zaświadczenie o wynikach badań. Na żą<lanie od
biorcy producc~t o~owiązany jest sporządzić świadec
two zawierające następujące dane: 

a) nazwę wyrobu, 
b) _pełne oznaczenie wyrobu - wg dokumentacji 

technicznej. 
c) da tę produkcji, 
dl stwierdzenie zgodnośc i , z wymaganiami normy. 

KONIEC 

' 
INFORMACJE DODATKOWE 

J, lns1ytucjaopracowuj1JC'.,1i normę -lns1ytut Lo1nic1wa, Warszawa. 

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-80/1301-08 
a) wy<h·iclono w o<ldzic:lncj normie wymagania i badania doły• 

cz:1cc ro:r.pylaczy, 
b) wprowadzono wymag.;1nia dol)'c-zącc momentu dokręcenia na

kr~tki mocującej rozpylacz ora1: dokładność regulacj i ciśnienia otwar-
,_•ia wll'yskiwa<.·:t.a. " 

3. Normy z.wiązane: 
l'N-~3/N-03010 S1aty,tyczn.o konirola jakości. Losowy wybór jed

no,;1ck produktu do próbki 
PN-79/N-03021 Statys1 yczna kontro!~ jakości . Kontrola odbiorcza 

według oceriy ahcrna1ywnej. Plany badania 
tlN-79/1 300-01 Silniki z zapłonem samoczynnym. Ukl:idy paliwowe. 

Nazwy i okr<:śh.·11 i ..1 · 
BN-84/1301-03 Silnik i o zapłonie samoc,ynnym. Rozpylacze wici

koki S i T 

-
/ 

BN-76/1301-04 Silniki z ·,aplonem samoczynnym. Obsady i gniazd;, 
wtryskiwaczy. Gl6„1ne wymiary 

BN•74/l.\01•05 Silniki z zapłonem samoczynnym. Pary pr~cyzyjnc. 
w1ryskiwacze. Pakowanie. przechowywanie i ttansport 

BN-84/1301-15 Silniki o zapłonie samoczynnym. Rozpylacze. Wyma-
gania i badania ... .: 
4. Nonny mlędzynarod0'ff'e i zagranict.ne -

RWPG CT C'.36 2405-80 <l>opc)'HKH AHJC/lbH••• aBToTpaKT0pHblS i:: 
ABHl"aTeflełł. Tc;'(.HH"łCCKHI! rpc6osaHlłJI H MC'TOJlł,I itCUbłT3HHil 

fQCT 8669,82 cl>op<:yH•lł aBTOTpaKTOpHblX )lBllf8TCJICn. Opae11Jta 
OpHCMKH H MC'TOJł.bł HCllbłT311H.ł 

S. Zakres tgodnośc.i normy z normą mled2:ynarodow11 
RWPG CT C'.38 2405-80 - norma 1.godna, poza tym że w BN-84/ 
IJ0l-08 podano dodatkowo szczegółowy plogram i opis ba,llań. 

6. Autor projektu no(mY - mgr inż. Piotr Zyśk - lnstylllt 
Lotnictwa. Warsiawa. 
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