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TRANSPORTU Y
DROGOWEGO Kota pasowe zgbate
Wymiary
Grupa katalogowa 0524
1. WSTEP Tablica 1
1 Srednica zewngtrzna | Dopuseczalny | Dopuseezalne
Przedmiotem normy s3 wymiary wiencow kol pa- kola do blad podziatki  [sumy blgdéw po-
sowych zgbatych stosowanych wraz z pasamu 7gbatymi poagiE 5 migdzy sqsiednimi | dzialek objetych
we BN-84/1372-06 w A5 bami 90° tukiem kola
napedu rozrzadu silnikow. mm
100 0.10
2. PODZIAL 100 175 003 0.3
175 015

W zaleznosci od wymiaréw zgb6w rozréznia sig na-
stgpujace dwa typy kék:

A — kola zalecane do silnikéw o zaplonie iskrowym,

AH — kola zalecane do silniéw o zaplonie samo-
czynnym.

3. WYMIARY

3.1. Wymiary uzgbienia
3.1.1. Podziatka ps = 9,525 mm (*/¢") — wg rys. 1 2.

Dopuszczalny blad podziatki micdzy dwoma dowol-

 nymi, sasiednimi zgbami i dopuszczalne sumy blgdéw

podziatek objetych odcinkiem tuku kolowego o kacie
90° — wg tabl. 1.

. Blad podzialki dotyczy odstpu migdzy odpowiadajg-
cymi sobie punktami jednoimicnnych bokéw sgsiednich
2béw.

3.1.2. Wymiary zgbow. Zgby ewolwentowe!’ o wymia-
rach
rys. 1 i tabl. 2

i zgbatek —wg

Rys. |

1 Zgby ewolwentowe powstajice w wyniku obrébki kol pasowe-
0 zgbatego metoda obwiedniows uzyskujg wymiary wynikajace
2 wymiarow obrabiajacego narzgdzia.

Tablica 2
Wymiary ssbatki_worzgce)
Liczba rcbow " 8 b, b,
Typ kola n
kola £0003 20,12 +005 4008 e s a
mm ; 0 o
mm
A <o najmnicj 19 o = 23 | a0 | oss | o0 | osss
T | i 2 T e T o B
Zgloszona przez Przemystowy Instytut Motoryzacii
Ustanowiona przez Dyrektora Przemyslowego Instytutu Motoryzacii dnia 28 wrzednia 1984 r.
jako norma obowigzujaca od dnia 1 kwietnia 1985
2. Norm. | Miar nr 16/1984 poz. 35)
Gora 1600
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31 Wymiary kota

. Srednice kota — wg rys. 2. Srednica podzia-

W zastosowaniach szczegdlnych, szerokos¢ kota
mote by¢ zmodyfikowana w odniesieniu do geometrii

lowa di $rednica zewnetrzna kola d, okre$lone sg w mm  przekiadni.

wzorami
o 9,525
R et S e
™ ™
S
w kiérych:
s — podzialka wg 3.1,
2 — liczba zebéw kola,
a— wg rys. 1, 2 tabl. 2
m = 3,14159.
Graniczne odchylki $rednicy zewngtrznej — wg
tabl. 3.
Tablica 3
Srednica_zewnstrzna_kola do_| Graniczne odchytki
powyze) do | dolna gorna
mm
100 +0.0
100 175 0 0,13
175 0.5

Rys. 2
3.2.2. Szeroko$é wiesica kota — wg rys. 3. Minimalna
szerokos¢ kola z obrzezami by i bez obrzezy by okresla
sig w mm wg wzorbw
by=b+2
by=b,+5
W kibrych:
by — nominalna szerokos¢ pasa wg BN-84/1372-06.

b b

Kolo z obrzetami Kolo_bez obrzezy

Rys. 3

3.2.3. Obrzete kota. Wymiary obrzeza w mm — wg
rys. 4.

o bl

G+ 0762026

Srednica
i)

Rys. 4

32.4. Tolerancje bicia i ksztattu kofa. Tolerancje bi-
cia osiowego i promieniowego — wg tabl. 4.

T

lica 4

Srednica zewng- Tolerancje bicia catkowitego
rzna kola do
promicniowego

do 100 |
ponad 100 |

[ ox0
| 010+0,0005 . - 100)

0,001 do

Tolerancja réwnoleglosci linii z¢béw wzgledem osi
kola — 0,001 mm na kazdy milimetr szerokosci wiefica
kola

Tolerancja walcowosci kot nie powinna przekracza
0,001 mm na kazdy milimetr szerokosci wiefica kota
oraz granicznych odchylek $rednicy zewngtrznej poda-
nych w tabl. 3.
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