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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest stanowisko do badania zużycia ściernego w warunkach złożonego 
stanu naprężeń w badanym materiale. 

Dotychczas znane są, z podręcznika Zb. Lawrowski "Tribologia tarcia, zużycia i smarowania" 
WYD. PWN 1993 r. Warszawa s. 280-292, różne przykłady zespołów tribologicznych głowic badaw­
czych, takich jak: zespół ślizgowy o ruchu posuwisto-zwrotnym ze stykiem rozłożonym lub ze stykiem 
skoncentrowanym, zespół ślizgowy o obrotowym ruchu obwodowym, zespół ślizgowy o obrotowym 
ruchu czołowym z całkowitym przykryciem lub z częściowym przykryciem oraz zespół toczny. Ze 
względu na ruch wzajemny próbki i przeciwpróbki znane są maszyny do badań tribologicznych o ru­
chu obrotowym ciągłym lub wahadłowym oraz maszyny o ruchu postępowym i postępowo-zwrotnym. 
W każdej maszynie do badań tribologicznych znajdują się takie zespoły główne jak: głowica badaw­
cza, zespół napędowy, zespół obciążający oraz zespół pomiarowy i kontrolny. W głowicy badawczej 
znajduje się zamodelowany zespół tribologiczny składający się z próbki i przeciwpróbki. 

Istotą stanowiska do badania zużycia ściernego w warunkach złożonego stanu naprężeń w ba­
danym materiale, składającego się z trzpienia osadzonego suwliwie w korpusie i jednocześnie obcią­
żanego w górnej części obciążnikami o regulowanej masie jest to, że w dolnej części trzpienia, po­
przez przegub umocowany jest uchwyt szczękowy, w którym umocowany jest badany materiał, na 
który poprzez szczęki uchwytu wywierana jest siła realizowana przez siłownik hydrauliczny o działaniu 
rozpychającym oraz siłownik hydrauliczny ściskający badany materiał w kierunku prostopadłym do 
szczęk uchwytu, zaś na górnej powierzchni badanego materiału umieszczone są tensometry, przy 
czym badany materiał umocowany w uchwycie szczękowym jest dociskany do tarczy obrotowej napę­
dzanej ułożyskowanym wałem, a na niej znajduje się podkładka, korzystnie z elastycznego materiału, 
na której znajduje się tarcza, zaś na powierzchnię tarczy, poprzez przewód doprowadzający doprowa­
dzane jest ścierniwo. W badanym materiale, poprzez szczęki uchwytu i siłowniki hydrauliczne, wywo­
łuje się naprężenia ściskające we wzajemnie prostopadłych kierunkach. 

Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, że stanowisko umożliwia badanie odporności na zuży­
cie ścierne badanego materiału, przy zmiennym docisku oraz po wywołaniu naprężeń ściskających. 

Wynalazek został przedstawiony w przykładzie wykonania na rysunku schematycznym w prze­
kroju wzdłużnym. 

Stanowisko składa się z trzpienia 1, który jest osadzony suwliwie w korpusie;? i jednocześnie 
obciążany w górnej części obciążnikami 2. o regulowanej masie. W dolnej części trzpienia 1, poprzez 
przegub:! umocowany jest uchwyt 2. szczękowy, w którym umocowany jest badany materiał 2, na 
który poprzez szczęki uchwytu 2. wywierana jest siła ściskająca realizowana przez siłownik hydraulicz­
ny l o działaniu rozpychającym oraz drugi siłownik hydrauliczny §. ściskający badany materiał w kie­
runku prostopadłym do szczęk uchwy1U 2., zaś na górnej powierzchni badanego materiału 2 umiesz­
czone są tensometry ~. Badany materiał 2 umocowany w uchwycie 2. szczękowym jest dociskany do 
tarczy obrotowej 1Q napędzanej ułożyskowanym wałem 11, a na niej znajduje się podkładka 1;?, ko­
rzystnie z elastycznego materiału, zaś na niej znajduje się tarcza 12., na powierzchnię której, poprzez 
przewód doprowadzający 14, doprowadzane jest ścierniwo. W badanym materiale, poprzez szczęki 
uchwytu 2. i siłowniki hydrauliczne l i §., wywołuje się naprężenia ściskające we wzajemnie prostopa­
dłych kierunkach. 

Działanie urządzenia według wynalazku polega na tym, że badany materiał 2 umocowany 
w uchwycie 2. szczękowym jest dociskany poprzez obciążniki 2. do tarczy obrotowej 1Q, na której umo­
cowana jest podkładka 12, korzystnie z elastycznego materiału, a na niej tarcza 12., na której po­
wierzchnię doprowadzane jest ścierniwo. Badany materiał ulega zużyciu ściernemu. Intensywność 
procesu zużycia ściernego modelowana jest prędkością obrotową tarczy 1Q oraz wielkością obciąże­
nia realizowanego przez obciążniki 2.. M iarą odporności na zużycie ścierne jest ubytek masy badane­
go materiału po określonej drodze tarcia po wywołaniu naprężeń ściskających siłownikami hydraulicz­
nymi l i §.. 

Zastrzeżenia patentowe 

1. Stanowisko do badania zużycia ściernego w warunkach złożonego stanu naprężeń w bada­
nym materiale składające się z trzpienia osadzonego suwliwie w korpusie i jednocześnie obciążanego 
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w górnej części obciąznikarni o regulowanej rnasie, znamienne tym, Ze w dolnej części trzpienia (1), 
poprzez przegub (1), urnocowany jest uchwyt (2) szczękowy, w któryrn urnocowany jest badany rnate­
riał (2), na który, poprzez szczęki uchwytu (2), wywierana jest siła realizowana przez siłownik hydrau­
liczny (l) o działaniu rozpychającyrn oraz siłownik hydrauliczny (ID ściskający badany rnateriał w kie­
runku prostopadłyrn do szczęk uchwytu (2), zaś na górnej powierzchni badanego rnateriału (§.) 
urnieszczone są tensornetry (ll.), przy czyrn badany rnateriał (§.), urnocowany w uchwycie (2) szczęko­
wyrn, jest dociskany do tarczy obrotowej (1Q) napędzanej ułożyskowanyrn wałern (11), a na niej znaj­
duje się podkładka (.12.), korzystnie z elastycznego rnateriału, na której znajduje się tarcza (12), zaś na 
powierzchnię tarczy (11), poprzez przewód doprowadzający (1:!), doprowadzane jest ścierniwo. 

2. Stanowisko według zastrz. 1, znamienne tym, Ze w badanyrn rnateriale (2) poprzez szczęki 
uchwytu (§.) i siłowniki hydrauliczne (l) i (§.), wywołuje się naprężenia ściskające o znanej wartości we 
wzajernnie prostopadłych kierunkach. 
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Rysunek 
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