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Opis wynalazku 

Przedmiotem wynalazku jest przeciwwaga ramowa do dźwigu o udźwigu do 500 kg. Przeciw­
waga ramowa jest podzespołem każdego dźwigu o napędzie ciernym. 

Dotychczas znane są i stosowane w dźwigach o napędzie ciernym przeciwwagi, które stanowią 
równoważnię dla masy udźwigu nominalnego, z książki J. Kwaśniewski "Dźwigi osobowe", PWN 2004, 
Kraków. W związku z tym, stosowane są różne rozwiązania techniczne, mające na celu zapewnienie 
tego samego rezultatu. Stosowane są również przeciwwagi ramowe, mieczowe, prętowe, które mogą 
mieć różny typ zawieszenia: wahakowe, elastomerowe lub sprężynowe. 

Istotą wynalazku jest przeciwwaga ramowa do dźwigu o udźwigu do 500 kg z wkładami żeliw­
nymi, która składa się ze skręcanej prostokątnej ramy wykonanej z ceowników zimnogiętych, w której 
w górnej belce w środkowej jej części zamocowane jest zawieszenie elastomerowe, na którym spo­
czywa przeciwwaga, która jest wypełniona wkładami żeliwnymi, których przesuwanie się jest ograni­
czone ceownikami pionowymi i opierającymi się na belce dolnej. 

Korzystnym skutkiem wynalazku jest to, że w przeciwwadze ramowej są wykorzystywane wkła­
dy żeliwne, stosowane w przeciwwagach mieczowych, co znacznie obniża koszt wytwarzanej nowej 
konstrukcji przeciwwagi dla nowego układu dźwigu. 

Przeciwwaga ramowa do dźwigu o udźwigu do 500 kg z wkładami żeliwnymi składa się ze skrę­
canej prostokątnej ramy wykonanej z ceowników zimnogiętych, w której w górnej belce 1, w środkowej 
jej części zamocowane jest zawieszenie elastomerowe }, na którym spoczywa przeciwwaga §., która 
jest wypełniona wkładami żeliwnymi Z, których przesuwanie się jest ograniczone ceownikami piono­
wymi :! i 2 i opierającymi się na belce dolnej ;? 

Przeciwwaga ramowa do dźwigu o udźwigu do 500 kg porusza się w szybie dźwigu osobowego 
o napędzie ciernym pomiędzy dwoma prowadnicami, stanowiącymi tor ruchu przeciwwagi. 

Zastrzeżenie patentowe 

Przeciwwaga ramowa do dźwigu o udźwigu do 500 kg posiadająca wkłady żeliwne, znamienna 
tym, że składa się ze skręcanej prostokątnej ramy wykonanej z ceowników zimnogiętych, w której 
w górnej belce (1) w środkowej jej części zamocowane jest zawieszenie elastomerowe (dl, na którym 
spoczywa przeciwwaga (§.), która jest wypełniona wkładami żeliwnymi (Z), których przesuwanie się 
jest ograniczone ceownikami pionowymi (:! i 2) i opierającymi się na belce dolnej (2). 
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