
UKD 621316(213)'62019321(313) 

NORMA BRANŻOWA 
BN-BO 

Urządzenia ' elektroenergetyczne 3002-06 
ELEKTROENERGETYKA 

W wykonaniu tropikalnym 
Próby środowiskowe 

l. WSTĘP 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są próby 
środowiskowe urządzeń elektroenergetycznych (zwa­
nych w dalszcj treści urządzeniami), przeznaczonych do 
pracy, przechowywania i transportu w warunkach kli­
malów tropikalnych . 

W pról>ach objętych odpowiednimi normami ogól­
nymi (wg 3.1. 1) treść normy ograniczono do podania 
uściśleń i uzupełnicrl . 

1.2. Zakres stosowania normy. Norma dotyczy na­
stępujących urządzeń: 

a) maszyn elektrycznych wiruj.!cych niskiego i wyso-
kiego napięcia , 

b) transformatorów, 
c) a paratów i przyrządów pomiarowych, 
d) osprzętu insta lacyjnego: 
e) aparatów elektrycznych niskit::go i wysokiego na­

pięcia, 

f) przewodów elektroenergetycznych, 
g) podzespołów tych urządzeń i materiałów , z któ­

rych urządzenia te są wykonane . 
1.3. Nazwy i określenia - wg PN-72/E-OI050. 

2. PODZIAŁ I OZNACZENIE 

Ze względu na miej sce pracy rozróżnia się trzy ka­
tegorie klimatyczne urządzeń : 

kategoria l - urządzenia pracujące na otwartym 
powietrzu , 

katego ria II - urządzenia pracujące pod dachem , 
w szopach, hangarach i innych pomieszczeniach chro­
niących od bezpośredniego działania słońca i deszczu , 

kategoria III - urządzenia pracujące w pomieszcze­
niach zamkniętych, chroniących od bezpośredniego 

działania słońca, piasku i pyłu . 

Kategorie te dla danego urządzenia ustalają normy 
przedmiotowe. 

Dopuszcza s ię oznaczenie ka tegori i cyframi arabski­
m!. 

Grupa katalogowa 0609 

3. PRÓBY ŚRODOWISKOWE 

3.1. Postanowienia ogólne 
3.1.1. KOlejność i sposób wykonywania prób. Urządze­

nie nale'ży poddać próbom ustalonym w normie przed­
miotowej, w następującej kolejności: 

- próba B - suche gorąco wg PN-73/E-04550.02, 
- próba D - wilgotne gorąco cykliczne wg PN-73/ 

E-04550.04 (lub , próba Ca - wilgotne gorąco stałe 

lub PN-73/E-04550.03), 
- próba A - zimno wg PN-73/E-04550.01 , 

. - próba E udary mechaniczne wg PN-73/ 
E-04550.05, 

- próba Fc 
E-04550.06, 

wibracje sinusoida lne wg PN-73/ 

- próba L - pył i piasek , 
- próba Sa nasłonecznienie wg PN-77/ 

E-04550. l7 , 
- próba K - atmosfery korozyjne (odporność na 

działanie mgły solnej) , 
- próba J - pleśnie wg PN-73/E-04550.09. 
Sposób wykonania prób - wg ww. norm i odpo­

wiednich punktów niniejszej normy. 
3.1.2. Warunki atmosferyczne. Normalne warunki 

atmosferyczne pomiarów, rozjemcze i odniesienia -
wg PN-73/E-04550.00. 

3.1.3. Kondycjonowanie i pomiary wstępne - wg 
norm przedmiotowych . Jeżeli normy przedmiotowe nie 
określają zasad kondycjonowania, należy wykonać je wg 
PN-7 3/E-04550.00. • 

3.1.4. Sprawdzenia pomiary końcowe - wg nonn 
przedmiotowych. 

3.1.5. Sposób pobierania próbek - wg norm przed-
miotowych . 

3.2. Próba A - zimno 
3.2.1. Rodzaje prób - wg PN-73/E-04550.0 I. 
3.2.2. Zakres stosowania prób wg PN-73/ 

E-04550.0 l . 
3.2.3. Kondycjonowanie . Urządzenie lub jego elemen­

ty należy umieścić w przestrzeni probierczej komory 

. Zgłoszona przez Ministerstwo Przemysłu Maszynowego 
Ustanowiono przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych EMA 

dnia 3 marca 1980 r. jako normo obowiqzujqca od dnia l lipca ' 1980 r. . 
(Dz. Norm. i Miar nr 9 /1980 poz. 46 ) 

Wydanie II 
WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1982. C.na .1 t 2,00 Druk. Wyd. Norm. W-wc. Ark. wyd. 0,80 NaU. 100t 55 lCM"l. 937/82 
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kl ima tYCl ne j O temperatu rze - 40 ± 3 oC przy wymuszo­
nym o biegu powie t rza i po uzyskan iu p rzez ur ządze­

nie s t a b i ln ości tempera tur prze trzymać urządze nie przez 
16 h . 

3.2.4. Sprawdzenie i pomiary końcowe . Po wyko na niu 
prób y wg :1.2 .3 i po o kres ie regene racji wg PN-73/ 
E-04550.00 o raz po ewentua ln ym wyję c iu urządzenia 

z o pa kowa nia n a l eży do konać oględ zin badanego urzą ­

dz~ni a o raz pró by d ziała n ia i odpo wiednich po miarów. 
zal eżni e od pos ta no wiell no rm przedmioto wych. 

3.3'. Próba O - wilgotne gorąco cykliczne 
3.3.1. Rodzaj próby. Pró ba Db wg PN-73/ 

E-04550.04. 
3.3.2. Zakres stosowania próby Ob - wg PN-73/ 

E-04550.04 o raz do ma t e r i ałów ele ktro izo lacyjnych 
i o rganiczn yc h ko nstruk cyjn yc h. uży t yc h w urządze­

nia ch. 
3.3.3. Kondycjonowanie. U r zą d ze n ie. jego e lementy 

lub ma ter i a ł y elektro izo lacyj ne i two rzy wa ko nstruk cyj­
ne orga niczne. na l eży umicśc i ć w przestrze ni probie rc zej 
kom ory klima tyzacyjnej odpowia d aj ącej wymaga niom 
3.3.5 i poddać d z i a ł a niu wilgot nego go rąca przez li cz­
bę cykli o kreś l o n ą w :1 .:1 .4 . J eden cy kl d zia łania wil­
go tnego go rąca t rwa 24 h . Pa ra met ry cyklu po winn y 
być zgodne 7 PN-73/ E-04550.04 p . 3.3.1 i rys . 2. 

W cZ<Js ie kond ycjo now<J ni<J bada nyc h urządzeń ·tam , 
gd zie jes t to możliwe . bezpoś rednio przed ochłodze­
niem w ka ż.d ym cyklu dobowym sprawd z i ć sta n izo­
lacj i bada nego urządzeni a . a następnie wy k onać próbę 

d z i a ł a ni a pod n a pi ęc i e m. jed nak bez obciążeni a. Ma ­
szy nę e l e kt ryczną tra nsfo rma to r włączyć d o sieci na 
5 min. nato mias t apa rat e lekt ryc Zll Y, apa ra t po miaro­
wy czy element osprzę tu 5 razy. 

3.3.4. Liczba cykli probierczych. W za l eżn ośc i od ka­
tego rii klima tycznej urządzen ia li czba cykl i probier­
czyc h wynosi: 

a) dl a urządze ll e lek troe nerget ycznych i ich podze-
spo łów 

pie rwszej ka tegorii - 2 1 cykli, 
d rugiej ka tego rii - 12 cykli . 
trzec iej kat ego rii - 6 cykli. 
bl ma t e ri ałó w elektro izo lacyjnych i o rganicznych 

kon st ru kcyjn ych . zastosowan ych w urządzeniach elek­
t roenerge tyczn yc h: 

pie rwszej ka tego rii - 56 cykli , 
d rugiej k ,~ t egori i - 42 cy kle . 
t rzeciej kategorii - 2 1 cykli . 
3.3.5. Komora klimatyczna po winna być tak skon. 

stru o wa na. a by za pewnia ła utrzymanie następujących 
parametró w w ca łej przestrzeni probierczej : regulacje 
tempera tury z dokładnośc ią ± 2 oC w przedziale 
15 60 oC, zmiany temperatury z s zybkością 

0,5 -7- 3 oC na minutę przy wilgotności względnej 

92 -7- 100 %. Komo ra po winna być wyposażona w wen­
tyl a to r m ieszają cy po wie trze w przestrzeni probierczej 
z szybk ośc i " I -7- 3 m/s. Powinna ona zapewnić ochro­
nę bada nych urządze ń przed kropla mi kondensa tu pa­
ry wodnej . 

Konstrukcja ko mory po winna umożliwiać wykony­
wa ni e po mi a ró w i obc i ą 7.e nie badanych urządzeń bez 
jej o twie ra ni a. 

3.3.6. Sprawdzenie i pomiary końcowe. Po wyko naniu 
pró by wg 3.3.3 i po o kresie rege neracji wg PN-73/ 
E-04550.04 wy k on ać og l ędzi n y bada l1ego urząd ze ni a , 

a nas t ępn ie sprawdzenia i po miary koilco we wg PN-73/ 
E-04550.04. 

Pos tan o wien ia no rm p rzedmi o towych u s talają rodzaj 
i za kres prób d z i a ł a ni a bada nego urzą d zen ia o ra z do­
pu szcza ln e zmia ny wygląd u urząd ze n ia i jego para me­
trów. 

3.4. Próba Ca - wilgotne gorąco stałe 

3.4.1. Zakres stosowania próby Ca . Próbę stosuje się 
do ur ząd ze ń . ich ele mentów i ma terialów elekt ro izo­
la cyj nyc h i o rgani cZllych ko nstruk cyj nyc h u żytyc h 

w urządzeniach w tyc h przypadkac h . kied y jes t n ie­
możliwe stoso wa nie pró by Db wg 3.3. 

3.4.2. Kondycjonowanie - wg PN-73/E-04550.03. 
Cza s kond ycjonowania urząd zell. ich pod zespołów 

i ma teri ałów elektro izo lacyj nyc h i organ icznych ko n­
strukcyjn yc h w zależnośc i od ka tegori i I< lim a tycznej 
urząd ze n ia wy nosi : 

al dla urzą d zell elek troenerge tycznyc h i ich pod ze-
społów 

pierwszej ka tego rii - 2 1 d . 
drugiej ka tegorii - 12 d . 
trzeciej katego ri i - 6 d . 
b ) dla ma te ri a łów e lektroizo lacyj nyc h i o rga nic znych 

ko nstrukcyjnych , zas tosowa nyc h w urz'ld zeniach e lek­
troenergetyczn yc h 

pierwszej ka tegorii - 56 d . 
drugiej ka tego rii - 42 d . 
trzeciej ka tego ri i - 2 1 d . 
3.4.3. Komora klima tyzacyjna - wg 3.3.5. 
3.4.4. Sprawdzenia i pomiary końcowe -:- wg 3.3.6. 
3.5. Próba B - suche gorąco 
3.5.1. Rodzaj próby i zakres stosowania - wg PN-73/ 

E-04550 .02. 
3.5.2. Kondycjonowanie - wg PN-73/E-04550.02. 

p . 3. Temperatu ra ko nd ycjonowa nia urzą d ze r'l i czas 
przetrzymania ich w danej tempera tu rze w zależności 
od kategorii kl imatycznej urząd ze 11 powin ny wy nosi ć: 

kategoria pierwsza - 85 ± 3 oC 96 h . 
ka tegoria druga - 85 ± 3 oC 32 h , 
ka tegoria t rzecia - 55 ± 3 oC 32 h . 
Badane urządzenia w cza sie ko ndycjo nowania po­

zostają w spoczynku, je że li norma przedmioto wa n ie 
zaleca inaczej . 

3.5.3. Sprawd~enia i pomiary końcowe - wg PN-73/ 
E-04550.00. 

3.6. Próba E - udary mechaniczne 
3.6.1. Rodzaje prób - wg PN-73/ E-04550.05 p. 1.2. 
3.6.2. Zakres stosowania próby E wg PN-73/ 

E-04550 .05 , p . 1.2. 
3.6.3. Dobór próby ustala norma przedmiotowa. 
3.6.4. Kondycjonowanie - wg PN-73/ E-04550.05 , 

p . 2.3.4 lub 5 w zależnośc i od u s ta l eń przez normę 
przedmiotową· 

3.6.5. Sprawdzenia i pomiary końcowe - wg PN-73/ 
E-04550.00. 

3.7. Próba Fc - wibracje sinusoidalne 
3.7.1. Rodzaje prób i zakres stosowania okreś lają nor­

my przedmiotowe wg PN-73/ E-04550.06. 
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3.7.2. Kondycjollowanie - wg PN-73/E-04550.06. 
Dobór próby określa norma przedmiotowa. 

3.7.3. Sprawdzenia i pomiary końcowe - wg 'PN-73/ 
E-04550.00, z tym że na leży wyznaczyć i ocenić zmiany , 
częstotliwośc i pos zczegó lnych efektów wibracyjnych. 

3.8. Próba J - pleśnie 

3.8.1. Zakres stosowania próby. Próby J stos uje się 

do materiałów orga nicznych stosowanych do urządzeń 
elektroenergetycznych na elementy układu izolacyjnego, 
elementy konstrukcyjne i powłoki ochronne. 

3.8.2. Rodzaje prób. Rozróżnia się próbę Ja zgodnie 
z PN-73/E-04550.09, którą stosuje s ię do elementów, 
jeżeli norma przedmiotwa ją zaleca. Dopuszcza się sto­
sowanie próby odporności materiałów na dzia ła nie 

pleśni wg metody podanej w 3.8.4. 
3.8.3. Sposób przeprowadzenia próby Ja - wg 

PN-73/E-04550.09. 
3.8.4. Próba odporności mateńałów na działanie pIeś­

ni 
3.8.4. 1. Przygotowanie próbek. Do próby przygoto­

wuje się co najmniej 10 próbek materiałów o wymia­
rach 35 X 25 mm . Próbki materia łów takich jak: la­
kiery, ema lie, lep iszcza, zalewy, woski i smary przy­
gotowuje się na podłożu blachy miedzianej walcowanej 
o grubości około 0, 15 mm. Materiały te nanosi s i ę 

na podłoże obustronni e zabezpieczając nimi jednocześ­

nie krawędzie blachy. 
3.8.4.2. Kultury grzybów pleśniowych. Przy wykony­

wan iu próby można s tosować zestaw ku ltur grzybów 
pleśniowych wg 3.8.3 lub zestaw: 

Aspergillus niger (Van Tieghem), 
Aspergillus amstelodam; (Mangin ), 
Paeellomyces varioti (Baimer), 
Stachybotrys alra (Corda), 
Penicil/ium brevi-compactum (Dierek), 
Pennicillium Cyc/opium (Westling), 
Pennici/lium globusum (Kunze). 
3.8.4.3. Przygotowanie i skład pożywki dla grzybów 

pleśniowych. Podłoże, na którym szczepi się i hoduje 
kultu ry grzyb<tw i następnie stosuje w badanich, jest 
pożywką wg Capek-Doxa o następującym ,s kładzie: 

I I wody destylowanej , 
2,0 g NaNO J (azotanu sodowego), 
I ,Ó g K 2HP04 (fosfora nu dwu potasowego), 
0,0 I g Fe 2( S04h (s ia rczanu żelazowego), 

0,5 g KCl (chlorku potasowego), 
0,5 g MgS0 4 • 7H 20 (siarczanu magnezowego), 
30,0 g sacharozy lub glukozy, 
20 g agar-agaru. 
Odważo~ly agar-aga r należy zalać na 3 -;- 4 h roz­

two rem sacharoLY i wyżej wymienionych soli, po czym 
naczynie zamknięte zatyczką z waty wstawić do wrzą­
cej kąpieli wodnej, w której należy trzymać pożywkę, 
aż do całkowitego rozpuszczenia się agar-aga ru . Na­
stępnie pożywkę należy poddać w odstępach co 24 h 
3-krotnej sterylizacji trwającej po 30 min każda . Czas 
sterylizacji n a leży mierzyć od chwili osiągnięcia przez 
pożywkę temperatury kąpie li wodnej . 

3.8.4.4. Sposób wykonania badania 
a) Przy badaniu materiałów należy co naj mniej . 10 

'próbek badanego materiału, przygotowanych zgodnie 

z 3.8.4. I. przemyć etanolem i wodą de s tylowa ną ' Iub 
tylko wodą destylowaną i następnie po 2 próbki umieś­

c i ć na sterylnym szk i eł ku przedmiotowym, w ste rylnym 
naczyniu Pet riego o śred nicy 10 -;- 12 cm, do którego 
uprzednio na dnie wprowadzono 5 mI pożywki przy­
gotowanej wg 3.8.4.3. Pożywkę na dnie naczynia Pe­
triego należy z kolei szczepi ć każdą z kultur grzybów 

'pleśniowych wymienionych w 3.8.4.2. Operację szcze­
pienia należy wykonać za pomocą sterylnego pręcika 
za kończonego oczkiem platynowym lub niklowyrTl. 
Przenoszenie szczepów kultury danego grzyba na po­
żywkę w probierczym naczyniu Petriego należy wyko­
nać w te n sposób , że oczko pręcika przesuwa się po 
powierzch ni kultury da nego grzyba, a następnie jedno­
razowo, ruchem wężykowatym, po jednym z promieni 
powierzchni szczepionej pożywki. Kolej no należy szcze­
p ić pożywkę w probierczy m naczyniu Petriego każdą 
z kultur zes tawu grzybów, używając do szczepienia 
każdej z kultur innego sterylnego pr1<cika . Da nym 
szczepem grzyba należy szczepić pożywkę w probier­
czym naczyniu Petriego jednorazowo. Opisane czyn­
nośc i n a l eży wykonać w pomieszczeniu wyjałowionym 
od zarod nikó w grzybowych. Naczynia Petriego z za­
szcze pi onymi grzybami, pożywką i próbkami badanych 
materiałów należy nak ryć nakrywką i wstawić do wy­
jałowionego , całkowicie zaciemnionego termohigrosta­
tu . Równocześnie należy wstawić 2 kontrolne naczynia 
Petriego, zawi e raj ące jedynie zaszczepioną w opisany 
sposób pożywkę i szkiełka podstawowe pokryte jało­
wą pożywką · 

3.8.4.5. Czas trwania badania i parametry. Badane 
mate riały, elementy lub podzespoły urządzeń powinny 
być poddane dzi ałaniu grzybów pleśniowych w ciągu 

28 dób . W termohigrostacie powinny być utrzymane 
w czasie badania na stępujące warunki: 

- tempera tura 28 ±2 oC, 
- wi lgotność względ na 95 ±3 %. 

3.8.4.6. Sprawdzenie i pomiary końcowe. Po wyko­
naniu badania wg 3.8.4.4 w czasie wg 3.8.4.5 należy 
odkryć naczynia Petriego i dokonać oględzin próbek 
nieuzbrojonym okiem. Przebieg próby należy uznać 
za' pr-awidłowy , jeżeli pożywka na szkiełkach podsta-

. wowych w naczyniach kont ro lnych pokryta jest li cz­
n'ymi koloniami 'grzybów pleśniowych. 

StopieJl rozwoju grzybów pleśniowych ocenia się dla 
każdej z próbek' badanego materiału osobno wg na­
stępującej punktacj i: 

- O punktów - grzyby pleśniowe nie rosną na 
próbce, 

1 punkt - grzyby pleśniowe porastają słabo na 
brzegach próbki, 

- 2 punkty - grzyby pleśniowe rosną intensywnie 
na brzegach próbki, • 

- 4 punkty -- grzyby pleśniowe rosną miejscami 
na powierzchni próbki, . 

8 punktów - grzyby pleśniowe rosną prawie na 
całej powierzchni próbki , 

- 16 punktów - grzyby pleśniowe rosną intensyw­
nie na całej powierzchni próbki. 
Powyższą zasadę oceny ilustruje rys. 1. 
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Rys. 1. Sposób oceny stopn ia porostu pleśni na próbkach. Przy licz­
bie punktów od 4 wzwyż stopień porostu pleśni na krawędziach pró­

bek nic wpływa na ocenę 

Z otrzymanej sumy punktów co najmniej dla 10 pró­
bek badanego materiału należy obliczyć średnią aryt­
metyczną. Otrzymana średn ia arytmetyczna S jest wiel­
kością kwalifikującą z technicznego punktu widzenia 
pleśnioodporność materiału w następujący' sp~sób : 

S = O materiał całkowicie pleśnioodporny , 

S ~ 4,0 - materiał jest dostatecznie pleśnioodpor­
ny. 

S > 4,0 - materiał nie jest pleśnioodporny. 
3.9. Próbka K - atmosfery korozyjne (odporność 

na działanie mgły solnej) wg PN-76/H-04603. 
3.10. Próba L - pył i piasek 
3.10.1. Badanie odporności na działanie lotnego pias­

ku. Badane urządzenie należy umieścić w komorze od~ 
powiadającej wymaganiom 3.10.5 i poddać działaniu 
strumienia powietrza z pieskiem w cyklach po 1,5. 

W zależności od postanowień norm przedmiotowych 
urządzenie może być podczas próby wprowadzone 
w stan ruchu lub obciążenia elektrycznego, badane 
w stanie nieruchomym lub obracane razem ze stołem 
probierczym, aby strumień powietrza z piaskiem obsy­
pywał je ze wszystkich stron. 

Czas trwania badania - wg 3.10.4. 
Para met ry badania i skljld piasku - wg 3.10.2. 

Po skończonym okresie działaąia lotnego piasku i po 
wyjęciu badanego urządzenia z komory należy je pod­
dać próbom końcowym wg 3.10.6. 

3.10.1. Parametry badania. i skład piasku 
Prędkość powietrza z piaskiem 10 -;- 15 m/s. 
Temperatura powietrza w komorze 55 ±5 oc. 
Wilgotność względna powietrza do 60 %. 

Skład piasku: 
.- piasek kwarcowy 0,2 mm (wielkość określona wy­

miarami oczek sit) 80 %, 
- ziemia okrzemowa, zmielona i przesiana przez 

sito o średnicy oczka 0,1 mm 10 %, 
- kreda szlamowa, zmielona i przesiana przez sito 

o średnicy oczka 0,1 mm 10 %. 
3.10.3. Kontrola ilości piasku. Zgęszczenie piasku 

podczas badań wg p. 3.10.1, jak również i zgęszczenie 
pyłu podczas badań wg 3.10.7 określa się za pomocą 
przyrządu przedstawionego 'na rys. 2. Przyrząd należy 

'umieścić w komorze w miejscu, gdzie ustawione są 

badane urządzenia. Piasek lub pył przedostaje się do 
wnętrza przyrządu przez 5 okrągłych otworów i gro­
madzi w przyrządzie. 

Do pomiaru ilości piasku lub pyłu przyrząd powi­
nien się znajdować w strumieniu obiegającego powie­
trza przez 5 min, po czym w ciągu 2 h następuje 

osiadanie piasku lub pyłu na przyrządzie, a jego ciężar 
mierzony po tym czasie powinien wynosić 25 ±5 g. 

Ono 
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Rys. 2. przyrząd do pomiaru ilości piasku lub pyłu 
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3.10.4. Czas trwania badania. Do komory należy 

wprowadzać strumień powietrza z piaskiem w ciągu 
30 min. po czym w ciągu 60 min, przy wyłączonym 
obiegu powietrza. na stępuje osiadanie lotnego piasku 
na badanych urządzeniach . Czas trwania badania po­
winien wynosić:; cykle 1,5-godzinne . 

3.10.5. Komora probiercza do badaIl odpornośc i na 
działanie lotnego piasku powinna mieć kształt zam knię­

tego kanalu. wewnątrz którego znajduje się wentylator 
utrzymujący obieg powietrza z prędkością zgodną 

z 3. 10.2. Komora powinna być wyposażona w urzą­
dzenia do dozowania ilości piasku. grzejn iki , przyrzą­
dy do kontroli temperalury i wilgotności. Powierzchnia 
przekroju komory w miejscu ustawiania urządzeIl po­
winna być 5 razy więk sza niż powierzchnia przekro­
ju badanego urz<!dze nia . Do wyposażenia komory po­
winien należeć stól obrotowy umożliwiający ustawianie 
badanych urząd/erl, zaopatrzony w zacisk dla ewen­
tualnego doprowad zenia prądu. Ze względu na to. że 
w niektórych przypadkach badane urządzenia podczas 
badarl powinny znajd ować się pod napięciem. a jedno­
cześnie b yć obracane ra ze m ze sto lem. napięcie do 
zacisków umie szczonych na stole probierczym powinno 
być doprowadzone za poś red nictwem pierścieni ś lizgo­

wych. 
3.10.6. Próby końcowe. Po wykonaniu badania wg 

3.10.1 na l eż. y dok onClć oględzin badanego urządzenia. 
próby działa nia i inn yc h badati zależnie od poslano­
wierl norm przedmiotowych. 

3.10.7. Badanie odporności na działanie pyłu. Bada ne 
urz"ldzenia elektroene rget yczne należy umidcić w ko­
morze odpowiadającej wymaganiom 3. 10.11 i poddClć 
dzialaniu ~lI'umienia zapylonego powietrza. 

W za leżności od postanowiciI norm przedmiotowych 
urządze ni e może być podczas próby wprowadzone 
Vi stan ruchu lub obciąże ni a elektrycznego, badane 
w stanie nieruchomym lub obrac<lne razem ze stołem 
probierczym. aby strumie rl powietrza z piaskiem obsy­
pywał je zc wszystkich stron. 

Czas trwania badania -- wg 3.10.10. 
Paramet ry badania i s kład pyłu - wg 3.10.8. 
Po skończonym okresie działania zapylonego powie­

trza i po wyj9ciu badanego urządzenia z komory na­
leży je poddać próbom końcowym wg 3. 10. 12 . 

3.10.8. Parametry badania i skład pyłu 

Prędkość zapylonego powietrza 10 -;- 15 m/s. 
Temperatura powietrza w komorze 55 -;- 5 OC. 
Wilgotność względna powietrza do 60 %. 
Ilość pyłu w powietrzu wg 2. 10.3. 

Skład pylu: 
- talk 80 %. 
-- proszek tluoroscencyjny, np. 

siarczek cyn kowy 20 %. 
przy czym średn ica cząs t e k pyłu me powinna prze­
kraczać 0,06 mm. a kolor Iluoroscencji pyłu powIllten 
ról. nić s ię od koloru badanych urządzeń. 

3.10.9. Kontrola ilości pyłu wg 3.10.3 

3.10.10. Czas trwania badania powrnien wynosić 

45 min. Przez pierwsze 15 min należy wprowadzać 

strum ierl opylonego powietrza. po czym przez resztę 

okresu badania następuje osiadanie pylu na badanych 
urządzeniach. 

3.10.1 L Komora probiercza powinna odpowiadać wy­
maganiom 3.10.5. 

3.10.12. Próby końcowe. Po wykonaniu badania 
3. 10 .7 należy oczyścić obudowę badanego urządzenia , 

et następnie otworzyć je i naś wietlać promieniami nad­
fioletowymi w celu wykrycia obecności pyłu. Norma 
przedmiolowa określa dopuszczalną il ość pyłu \ve ­
wnątrz urządzenia. 

3.11. Próba Sa - nasłonecznienie 

3.1I.I. Rodzaje prób - wg PN-77/E-04550.17. 

3.11.2. Zakres stosowania - wg PN-77/E-04550.17 . 

3.11.3. Warunki badania - wg PN-77/ E-04550 . 17 . 

3. ) 1.4. Kondycjonowanie - wg PN-77 / E-04550.1 7. 

KON I EC 

INFORMACJE DODATKOWE 

I. Instytucja opracowująca normę -- Inst yt ut Elektrotec hniki. War­
szawa . 

2. Istotne zmiany w stosunku do PN-67/E-04350 

:I I IInicnion o i u śc i ślono metody bada,i na zgod ność z PN-73/ 

E-04550.00. O I. 02. 0.1. 04. 06: 
bJ wprowdd/ o llO prób, .I wg PN-73/E-04550.09 i 17; 

cI sprecy " 'W.IIW dokładnie postanowien ie ogó lne wg PN-73/ 
E-045.'50.00. 

Dotychcl<" obow i'l zująea PN-67/ E-04350 zos tai e unieważniona 

z dnie m I lipca 1980 I. 

3. Normy związane 
PN-7.1/E-04550.00. Wyroby elektrotec hniczne . Próby środo wi skowe . 

Postanowieni a ogó lne 
PN- 7 31E-04550.0 I Wyrob ~ ele kt ro techniczne. Próby ś rodowiskowe. 

Próba A - zimn o ' 

PN-7J/E-04550.02 Wvro b y elcktrotcchnione. Próby środowisk owe . 

Próba B - suc he gorąC(' 

PN-7 3/E-04550.03 Wyroby ck k trotcchniezne. Próby środowiskowe . 

Próba Ca - wilgotne gorąco stale 

PN-7 31E-04550.04 Wyroby ek ktro techniczne. Próby ś rodowiskowe 

Próba D - wilgotne gorąco cykliczne 
PN-7J / E-045.'50.05 Wyrob y c lektrotcchni~7ne . Pró by ś rodo wi skowe . 

Pró b8 E - udary mcc h a ni ~zne 

PN- 7 .1/E-04550.06 Wyro by elektrotechniczne. Próby środowiskowe. 

Próba Fe - wibracje sin usoidalne 
PN-731E-04550.09 Wyrob y elektrotechniczne . Próby środowiskowe. 

Próba .J - pleś nie 

PN -77/ E-04550. 17 Wyrob y elektrotcchniullc. Próby środowiskowe. 

Pró ba Sa - nas lonec/nic nie 
PN-72/E-O 1050 Ochrona ś rodowiskowa wyrobów elekt rotcchnicz­

n )'ch. Na zwy i o k reślen ia 

PN-76/ H -0460J Korozja metali. Badania laboratoryjne przyśpit' SZo­

ne w obojętnej mgle s"lllci 
·t Autorzy projektu normy - doc. mgr in ż . Wieslaw Smyk - Oddz. 

Wrocław 1Ft: doc . dr inż. Wlad yslaw Gawuć - Zakład Masz. Elek­
try(/.nych l EI. W; , rszaw~. doe. dr inż. Tadeusz Biestek -- In sty tut 

Mec haniki I' recY7yjncj. Warsz~\\'a . 

5. Uwagi do wydania I I. Wydani e " bez zmian - uak tua ln iono 

normy zwią za ne i poprawiono oczywiste błędy . 


