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URZADZENIA
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NA OKRETACH

Urzqgdzenia elektryczne okretowe

o ksztalcie skrzynek i szaf
Gléwne wymiary
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Zamiast
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Grupa katalogowa VI 02

PRZEDMOWA

Elektroenergetyczne i elektroniczne wyposazenie okre-
towe obejmuje 3 obszerne grupy urzgdzer‘\:

- urzadzenia radiowe - komunikacyjne, nawigacyjne itd, ,

- urzadzenia automatyki przemystowej i przetwarzaniada-
nych,

- urzadzenia energetyczne,

Podziat na grupy nie jest wyrazny, gdyz przenikaja sie
one nawzajem w wielu miejscach ze wzgledu na prace tych
urzadzeh we wspdlnych systemach, Poszczegdlne grupy u-
rzadzen produkowane sa w réznych zaktadach nalezacychdo
réznych w duzym stopniu niezaleznych od siebie przemystéw,
Dlatego tez normalizacja tych urzadzeh w zakresie gtéw-
nych wymiardw jest oddzielna,

Wymiary okretowych urzadzen radiowych beda podane w
EN/3344-01 /w opracowaniu/, ktéra obejmuje dwa systemy
wymiarowe: pierwszy wynikajacy z uzgodnier w  ramach
RWPG i dwustronnej wspdtpracy PRL-NRD, przyjety jako

podstawowy do specjalizowanej produkcji wyposazenia ra-

1, WSTEP

1. 1. Przedmiot normy, Przedmiotem normy sa gtéwne

wymiary typowych urzadzer elektrycznych okretowych bu-

dowanych w ksztatcie skrzynek i szaf,
1,2, Okreélenia

1,2, 1, Giéwne wymiary

- w przypadku skrzynek bez konstrukcji wsporczej /szkie—

letu/ gtéwne wymiary A, B , H okreélajag wielkoé¢ pro-
stopadtoécianu jakim w sensie geometrycznym jest skrzyn-
ka bez zrgbnic, drzwi, pokryw i osprzetu,

- w przypadku urzadzeh o konstrukcji wsporczej /szkie-
letowej/ gtéwne wymiary A B, H okreélaja wielko$é pro-
stopadtoécianu jakim w sensie geometrycznym jest kons-
trukcja wsporcza /szkielet/ urzadzenia bez obfachowania,

drzwi, pokryw i osprzetu,

diowego oraz drugi 19-calowy przewidziany dla urzadzeh
produkowanych na eksport badz urzadzerh wspdtpracujacych
z urzgdzeniami automatyki przemystowej budowanymi w sys-

temie 19-calowym,

Wymiary urzadzerh automatyki przemystowej i przetwa-
rzania danych oparte sa catkowicie na migdzynarodowym sy~
stemie 19-calowym pierwotnie przewidzianym dla elektro-
nicznego wyposazenia urzadzer techniki jadrowej, a obec-
nie ekspansywnie rozszerzajagcym sie na inne dziedziny za-
stosowan, W tym zakresie istnieja normy PN-72/T-06530,
BN-74/5570-06 i BN-75/5604-01, Normy te powinny byé
stosowane tak dalece jak to mozliwe takze do celéw elektro-

niki i automatyki okretowej,

Okretowe urzadzenia energetyczne, niektére urzadzenia
automatyki itp,, z racji swej specyfiki, nie moga by¢ bu-
dowane w systemach wymiarowych wg wyzej wymienionych

norm. Niniejsza norma wypeinia luke w tym zakresie,

1,2,2, Wymiary A - szerokoéé pudta skrzynki bez ospra-
tu albo szerokoé¢ konstrukcji wsporczej /szkieletu/ szafy
lub szeroko$¢ pojedynczego pola urzadzenia wielopolowego

bez oblachowania i osprzetu,

1,2,3, Wymiary B - gtgbokoéé pudta skrzynki bez zreb-

nic, drzwi, pokryw /wg 2,2/ i osprzetu albo  gtebokoéé

konstrukcji wsporczej /szkieletu/ urzadzenia bez drzwi,

pokryw, oblachowania i osprzetu,

1,2, 4, Wymiary H - wysokoé& pudta skrzynki bez osprze-

tu albo wysokoéé konstrukcji wsporczej /szkieletu/ urza-
dzenia bez oblachowania i osprzetu,
1,2,5, Oblachowanie - ptyty czotowe, §écianki boczne,

tylne i gérne urzadzei wystajace poza bryte wyznaczong

gléwnymi wymiarami,
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1,2,6, Osprzet - porgcze, uchwyty, daszki, okapy, za-
wiasy, tapy mocujace, ucha transportowe, dtawnice kab-
lowe, rekojeéci napedowe tacznikéw, ramki przyrzadéw po-
miarowych, klosze lampek sygnalizacyjnych itp,

1,3, Oznaczenie, Giéwne wymiary oznacza sie, podajac

wartosci liczbowe:
- szerokoéci A na pierwszym miejscu,
- gtebokoéci B na drugim miejscu,
- wysokoéci H na trzecim miejscu.

Wartoéei liczbowe taczy sie znakiem iloczynu /x/.
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2, WYMIARY

2,1, Gtéwne wymiary w mm - wg rysunku i tablicy,

Gtéwne wymiary: a/ skrzynek, b/ szaf, ¢/ urzadzer wie-
lopolowych

,
2,2, Drzwi i pokrywy, W przypadku gdy gtebokosé drzwi

i pokryw tacznie ze zrgbicami przekracza 30 mm, wlicza sie

i@ do wymiaru B

2,3, Tolerancja, Zaleca sig, aby tolerancje gtéwnyd wy-

miaréw byty utrzymane w klasie 1T 14,
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Glugosy BN-76]3083-73

KONITIEC

INFORMACJE DODATKOWE

), Instytucja opracowujaca norme - Centrum Techniki O-

kretowe] w Gdansku,

2. Istotne zmiany w stosunku do BN-67/3083-29

a/ zastapiono wymiary wg ciagu liczb normainych /Re-

narda/ wymiarami modutowym:,

b/ ograniczono liczbe typowymiardw,
c/ zmieniono okreélenie wymiaru B |
d/ wprowadzono wymaganie dotyczace gtgbokosci drzwi i

pokryw,

3, Autor projektu normy - mgr inz, Andrzej Szemro,

Centrum Techniki Okretowej w Gdarnsku,
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Obszar zakreskowany oznacza wielkosci zalecane,




