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NORMA BRANŻOWA 

T abor kolejowy 
BN-82 

TRANSPORT Elektryczna instalacja zasilania 3512-12.03 
SZYNOWY napięciem 380 V, 50 Hz 

wagonów chłodni agregatowych 
Warunki techniczne Grupa katalogowa 0602 

1. WSTĘP 2. WARUNKI TECHNICZNE 

1. 1. Przecrniot normy. Pr zecrni otem normy sę warunki 

tec hniczne dotyc zę ce elektryc znej insta l acji zasilania na

pięc iem 3BO V, 50 Hz w agonów c hłodni aqregatowych. 

1. 2. Zakres stosowania normy. Postanow ienia normy 0-

bowięzu j ę w pr<.>du k c ji taboru kole j owego oraZ sę zalec ane 

w moderni z acj i eksploatowanego taboru kole j owego. 

1, 3 . Okreś l en i a 

1.3.1 . w agon c hłodnia agregato w a - w a gon kolejow y to-

warowy, izolo w any term ic znie , wyposażony w ur' zędzenia 

( maszyny ) c hłodni cze oraz e lektryczne ins t alac je z asila-

ni a . 

l. 3. 2. w agon siłownia - wagon wyposażony w agregat 

prędotwór c zy o odpowi edniej mocy i sprzęgnik i przystoso-

w ane do podłę c zeni a sek cj i wagonowej . 

1.3.3, s ekcja wagonowa - sekc ja sk ł adajęca s i ę z 3.;. 5 

w agonów c hł odni a gregato w y c h połę c zonych lini ę pr ze lo t o -

wę w ce lu ce n t ralnego zasilania np. z w agonu siłowni . 

1,3.4. Pozos ta łe okreś l enia - wg 8N-B2/ 3S12- 12. 02 
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2. 1. Wagony ch ł odnie agregatowe 

2. 1. 1. Wyposażenie w agonu c hłodni agregatowej. Wagon 

chłodnia agregatowa powinie n być wypos ażony w: 

a ) lini ę przelotowę do centralnego z asilani a z sieci mie js

kie j lub zas tępczej, 

b ) wtyc zkę s t ałę sprzęgnika do indywi dualnego zasHania 

np. z s i ec i miejskiej, 

c ) agregat prędotwórczy stanowięcy wł asne źródło ener

gii elektryc znej. 

2. 1.2. Zasi lanie w ago nu chłodni agre gatowej. Wlł90n 

chłodn i a agregatowa może być zas i I ana z: 

a) wagonu si ło wni, 

b ) sieci miejskie j lub zastępc zej, 

cl własnego agregatu prędotwórczego. 

Pr zykład z a si I ani a w a gonu chłodni agregatowej 

stawiono na rys. 1 i w tabl. 1. 
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jako nOJma obowiazująca od dnia 1 lipca 1983 r. 
(Dz. Norm. i Miar nr 3 /1 983 poz. 4) 
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Tablica 1 

Numer 
pozycji Nazwa urzędzen i a 

na rys. 1 

l Końcowa wtyczka stała sprzęgnika 

2 Przełęcznik gł6wny (zasilania instalacj i 

odbiorcze j) 

3 Agregat prędotw6rczy (źr6dło własne) 

4 Bezpi ecznik 

5 Silnik elektryczny urzędzenia odbiorczego 

6 Transform ator napi ęci a sterowni czego 

7 L i ni a przelotowa (zakończona gni azdani 

spr zęgn i k6w) 

8 Gni azdo sprzęgnika do indywi dualnego 
zasi lani a np. z sieci mie j skie j 

9 Zacisk ochronny masy wagonu 

2. 2. Sekcja wagonowa 

2.2.1. Zasilanie sekcj i wagonowej. Sekc j a wagonowa 

Tablica 2 

Numer 
pozycji Nazwa wagonu 

na rys. 2 

1 Wagon s i łownia 

2 Wagon chłodnia agregatowa z przewodami 
sterowniczymi w linii prze lotowej 
(wariant B) 1) 

3 Wagon chłodni a agregatowa z linię prze-
lotowę wg rys. 1 
(wariant A) 

1) Przewody sterownicze (pilot) w ostatnim gnieździe 
sprzęgnika powinny być zwarte mostkiem przymocowa_ 
nym do pokrywy ochronnej sprzęgnika. 

2.2. 2. Sprz~gniki - wg BN-76/3064- 27 i Br-J-7ey3064-28. 

Zaleca się stosować sprzęgn i k i ze stykam i sterowniczymi . 

Zastosowanie sprzęgnik6w na znamionowy pręd 240 A _ wg 

dokumentacji uzgodnionej z zamawiajęcym. 

· mo!e być zasilana z: 
2.3. Przew6d ochronny w linii przelotowej moie mieć 

a) wagonu s i łowni, 
przekr6j o dwa stopnie mnie jszy od przekro j u przewodu fa-

b ) sieci miejsk iej lub zastępczej. 

Przykład zasi lani a sekcji wagonowe j z wagonu 

przedstawi ono na rys. 2 i w tabl. 2. 

siłowni 

zowego. 

2. 4. Pozostałe warunki - wg BN-82/3512-12. 02 
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KONIEC 

II'FORMAC-JE DODATKOWE 
< 

1. Instytucja opracowujlIca norm~ - Centralne Bi uro Ko ...... 

strukcyjne Polskich Kolei Państwowych, Poznań. 

2. Normy zwi2zane 

BN-76/ 3064-27 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji 

przemysłowych na prędy znamionowe 16 i 32 A i zna

mionowe napięcie izolacji powy!ej 60 V 

BN-76/3064-28 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do instalacji 

przemys łowych na prędy znamionowe 63 i 125 A i zna-

BN-82j3512-02 Tabor kolejowy. Elektryczna instalac ja 

zasilania urzędzeń wagonowych napięciem 220/ 380 V, 

50 Hz. Warunki techniczne 

3. Dokumenty mi~dzynarodowe 

U IC 554-2 Elektr i sche Energieversorgung von Maschi-

nenk~hlwagen im Zugverband. Sicherheitsmassnahmen 

und elektrische Einrichtungen, 1. Ausgabe, 1. 1. 1978. 

mionowe napięcie izolacji powyie j 60 V. 4. Autor projektu normy - inż . Alfred Majchrzak. 


