UKD 621.311.22:001.4

NORMA BRANZOWA

BN-65

ENERGETYKA

Elekirownie parowe
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dg WSTEP

1.1, Przedmiot normy, Przedmiotem normy sg pod-
stawowe pojecia oraz ich okreslenia dotyczgce ele=
ktrowni parowych,

1.2, Zakres stosowania normy, Normg¢ stosuje sie
w zakresie slownictwa technicznego elektrowni pa-

rowych wszelkich typédw 1 wielkosci.
Norma nie dotycay:
a) elektrowni jgdrowych,
b) elektrowni przewoinych,
¢) elektrowni okretowych,

1. Normy zwigzane
PN-76/C-96024 Przetwory naftowe., Oleje opalowe
PN-80/G-04511 Paliwa stale., Oznaczanie zawartog-—
ci wilgoci
PN-80/G-04512 Paliwa state, Oznaczanie zawartas-
¢i popioiu metodg wagowag
PN-81/G-04513 Paliwa stale, Oznaczanie ciepla
spalania i obliczanie wartoscl opaXowej
PN-74/G-97001 Wegiel kamienny. Sortywenty
PN-68/G-97002 Wegiel kamienny. Typy
PN-80/G-97003 Wegiel kamienny. Klasy wegla do ce-

16w energetycznych

PN-69/G~07051 Weglel brunatay

PN-79/M-34130 Energia cieplna. Instalacje miyno-
we, Wymagania i badania odbiorcze

PN-79/M-34991 Chiodnie kominowe i wentylatorowe.
Wynagania 1 badania odbiorcze

BN-76/1388-05 Wentylatory kotlowe. Podstawowe wy-
magania 1 badania

2, POJECIA I OEKRESLENTA

2,1, FElektrownie parowe

cd, tablicy

LP.

Pojecia

Okreélenia

Elektrocieplow=-
nia

elektrownia parowa wytwarzajaca
energig elektryczng oraz cieplo w
ukiadzie skojarzonym i oddajgca
cieplo na zewngtrz w ilosci nle
mniejszej niz 10% zainstalowanej
wydajnosci kotlowni

242, Czynniki energetyczne
2.2¢1, Woda i para wodna

Lp.

Pojecia

Okreflenia

Woda surowa

woda w stanie naturalnym pobiera-
na z rzeki, jeziora, studni 1lub
innego naturalnego Zrédla

VWoda dodatkowa

woda uzupelniajgca straty w oble-
gach: kotlowo-turbinowym, chio-
dzgcym, cleplowniczym

Woda chlodzgca

woda przeznaczona do chlodzenia
skraplaczy turbin, chlodnic oleju
i powietrza oraz innych urzgdzed
elektrowni

Woda zasilajgea

woda przygoiowana do zasilania
kotiéw

Woda kotlowa

Woda znajdujgca Sig ¥ GAparowai= |
oiku kotla

Odmuliny kot~
towe

woda kotlowa zaggszczona zavartog-
cig czesel stalych, odprowadzana
ckresowo z dolnych czgéci kota

Odsoliny kotio-
we

woda kotlowa o nadmiernej zawar~
togci soli, odprowadzana w sposéb
ciagly z odparovalnika kotla w coe|
lv utrzyzania dopuszczalnej kon-
centracji scli w wodzie kotiowej

Skropliny

woda otrzymana przez skroplsanie
pary wodne] w urzgdzeniach onerge-
tycznychk, np. w skraplaczu turbi-
ny, podgrzewaczach regeneracyjnych
i innych wymienntkach ciepla

Para $wieza

pers wodna plerwoinie przegrzana

Lp. Pojecia OkreSlenia

elektrownia parowa wytwarze igca
enerzie elekiryczng w turbozespo-
tach .ondensacyjnych i ocadajqca na
zewnglrz vw zasadzie iylko energie
elektryczna; a0 grupy tego typu
elentrowni naleig réwniei eleke
trownie kondensacyjne oddajace
cieplo na zewngtra, lecz w {loscl
nie przekraczajgce] 10% zminsta-
lowanej wydajnosci kotlowni

Elektrownia
kondensacyjna

10

Pera wtérmie
przegrzana

para wodne przegrzana powtérnle
¥ przegrzewaczu kotla, po czgécio=
wym wykorzystaniu Jej entalpii w
turbinie

1

Para trzykrot-
nie przegrzans

pare wodna przegrzana trzykroiuie
¥ przegrzewaczu kotia, po cegscio-
wymr wykcrzystaniu jej entalpii w
turbinie

12

Para do wibre
nego przegrzewvu

para wodna odprowadzons z turbiny
do kotla'w celu powtdrnego prze~
grzania po czeéciowym wykorzysta~
niu jej entalpii

Instytut Energetyki

Ustanowiona przez Ministra Gornictwa i Energetyki dnia 13 lipca 1965 r
jako norma obowigzujaca w zakresie uzywania pojeé od dnia 15 pazdziernika 1965 r.
(Mon. Pol. nr 55/1965 poz. 289)
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cd, tadlicy cd, tabliev

Lp. Pojecta Okreflenia Lp. Pojpcia Okreflenia

para wodna odprowadzans s turbiny Moo ( moc znamionowa jest niezmienna
13 Para do trzede-| do kotla v celu trzeciego kolejne~ m“)"z:i: przez caly czas istnienia urzg-
80 przegrzewu | go priegrsania pe czefciowvym vyko- 1 ©= | dzenia; moze ona ulec zmianie je~
raystaniu jeJ eatalpii :::. urzqdse- dynie ¥ przypadku przebudowy urzg-
dzenia
Pars para vodna odprovadzona przes
L iy - turbiny, po czgéciowym wykorsysta- suma mocy (wydajnodol) znamiono=-
niu entalpii v turdinie wych wsazystkich ursadsesi jednego
Moo (vydaj- rodzaju (oddzielnie dla kotléw,
242,2, Paliwo nofé) zainsta- turbin, generatoréw, transforma-
2|, pomeen toréw i innych urzgqdses) lud
d.: ."m = zespolu urzgdzeh zainstalowanych
Lp. Pojecia Okres$lenia v danym obiekcie; za sespSl urzg-
dzef uwaia sig np, turbozespéi,
dla wggla kamiennege wg PN-74/ blok

1 Sortyment G=97001
vegla dla wegla brunatnego wg PN-69/ mOoc znamionowa czynna generatora

G-97051 (albo generatoréw, jeteli tux)"bi.n
napedza ich wigcej nii jeden); je~
dla wegla kamiennego wg PN-80/ 3 Moo ::‘1‘::::10- zeli generator ogranicza moc tur-

2 | Klasa vegla G=97003 : ::.oln bozespolu, to moc zainstalowang

dla vegla bru.atnego wg PE-69/ P turbozespolu okresla moc znamiono-
G=97051 wa poszorna generatora
dla wggla kamiennego wg PN-68/ suma mocy zainstalowanych turbo=
L [
= | "o weta G-97002 4 :::::i::::l; zespoldw, lacznie z turbozespo-
ni tami (generatorami) potrzeb wias-
dla vggla kamiennego wg PN-8(/ nych elektrowni

& Stopied czys- | G-97003 .
tofici wegla dla wggla brunatnego wg PN-8Y maksymalna trwala moc, jaka dane

@-97051 urzeqdsenie jest zdolne wytwarzaé
Bodzaj olej v sposéb ciagly przes ::iujlnhj
0 oleju ® 15 h pray dobrym stanie urzg~
% | opatovego ' PR e dzenia i normalaych varunkach je-
80 pracy;
6 ii'?“ spala- moc osiggalna urzgdzenia nie
A - zmniejsza sig przy:
wg PR=-81/G-04513 I::c“::tg:h. a) przejfciowym obniZeniu mocy

g | VYartoké opa- 5 urzgdzenia dajacym si¢ usungé
towa v ciggu 12 miesigcy, "jak np:
FR——y v w‘gihiuluodu:i:b czeéed

varto ~80/G~O urzqdzenia, praeglgdov, re-

. wilgoci v§ PE-20/! Cib montév,

P o b) okresovej zmianie waruokéw
avario - 80/G-0k eksploatacji powodujgcej nie-

% | poptotu el moznodé wykorzystania v pex-

ni mocy urzgdzeniaj
10 Palivo palivo o umownej wartodci opaltowej moc osiggalna moze byé wigksza od
umowne 7000 kcal/kg mocy znamionowej
2:2.3, 0dpagd lenisko maksymalna wmoc, jakq elektrownia
mote wytwarzaé v sposéd ciagly
w czasie co pajmniel 15h przy
Lp. Pojecia Okreflenia dobrym stanie urzgdged i normal-
nych warunkach ich pracy; moc
popiét spieczony lub zgramilowany 6 Moc osiagalna elektryczng osiggalng elektro-
(przy odprovadzaniu cieklego elektrowni cieplowni okrefla sig przy ta=-
1| Zuiad tutla), vypadajacy do sasobnikéw klej vartosci odbiordw ciepla,
pod komors paleniskowgy kotla lud przy ktérej trwala moc elektrycs-—
w niej pozostajacy na elektrocieplowni osigge naj-
wigkszg wartofé;

2 Popiél popiél wypadajscy do zasobnikéw moc osiggalna elektrowni moie dyé
fredni pod kanalami konwekcyjnymi kotla wyisza od mocy zainstalovanej
Popiéi popiét wypadajgcy do zasobnikéw maksymalna moc, jaks elektrownia

3 uchwycony pod urzgdzeniami odpylajacymi moze oddawaé odbiorcom w okref=-

kotla lonym czasie doby; wartofé mooy
dyspozycyjnej elektrowni okrefla

4 Popiét popiél unoszony zé¢ spalinami do si¢ odejmujac od mocy osiagalne]
unoszony atnosfery elektrowni przejiciove obniienie

jo)j mocy na skutek: "
a) planovego odstavienia z ruchu
Moc da $Ss 0 z. 3 ne Moo dyspesy= urzqdsef elektrowni w cselu
przeprovadzenia remontu kapi-
. obed de 7 °| ’J“I'hk' talnego, remontu bietgcego lubj
rzeglqdu
Lp. PUjgatn Okreflonia b) Il,vngj:og; odstavienia z ru-
chu urzgdsed elekurowni na
maksymalna trvala moc (vydajnoéé) skutek 1:=. uszkodzenia lub
ursqdsenia (kotia, turbiny, gene- saklécenis ich precy s i R
Moc (wydaj- ratora, transformatora i innych g o S
4 | ©of¢) znamio- | urzgdzes), na ktéraq sostalo ono prayczyn,

nova urzgdze=
nia

zbudowane, okreflona przex wytwér-
09 ursqdsenia, podana v dokumen—
tacji technicsnej urzgdsenia i na
Jego tabliczce znamionowvej;

¢) smiany wielkoéci poboru clep=
ta elektrowni, przyjetej do
okreflenia mocy elektryc:inej
osiggalnej elektrowni
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Pe Pojecia Okreflenia Lpe) Pojgcia Okreflenia
Moe brutto suma mocy turbozespolévw slektrow- ilo4é energii elektrycznej zuiyte]

8 elektzowni ni, mierzonej na zaciskach gene- w okreélonym czasie przez urzgize-

ratoréw nia zwigzane wylacznie z odprowa-

dzaniem ciepla z elektrocieplowni,
moc brutto elektrowni zmniejszona jak np. pompy wody sieciowej, pom-
0 moc oddawang na potrszeby wiasne py skroplin z wymiennikéw sieci

9 Moc nette elektrowni; jednak bez odlicszania cieplowniczej, oraz ilofci energi

elektrowni straty mocy v transformatorach elektrycznej zuiytej w tym czasie
blokowych i sprzgglowych elektrowe Zutycie energii | przez urzgdzenia pomocnicze zwig-
ni 3 elektryczne] zane czg¢ficiowo z produkcjg ciepla,
elektrocieptow=~ | jak np. urzgdzenia nawgglania,
maksymalne trwale natg¢ienie stru- ni na potrzeby |mlyny, wentylatoryg
Moc cieplna mienia ciepla oddawanego na se- cieplownictwa rozdzial energii zuiytej na potrze-|

10 | zainstalovana wnatrz elektrocieptowni, na ktdre by wlasne elektrociepiowni na wy-
elektrocies elektrocieplownia zostala zbudo- tworzong energie elektryczng i na
Towad vana (3 odliczeniem ciepla zwra- oddane na zewnatrz cieplo, odpo-

» canego przez odbiorcéw) wiada podzialowi strumienia ciepla
oddawanego z kotlewni na produkcje¢
- na trvala moc cieplna, energii elektryczmej i ciepla
Jakg elektrocieplownia mote wy=-
tvarzaé v sposéb ciggly v czasie ilosé energii elektrycznej brutto
co najmniej 15 h przy dobrym Produkcja netto | zmniejszona o zuiycie energii elek
stanie ursgdses i normalnych wa- 4 |energii eleke trycznej na potrzeby wiasne elek-
Moc cieplna runkach pracyj trycznej elek- |trownl oraz zuiycie energii elek-
11 osiagalna moc cieplng osigqgalng elektro- trowni trycznej na potrzeby cieplownictwa
elektrocieplow=| ciepiowni okrefla si¢ przy takiej
ni vartosci obcigtenia elektrycznego, iloé energli elektrycznej wytwo-
przy ktérej trwala moc cieplna Produkcja ener- | rzonej w okreflonym ctasie w turbo-
elektrocieplowni osigga najwigk=- gii elektrycz= |zespolach na strumieniu pary wy-
szq wartofé; moc cieplna osiggal- 5 |nej brutto w korzystanej dla potrzeb ciepZownic-
na elektrociepiowni mote byé wyi- ukladzie sko- twa oraz na strumieniu pary upusto-
sza od mocy sainstalowanej jarzonym wve]j pobranej do regeneracyjnego
podgrzewu wody zasilajgce]
maksymalna trwvala moc cieplna, ja= .
kg elektrocieplownia moie oddawaé ci
odbiorcom v okreflonym czasie 2
dobys
Moc cieplna moc cieplng dyspozycyjna okrefla ilosé ciepta oddanego z elektro-
dysposyeyina sig analogicznie jak elektryczng cieplowni na zewngtrz w. postaci
12 oloktrzcio = (patrs lp, 7) z zastrleieniem, e 1 Produkcja ciep= |pary i wody gorscej, zmniejszona o
ni P tresé punktu ¢) powinma brzmieé la elektrociep=- |iloSé ciepta zawartege w powrotnych!
nastepujqco: zmiany wielkosci towni skroplinach i w powrotrnej wodzie
obcigzenia elektrycznego elektro- sieciowe]
cieptowvni przyjetego przy okref-
1::::,::::::‘1,::2 mosy eleplne) 2,4, Zasadnicze przemiany energetyczne
— suma obcigqienia turbozespoléw 2.4,1, Ukla obiegi cieplne
13 elektrowni elektrowni, mierzonego na zacis-
kach generatoréw Lp. Pojecia Okreflenia
ielkoéci okreflajgce stan energe-~
Obcigtenie ma- chwilowe najwigksze obcigienie v
elektrowni v rospatryvanym okresie tyczny pary, np.t dla pary przegria

% | ksymalne elek~ | - = . L, 1 P::“.tr’ nej - ciénienie 1. tong:ntura. dln-{
tr pary pary mokrej - cifnienie i wilgot-

- Obcigzenie 'nnil':gk:u obcig:;:i:iohktrovu nogé

ryvanym esie czasu
::::rum ooy gw:. ;“, 15 min ' Obieg kondensa~ |obieg cieplny elektrowni parowej,
2 |cyjny elektrow~ |w ktérym para wylotowa z turbiny
Ninimus teche najmniejsze obcigiepie elektrowni, ni Soitaje slaroplons ¥ skraplaese

46 | niczne obeia- prey ktérym wszystkie turbozespoly| uklad cieplny elektrocieptowni, w
tenia ele~ elektrowni moina jeszcze utraymaé ktérym para 3z upustéw badf wylotéw
%t rownt v ruchu, bez naraienia urzgdzes Uk2ad skojarzony turbin, po vykoniniu pracy 1 z"‘_

elektrowni na uszkodsenie 3 :}oktrochplw— clowym rozpreieniu, jest wykorzys-
* jtyvana przez odbiorcéw zewnetrzaych
Fnergia elekt zna Jako noénik ciepla
o] Pogeets okresionta Padgrrey rege JE e B reae
neracyjny skrop- i
Produkoja 1lo§¢é energii elektrycznej wytwo- % hin 1 wody zasi- noracyjnych,tv ktérych “zzxul“;’

1 brutto energii | rzonej w elektrowni w okreflonym lajace] srlz.:ezv’.tezgi PAXL & Bpus .
elektrycznej czasie, zmierzona na zaciskach ge ad - .
elektrowni neratoréw

2:44.2, Ukia i obiegi wo htodzgce
1losé energii elektrycznej zuzyte]
w okreflonym czasie przez urzgdze-| Lp. Pojecia Okreflenia
2 nia potrzeb wlasnych elektrowni w
uiycie energii | procesie wytvarzania energii uktad, w ktérym woda chlodzgca skra
elektryczne] elektrycznej, jak np. do napgdu 1 2;;‘:{:’;““ placze turbin jest pobierana i ol |

2 | na potrzeby pomp, wentylatoréw, miynéw i in- SENAN prowadzana do rzeki lub morza
viasne elek- aych =~ urssised (strety esergii
Srownd w transformatorach podwyiszaja- obieg, w ktérym woda chlodzgca

cych zalicza si¢ do strat siecio- 2 Zbiornikowy ukiad |skraplacze turbin jest pobierana i
wych) chlodzenia odprowadzana do zbiornikéw natural-
Inych lub sztucznych
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Lp. Pojecia Okreélenia Lp. Pojecia Okreélenia
obieg, w ktérym woda chlodzaca Nastawnis cia-‘ centralny $rodek kotroli pracy i
Zamknigty obieg skraplacze turbin krgiy w obiegu 16 pina elsktrovel dyspozycji ruchowej urzgdzaf cie-
3 chiodzenia zamknigetym 1 jest ochladzana w plno-mechanicznych elektrowni
chlodniach kominowych wentylatoro=-
wych lub innego typu
polaczenie obiegu zamknigtego z 2.5,2, Urzgdzenia elektryczne
4 :;;::::zi:klad otwartym lub zbiornikowym ukladem S—
chtodzenia . Lp. Pojecia Okreélenif
maszyna elektryczna prgdu trdj-
fazowego przetwarzajgca snergie
2,5, Urzgdzenia podstawowe i pomocnicze 1 | Generator mechaniczng maszyny napedowe] (npe
. . turbiny parowej) na energie eisk=
2.5.1, Urzadzenia cieplno-mechaniczne tryczng
Lp. Pojecia Okre$lenia maszyna elektryczra prgdu stalego
v 2 | Wzbudnica stanowigca £rédlo zasilania obwodu
zespbél urzgdzehd energetycznych wzbudzenia generatora
stanowigcy cigg technologiczny,pra
1 Blok energe- cujgcy w zasadzie niezaleznie od transformator polaczony bezpoéred-
tyczny analogicznych sgsiednich zespolow Sranalormator nio z generatorem (z pominig¢ciem
(np. kociol, turbozespdl i trans- 3 Elokay ) rozdzieini) podwyiszajacy jegs na-
formator blokowy) y pigcie do wysoko$cl wymaganej w
sieci elektrycznej
zespbél urzadzeh do:
a) wyladowania wegla dostarczonego 4 Transformator transformator zasilajacy rozdziel-
do elektrowni, potrzeb wtasnych| ni¢ potrisd wlasnych
b) przenoszenia paliwa na miejsce
wlasdciwego skladowania oraz pu=- zespbl urzadzef rozdzielczych slu-
bierania paliwa =ze skiadu, zgcy do odprowadzenia energil
Urzgdzenia na- c) transportu paliwa z miejsca wy=- Rozdzielnia elektrycznej z elektrowni do sieci
2 |weglajgce: ladowania lub ze skitadu do za=- 5 | g1béwna elek=- systemu energetycznego, wigiacy ge-
elektrowni sobnikéw przy kotlach albo do trowni neratory elektrowni z liniami w
zasobnikdéw centralnej miynowni, ukladzie przelaczanym stosownie do
d) odwadniania, suszenia, krusze- potrzeb
nia i podgrzewania wegla, jeéli
te urzgdzenia znajdujg si¢ poza Rozdzielnia rozdzielnia sluzaca do zasilania
budynkiem giéwnym elektrowni 6 potrzeb potrzeb wtasnych elektrowni, tj.
wlasnych napeddéw urzgdzefi pomocniczych 1
3 Instalacja elektrowni innych odbioréy elektrcwni
miynowa vg PN-T79/M-34430
centralny $rodax kontioll pracy i
wydzielony zespél urzgdzef do roz- Nastawnia dyspozycii ruchowej urcgdzefl elek-
4 Mlynownia drabniania, suszeniz i mielenia 7 | elektryczna tryczaych elektrownl oraz wspélpraq
centralna wegla oraz skladowania i przesy- elektrownri cy elestrowni z systenem 2nerge-
lania pylu weglowego do kotlowni tycznye
Wentylatory . -08
5 | kot2owe vg Bi-76/1388
2¢5,5; Inne urzadzenia
6 Urzgdzenia zesp6l urzgdzen do oczyszczania - A
odpylajace z6 ych czgbe
pylaja gazbw z unoszqn)ih zg¢Sci staltych " Pojecia Okreflenia
Urzgdzenia zesp6l urzgdzeh do usuwania zuzla riad Encd xont % N
7 | do odpopie- i popiolu spod kotldéw na zewnagtrz centraluy Srodek kontroli pracy
lania elektrowni Nastawnia oraz dyspozycji ruchowej blokéw
5 1 | blokéw energetycznych i awentualne]
Pompa pompa do odprowadzania skroplin ze energetycznych | wspdlpracy z systewem energetyca-
8 skroplin skraplacza lub innego wymiennika Rym
L ciepla
przyrzady pomiarowe siuzgce do xon
9 Pompa wody pompa do przetlaczania wody chlo=- 2 ﬁp::at?zg_ troll pracy urzadzel oraz przeLiv«1
chlodzgce] dzacej przez skraplacz turbiny S gu proceséw technologicznych elek-
-pomiarowa trowni <
10 Pompa wody pompa tloczaca do kotla wode zasi-
zasilajgce] lajacy Urzgqdzenia urzadzenia sivigce do ragulacji
3 regulacii przebiegu procesdw technologicza
Podgrzewacze zespbél wymienaikédw ciepta przeznas nych elektrowni
11 | regeneracyj- czony do podgrzewania skroplin i o
ne wody zasilajgcej para z upustéw urzgdzepia sluigce do sutomatycze
lub wylotéw turbin 4 |Urzadzenia nej regulacji proceséw technolo~
PP automatyki gicznych elektrowni oraz ochrony
12 koiznzt: wg PN-79/M-34591 urzgdzefi przed vszkedzeniem
Chiodal . urzadzenia stuzace do sywnalizacji
odnia wenty- Urzgdzenia okreslonego stanu urzadzed oruz
1 wg PN-79/M-34991 s i g
3 latorowa & T/M-3499 > sygnalizacji przebiegu proceséw it:cannlogicu-
nych elsicirowni !
ok Skraplacz wymiennik ciepla stuzacy do skra-
turbiny plania pary wylotowej z turbiny za urzadzenia stuzgce do ochrony nirnas
pomocy wody chlodzgce] dzeh elektrowni przed uszkodzeulivs,
6 Urzgdzenia jak rowniez ochrony ruchu elek-
45 | Stacja redukcyj zespél urzadzef przeznaczony do ob zabezpieczef trowni prued rakldceniami powstaja
5 no-chlodzgca nizania ci$nienia i temperatury cymi w sieci systemu energety.iw
pary nego
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2+.5.4, Uktady urzgdzen

cd, tablicy

Lp. Pojecia Okreélenia Lpd Pojecia Okreflenia
uklad polgczefi kotidw i turbozes- Jednostkowe
Uk poléw elektrowni za pomocg paro- zuzycie ciepla Yartoéf otrsymana 3 premsotenis
ad kole~ bi a dukcdi jednostkowego zuzycia paliwa
1 |ktorowy wego rurcoiggu £bjorczego xwanego § | 99 Brody J umownego do produkcji energii
olsktroynt kolektoremj w ukiadzie tym kotly energii elek- elektrycznej (brutto lub netto)
oraz turbozespoly pracujg réwno- trycznej (brut- przez 7000 kcal/kg
legle to lub netto)
warto$é otrzymana z podzielenia
Uklad blo- uktad, w ktérym urzadzenia elek- masy paliwa umownego zuzytego do
2 |kowy elek- trowni pracuja w blokach energe- produkcji ciepla przez iloéé cie~
trowni tycznych pla oddanego na zewngtrz elek=—
trownij
Jednostkowe
ilosé lekt Zy=-
Uklad blokowy uklad dblokowy umozliwiajgcy 0 zuiycie paliwa teg przzosgégu:cgi :{2;;:JP::QZ
3 elektrowni z réwnoleglq prace urzgdzei jednego umownego do licza si¢ na paliwo umowne (wediug

potgczeniem po-

przecznym

rodzaju

2.6, Wskazniki techniczno-ekonomiczne

produkcji ciepla

wskaZnika jednostkowego zuzycia
paliwa umownego na produkdje
energii elektrycznej) i dodaje do
masy paliwa zuzytego do produkcji
ciepla

1"

Czas wykorzysta-

nia mocy zainsta4

lowanej elek-
trowni

wielkoéé, wyrazona w godzinach,
otrzymana z podzielenia produkcji
brutto energii elektrycznej w
okreslonym czasie przez moc za-
instalowang elektrowni w tym okre-
sie czasu

12

Czas vykorzysta4
nia mocy osig=-
galnej elek=-
trowni

wielko§é, wyrazona w godzinach,
otrzymana z podzielenia produkcji
brutto energii elektrycznej w
okreflonym czasie przez moc osig-
galng elektrowni w tym okresie
czasu

13

Czas wykorzysta=-
nia mocy dyspo-
zycyjnej elek-
trowni

wielko$é, wyrazona w godzinach,
otrzymana z podzielenia produkcji
brutto energii elektrycznej w
okreflonym ‘czasie przez Srednig
moc dyspozycyjng w tym okresie
czasu

Czas wykorzysta-
nia osiggalnej
mocy cieplnej
elektrocieplow=
ni

wielkoéé, wyrazona w godzinach,
otrzymana z podzielenia produkcji
ciepla oddanego na zewngtrz w
okreslonym czasie przez osiggalng
moc cieplng elektrocieplowni

15

Stoplefi wyko-

rzystania mocy
dyspozycyjnej

elektrowni

wielkoé¢ otrzymana z podzielenia
czasu wykorzystania mocy dyspo-

zycyjnej elektrowni, wyrazonego

w godzinach, przez liczbe godzin
w rozpatrywanym okresie czasu

16

WskaZznik skoja=
rzenia wytwa=-
rzania energii

wartosé otrzymana z podzielenia
ilofci energii elektrycznej wytwo-
rzonej w ukladzie skojarzonym
przez iloéé ciepla oddanego na
zewngtirz z upustéw i wylotéw tur=-
bin

17

Wskafnik energe-
tycznego wyko=
rzystania pro-
dukeji ciepla

wielkoéé otrzymana z podzielenia
produkcji energil elektrycznej

w ukladzie skojarzonym przez
ilo6é ciepta oddanego na zewngtrz
elektrocieplowni

Lp. Pojecia Okreélenia
wartoéé otrzymana z podzielenia
iloéci ciepta przejetego przezé
wode 1 pare w kotle przez ilos
1 ip:;vnosé ciepla doprowadzonego do kotla
Ll w paliwie nie dotyczy kotléw, do
ktérych doprowadza sie cieplo ina-
cze] niz w paliwie
réznica migdzy ilosScig ciepla od-
danego z kotléw w parze przegrza-
C1:Pl° nej, nasyconej lub w goracej wo—
2 j°d° ;rzez dzie (np. w odmulinach) a iloécig
;°t§ Pare w ciepla doprowadzonego w wodzie za-
akAS silajgcej i parze przegrzanej lub
nasyconej
iloéé ciepla doprowadzonego w pa=
liwie do kotla, okreflona iloczy=-
B Ci;zl:.dggro- nem masy paliwa spalonego w kotle
;ﬂt1° przez Srednig warto§é opalowg pa-
ORAA liva w stanie roboczym (tj. na
wejéciudo kotlowni)
warto§é otrzymana z podzielenia
produkcji brutto energii elektrycz+
» nej, wyrazonej w jednostkach cle~
4 u?fﬂ;ﬂOéé plnych, przez iloéé ciepta dopro-
: °g . 1 wadzonego do turbiny, zmniejszo-
Urbosaspaiu ng o iloéé ciepla odprowadzonego
z turbiny w parze lub gorgcej wo-
dzie (np. w wodzie zasilajacej)
wartosé otrzymana z podzielenia
Sprawnoéé produkcji brutto energii elektrycz-
5 brutto nej, wyrazonej w jednostkach cie-
elektrowni plnych, oraz ciepla ovddanego na
kondensacyjnej zewnatrz elektrowni przez cieplo
doprowadzone do kotléw w paliwie
warto$é otrzymana z podzielonia'
Sprawno§é produkcji netto energii elektrycz-
6 netto nej, wyrazonej w jednostkach ciepl
elektrowni nych, oraz ciepta oddanego na ze=-
kondensacyjnej | wnatrz elektrownd przez cielo dopro-
wadzone do kotléw w paliwvie
g‘:n°:tkg"tt wartoéé otrzymana z podzielenia
zulzc ® SEUREYD masy paliwa umownego, zuzytego do
7 pa ': “-0:; produkcji energii elektrycznej,
nego ¢o Procu= | .. ez produkcjg brutto energii
keji energii elektryczne]j
elektrycznej
Jo:no:tkov:t warto$é otrzymana z podzielenia
e R masy paliwa umownego, zuiytego do
g |paliva umow- produkcji energii elektrycznej,

nego do proe-
dukcji energii
elektryczne]

przez produkcj¢ netto energii

elektryczne]

ALFABETYCZNY WYKAZ POJEC

Pojecia Punkt|Lp.
Aparatura kontrolno-pomiarowa 2.5:3] 2
Blok energetyczny 2e5.1 1
Chtodnia kominowa 2,5.1f 12
Chtodnia wentylatorowa 2:5.1] 13
Cieplo spalania 2.2.2] 6
Czas wykorzystania mocy dvspozycyjnej
elektrowni 2.6 123
Czas wykorzystania mocy osiggalnej
elektrowni 2.6 12
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cd, tablicy od, tabliey
Pojecia Punkt | Lp. Pojécia Punkt Il-p’.
S et e v [ ]} ety g o
Cz:;.:ty::rv:rtuh mocy zainstalowane] 8 “ Peplél wohuyoony 2.2.3] 3
Cieplo doprowadzone do kotla 2.6 3 Popiéd usoszony 2.2.3| 4
Cieplo przyjete przesz wodg i pare v kotle |2.6 2 Pr::::‘:g:':i"t“ energii elekiryczne] 2.3.21 4
Flekirooiepiownia i ¢ Produkcja ciepla elektrocieplowni 2e33) 1
Elytsownin kondsoumoyise s 1 Produkcja energii elektryczmej brutto
Generator 2.5¢2| 1 v ukladzie skojarzonym 2.3.2] 5
Instalacja mlynowa 2.5.1]| 3 Produkcja netto energii elektrycznej
Jednostkowe zuiycie brutto paliwa elektrowni 2302 &
umownego do produkcji energii elek- Rodsaj oleju opalowego 242¢2) 5
tryczne) 2.6 7 Rozdzielnia giéwna elektrowni 2.5.2) 5
et i ets s T W il 26 | 9 Rosdsielnia potrzeb wiasnych elektrowni 2.5.2| 6
Jednostkowe zusycie netto paliwa Skraplacz turbiny 251 %
umownego dé produkcji energii elek- Skropliny 2.2,1| 8
trycznej 2.6 8
Sortyment wegla 2s262| 1
J.::O;trzgxo;?:::;lrn“ e 2.6 | 10 Sprawnoéé brutto elektrowni kondensacyjnej [2.6 5
Klasa wegla 2.2.2] 2 Sprawno$é cieplna turbozespoliu 2.6 b
Mieszany uklad chlodzenia 2.4.2| & - Spravnofé kotla 2.6 | 1
Minimus techniczne obcigtenia. Sprawno$é netto elektrowni kondenmsacyjne] 2.6 6
elektrowni 2.3.1{ 16 Stacja redukcygno-chtodzgca 2.5.1] 15
Mlynownia centralna 2.5.1] 4 Stopiefi czystofci wegla 2.2.2| &
Moc brutto elektrowni 2,3.1| 8 Stopiefi wykorzystania mocy dyspozycyjne]
Mpc cieplna dyspozycyjna elektrocieplowni 2.3.1] 2 elektrowni 246 15
Moc cieplna osiagalna elektrocieptowni = |2.3.1| M Transformator blokowy 2.5.21 3
Moc cieplna zainstalowana elektrocieplowni |2,3.,1| 10 Transformator potrzeb wiasnych 2.5.2( 4
Moc dyspozycyjna elektrowni 2.3.1] 7 Typ wegla 24242} 3
Moc netto elektrowni 2.3.1) 9 Uklad blokowy elektrowni 2.5.4) 2
Moc osiggalna elektrowni 2.3.1| 6 Uklad blokowy elektrowni z polgczeniem
Moc osiggalna urzgdzenia 2.3.1) 5 PERERSIAIN Bty 2
Moc zainstalowana elektrowni 2.3.1) 4 Wekn, Sqlekiurony slathtio Radeb] 1
San salwabdivvaty Bokcesestis 2.3.’1 3 Uklad skojarzony elektrocieptowni 24e1) 3
Urzgdzenia automatyki 2.5.3) 4
Moc (wydajno#é) zainstalowana urzgdzes 2.3.1] 2 Urzadzenia do odpopielania 2.5.1] 7
Moc (wydajno#é) znamionowa urzedzenia 2.3.1) 1 Urzgdzenia nawgglajace elektrowni 2.5.1] 2
Nastawnia blokéw energetycznych 2.5.3| 1 Urzedzenia odpylajace 2.5.1] 6
Nastawnia cieplna elektrowni 2.5.1] 16 Urzgdsenia regulacji 2.5.3] 3
Nastawnia elektryczna elektrowni 2s5¢2| 7 Urzadzenia sygnalizacji 2.5.3| 5
Obcigtenie elektrowni 2¢301| 13 Urzgdzenia zabezpieczef 2.5.3| 6
Obcigienie maksymalne elektrowni 2.3.1| % Wartofé opalowa 2.2.2] 7
Obcigienie szczytowe elektrowni 2¢3e1] 15 Wentylatory kotlove 2.5.1] 5
Obieg kondensacyjny elektrowni 2.4e1| 2 Woda dodatkowa 2.2.1] 2
Odmuliny kotlowe 2.2.1] 6 Woda chlodzaca 2.2.1] 3
Odsoliny kotlowe 24201 7 Woda surowa 2.2.1] 1
Otwarty uklad chlodzenia 2.442] 1 Woda kotlowa 2.2.1] 5
Palivo umowne 2.2.2| 10 VWoda zasilajaca 2.2.1 4
Para gwieia 2.2.1) 9 wskafnik skojarzenia wytwarzania energii 2.6 |16
Para do trzeciego przegrzewu 2.2.1| 13 Wskafnik energetycznego wykorzystania
Para do wtérnegé przegrzewu 2.2.1] 12 produkcji ciepla 246 "
Para trzykrotnie przegrzana 2¢2.1 11 Wzbudnica 2,5.2) 2
Para upustowa \ 2.2.1| 4 Zawartofé popiolu 2,2.,2] 9
Para wtérnie przegrzana 242.1} 10 Zawartofé wilgoci 2.2.2| 8
Parametry pary 2.4.1] 1 Zamknigty obieg chiodzenia 2s402] 3
Podgrzew regeneracyjny skroplin i wody za- Zbiornikowy uklad chlodzenis 2.4.2) 2
silajace] 2.4.11 4 Zuzycie energii elektrycznej elektrocie-~
Podgrzewacze regeneracyjne 2.5.1) 11 plowni na potrzedy cieplownictwa 2.3.2) 3
Pompa skroplin 2.5.1] 8 Zuiycie energil elektrycznej na potrzeby
Pompa wody chlodzace] 2.5.1] 9 wlasne elektrowni 2e342) 2
. Zuzel 24203 1
KOXNIEC

INFORMACJE DODATKOWE

Wydanie 6 - stan aktualny: wrzesien 1981 - uaktualmieno mormy zwigzune.




