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ENERGETYKA Ciśnienia nominalne, robocze 
I próbne W sieciach ciepłowniczych 

1, 1fSTiP 

1.1, Przedmiot normoc, Przedm10tem no~ 8~ oiŚ­
nienia robooze i odpowiadaj~ce im ciśnienia nomi­

nalne i próbne w 8ieciaob oiepłowniozyob wykona­

nych z rur ze stali oraz armatury i cz~ści złącz­

nycb ze stali i staliwa, z ieliwa, br~zu.mo-

8iądzu i miedzi. 

1.2. Zakres IIt080wania, Norm, 8tolluje 8ił w 8ie­
oiacb ciepłowniczycb z rurooiąg .. i wodnymi, paro­

wymi, skroplinowym1 - praoującymi przy temperatu-

raob do 4500 C i ciśnieniaob do 40 x i05 N/m2• 
i.3. Okre ś lenia 

i.3,i. Ciśnienia - nadc i śni enie w N/m2 . 

1,3,2. Ciśnienie nominalne lIieoi olepłowniczej -

umowne ciśnienie minimalne, na które nalety dobraó 

rury, armaturę 1 częśoi złączne 8ieoi oiepłowni­

ozej, 

1,3,3, Ciśnienie robocze odc1nka wodnej lub Ikro­

pUnowej 8ieci ciepło~miozej - maksymalne ciśnie­

nie w przewodzie tł ocznym za pompą Obiegową, po­

aniejszone lub powiększone o hydr08tatyozną r6t­

nioę ciśnień miłdzy najn1tej połotonym punktem 
08i rurooiągu oiepłowniozego w dany. odoinku sie­
ci a oaią pompy. 

Ciśnienie robocze parowej lIieci oiepłowniozej -
maksymalne ollinienie pary na wyjściu ze źr6dła 

oiepła. 

W odoinkaoh i elementaoh lIieci oiepłowniozej, 

które mają wbudowane urządzenia zabezpieozające 

przed nadmierny. wzrostem ciśnienia, za oiśnienie 
robooze mot na uważać ciśnienie, na jakie zoatały 

te urządzenia ustawione. 

i.3,4, Ciśnleni~ próbne rurooiągu - ciśnienie, 

przy kt6ry'm przeprowadza lIię pr6b~ azozelnośoi 

rurooiąg6w oiepłowniozyoh bez wbudowanej araatury 
i wyposażenia. 

1,3,5, Ciśnienie pr6bne sieoi oiepłownioznej 
oiśnienie, przy kt6rym przeprowadza się próbę 

szozelnośoi rurooiągów ciepłowniozyob z zabudowa­
ną araaturą i wyposażeniea. 

i,4, Przykład oznaozenia 

aj ciśnlenia nominalnego 25 x 105 N/m2: Pnom 
25 x 105 

b J olśnienia ~ob~ 16 x 105 N/m2: Pr 16Xi05 

Grupa kalalalIowa 0610 

o j oiśnienla próbnego ruroolągu 20 x 105 N/m2: 
5 

Ppr 20 X 10 
d l clśnienla próbnego sieci ciepłowniczej ~O 7 

525 
~ iO N/m: Pps 20 x 10 

i,5, No~ związane 

PN-81 / H- 02650 Armatura i ruroc iągi . Ciśnienia i 
temperatury 

2. WIELKO~Ct CIŚNIEŃ 

· 2,i. Ciśnienia nominalne i pr6bne rurooiągóx 

oraz sieci ciepłowniozej przy temperaturze przewo­

dzonego czynnika do i200C podano w tabl, i 

I Tablica 1 

Najwi,t- CUniel11a 
N&~mI11ejeze ci8l11el11. nomi-

ae cU- pr6bn. 
nalDe Pnom. 

111en1. dla ar.atur1 1 0_,80i 
roboCB. Ppr dla rur z~cBD1oh Be eta11 w,a-

P r p p$ .10w.3. eta11". hli". 
br~u. moB1~_u i lII1_dB1 

x 105 N/ri I 

do 4 5 4 4 
4T6 8 6 6 
6+10 1.3 10 10 

10+16 20 16 16 
16+25 .32 25 25 
25+40 50 40 40 

2.2. Ciśnienia nominalne 1 próbne rurociągÓW 

oraz sieoi oiepłowniczej przy temperaturze prze­

wodzonego czynnika od 120 do 200 0 C podano wuwl.2. 

Tablica 2 

Rlr.jw1,te. Ciśl11.-
Najwi,kaze ciŚDi~ie nominaln. P nom 

cUnienie l11a prcSb- dla armatury i cB,śoi z~ 
robocz. n. • 

dla czn;vch _. 
Ppr rur etali , br,-u. P r 1 eta- t_u" , m18dsi. 
Ppł u" lDOei~BU 

x 105 N/a:,2 

do 4 5 4 4 6 6 
4+ 5 7 6 6 6 6 
5+ 6 · 8 6 6 10 10 
6+ 8 10 10 10 10 10 
8+9 12 10 10 10 16 
9T10 1.3 10 10 16 '6 

10+'.3 17 16 16 16 16 
1)+15 19 16 16 16 25 
15;016 20 16 16 25 25 
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od. tabl. 2 

Ifa~"kn. oilłA1en1e nolliJlalne PnOll 
Jfa~"Pse CUn1e-

dla ,armatur7 i oZ,śoi s~ oUni.nie nia prdb-
roboos. n. dla oznych z. 

Ppr rur riaU br __ u. 
P r i ała- teH_ lIIi.dsi , 

pp. l i ... 1I0.i~zu 

x 105 N/ .,2 

16 .. 20 25 25 25 25 25 
20+23 25 25 25 25 40 
23+25 )2 25 25 40 40 
25+)2 40 40 40 40 40 
)2+36 45 40 40 40 -
36+40 50 40 40 - -

2.3. Ciśnieni, nominalne i próbne r urooiggów 

or .. ai.oi oiepłowniozej przy temp eraturze pr zewo­

d_onego ozynni ka od 200 do 2S00 C podano w tab l . 3. 

Tablica J 

NIt.~e c1lłAienie DIIIdDIIJJl4I p n<lll 
lfajri,ka .. Ciśn1e-
c1aden1e nia prcSbo dla armatury i cz,śoi 

robooz. ne dla zł,c&nycb ze 

Ppr rur 
Pr etaH br.,su, 

. "glowej teU- miedzi i 
Pp, 1DOa1,dsu 

x 105 N/ flI2 

do 4 5 6 6 6 6 
4+5 7 , 6 6 6 10 
5+7 9 10 10 10 10 
7+ 8 10 10 10 10 16 
8+9 12 10 10 16 16 
9<10') 17 16 16 16 16 
"~'4 18 16 16 16 25 
'4+'5 19 16 16 25 2S 
15+17 22 25 25 25 25 
11+21 27 25 25 25 40 
21+23 29 25 25 40 40 
23+25 32 40 40 40 40 
25+21 34 40 40 40 -
27+)4 4) 40 40 40 -
)4';')7 47 40 40 - -
3'fHO 50 64 64 - -

2.4. C i ś ni e nia nominalne i p r óbne ruroc iągów 

oraz sieci oi epłownicz ej przy t empe r aturze prze­

wodzonego ozynn i ka od 250 do 300 0 C podano w tabl. 4. 

Tablica 4 

Najmniejaze oUnien1e noai-
!ta3Wi,kes. C1an1.Dla nalne PDOIll 
oiad.ni. próbne 
roboes. dla armałury 1 cz,ś-

Ppr d1.a oi zł,cllnycb z. 
Pr rur etaH pp. 

·ęglowej 
teliwa 

X 105 N/ i 

4+ 5 7 6 6 6 
5~ 8 10 10 10 10 
8+1) 17 16 16 16 
1~20 25 25 25 25 
20+32 40 40 40 40 
32+)3 42 40 40 -
))t40 50 64 64 - ' 

2.5. Ciśnienia no.inal ne i prób ne rurooiągów 

oraz 8ieoi oiepłowniczej przy temperaturze prz~ 

dzon,&o ozynnika od 300 do 3600C podano w tabl. 5. 

Tablica 5 

IJajwi,kas. lfajaniej ... oilhUenie nolliD&lJw 

oUnienie CUni.nia POOll 
robocs. pr6bIW 

dla Ull&łUJ7 1 os,,-
Ppr dla 01 d,csnycb s., 

P r rur 
Pp, ałali .. ,- riali mo-

glowej 1 11bde_' 
ałalbra I 

x 105 .. N/1II2 

4 .. 6 8 10 10 6 
6+ 7 9 10 10 10 
7~10 1) 16 16 10 

10 .. 12 15 16 16 16 
12+16 20 25 25 16 
16+18 25 25 25 25 

, 1~25 )2 40 40 25 
25 .. )0 )8 40 40 40 
)~O 50 64 64 40 

2.6, Ciśnienia nominalne 1 próbne ruroolgg6w 

oraz Ysi.oi ciepłowniozeJ przy temperaturze pnewo­
dzonego czynnika od 350 do 4000C podano w tabl.6. 

Tablica 6 

!tajani.je.e ciśnienie noll1nal-

Najwiękez. CUnienia 1111 POOIII 
eUn1e~ próbne dla armałury i ' OIl ',Ś-robocse 

Ppr dla ci zit~znych se 

p rur Uali .ę- atali 1110-

pp. glowej i 11bd.no .. ej 
ałaliwa 

x 105 N/ m
2 

do 6 8 10 10 • 10 
6+9 12 16 16 10 
9+10 1) 16 16 16 

10+'5 19 25 25 16 
15+16 20 25 25 25 
16+2) 29 40 40 25 
23+28 J5 40 40 40 
2~)6 45 64 64 40 
36+40 50 64 64 64 

2 ,7, C i śnienia nominaloe ! próbne rurooląg6w 

oraz sieoi ciepłowniczej przy temperaturze ~­

dzonego czynni ka od .00 do 425 0 C podano w tabl.7. 

Tablica 7 

'/łaj'll1ębze ciśnieni. nominalne p nom 
N&jw1ęka .. Ciśni.nia 

d1& araatur7 i cz,'oi eUn1enie pro6bna 
:robocze Ppr d1& zł~.nycb .41 

rur ałali w"lo- ałali mo-Pr P p, .ej 1 ~ 11bdenowe~ 

li: 10' N/.,2 

~8 10 16 16 , 10 
8+9 12 16 16 16 
9~14 18 25 25 16 

14t21 27 40 40 25 
21+23 29 40 40 40 
2)+34 4) 64 64 40 
34+)7 47 64 64 64 
37+40 50 100 100 64 

2. 8 . Ci śnienia nominalne 1 próbne rurooiag6w 
oraz sieci o iepłowni czej przy temperaturze przewo­

dzonego czynnika od 425 do 'SOoC podano w tabl. 8. 



Ra3W1.k- CUIIi.D1a 
a •• 01'- pr6łme 
D1en1e 
1'01IoOM 

p p. 

P, p p. 

6+7 9 
7+8 10 
8+11 14 

11.;.13 17 
13~18 23 
1e.;.20 25 
2<-.29 37 
29+32 40 
320940 50 

BŃ-~/OJJo-01 ) 

Tablica 8 
3 . PRÓBY WODNE 

Jfa~ ~Ide !IfW1DIQne Pnom 

dla 
rur 

dla armatttr7 1 os.'01 
.iI:~.D7otl .. 

ateli .. ,,10- atali _ 
".3 1 8teli- 1,1b4.now.3 -

3.1. PnSba clśnl en10wa r urocią,gu powinna być 

przeprowadzana odclnkami nie d łuż8 zymi n1 ż 500 •• 

x 105 'M/.2 

3 ,2, Ciśnienia pr6bne r u roci§iu i 8iecl a!pło .. -

nlczej aaj4 tę 8&84 wielkość, jeżeli pro j ekt nie 

zaleca inacze j . 
16 16 
.25 25 
25 25 
40 40 
40 40 
64 64 
64 64 

100 100 
100 100 

10 
10 
16 
16 
25 
25 
40 
40 
64 

3, 3 , Araat ura i oz,ści złgcZD8 etare l ub nowe 

nie poddane pr6ble u wytwóroy powlnqy być przed 

z_ont owanie. do ateo1 oiepłownicze j poddane pro­

bi e szczelno'ol na oiśnienia WC PN-81/H-0 26 50. 

KONIK C 

I NFORMACJE DOD ATK OWE 

Wydan i e 6 - et an aktualny : mar ze c 1984 - uaktua lniono normy z w j ~ z ane . 


