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NORMA BRANZOWA

Srodek opoOzZniajacy wiazanie zaczynu
cementowego

Pasta Cebedex
Wymagania | badania

BUDOWNICTWO
| MATERIALY
BUDOWLANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sa wy-
magania 1 badania Srodka opdzniajacego wigzanie po-
wierzchniowej warstwy zaczynu cementowego w beto-
nie, o nazwie handlowej PASTA CEBEDEX, stano-
wigcego mieszaning wody, sacharozy, dekstryny i kao-
linu lub kredy szlamowe].

1.2. Zakres stosowania normy. Norm¢ nalezy stoso-
wac przy produkcji PASTY CEBEDEX, przeznaczone;j
do odstaniania ziarn kruszywa przy wykonywaniu fak-
tur zmywanych (dennych) na powierzchniach prefabry-
katow betonowych.

1.3. Okreslenia

1.3.1. faktura kruszywowa zmywana (denna) — faktu-
ra z odstonigtymi ziarnami kruszywa, uzyskana przez
usuni¢cie (strumieniem wody 1 szczotkg) warstwy nie-
Zwlgzanego zaczynu cementowego o grubosci 2 +~ 4 mm
z powierzchni betonu fakturowego.

1.3.2. beton fakturowy — mieszanka betonowa wy-
konana z kruszywa naturalnego, o frakcji 5 + 10,
10 = 20 mm lub grysu o frakcji 8 =+ 15 mm.

2. OZNACZENIE

PASTA CEBEDEX BN-86/6729-02

3. WYMAGANIA

3.1. Materialy stosowane do produkcji PASTY
CEBEDEX powinny odpowiada¢ wymaganiom naste-
pujacych norm:

woda wg PN-75/C-04630,
sacharoza wg PN-76/R-64772,
dekstryna wg BN-74/8085-01.

3.2. Wymagania dla PASTY CEBEDEX

3.2.1. Cechy zewnetrzne. PASTA CEBEDEX powin-
na stanowiC jednorodng mieszaning skladnikéw barwy
‘Jasnobrunatnej, bez zanieczyszczen mechanicznych
1 oznak fermentacji, tj. charakterystycznego zapachu
lub wydzielania si¢ pe¢cherzykdéw gazu.
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3.2.2. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne — wg tabl. 1.

Tablica 1

a) Gestos¢ wiasciwa, g/cm’
b) Konsystencja, cm

¢) Czas schnigcia w temperaturze
18 £2°C, h

d) pozorna zawarto$¢ sacharozy, %,
nie mniej niz

3.2.3. Trwatos¢. PASTA CEBEDEX w ciggu trzech
miesi¢cy od daty wyprodukowania powinna odpowia-
da¢ wymaganiom wg 3.2. |

3.2.4. Wymagania higieniczne. Wyr6b wymaga oceny
higienicznej w zakresie mozliwosci stosowania w po-
mieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludz,
dokonywanej przez Panstwowy Zaktad Higieny dla da-
nej receptury 1 technologii produkcji. Po uzyskaniu
oceny higienicznej producent powinien, w wydawanych
Swiadectwach jakosci wyrobow, informowa¢ odbiorcow
wyrobu o zawartosci substancji toksycznych.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie. PASTE CEBEDEX nalezy pakowac
do bebndéw polietylenowych z waskim otworem szczel-
nie zamykanym pokrywka gwintowang, pojemnoscl
120 1 wg BN-78/6411-05.

Znakowanie opakowan powinno by¢ zgodne z PN-85/

0-79252, tj. na kazdym opakowaniu w widocznym

miejscu powinien znajdowacé si¢ napis (lub wywieszka)
zawierajacy nastepujace dane:

a) nazwa lub znak wytworni,

b) oznaczenie wg p. 2,

C) numer partii,

d) data produkcii,

e) masa brutto 1 netto,

f) okres gwarancji,

g) znak kontroli jakosci,

h) warunki przechowywania,

1) sposOb stosowania,

j) liczba warstw przy skladowaniu.
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4.2. Przechowywanie. B¢ebny polietylenowe z PASTA
CEBEDEX szczelnie zamknigte, nalezy przechowywac
w pomieszczeniu ostonigtym przed dzialaniem promient
stonecznych.

Temperatura w pomieszczeniu nie powinna by¢ nizsza
niz 3°C 1 nie wyzsza niz 30°C.

4.3. Transport. PASTE CEBEDEX, w opakowaniach

wg 4.1 nalezy przewozi¢ dowolnymi Sredkami trans-
portu, zabezpieczajgc opakowania przed przemieszcza-
niem si¢ w czasie jazdy, zgodnie z aktualnie obowigzu-
jacymi Przepisami o tadowaniu i wyladowywaniu wa-
gonow towarowych w komunikacji wewnetrznej oraz
samochodow ciezarowych 1 przyczep?).
- Wielko$¢ tadunku powinna wypetniaé przestrzen la-
dunkowg srodka transportowego oraz zapewni¢ w mak-
symalnym stopniu wykorzystanie jego obcigzenia do-
puszczalnego.

5. BADANIA

S.1. Program badan — wg tabl. 2.

Tablica 2

; Rodzaje badan gania badan
wg niepetne | petne

2

Il

wg
Bem

Cechy zewnetrzne
(estosc wladciwa
Konsystencja

Czas schnigcia
Zawartos¢ pozorna
sacharozy

a5
2
3
4
S

Znak + oznacza badania, ktore nalezy przeprowadzi€.
Znak - oznacza badanie, ktoérego nie przeprowadza sig.

S.2. Wybor rodzaju badan. Badania niepelne nalezy
przeprowadzic 'dla kazde; wyprodukowanej parti
PASTY CEBEDEX. '

Badania peine nalezy wykona¢ w przypadku zmiany
surowcOw oraz w ramach okresowej kontroli jakosci,
lecz nie rzadziej niz jeden raz w roku.

") Patrz Informacje dodatkowe.

5.3. Pobieranie i przygotowanie probek

5.3.1. Sklad i liczno$¢ partii. Parti¢ stanow:i 10 t
PASTY CEBEDEX lub inna ilo$¢, obj¢ta zaswiadcze-
niem o wynikach badan, uzyskana w jednym urzadze-
niu, w czasie trwania jednej zmiany robocze].

5.3.2. Sposéb pobierania probek — wg PN-67/
C-04500. |

5.3.3. Przygotowanie probki ogolnej. Z parti przed-
stawionej do badan nalezy pobra¢ losowo liczb¢ opa-
kewan jednostkowych wg PN-83/N-03010.

Z kazdego wylosowanego opakowania nalezy pobrac

probke z catej grubo$ci warstwy wyrobu zglgbnikiem

do produktéw ciektych wg PN-74/C-60008.
5.3.4. Przygotowanie Sredniej probki laboratoryjnej.
Z probki ogélnej, przygotowanej wg 5.3.3 nalezy po-

" braé $rednia prébke laboratoryjng w ilosci 2000 cm’

oraz ja opakowaé 1 oznakowaé wg PN-67/C-04500.

W przypadku reklamacji PASTY CEBEDEX probke
laboratoryjng nalezy podzieli¢ na trzy czgsci, z czego
przeznaczyC: jedng z czgsci probki do badan u pro-
ducenta, drugg — u odbiorcy, a trzeciag — do ewentu-
alnego badania rozjemczego. '

5.4. Opis badan |

5.4.1. Sprawdzenie cech zewnetrznych nalezy wyko-
na¢ wizualnie w cylindrze ze szkla bezbarwnego o Sred-
nicy 35 mm 1 wysokosci 300 mm, obserwujac badang
probke w sSwietle: przechodzacym.

5.4.2. Oznaczanie gestosci wlasciwej nalezy przepro-
wadzi¢ za pomoca aerometru z doktadnoscig 0,01 g/cm’
w cylindrze o $rednicy 35 mm 1 wysokosci 300 mm,
w temperaturze 20 £2°C.

5.4.3. Sprawdzenie konsystencji
B-04500.

5.4.4. Sprawdzenie czasu schniecia nalezy wykonac
przez naniesienie szpachlg 0,02 kg PASTY CEBEDEX
na powierzchni¢ ptytki metalowej o wymiarach 10 X 50
cm 1 pozostawi¢ do wyschnigcia w temperaturze
18 £2°C. PASTE uznaje si¢ za suchg, jezeli nie zosta-
wia Sladow przy dotyku dionig.

5.4.5. Oznaczenie zawartosci pozornej sacharozy —

wg PN-76/R-64772.
' 5.5. Ocena wynikow badan. Parti¢ PASTY CEBEDEX
nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezell
wyniki wszystkich sprawdzen wg tabl. 2 s3 zgodne
Z wymaganiami.

— wg PN-85/

KONTIEZC

INFORMACJE DODATKOWE

1. instytucja opracowujaca projekt nnrﬂzy — Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Przemystu Betonow CEBET.
2. Normy zwiazane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wy-
trzymatosciowych
PN-67/C-04500 Produkty ihemiczne. Wytyczne pobierania 1 przy-
gotowywania probek .
PN-75/C-04630 Woda do/celéow budowlanych. Wymagania i badania
PN-74/C-60008 Probniki do pobierania probek produktéw bez-
ksztaltnych
PN-85/0-79252 Opakowania transportowe 2z zawarto$cig. Znaki
I znakowanie. Wymagania podstawowe .
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wyboOr_jed-
nostek produktu do probki |

PN-76/R-64772 Melas buraczany

BN-78/6411-05 Opakowania transportowe z tworzyw sztucznych
Bebny .

BN-74/8085-01 Kleje skrobiowe i1 dekstrynowe. Wymagania

3. Prawo przewozowe — Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r.
(Dz. U. nr 53/84 poz. 272). S
Instrukcja o tadowaniu i roziadowywaniu samochodow ci¢zarowych
i przyczep. Zalagcznik do Zarzadzenia Ministra Komunikacji z 7
marca 1963 r. w sprawie tadowania samochodéw ci¢zarowych
1 przyczep (Mon. Pol. nr 24/63 poz. 1231 zr. 1968, nr 35, poz. 250).

4. Symbol wg SWW — 1289-711.

5. Autor projektu normy — mgr inz. Barbara Brommer — Cen-
tralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy. Przemystu Betonéw, CEBET.




