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1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest ozna-
czanie zawartos$ci sktadnikow rozpuszczalnych w wo-
dzie, w popiotach lotnych i zuzlach z kottéw opala-
nych weglem kamiennym i brunatnym.

2. Zasada metody polega na ciaglym wymuszonym
przemywaniu woda rodeatylowana warstwy popiotu
lotnego lub zuzlu i wagowym oznaczaniu suchej po-
zostatosci w roztworze, po odparowaniu wody.

3. Aparatura i przyrzady

a) Suszarka elektryczna z termoregulach.l

b) Laznia wodna.

c) Eksykator.

d) Pompka prozniowa wodna.

e) Lejek z ptytka ze spiekanego szkta G3 & 30 mm.

f) Kolba prozniowa stozkowa.

4. Przygotowanie prébki do badan — wg BN-62/
6722-10/00 p. 2.1, z wykluczeniem dodatkowego roz-
drabniania do ziarnisto$ci 0,063 mm.

5. Wykonanie oznaczenia. W kolbie prézniowej stoz-
kowej umiesci¢ lejek z ptytka ze spiekanego szkta G3.
Kolbg potaczy¢ rurka gumowa ze $ciskaczem z kolba
prézniowa stozkowa zabezpieczajaca, podlaczona do
pompki proézniowej wodnej. Na lejek nalozy¢ zwilzony
krazek bibuty filtracyjnej o $rednicy odpowiadajace]
$rednicy lejka. Odwazy¢ 10 +0,01 g probki popiotu
lotnego lub zuzla wg 4, umiesci¢ na krazku bibuly
w lejku i przykryé drugim krazkiem bibuty. Tak przy-
gotowang probke zwilzy¢ powoli woda i uruchomié
pompke wodna. Probke przemywaé woda o tempera-
turze 20 £2°C w ten sposdb, aby przeptyw objgtosci
wody wynosit 10 ml/min. Pr¢dkos$¢ przeptywu utrzymy-
wacé przez regulacj¢ podci$nienia za pomoca $ciskacza.
Przemywanie prowadzi¢ w czasie 3 h £10 min. Calko-

wita objeto$¢ wody uzytej do przemywania powinna
wynosi¢ 1800 ml. Otrzymany przesacz przela¢ do bu-
telki pojemnosci 2000 ml, szczelnie zamkng¢ i wymie-
sza¢. Z otrzymanego przesaczu odebra¢ 500 ml roz-
tworu.

Zlewk¢ pojemnosci 250 ml wysuszy¢ w suszarce
w temperaturze 105 £5°C przez 30 min, ochtodzi¢
w eksykatorze do temperatury pokojowej i zwazy¢.
Roztwor przenie$¢ stopniowo do zlewki 1 odparowac
na tazni wodnej napetnionej woda destylowana. Po do-
daniu ostatniej porcji roztworu naczynie przeptukac
kilkoma ml wody i wla¢ do zlewki z odparowywanym
roztworem. Po catkowitym odparowaniu wody, zlewke
umiesci¢ w suszarce i suszy¢ w temperaturze 105 +£5°C
do statej masy, po czym ochtodzi¢ w eksykatorze do
temperatury pokojowej i szybko zwazy¢.

6. Obliczanie wyniku oznaczania. Zawarto$¢ skladni-
kow rozpuszczalnych w wodzie (X) obliczy¢ w pro-
centach wg wzoru

(mi-my) 3,6
X = - 100
m
w ktorym:
m; — masa zlewki z sucha pozostatoscia, g,
m, — masa zlewki, g,

m — masa odwazki popiotu lotnego lub Zzuzla, g,

3,6 — wspoOlczynnik przeliczeniowy, odpowiadajacy

pobranej do odparowania czgsci roztworu.

7. Wynik koncowy oznmaczania. Za wynik koncowy

oznaczania przyjac $rednig arytmetyczng dwdch réwno-

legle wykonanych oznaczan, rozniacych si¢ migdzy soba
nie wiecej niz o 20% wyniku mniejszego.
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