UKD 625.46:629.11.012.5

NORMA BRANZOWA

BN-71

TRAMWAIE

Tabor tramwajowy

Obrecze obrobione
zestawéw kotowych

3550-04

Grupa katalogowa Il 414

d, Przedmiot normy, Przedmiotem normy sa obre-
cze obrobione zestawdéw kolowych wagonéw tramwajo-

wych normalnotorowych i wagskotorowych silnikowych
i doczepnych,

Norma nie dotyczy obreczy obrobionych zestawdw
kotowych wagondéw tramwajowych cichobieznych,

2., Okreslenia. Zacisk obreczy z kolem bosym -
réznica pomiedzy sSrednicag kota bosego 1 Srednics
wewn¢trzng obreczy niezbedna dla wytworzenia trwa-~
lego poiaczenia skurczowego obu tych elementéw w
procesie montazu zestawu kolowego,

%, Normy zwigzane
BN-71/3550-~05 Tabor tramwajowy. Obrecze nieobro=-
bione zestawbdw kolowych
BN-66/93%98-0% .Tabor tramwajowy. Zestawy kolowe.
Wymagania 1 badania techniczne

4, Podzial, Rozrdéinia si¢ dwa rodzaje obreczy:

-~ obre¢cze o powlerzchni tocznej walcowe}l - W,

- obrecze o powierzchni toczne] stoikowej - S,

Rozréznia sie dwa typy obreczy o powlierzchni
tocznej stozkowej:

- obrecze o pochyleniu 1:20 - S20,

- obrecze o pochyleniu 1340 - S40.

5, Przykiad oznaczenia

a) obreczy obrobionej o drednicy wewnetrznejD=
= 600 mm i powierzchni tocznej walcowej:

OBRECZ OBROBIORA 600-W BN~T1/3550-04

b) obreczy obrobionej o srednicy wewngtrznej D=
= 600 mm i powierzchni tocznej stotkowej o pochy-
leniu 1:20:

OBRECZ OBROBIONA 600-320 BN-T1/3550=04

(Mon. Pol. nr

Instytut Gospodarki Komunalnej
Ustanowiona przez Ministra Gospodarki Komunalnej dnia 26 wrzeénia 1971 r.
joko norma obowiqzujgca w zokresie produkcji i eksploatacji od dnia 1 kwietnia 1972 r,

poz. )

WYDAWNICTWA NORMALIZACYINE

Druk. Wyd. Norm. W-wo Ark. Wyd. 0,20 Nokl. 2200450 Zam. 668/72

Cena ot 1,20



BN~-T1/3550~04

6, Wymisry w mm — wg IySe

1 < 3 i tablicy.
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Rys. 1 Rys, 2 Rys, 3
1,2D
Zacisk obregczy z koXem bosym, mm % ’ k
. . : zacigk min réwns sie o005 2o
570 720 0,68 0,86 zaclisk max réwna sie E
600 750 +5 0,72 0,90
650 800 5 0,78 0,98 Rbéznica srednic zewnetrznych obreczy lgcznie z
700 850 0,84 1,05 odchylkg kotowosci (owalnoscig) w zmontowanym ze-
744 834 0,89 1,12 stawie kolowym nie powinna przekraczaé¢ 1 mm,
Zacisk obreczy =z kolem bosym dla kékt, ktérych L, Material - wg BN=-71/3550-05,
6rednice D, réznig sie od sSrednic wewnetrznych
obreczy D (wymienionych w tablicy) wiecej niz o

5 ,
i%ﬁm‘mm, ustala si¢ wg nizej podanych wzordw:

K

8, Pozostale wymagania - wg BN=66/93%98-03,
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